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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robit dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Sportowym w
Trzemesznie

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument pretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
‘wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu

budowg kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1
Niniejsza specyfikacia techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot
1.3.1. Budowa rurociagow z rur PVC 250 - 109,0 mb

132 Budowa rurociagéw z rur PVC 200 - 2804,0 mb

133 Budowa rurociagéw z rur PVC 160 - 1761,0 mb

1.3.4. Budowa rurociagow 7 rur PE 50 - 211,0 mb

135 Budowa rurociagow z rur PE 75 - 91,0 mb

1:3.6 Budowa rurociagow z rur PE 110 - 527,0 mb

137 Przepompownie sieciowe - 2 szt

1.3.8. Przepompownie przydomowe - 2 521

1.4. Wymagania ogéine
Wykonavwea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc 2

Dokumentacis Projekiows, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu

2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

tochniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akeeptaci Inzvniera

2.1. Rury
Do budowy kanalizacji stoste si¢ nastepujace materiaty

Rury z PE 80 SDR 17; PNG o srednicach zewn. 110 mm, 75 mm, 50 mm faczone

przez zgrzewanie doczolowe.




[image: image4.png]- Keztahki z PE 80 laczone praez zgrzewanie doczolowe lub elekirooporowe.
- Rury PVC SDR 34 do kanalizacji, typ S, o lite] sciance, faczone na uszczelki gumowe

- Armatura zawbr odpowietrzajacy Hawle nr kat. 986 AG
- Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

2.2. Studzienki
Na przylaczach nalezy stosowaé studnie rednicy 425 mm. W zaleznosci od potrzeby

stosowaé kinety przelotowe lub zbiorcze dla rury wznoszacej gladkiej. Studnie zakonczy¢
teleskopem dla rury wznoszacej gladkiej z pokrywa zeliwna i manszetq gumows

Studnie na sieci, w zaleznosci od szezegolowych wskazaf w projekcie stosowa studrie
srednicy 425 mm lub studnie z betonowe srednicy 1000 mm.

Studnie kanalizacyjne srednicy 1000 mm montowaé z elementow prefabrykowanych z betonu
1345 wg DIN 4034 cz. | laczonc na uszczelki elastomerowe. Studnie zamknag wlazem
zeliwnym o nognosci 40 T

Studnie érednicy 425 mm wykonaé z PVC z ury karbowanej z wlazem zeliwnym T 40

osadzonym na teleskopie.

2.3. Skfadowanie

231 Rury PVC
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych. Rury nalezy skiadowaé w polozeniu poziomym na plaskim i rownym podiozu
Odcinki proste nalezy skiadowaé na podkiadach drewnianych lub 7 innego materialu nie
powodujacego uszkodzenia rur, o szerokodci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstpach 1-2
metrow. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle. Nie wolno skladowaé rur

ciezszych na rurach Izejszych

232 Rury PE
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

Slonecznych. Rury nalezy skladowac w polozeniu poziomym na plaskin i rownym podiozu
Odcinki proste nalezy skiadowaé na podkiadach drewnianych lub  innego materialu nie
powodujacego uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2
metraw.

Wysokosé skladowania rur z PE nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 metra

Niedopuszezalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie | wieczenie.




[image: image5.png]233 Studnie
Skiadowanie studni moze si¢ odbywaé na gruncie nie utwardzonym wyrownanym, pod

‘warunkicm, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa
Skladowanie powinno umozliwia dostep do poszczegdlnych wyrobow

2.3.4. Kruszywo
Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblize) wykonywanego odinka

Kanalizacii.
Podioze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone 2 odpowiednim odwodnieniem,

sabespicczajace kruszywo przed zaieczyszczeniem W czasic jego skiadowania i poboru.

3. Sprzet
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, KIory nie spowoduie
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robat, Zaréwno w icjscu tych robot, jak
2 przy wykonywaniu czynosci pomocniczych Oruz W czasie ransport. zaladunku |
wyladunky materialow, Sprzet uzywany prez Wykonawc powinien uzyska¢ akeepiacie
Kierownika Projektu
Przy robotach ziemnych w pobliz istnicjacych urzadzei podziemnych, prace nalezy
wykonywac rgcznic
Wykaz stosowanego sprzgtu znajduje si¢ w teczce: przedmiar robot - kosz1orys dlepy

4. Transport
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporty, Ktore nie

wplyna niekorzystne na jakosé wykonywanych robot

ransport rur i ksataltek moze byé prowadzony dowolnymi rodkami tsansporte, jodnak ze

wagledu na specyfike towaru odbywa si¢ on samochodami. Jest on uregulowary odnosnymi

przepisami ruchu kolowego na drogach publicznych

Przy transporcie nalezy zachowaé nastepujace Wymagania

_ Praewiz rur moze byé wykonywany jedynic samochodami skrzyniowymi o odpowiednicj
dlugosei;

 Braewor rur i prace przeladukowe powinny sie odbywat pry temperaturach powietrza
przedziale od +5°C do +30°C:

_ Podezas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac,

~ Rury nie pakietowanc: w samochodzie rury powinny by¢ ukladane na rownym podioza na
podkladach drewnianyeh o szerokosci min. 10 em i grubosci 2.3 cm Na platformie

samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianiegle. Na rurach nie wolno




[image: image6.png]przewozic innych materialow. Rury musza byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podiozenie tektury, kofkow i Klinow drewnianych
Wykaz stosowanyeh $rodkach transportu znajduje si¢ w teczee: przedmiar robot - kosztorys
lepy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine
Wykanawca zobowiazany jest opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie
10bot. Projekt winien zawieraé m.in. plan oznakowania rejonu robét, plan o$wietlenia w
godzinach nocnych, plan objazdow, zasady zwalniania zajetych odcinkow, trasy przejazdu
maszyn roboczych i samochodow ciezarowych obstugujacych budowe. Projekt powinien by¢
uzgodniony z Policia i zarzadca drogi
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest powiadomic o planowanych
pracach ziemnych wlaicicieli urzadzeii infrastruktury podziemnej zgodnic z uzgodnicniami
dokumentacii projektowej
Kierownik budowy zobowiazany jest przedstawié Kicrownikowi Projektu do zatwierdzenia
harmonogram realizacii zadania. Roboty mozna wykonywaé w dni robocze w godzinach od
6" do 22%. Wykonywanie robot w dni ustawowo wolne od pracy wymaga akceptacji
Inwestora
Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy po przedstawieniu przez niego projektu

organizacji ruchu drogowego i zatwierdzeniu harmonogramu realizacii zadania.

5.2. Roboty przygotowawcze
Prred rozpocreciem roht Wykonawea wytyczy precz uprawnionego geodete trase kanalizacii

w terenie. O wszelkich niezgodnoseiach z projektem kierownik budowy powiadomi
niezwlocznic inspektora nadzoru

Wszelkie zabezpieczenia placu wykonuje Wykonawea w ramach zawarte] umowy.
Przed przystapieniem do wykopow nalezy wyznaczyé miejsca kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontiolowaé i konserwowac przcz caly czas trwania

robot

6




[image: image7.png]5.3. Roboty ziemne
Wykopy wykonywaé koparkami podsigbiernymi o pojemnodci lyzki 1,0 m" 0,6 m*. Wykopy

w rejonie istnicjacego uzbrojenia wykonywat recznie. Szerokoic wykopu 1,0 m. Glgbokose
wykopu musi zapewnié wykonanie 15 cm podsypki piasku pod rure. Urobek z wykopu
winien byé zalidowany bezposrednio z wykopu na samochody samowyladoweze nosnosci od
5do 10T, Niedozwolone jest skladowanie ziemi z wykopu na pasic jezdni

Rozbiorke istniejacych nawierzchni asfaltowych wykonywaé mechanicznie po uprzednim
nacigciu nawierzehni pila mechaniczna

Rozbiorke istnicjacych nawierzchi z kostki betonowej lub bruku wykona¢ reeznie,
odkladajac material do ponownego whudowania

Urobek nalezy odwiez¢ na Skladowisko Odpadow Komunalnych lub inne micjsce
uzgodnione z whascicielem terenu. Wykonawea zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na
skladowanic urobku jako odpadu budowlanego i wniesc stosowne oplaty za skladowanie
Praejécia poprzeczne pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ przewiertem wykonanym
wiertnica pozioms o mozliwoici wykonania przewiertu dl. 25 mb i érednicy 400 mm Nie
dopuszeza sig wykonywania podkopow pod nawierzehniami

Wykopy mozna zasypywat po uzyskaniu zgody inspektoru nadzoru piaskiem lub pospotka z
jednoczesnym zaggszezeniem do wskaznika 0,98

Po zakoiczeniu robét wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia nawierzchni

5.4. Ukfadanie rur
541 Ruryz PVC
Po praygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapié do wykonania montazu rurociagu
Polaczenia dokonuje si¢ przez
Wprowadzenie bosego koiica rury lub ksztaliki do wnetrza kielicha drugiey rury lub ksztattki
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodrie najdujc sic welebienie, w kiorym umieszezany
jest gumowy piercieh uszezelniajacy o specjalnym przekroju. Nalezy zwrocié uwage na
caystos walebienia kielicha oraz scistosc przylegania pierécienia do welgbienia Przed
przystapieniem do weisku bosego kofca w kielich rury 7 zalozona uszczelka, bosy koniee

rury mozna posmarowaé cienko srodkicm antyadhezyjnym

542 RuryzPE
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przysiapié do wykonania montazu rurociagu

prrez zgrzewanie doczolowe, Wymagane narzedzia i urzadzenia:

* Obcinarka do rur
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Prace przygotowawcze

Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrébee
wibrowe] specialnym heblem. Grubosé widrow powinna byé mniejsza niz 0,2 mm Widry,
Ktére dostana si¢ do wntrza rury lub zlaczki nalezy usunaé przy pomocy szczypiec

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania (210 - 225 °C)element grzewczy wstawié do zgrzewarki
Rure i krociec zlaczki docisnaé do elementu grzewczego z wymagana sila, az do calkowitego
przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabela wyptywki (o wielkosci 0,5 do 1,5 mm)
Zredukowaé nacisk wyrownania do wartoéci p=0,01 - 0,02 N/mm’. Nagrzewag elementy
Iaczone w czasie zgodnym z tabela. Po nagrzaniu usunaé element grzewczy, a elementy

,15 N/mm” Czas chlodzenia okredlony jest w

Iaczone spoic ze soba. Ciénienie spajania P:
tabeli- Po zgrzaniu na calym obwodzic rury powinna powstaé podwojna wyplywka

Ocena jakosci ztacza

Ocena jakosci polaczenia zgrzewanego moze byé dokonana za pomoca urzadzen
pomiarowych 7 dokiadnoscia 0,5 mm

Préba hydrauliczna ciénieniowa

Probe hydrauliczna wykona¢ dla przewodow tlocznych. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur 7 obu stron piaszezystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ziacza powinny byé
adkryte dla mozliwosei sprawdrenia ewentualnych przccickow. Cisnienic probne przy
badaniach przewodu na szczelnosé wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego. nic
mniej jednak niz 1.0 MPa.

Rurociag nalezy napelnié woda i dokladnie odpowietrzyé. Po napefnieniu rurociagu obnizyc
cignienie w rurociagu do cisnienia atmosferycznego na czas 60 min. Nastgpnie podnies¢
cignienie do wartos¢ 1,5 x cisnienia prébnego. Utrzymywa cisnienie przez okres min. 30
minut. Nastepnie przez 60 min nie dopompowywaé wody.

Nastepnie przeprowadzic zasadnicza probe cisnienia. Obnizyé cisnienie do cisnienia
probnego. Obserwowat cisnienie przez okres 30 minut. Jezeli w tym czasie cisnienie

wykazuje tendencie wzrostow i nic notuje sie spadku ciénienia, wynik proby mozna uzna

pozytywny.

5.4.3. Plukanie
Rurociag po probie przeplukad czysta woda, Predkosé prreplywu wody min. 1,0 m/sek
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Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, Wyniki przeprowadzonych hadan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagaii
nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie

Kontrola jakoéci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacia
projektows; wykopow otwartych; podioza naturalncgo; zasypu przewodéw; podloza
wzmocnionego, materialdw, ulozenia przewodow na podiozu, szczelnosei przewodéw,

zabezpieczenia przewodow, posadowienia studzienek

7. Pompownia $ciekéw w obudowie z betonowych elementéw
prefabrykowanych,”

7.1. Obudowa pompowni $ciekéw (betonowa)
~ plaszez pompowni z betonowych elementow prefabrykowanych min B45 wg. DIN 4034

dno komory nalezy wyprofilowa (max. 0,5:1, min. 1:1)tak aby nie osadzaly si¢ w
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

~clement denny musi posiadaé wysokoé uzyteczna 1000 mm,
poszczegolne clementy obudowy powinny byé ze soba laczone przy uzyciu specjalnego
Kleju epoksydowego,

~ otwory pod rurociagi i przejscia kablowe musza by¢ wykonane jako szczelne,
Srednica obudowy powinna byé zgodna z projektem | zapewnia¢ mozliwosé swobodnego

MONtazi Pomp Oraz WypOsazenia wewngtrznego pompowni

7.2. Pompy
- powinny byé dostosowane do pompowania niepadezyszezonych sciekow komunalnych

pompy powinny byé tak dobrane aby jedna z nich zapewniala 100% wymagana
wydajiosé a druga stanowita jej 100% caynng rezerwe,

~ korpus pompy 7 zeliwa powinicn by¢ zabezpieczony trwala farba epoksydowa, odporna
na korozyjne oddziatywanie §ciekow

- silniki pomp musza posiadac obudowe o stopniu ochrony IP68

~ pompy powinny posiada zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,




[image: image10.png]pompy musza byé wyposazone w taficuch wykonany ze stali kwasoodpornej,
punkt pracy pompy powinien byé zgodny 2 zalozeniami projektowymi
QHP.nitd. (zgodnie z danymi technicznymi pomp  projektu)

7.3. Prowadnice, rurociagi, armatura
prowadnice pomp powinny byé wykonane ze stali kwasoodpornej 11301 (wg PN-EN

10088-1),

w przypadku prowadnic o dhugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, nalezy
stosowaé laczniki posteduie prowadnic, wykonane e stali kwasoodpornej,

pomiar zwicrciadla sciekow i zalaczanie pomp za pomoca sondy hydrostatycznei
wykonanej ze stali nierdzewnej,

srednic rurociagow (piondw tiocznych) wewnatrz pompowni powinny by zuodne 2
projektem i musza byé wykonane ze stali kwasoodpornej 1 4301 wg PN-EN 10088-1 oraz
taczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej,

wazystkie spoiny powinny byé wykonane w technologii whasciwej dia stali
kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
oslonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

jako armature zwrotn nalezy stosowaé zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg
‘gumowang pokryte trwalg farba epoksydow odpornia na dziatanie Sciekow

jako armaturg odcinajaca nalezy stosowaé zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na
dzialanie sciekow

zasuwy powinny byé umicjscowione na odcinkach poziomych rurociagw toczayeh, aby
mozliwe bylo ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu po otwarciu pokrywy bez
koniecznosci wehodzenia do komory pompuwni (zgodnie 2 Rozporzadzeniem MGPitS
Dz U 93 96 438) przy wykorzystaniu standardowego Klucza do zasuw

wszystkie uszczelki dla polaczeit kolnierzowyeh musza byé wykona e z gumy odpornej
na dziatanie sciekow,

wszystkie polaczenia srubowe (ruby, nakretki, podidadki) powinny byé wykonane zc
stali kwasoodpornej,

wszysikie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do betoru powinny byé

wykonane ze stali kwasoodpornej,




[image: image11.png]_ o polaczenia rurociagow tlocznych pomp powinien byé zastosowany trojnik orlowy
sapewniajacy prawidlowy przeplyw dcickow pod wagledem hydraulicznym (niewiclkie

straty citnicnia przy przeplywie Sciekow)

7.4. Drabinka
drabinka powinna umozliwia¢ zejicie na dno zbiomika i posiadaé s7erokosé zgodna z

norma PN-80 M-49060

~ drabinke nalezy wykonaé ze stali kwasoodporne]

7.5. Wiaz
pompownia powinna byé wyposazona we wiaz prostokatny o wymiarach zgodnych 2
2 Rozparzadzenicm MGPIB

projektem, zapewniajac swobodne wyciaganie pomp zgods
Dz U, 93.96.438 (uchwyty gdme prowadnic pomp powinny znajdowac sig w swictle
wiazu)

whazy powinny byé wykonane 2 materiatow nic ulegajacych korozji w agresywnym
srodowisku: zywice epoksydowe lub stali kwasoodporna,

wlaz powinien by zabezpieczony przed mozliwoscia wpadnigeia do komory pempowns
(mocowany na zawiasach) oraz zabezpieczony przed vlwarciem pr7ez osoby niepowolane
przy pomocy zamka

wymiar wlazu i jego zlokalizowanie na plycie powinny umozliwic swobodny montaz |
demontaz pomp zgodnie 2 Rozporradzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne

prowadnic pomp powinny znajdowac sie w $wietle wazu)

7.6. Polaczenia wyréwnawcze
+ w celu uniemozliwienia pojawienia sig roznych potencialow i niebezpiecznych napicc na

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp).
nalezy zastosowat polaczenia Wyrownawcze,
 przewod wyrownawezy nalezy prowadzic od punktu do punktu z kocowym

podiaczeniem do glownej szyny ekwipotencialne




[image: image12.png]7.7. Szafa sterownicza
obudowa powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada¢

stopient ochrony nie mnicjszy niz IP 65,
<rafa powinna posiada¢ podwojne drzwi zamykane na zamki 7 wkdadka patentowa
montaz szafy sterowniczej na pokrywie pompowni

wyposazenie szay sterowniczej

+ sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru

zwierciadta Sciekow,

* wylgeznik glowny,

« zbezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

« zabezpieczenie przcciazeniowe dla kazdej pompy,

+ dia mocy silnikow <5,5 KW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej 2 pomp
(polaczenie bezposrednie). a dla mocy silnikow pomp 5,5 kW - po trzy styczniki
(przelacznik gwiazda-trojkat),

+ przelgozniki pracy pomp automatyczna ~rec7na  kontrola suchobiegu-reczna bez
Kontroli suchobicgu,

+ wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

+ przekladnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

«  grzatka z termostatem,

= gniazdo 24V,

+ zasilacz awaryjny z podirzymaniem dla sterownika | modemu

wymagania dla sterownika

« sterowanie praca pomp 2 zachowaniem odpowiednicj kolejnosci zalaczania i wylaczania
pomp (przelaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

« zadawanie pozioméw zalaczania i wylaczania z poziomu terenu przez zimiang nastaw
sterownika

« kontrola poziomu maksymalnego (przepelnienie) oraz poziomu minimalnego (suchobicg).

* pomiar poziomu ciekow w zbiomiku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-
20 mA

« wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajace pomiar przeplywu scikow (przy
wykorzystaniu przeplywomierza z wyjsciem impulsowym lub pradowym).

« monitorowanie zuzycia energii przcz poszezegélne pompy,

« rejestrowanie alarmow i komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,
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= kontrola otwarcia/zamknigcia wlazu i drzwi szafy sterowniczej

= wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
Sciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy
pomp

* wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU do
podiaczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

» whudowany interfejs RS232 do podiaczenia modemu stacjonarnego lub GSM

* mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonow komérkowych
(w przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)

= mozliwos¢ zapamigtywania komunikatow o zdarzeniach charakterystycznych i
awaryjnych

* mozliwos¢ zapamigtywania danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co
najmniej | tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii
elektrycznej, czgstotliwos¢ wlaczen pomp)

* mozliwos¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pompowni
w modem komunikacyjny)

* przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesylanie wiadomosci SMS oraz
obustronna transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzace do przesviania
komunikatoéw o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie

przed przesylaniem nadmiernej liczby komunikatow)

7.8. Serwis
zapewnienie wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z

przejeciem na Wykonawce oplat zwigzanych z eksploatacja modemu w tym okresie
(aktywacja telefonu, oplaty abonamentowe, oplaty za przekaz danych i komunikaty SMS)
zapewnienie obstugi serwisowej w odleglosci co najwyzej 25 km od siedziby

Zamawiajacego

7.9. Wymogi ogéine
wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

wszystkic komunikaty wy$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
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Jjezyku polskim

8. Odbiory robét

8.1. Odbiér czesciowy
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

= Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie

= Sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy i zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntows i z opadow atmosferycznych,

*  Przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

*  Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

= Zaggszczenia gruntu nasypowego

* Podloza wzmocnionego

* Jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej

* Ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym

*  Diugosci i srednicy przewodow oraz sposobow wykonania polaczen rur

= Szczelnosé studzienek na infiltracie

*  Materiatow uzytych do zasypu i stopien jego zageszezenia

* lzolacji studzienck

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa i ST, uzycia

wiasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci

8.3. Odbiér techniczny koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

* Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

*  Protokof przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu
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o Inwentaryzacja geoderyjna przewodéw i obiektow

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié

* Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows

+ Protokoly z adbioréw czesciowych aktualnosé dokumentacii projektowej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia

+ Protokoly bada szezelnosci catego przewodu

9. Podstawa platnoéci
Podstawa platnosci faktur czgsciowych sa protokoly odbiorow robot wraz z protokolami

odbiorow technicznych czesciowych
Podstawa platnosci faktury koricowe jest protoks koricowego odbior robdt wraz 2

zalacznikami jak w pkt 7.3




