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1. Dane ogélne:
1.1, Zadanie inwestycyjne: Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Sportowym

w Trzemesznie

1.2, Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
1.3, Obiekt: Posadowienie przepompowni sieciowych.
1.4. Lokalizacja Trzemeszno

woj. wielkopolskie

2. Podstawa i przedmiot opracowania:

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- projekt sanitarny sieci kanalizacyjnej
- opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia
wykonana przez Geo — Profil, dr inz. Marek Spychalski,
1 - 606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2
- normy i przepisy obowiazujace w projektowaniu.

. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania sa:

- plany sytuacyjne lokalizacji przepompowni sieciowych

- posadowienie przepompowni

3. Warunki gruntowo - wodne:
Zgodnie z badaniami gruntu przeprowadzonymi na terenach przeznaczonych
pod projektowane przepompownie sieciowe warunki gruntowe sq

nastepujace:

3.1. Przepompownia P 1
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piasek gliniasty twardoplastyczny
ol =025

glina piaszczysta twardoplastyczna
0l =025

glina piaszezysta twardoplastyczna
ol =022

piasek drobny o Iy = 0,60

glina piaszezysta twardoplastyczna
ol =022

glina piaszezysta twardoplastyczna
ol =018

glina piaszezysta

ol =0,16

Woda gruntowa znajduje si¢ na glgbokosci 2,00 m ponizej terenu. Saczenie

stwierdzono na glebokosci 1,80 m ponizej terenu.

Przepompownia P 2

Do glebokosci
~130m
S1.50m
-220m
-350m
-5.00m

nasyp niekontrolowany o Iy = 0,30
piasek gruby srednio zageszezony o I = 0,50
glina piaszezysta plastyczna o I, = 0,30

glina piaszezysta twardoplastyezna o 1, = 0,25

glina piaszezysta twardoplastyczna o I = 0,18

Woda gruntowa znajduje si¢ na glebokosci 1,00 m ponize] terenu.
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4. Opis techniczny budowlany.

Przepompownie sa obiektami z kregdw betonowych i zelbetowych
dostarczanymi przez Wykonawce — Matbet, Wysogotowo k. Poznania, ul.

Wierzbowa 100, 62 — 081 Przezmierowo.

. Przepompownia P 1

Jest zbiornikiem okraglym o $rednicy wewnetrznej © 120 em.

Rzegdna wewngtrzna dna przepompowni = 107,53 m npm

Wykop pod przepompowni¢ nalezy wykonad do rzednej 107,33 m npm

o wymiarach w rzucie 2,60 * 2,60 m. Nastepnie nalezy poglebi¢ recznie do
rzednej 107,23 m npm o $rednicy 1,80 m

Po wyréwnaniu dna mozna wykonaé podbeton z betonu B - 10 o grubosci 10
em, a po uzyskaniu przez niego odpowiedniej wytrzymalosei mozna

przystapi¢ do montazu przepompowni.

. Przepompownia P 2

jest zbiornikiem okraglym o $rednicy wewnetrznej @ 150 cm.
Rzgdna wewnetrzna dna przepompowni 101,35 m npm.

Wykop pod przepompownig nalezy wykonaé do rzednej 101,20 m npm

o wymiarach w rzucie 3,10 * 3,10 m. Ponizej wykop nalezy uzupelni¢
recznie do rzednej 101,10 m npm o $rednicy 2,10 m.

Po wyréwnaniu dna wykopu mozna przystapié do betonowania podbetonu
grubosci 0,10 m 7 hetonu 18— 10

Po uzyskaniu przez beton odpowiednicj wytrzymalosci mozna przystapié do

montazu przepompowni.
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53.

5.4

Wykopy dla obu przepompowni nalezy wykonac o scianach pionowych a z
uwagi na wystepowanie wody gruntowcj, zabezpicczonych §eianka szezelng

stalowa,

Teren wokol wszystkich przepompowni na szerokosci 0,50 m nalezy

umocnié pozbrukiem ze spadkiem 2 % na zewnatrz.

Opis do planéw sytuacyjnych lokalizacji przepompowni terenu

lokalizacji.

. Opis terenu lokalizacji

Wazystkie przepompownie zlokalizowane sa bezposrednio przy istniejacyeh

drogach gminnych lub gruntowych na terenach niezabudowanych.

. Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wysokosci 2,0 m z
2 siatki stalowej ocynkowanej i powlekancj PCV. Slupki ogrodzeniowe
wysokosei 2,50 m z rur stalowych bez szwa o © 51/3,5 ocynkowanych i
powleczonych powloka PCV.

Diugos¢ ogrodzenia L = 16,00 m.

W ogrodzeniu przewidziano 4 stupki narozne | 3 stupki posrednic

W ogrodzeniu od strony drogi nalezy osadzié 1 brame dwuskrzydlows o
szerokosci 3,00 m i 1 furtke o szerokosci 1,00 m. Brame i furtke osadzi¢ na
shupkach stalowych dhugosci 2,50 m z rur stalowych bez szwa o © 89/4
ocynkowanych i powlekanych powtoka PCV (3 stupki ).

Wzystkie shupki ogrodzenia i bramy 7 furtka osadzié w stopach
fundamentowych betonowych o wymiarach 20 * 20 * 60 cm z betonu B~ 15
Drogi

Do przepompowni nalezy wykonaé chodnik o szcrokosci 1,00 m i dugosci
4,00 m utwardzony kostka brukowa ( np. POZBRUK ).

Zielen




[image: image5.png]Na terenach lokalizacji przepompowni nie przewiduje si¢ wykonania zieleni

izolacyjnej. Jedynie micjsca wolne od zabudowy obsiaé trawa,

Uwagi wykonaweze.

. Pompownic nalezy posadawiaé w okresie najmnicjszych opadow

atmosferycznych.

. Wizelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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