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Uwaga!!!  W niniejszym opracowaniu zostały zawarte badania gruntu i informacje o otworze W-1 i W-2 natomiast otwór W-3 nie dotyczy przedmiotowej inwestycji (obejmuje on obszar ul. Mogileńskiej w Trzemesznie), który był objęty odrębnym opracowaniem projektowym.
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1. WSTEP

Badania gruntu przedstawione w niniejszym opracowaniu wykonane w
Zakladzie Projektowo - Badawczym GEO-PROFIL na zlecenie Przedsie-
biorstwa Projektowo-Ustugowego ,POZPROJEKT” z siedziba w Poznaniu,
ul. Ziclona & Celem badah bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
terenu  objetego  projekiem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
TRZEMESZNIE w micjscach projektowanych lokalizacji przepompowni
oraz w micjscu przewidywanych glebokich wykopéw pod projektowana sie¢

kanalizacyjna.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH
2.1. Badania terenowe

Badania terenowe objely wykonanie 3 otworéw o gicbokoici 5 m
(ogélem 15 mb). Lokalizacje i glebokosé wiercenia okreélil projektant
Lokalizacj¢ otworéw przcdstawiono na mapic orientacyjnej i na mapach
szezegolowych (zalyeznik nr 1§ 2). W trakeie badai terenowych okreslono
rodzaj gruntéw wystepujaoych w profilu na podstawie préb pobieranych 2
kazdego marszu $widra. Ponadto okreslono konsystencje gruntdw spoistych

i zageszozenie gruntéw niespoistych oraz pobrano proby do analiz
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2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogami normy PN-/88B-
04481, na prébkach grunty pobranyeh w badaniach polowyeh. W badaniach
laboratoryjnych oznaczono:

- wilgotnoé naturalna gruntu

- uziarnienie gruntu metoda areometryczng

- gestosé gruntu — metoda pierscicniows

Wiasnoéci mechaniczne i moduly $cisliwodei okrelono z zaleznosci
korelacyjnych pomicdzy tymi wlasnosciami a ustalonymi wezeéniej
wiodacymi parametrami fizycznymi badanych gruntéw.

3. POLOZENIE 1 CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA
TERENU BADAK

Badany teren ten lezy na Pojezierzu Gniezniefiskim, stanowiacym
srodkowa czesé Pojezierza Wielkopolskicgo (Kondracki 1978), ma terenic
miasta Trzemeszno. Okolice Trzemeszna zbudowane sq z osadéw glin
zwalowych silnie pofalowanej falistej moreny dennej. Pomigdzy pagérkami
morenowymi wystepuja glehokie rynny polodowcowe, czgsto tworzace
ciagi jezior. W rynnach tych osady zlodowacenia baltyckicgo zostaly silnic
wyerodowane i dna jezior rynnowych sa najezescicj polozone na silnie
skonsolidowanych i praktyeznie nieprzepuszezalnych glinach szarych
zlodowacenia  $rodkowopolskiego. Uwzgledniajac duza  réznorodnosé
geomorfologicznych form polodowcowych oraz osadéw glacjalnych,
fluwioglacjalnych i wytopiskowych mozna sie tu spodziewaé wystepowania
duzego przestrzennego zréznicowania budowy geologicznej badanego

terenu




