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4.1 Warunki gruntowe

Otwory nr W-1 i W-2 wykonano w miejscach projektowanego
posadowienia przepompowni, a otwér nr W-3 - na sieci w miejscu
projektowanych glebokich wykopéw.

Otwor W-1 jest polozony na wysoczyZnie morenowej, na terenie domu
poprawczego. Charakteryzuje sig wystepowaniem gruntéw nasypowych w
warstwie przypowierzchniowej (o miazszodci 0,90 m), zalegajacych na
glinach zwalowych zlodowacenia baltyckiego (do glgbokosci 3,0 m).
Ponizej wystepuje osad interglacjalu eemskiego - warstwa piaskéw
drobnych z licznymi kamieniami. Warstwa ta zalega na silnic
skonsolidowanych i praktycznie nieprzepuszczalnych osadach glin
swaluwyeh zlodowacenia érodkowopolskiego

Otwér W-2 jest potozony na skraju rynny polodowcowej w ktorej
znajduje si¢ jezioro Trzemeszno (zwane Koscielnym) i fosa trzemeszyniska.
Budows profilows tego otworu wykazuje duze podobieistwo do otworu
W-1. Réznice polegaja na plytszym wystepowaniu glin szarych, mniejszej
miazszosci glin zlodowacenia baltyckiego, braku rozdziclenia glin warstwa
osadéw interglacjalnyeh | wigkszej migzszofei  warstwy  przypo-
wierzehniowej, ktra rozdziela si¢ tu na warstwe gruntdw nasypowych i
podscielajaca je warstwe piaskow grubych i zwiréw.

Odmienna od w/w otworéw budowe profilowa wykazuje otwér W-3
polozony na wysoczyznie morenowej w poblizu pétnocno — wschodniego
skraju miasta. Pod plytka warstwa gruntéw nasypowych zalega tu
weglednie jednorodna warstwa glin zwalowych zlodowacenia baltyekicgo
Wywiad ¢rodowiskowy wskazuje jednak na to, iz w poblizu tego otworu
obserwowano wystepowanie bardzo duzej zmiennosci przestrzennej (np

kieszenie pinskéw drabnych i pylaste, asady kamieniste itp.)
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Warunki wodne badanego terenu w rejonie otworéw W-1 i W-2
ksztaltuja si¢ pod wplywem wystgpowania stabo przepuszczalnej warstwy
glin  zlodowacenia baityckiego 7zalegajacej wrglednie plytkiego na
praktycznie nieprzepuszczalnej warstwie glin szarych zlodowacenia
srodkowopolskiego. W otworze W-1 zwierciadlo wody gruntowej nie
ustabilizowalo si¢ w trakcie badaf - jednak obserwowano saczenie wéd
srodglinowych na glebokosci okolo 1,80 co pozwala przypuszczaé iz
ustabilizowane zwg ukiada si¢ na tej gigbokosci

Tabela 1

Charakterystyka polozenia zwierciadla wody gruntowe

["Nr [ Glebokosé | Glgbokosé |
otworu zwg Uwagi |
_(m) (m | |
1 5,00 1,80 sgczenie
2 5,00 1,00 o
3 5,00 brak zwg
razem | 15,00mb

W otworze nr W-3 nie zaobserwowano wystgpowania zwierciadla
wody gruntowej a wywiad terenowy wskazuje, iz zlega ono znacznie

ponizej kontrolowanej glebokosei profilu.

4.3 Warunki geotechniczne

Nawicrcone rodzime grunty spoiste i sypkie charakteryzuja si¢
wzglednie dobrymi parametrami geotechnicznymi — zbadane gliny zwalowe
wykazuja stan plastyczny i twardoplastyczny.

Nalezy jednak pamicta¢ iz prawidlowe odwodnienie terenu i
zabezpieczenie wykopu przed nawodnieniem (réwniez woda z opadéw

atmosferyeznych) warunkuje mozliwosé dobrego wykonania robst. Brak




[image: image3.png]takiego zabezpicczenia moze doprowadzié do znacznego uplastycznienia
glin w wykopie i do duzych problemow z wykonaniem robot
Warunki geotechniczne badanych gruntow mozna  zebraé 1

scharakteryzowaé w ramach nizej wymienionych geotechnicznych pakictow

gruntu

- Pakict 1 - gliny zwalowe zlodowacenia baltyckiego o skladzie glin
piaszezystych w stanie plastycznym 1,=0,30

- Pakiet II - gliny zwalowe szare zlodowacenia $rodkowopolskiego o
skiadzie glin piaszezystych w stanie plastycznym I;=0,25

- Pakiet IIl - obejmuje wszystkie przewarstwienia piaszczyste:

- Pakiet Illa - piaski drobne z i $rednie z domieszka kamieni

. Pakiet I1Ib - Piaski grube z domieszkg zwiru

5. WNIOSKI

1. Nu badanym terenie nawiercono rodzime grunty mineralne spoiste i
sypkic o parametrach umozliwiajacych bezposrednie posadowienie
projektowanych obicktdw infrastruktury podziemnej i grunty nasypowe
~ nasypy nickontrolowane kiére nie moga stanowi¢ podloza gruntowego
pod fundamentem

2. Warunki geotechniczne badanego terenu uogélniono do ponizszych
pakietow gruntu
- Pakict I — wszystkie gliny piaszczyste zlodowacenia battyckiego w
stanie plastycznym (1,=0,30)
$=16'30° Cu=28kPa  E,=23000kPa  M,= 29 000 kPa
wa=17% pe= 2,67 g/lem’  p=2,10 glem’  py=1,79 glem’

- Pakiet Il - wszystkie gliny piaszezyste  zlodowacenia
stodkowopolskiego w  stanie plastyeznym i twardoplastycznym
(1,20,25)
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$=17°30"  Cu=30kPa  E,=25000kPa  M,= 34 000 kPa
wa=12% pa=2,67 glem®  p=2,20 giem®  py= 1,96 g/cm®

- Pakict 11 a - piaski drobne i érednic 7 domicszka kamieni (15=0,60)
$=31° E,= 55000 kPa M, = 70 000 kPa
Wo=22,00%  po=2,65glem’  p- 1,95 glem’  pa= 1,60 glem?

- Pakiet 11 b — piaski grube z domieszka zwiru (Ip=0,50)
¢=33" E, = 80 000 kPa M, = 98 000 kPa
2,00 %  p.=2.65g/em'  p=2,00 g/em' py= 1,64 gem'

Woda gruntowa badanego terenu w otworze W-1 ma charakter wody
srodglinowej. Mozna oczekiwaé, iz zwierciadlo wody gruntowej w tym
otworze wykazuje duze wahania i w okresach mokrych moze zalegaé o

ponad 0,8 m wyzej niz zwierciadto zanotowane w trakcie pomiar6w

. Posadowienie projektowanych obiektéw moze wymagaé wezesniejszego

odwodnienia  gruntu. Odwodnienie to nalezy realizowa¢ przez
bezposrednie pompowanie wéd érédglinowych z wykopu lub drenaz
roboezy i pompowanie ze studzienki zbiorczej. Prowadzenie robot
ziemnych w okresie posuchy moze zmacznie ograniczy¢ potrzeby

odwodnienia badanego terenu.

Dia zdefiniowanych warunkéw gruntowych nalezy przyjaé nastepujace

wspdlezynniki filtracji:

gliny piaszezyste -K=1,1-107 m/s
piaski drobne i érednie - K=8:10° m/s
piaski grube i zwiry K= 1107 m/s

. Wody gruntowe wykazuja agresywnodé kwasowo-weglanowa $rednig:

E-C,3,m,la;,(aCOy,pH).




[image: image5.png]7. Badane grunty wykazuja $rednie zagrozenie korozyjne:

- rezystywnos$¢ gruntu (Q.m) - 50

- pH gruntu (pH): 5.5

- aktywno$¢ korozyjna wg Corfielda (g) : 2

- zawartoéé siarkowodoru i siarczkdw wg analizy jakodciowej:
brak H,S

- zawartos¢ siarczkow (mg/kg) : 350

- zawarto$é¢ chlorkow (mg/kg) = 150




