[image: image1.png]Wymysiowo 1000

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Warto$é Jedn. lio$¢ Udzia
sztoryso- z miary jedn. |na jednost-|tpro-
we ke cento-
‘ z wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-17 Roboty przygotowawcze i ziemne
2] 1831 budowa
33234 |Nawierzchnia
4 3543 Przepusty
5 4446 Roboty wykoficzeniowe
6 4748 [Znaki drogowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

iOgolem warto$é kasztorysowa robdt

W tym:

Warto$€ kosziorysowa robbt bez podatku VAT

Podatek VAT

Slownie:





[image: image2.png]Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Warto$¢
ceny =t zt
(115)
1 2 3 4 5 6 7
1/Roboty i ziemne
1KNR 2-01 0119-D-01.01.01 km 1.0
d.103 IRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ftrasa drogi w terenie rébwninnym
2KNR 2-01 0103-D-01.02,.01 FZL 5
d.104 'Scinanie dizew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm)
3KNR 2-01 0103-D-01.02.01 lszl. 3
d.1)06 iScinanie drzew pila mechaniczng ($r. 56-65 cm)
4/KNR 2-01 0105-D-01.02.01 }szt_ 5
d.104 Mechaniczne karczowanie pni {§r. 36-45 cm)
5KNR 2-01 0105-D-01.02.01 szt 3
d.A IMechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm)
6/KNR 2-01 0110-D-01.02.01 im3 120
d.1,01 WywozZenie diuzyc na odleglo$€ do 2 km
7KNR 2-01 0110-D-01.02.01 mp 9.00
d.102 MWywozZenie karpiny na odleglo$€ do 2 km
8KNR 2-01 0110-D-01.02.01 mp 18.0
d.103 \Wywozenie galezi na odleglo$¢ do 2 km
9KNR 2-01 0111-D-01.02.01 m2 140.0
d.1)02 lOczyszczenie terenu z pozostaloscl po wykarczowamu
(dmbne galezie, korzenie, kora i wizos) z wywiezie-
10KNR 2-31 01 02-0-04 01.01 m2 700.0*1.40 =
d.1j01 \Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie 980.000
kat Il-IV - 10 cm glebok koryta
11KNR 2-31 0102-D-04.01.01 m2 700.0*1.40 =
d.1j02 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie 980.000
kat.li-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok koryta, dalsze
15 cm glebokosci
Krotno$€ = 3
12KNR 2-31 0101-|D-04.01.01 m?2 300.0*4.40 =
d.1/01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jez 1320.000
dni i chodnikéw w gruncie kat.HV glebok. 20 cm
13KNR 2-31 0101-D-04.01.01 im2 300.0*4.40 =
d.102 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jez 1320.000
dni i chodnikéw w gruncie kat.HV - za kazde dalsze 5
icm giebok. , dalsze 20cm glebokosci
Krotno$¢ = 4
14KNR 2-01 0211-D-02.00.01 m3 {980.0+
d.105 ‘- Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiemymi 0.40 1320.0)*0.40
w ziemi kat 1! uprzednio zmagazynowanej w hat- = 920.000
z transportem urobku samochodami samowyta-
i na odl.do 1 km
15KNR 2-01 0235-D-02.00.01 m3 (980.0+
d.102 ‘ormowanie i zaggszaame nasypéw o wys. do 3.0 m 1320.0)*0.40
rkami w gruncie kat. llIHV - =920.000
16(KNR 2-01 0237-/D-02.00.01 im3 920.0
d.107 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibra-
icyinymi; grunt sypki kat. §-Hi
17/KNR 2-31 0103-D-04.01.01 im2. 1320.0+
d.104 mchaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod 980.0 =
rstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-lV 2300.000

Razem dziat Roboty przygotowawcze i ziemne





[image: image3.png]budowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego -
za kaZzdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag., daisze 8cm
, razem 15cm

Krotno$¢ = 8

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos$¢
ceny = zt
(T15)
1 2 3 4 5 6 7
2Podbudowa
18KNR 2-31 0104-|D-04.02.01 jm2 300.04.40 =
d.201 IReczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie 1320.000
i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
19KNR 2-31 0104-D-04.02.01 im2 1320.0
d.2/02 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie
i na poszerzeniach - za kaxdy dalszy 1 cm grub.warst-
po zaq., dalsze S5cm
20(KNR 2-31 0114-D-04.04.04 m2 13200
d.2i05 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
rub.po zageszcz. 15 cm
21[KNR 2-31 0114-D-04.04.04 m2 1320.0
d.206 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz., dalsze 2cm
Krotnos$é = 2
22IKNR 2-31 0114-D-04.04.04 m2 1320.0
d.207 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o
rub.po zageszcz. 8 cm
23IKNR 2-31 0104-D-04.02.01 im2 700.0*1.40 =
d.2/03 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na 980.000,
rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
24|KNR 2-31 0104-D-04.02.01 m?2 980.0
d.2/04 IMechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na
poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zag., dalsze 5em
Krotno$€ = 5
25KNR 2-31 0114-D-04.04.04 im2 980.0
d.205 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 15 cm
26(KNR 2-31 0114-{D-04.04.04 m2 980.0
d.206 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna -
za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz., dalsze 2cm
Krotno$¢€ = 2
" 27KNR 2-31 0114-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o jm2 980.0
d.2|07 rub.po zageszcz. 8 cm
28KNR 2-31 0117-Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako pod-m2 350.0"3.0 =
d.201 budowy przy u2yciu Hucznia kamiennego twardego - 1050.000,
r.warsiwy po zag. 7 cm
29KNR 2-31 0117-Wazmoc.istn.nawierzchni z przygot do wykorz jako pod-m2 . 350.0"3.0 =
d.202 budowy przy uZyciu tiucznia kamiennego twardego - 1050.000
za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag., dalsze 3 cm
Krotnos$¢ = 3
30/KNR 2-31 0117-[D-04.08.04 ' m2 350.0*3.0 =
d.201 Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot. do wykorz jako pod- 1050.000,
budowy przy uZyciu tucznia kamiennego twardego -
r.warstwy po zag. 7 cm
31KNR 2-31 0117-D-04.08.04 m? 350.0"3.0 =
d.2i02 Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot. do wykorz_jako pod- 1050.000|

Razem dziat Podbudowa





[image: image4.png]Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liofé Cena Wartoé¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3Nawierzchnia
32IKNR 2-31 1004-D-04.03.01 m2 1000.0*4.10
d.3,07 kropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowq = 4100.000;
33[KNR 2-31 0311-D-05.03.05 1000.0*4.10
d.3/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = 4100.000|
grysowo-2wirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
rub.po zageszcz. 4 cm

34KNR 2-31 0311-D-05.03.05 m2 1000.0°4.0 =
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 4000.000

d.3,05

grysowo-2zwirowych - warstwa Scieraina asfaltowa -
rub.po zageszecz. 3 cm

Razem dziat Nawierzchnia
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ceny = zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 Przepusty
35KNR 2-01 0206-D-03.01.01 : m3 6.0*2.0*1.20
d.403 " |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o = 14.400
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.HI z transp.urobku samo-
ichod.samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km
36/KNR 2-31 0816-D-03.01.01 im 6.0
d.403 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o 5r.
60 cm
37|KNR 2-31 0605-D-03.01.01 im3 6.0%0.80%
d.401 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa 0.20 = 0.960,
2wirowa
38KNR 2-31 0605-|D-03.01.01 Sciank. 2
d.405 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dia
rur o §r. 60 cm
39KNR 2-31 0605-D-03.01.01 m 6.0
d.408 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r.
60 cm
40KNR 2-01 0502-D-03.01.01 m3 12.0
d.401 Reczne zasypywanie przepustu
41IKNR 2-01 0236-D-03.01.01 m3 12.0
d.403 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie
kat. -l
42 KNR 2-31 0704-D-07.05.01 m 240
d.401 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0
ka/m
43 KNR 2-31 0704-D-07.05.01 m 40
d.405 Zakoficzenia barier ochronnych stalowych jednostron-
nych o masie 24.0 kg/m

Razem dziat Przepusty
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ceny z zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5/Roboty wykoticzeniowe
44 KNR 2-31 1402-D-06.03.01 m2 1000.00.50*
d.5/02 Reczne plantowanie poboczy =
1000.000/
45KNR 2-31 0114-D-04.04.04 1000.0*0.50*
d.507 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o 'ml =
rub.po zageszcz. 8 cm 1000.000,
46(KNR 2-31 1403-D-02.00.01 1000.0*2 =
d.506 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z 2000.000
lowaniem skarp rowu

Razem dzial Roboty wykoticzeniowe





[image: image7.png]Lp. [Podstawa wy- Opis

Jedn. miary llosé Cena Wartoé¢
ceny z z
(T115)
1 2 3 4 5 6 7
6Znaki drogowe
47KNR 2-31 0702-D-07.02.01 lszt. 2
d.602 IStupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
mm
48KNR 2-31 0703-D-07.02.01 szt 2
d.602 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,na-
Eazu,osttzegawczyd\,infomacyjnyd\ o pow. ponad
3m2

Razem dziat Znaki dnogbwe

'Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto$€ kosztorysowa rob6t

Stownie:





