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zatozono zmnigjszenie obiektu w stosunku do pierwotnego o 1/3, dzigki temu
mozliwa bedzie odbudowa obelisku tqcznie z kolumnadq (wg dalszego opisu).

4.0 Opis ogéiny obiektu:

4.1 Rys historyczny:

Pomnik Powstahcéw Wielkopolskich zaprojektowany zostat przez

Dypl. Arch. Inz. Stefana Cybichowskiego z Poznania w latach 1923 - 1924,

Prace wykenata firma: Franciszek Bohm - rzezbiarstwo i sztukatorstwo.

Poznah ul. tazarska 23. Obiekt zostat poswiecony 9.10.1926 r. przez Prymasa Polski
Augusta Hlonda.

Na poczqtku | Wojny Swiatowej, we wrzesniu 1939 r. obiekt zostat rozebrany przez
Niemcoéw.

Pomnik sktadat sie z obelisku w formie piramidy, ktéra usytuowana byta nad
kryptq zagtebiong w terenie. $ciany obwodowe krypty na rzucie okregu o zewn.
srednicy 6,5 m wykonae byty z betonu (1:6) i posadowione na tawie fundamentowej
60/60 cm z betonu fw. Fundament ten posadowiony byt na gtebokosci 2.4 m
ponizej terenu. W/w krypta przekryta byta stropem zelbetowym opartym na
diwigarach dwuteowych 2| NP 18 oraz 21 NP. 26 opartych na scianach
obwodowych i czterech filarach o przekroju 38/38 cm wzniesionych posrodku krypty
z cegty petnej. Filary owe niosty réwniez ciezar w/w obelisku o tqcznej wys. 8.0 m.

Obelisk wykonany byt z betonu w proporcii 1:5, natomiast , ptaszcz” zewnetrzny
(o grub. 3-4 cm) z betonu 1:3 ,,z domieszkq wapniaka musziowego jako ,sztucznego
kamienia” obrobionego po kamieniarsku” - (wg listu S.Cybichowskiego z 21.08.24.).

Od strony pofudniowej obelisk otoczony byt kolumnadq (na rzucie odcinka okregu),
2 kolumnami doryckimi, zwiehczong bogatym belkowaniem.

Elementy te wykonano réwniez z betonu j.w. obrobionego po kamieniarsku,
imitujqcego sztuczny kamien.

« Pomnik caty musi po wykonaniu i wyszalowaniu byé przez kamieniarzy
prawidtowo po kamieniarsku ociosany w sposéb kreskowany. Wykoficzenie cokotu
fzn. uzupetnienie konstrukcji betonowej w sztucznym kamieniu po wykonawcy
w Trzemesznie musi Pan réwniez wykonaé tak aby cato$é byta jednolita i harmonijna”
{zlistu arch. S.Cybichowskiego do wykonawcy Fr. Bohma z 21.08.241.).

Podczas prac rozbiérkowych obiektu wykonywanych przez polskich pracownikéw
cmentarza nadzorowanych przez zotn. niemieckich (zachowane fotografie
z w/w rozbiérki) koscielny W. Bojanowski ocalit dwa elementy pomnika 1. tablice
z nazwiskami polegtych i krzyz wiehiczqey obelisk, ktére udato mu sie ukryé.

Schowane elementy po wojnie wydobyto i zatozono na mogile, do ktérej w trakcie
rozbiérki pomnika = mauzoleum przeniesiono trumny powstahrcow.

W trakcie prac rozbidrkowych rozebrano: istniejqcq kolumnade, obelisk, strop nad
pomieszczeniem krypty (mauzoleum) | wystajqce ponad terem éciany obwodowe
w/w krypty wykonane z betonu. Prawdopodobnie ze wzgledu na trudno$é rozebrania
cafych $cian krypty wykonanych z betonu, pozostawiono w/w éciany znajdujgce
sie ponize] terenu (z ich fundamentami) a pomieszczenie krypty zasypano.

Obrys okregu $cian obwodowych dawnego mauzoleum jest widoczny w powierzchni
pozbruku pokrywajqcego w/w skrzyzowanie dwéch gtéwnych alei komunikacyjnych
cmentarza.
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Igodnie z zapisem w poz. 3.0 opisu powyzej, ze wzgledu na trudnosci lokalizacyjne
niemozliwa jest aktualnie odbudowa pomnika w jago naturainej wielkosci.
Po przeanalizowaniu mozliwoéci lokalizacji obiektu w terenie, przyjeto zasade, iz
odbudowane zostanq elementy nadziemne dawnego pomnika - mauzoleum tj:
obelisk z kolumnadq jednak w 2/3 wielkosci obiektu pierwotnego.
Przeskalowanie to dotyczy obelisku i gabarytéw rzutu kolumnady.
Poniewaz przy takim zatozeniu odbudowana kolumnada miataby zbyt matq wysokos¢
W stosunku do wzrostu cztowieka. Przyjeto zatem nastepujace rozwiqzanie dotyczqce
samej kolumnady; rzut kolumnady (wg zapisu powyzej) przeskalowany bedzie do 2/3
dawnej wielkosci, natomiast jej wysokos¢ i érednice kolumn wykonane zostang
w wielkosci 80 % kolumnady pierwotnej. Pozwoli fo na zachowanie wiaéciwych
proporcji kolumn w stosunku do wzrostu cztowieka.

5.0 Opis rozwiqzan konstrukcyjnych
(vide cz. Il opisu zawierajgca opis konstrukcii i obliczenia)

5.1 Kolumnada (na rzucie odcinka okregu)

- Posadowienie: na fawie fundamentowej zelbetowej 50/40 cm z bet. B 25,
zbrojonej stalq Alll 34GS, strzemiona ze stali A0 St 0S.

7 w/w tawy wypuszczone zostang , frzpienie” o przekroju 45/45 i wys. 70 cm,

ktére powyzej terenu wystawaé bedq jako bazy kolumn. Zbrojenie pretami ze stali
A lll 34 GS do potqczenia ze stupami kolumn. (vide rys. Nr 7).

- Stupy kolumn:

O érednicy @ 34 cm, zelbetowe z betonu B25 Mpa, zbrojone stalq A Ill 34 GS i A0 St 0S

wykonane jako przedtuzenie w/w trzonéw o przekroju 45/45 cm i wys. 70 cm.

Po wykonaniu obrzutki z bet. B25 z grysem marmurowym (szarym) i obrébce

kamieniarskiej kolumna winna uzyskaé nast. érednice:

Tu przy bazie - 39 cm, na 1/3 wysokosci - 40 cm, pod gtowicq = 34 cm.
Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ wykonanie stupa o érednicy 40 cm

izmniejszenie jego érednic do w/w metodq obrébki kamieniarskiej.

- Belkowanie wieficzgce kolumnady:

Wykonane w formie belki zelbetowe]j w ksztatcie belki zelbetowe] w ksztatcie teowym
(vide rys. 6 17) z elementami wystroju sztukatorskiego z betonu j.w..

Beton i zbrojenie trzonu kolumn j.w.

5.2 Obelisk

- Posadowienie; ptyta zelbetowa na gruncie, o érednicy 650 cm i grub. 30 cm
oparta po obwodzie na zachowanych (vide opis powyzej) betonowych scianach
‘obwodowych (grub. 40 cm) dawnej krypty.

Goérme warstwy w/w Sciany, narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
nalety zdjq¢ do poziomu posadowienia w/w plyty. Istniejqcy pozbruk i krzyz usunqé.
Grunt pod ptytq, wewnqtrz obwodu écian dawnej krypty, usuwaé recznie (vide opis
konsfrukcyjny). Ptyte wykonaé na warstwie chudego (B 10) betonu grub. 10 cm na
warstwie piasku ubijanego warstwami.




