[image: image1.png]11. OPIS KONSTRUKCJ1

Fundamenty:
Pod stupami tawy z betonu B25 MPa zbrojone pretami ze stali A-III 34GS taczone na zaklad

dhugosci 50 cm, strzemiona ze stali A-0 St0S. Lawy maja szerokosci 50 em 1 wysokos¢ 40 cm.
7 law ,,wypuszezone” sa prety ze stali A-1l1 34GS do potaczenia ze stupami.

W koficowej fazie wykonywania wykopu prace nalezy prowadzi¢ recznie, Zeby nie naruszyé
struktury gruntu rodzimego. Naruszone fragmenty gruntu nalezy bezwzglgdnie usungé. W
wykopie tym nalezy utozy¢ ,chudy” beton B10 MPa do poziomu posadowienia.

Warstwa ,.chudego” betonu bedzie wigc az do gruntu rodzimego lecz nie mniej niz 10 cm.
W trakcie ukladania, beton nalezy dobrze zagesci¢ wibratorem.

Przerwa w betonowaniu na poziomie wierzchu lawy fundamentowej

Szczegoly wedltug rysunku konstrukeyjnego.

Izolacja fundamentéw — rozwiazania systemowe firmy Schomburg lub Deitermann.

Stupy:
Monolityczne Zelbetowe, wykonane z betonu klasy B25 MPa, zbrojone pretami ze stali A-IIT

34GS, strzemiona ze stali A-0 St0S. Stupy o przekroju poprzecznym okraglym o $rednicy 34
cm i wysokosci 354 em, w tym cokét o przekroju 45 x 45 cm i wysokosci 70 cm.
Ze stupow ,wypuszczone™ sq prety ze stali A-III 34GS do polaczenia z pierscieniem,

Szezegoly wedtug rysunku konstrukeyjnego.

Piersciel
Monolityczny Zelbetowy, wykonane z betonu klasy B25 MPa, zbrojony pretami ze stali A-III
34GS, strzemiona czterocigte za stali A-0 St0S. W rzucie ma ksztalt wycinka pierscienia.
Wymiary wedlug rysunku architektonicznego. W przekroju ksztalt teowy o wysokosci 60 cm,
szerokosci 34 em i szerokosci potki 66 cm.

Szczeg6ly wedlug rysunku konstrukeyjnego.

Obliczenia, metody obliczen:
W obliczeniach statycznych uwzgledniono obciazenia cigzarem whasnym. Obliczenia

wykonano przy zastosowaniu metody stan6w granicznych. Uwzgledniono stany graniczne
no$noéei i uzytkowania.

Obliczenia wykonano uwzgledniajac wymogi obowiazujacych norm projektowych.
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1. Dane
« stal zbrojeniowa A-1II 34GS
e strzemiona A-O StOS
e beton B25 MPa
.
.

chudy beton B10 MPa
otulina 5 cm (fundamenty) oraz 2,5 cm (stupy, pierscien)

2.Poz. 1. — pierécien zelbetowy

Zaprojektowano przekroj teowy o wymiarach jak nizej.
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Przyjeto zbrojenie gora i dotem 4 @14mm, strzemiona czterociete @omm,
dodatkowo w polowic wysokosci przy §cianach bocznych 2@12mm.

Minimalny przekroj zbrojenia podtuznego:

0267 b.d = 026. 220340568 = 26910 [’ = 2,69’
= max: fw 410

00013-+d =0,0013-034-0,568 = 25110 [m*] =251 [em]

A

'S min

d=60-(2,5+ % +1,4) = 56,8cm

A, =4-7:0,7" =616cm’ > A, =2.69cm’
Rozstaw strzemion przyjeto co 30 cm (max. rozstaw 0,75*56,8=42 cm).

3.Poz. 2. - kolumna zelbetowa

roz. <. — xolumna scloelone

Zaprojektowano stup okragly o $rednicy 34 cm zbrojony 6 pretami @12mm
oraz strzemionami @6mm w rozstawie co 15 cm.
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Przyjeto lawe fundamentowa szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm.

Zbrojenie tawy fundamentowej 4@12mm (w naroznikach) ze stali A-III 34GS,
strzemiona @6mm w rozstawie co 20 cm ze stali A-0 StOS.

5.Poz. 4. — plyta pod obelisk

Przyjeto plyte z betonu B25 MPa grubosci 30 cm na chudym betonie
grubosci 10 cm. Zbrojenie plyty gora i dolem siatkami z pretéw @12mm co
20 cm ze stali A-IIl 34GS.

Srednica plyty wynosi 650 cm.
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przy realizacji odbudowy obelisku - mauzoleum i kolumnady pomnika
Powstancéw Wielkopolskich w Trzemesznie.

1.0 WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OPIS:

Pomnik Powstancow Wielkopolskich sktada sie z obelisku w ksztatcie
Piramidy i kolumnady zwieficzonej belkowaniem.

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Teren budowy, fj. fragment cmentarza parafiainego w Trzemesznie, nalezy
wygrodzié w sposéb uniemoiliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Nalezy umiescié wiaiciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu
na teren budowy.

3.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC

Planowane prace obejmujq wykonanie piramidy obelisku, kolumnady
| fundamentéw.

4.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

Prace murarskie i betoniarskie przy wznoszeniu obelisku i kolumnady.

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej Im nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac sig na poziomie co najmniej 0,5
m. ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z
drabin przystawnych jest zabronione.

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu wymaganego sprzetu iz
zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.1 Rusztowania i ruchome podesty robocze:

Ewentualne rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby montujqce | demontujqce rusztowania i pomosty robocze

powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym z mozliwo$ciq odprowadzenia
wod opadowych. Stan rusztowar | podestéw roboczych nalezy codziennie
sprawdzaé. Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach i podestach, a takze ich
montaz i demontaz podczas padéw atmosferycznych oraz gdy predko$é wiatru
przekracza 10 m/s jest zabronione.




