[image: image1.png]- $ciany zewnetrzne obelisku:
Wykona¢ z bloczkéw 2wirobetonowych na zaprawie cementowe] M-i 8 Mpa.

- Wiehce (wg przekrojéw A-A) o przekroju 25/25 cm z betonu B25,

zbrojone 4 pretami @ 12 ze stali Alll 34GS, strzemiona @6 co 15 cm ze stali AD §t 0S.
W poziomie dolnego wiefica nad dolnq czesciq obelisku wykonag plyte zelbetowq
Grub. 6 cm z bet. B25 zbrojong dotem pretami @6 kizyzowo 10/10 cm.

- Oblicowanie zewnetrzne §cian obelisku , ptaszczem” z betonu B 25 zbrojonym siatkq
2 pretéw ocynkowanych @4 mm zgrzewanych kizyzowo co 15/15 cm (lub podobnq).
8eton z dodatkiem §rodkéw uszczelnicjqeych np. preparatu Eurolan HL

(w wersji wykonania boniowania podczas obrébki kamieniarskiej z uzyciem grysu

2 szarego marmuru o frakcji 4 -5 mm).

- Elementy cokotu obelisku (podstawa o $rednicy @442 cm, schody cokotu, czapa
wieficzqca | elementy wysroju (przy tablicy z nozwiskami polegtych) wykonac

z betony B15 na grysie z szarego marmuru o frakcji 4-5 mm poddane obrébce metodq
kamieniarskq: diutowane (krawedzie stopni), groszkowane (pozost. powierzchnie).

- Powierzchnie podstawy o érednicy 442 cm poza schodami cokotu wypetni¢ kostkq
2 pozbruku szarego 10/10/6 cm (lub granitowq) na zaprawie betonowej grub. 5 cm.

- Zamknlete przestizenie wewn. obelisku powinny by¢ wentylowane na przestrzat
kratkami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy cynk. tytanowej
(o gabarycie ok. 10.10 cm).

UWAGA! W frakcie wznoszenia piramidy obelisku wewngtrz mozna umiescic
materiaty informacyjne dotyczqce Powstania Wielkopolskiego, pierwotnego
projektu etc.

6.0 Wykonczenie zewnetrzne:

- Obrébki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo-fytanowej grub. 0,6 mm.

- Powierzchnie zewnetrzne: podstawy obelisku, detali, czapy wieficzqcej obelisk
xolumnady (baza, frzon kolumny, belkowanie) wykona¢ z fzw. ,sztucznego kamienia”
w pojeciu pierwotnym, 1]. z betonu B25 z uzyciem grysu marmurowego szarego

o frakgji 4-5 mm obrobionego po kamieniarsku: na krawedziach dtutowanie,
powierzchnie pozostate - groszkowane. Wg opisu powyzej.

- Powierzchnia pochytych ptaszczyzn obelisku wykonaé z betonu B25 z uzyciem

w zewn. ptaszczyznie grysu marmurowego |.w.

Boniowanie | powierzchnie zewnefrzng obrobié po kamieniarsku wg opisu powyzej.

- Do wykonania ptaszcza zewnetrznego obelisku i detali uzy¢ betonu z dodatkiem
srodka uszezelniajgcego (np. Eurolan HL) lub analogicznego innego, producenta.

Uwaga: Alternatywny sposéb wykonania powierzchni obelisku (oprécz jego partii
cokotowych, ktére nalezy wykonaé wg opisu powyzej) oraz elementow kolumnady.
W/w elementy wykonaé jw. z betonu B25 baz dodatku grysu marmurowego.
Iatrzeé na gtadko, po zwigzaniu i wyschnieciu zagruntowat i pokry¢ zaprawq
#ynkarskq imitujgcq piaskowiec f-my Dryvit: Lymestone lub Stonemist.




[image: image2.png]- Tablice z nazwiskami polegtych, wykonang z czarnego lasirica poierowanego,
zdemontowaé z obecnego miejsca tj. z mogity polegtych i zamontowaé na
nowym obelisku (w dawnym miejscu) 1. na scianie pétnocnej obelisku,
zuzyciem zaprawy klejowej (np. Atlas Plus i dodatkowego kotwienia) .

- Zachowany, zatozony fakze na w/w mogile polegtych, kizyz z dawnego obelisku

po zdemontowaniu, wyremontowaniu osadzié w czapie nowego obelisku.

Elementy metalowe krzyza po oczyszczeniu z powiok malarskich, oczyszczeniu z rdzy
(np. poprzez piaskowanie) zagruntowa¢ 2x farba miniowq epoksydowq podktadowq
pod powloki epoksydowe. Po zwiqzaniu podktadu (min. 7 dni) malowaé farbg
epoksydowq w kolorze ciemno-szarym.

7.0 Izolacje przeciwwilgociowe:

- Fundament kolumnady:

Po wykonaniu podbetonu utozyé w-we folii budowlanej (lub 2 w-wy preparatu
Aquafin - 2K). Po wykonaniu fundamentu, wyszalowaniu (min po 2 tygodniach)
| wyschnieciu pokryé preparatem Aquafin - 2K dwa razy.

- Plyta zelbetowa obelisku:

Po wykonaniu podbetonu utozy¢ 2 w-wy folii budowlanej (lub 2 w-wy preparatu
Aquafin - 2K). Po wykonaniu plyty zelbetowej, wyszalowaniu (min. po 2 tyg.)

| wyschnigciu powierzchnie izolowac foliq izolac. budowlang

(lub. w-wq preparatu Aquafin - 2K j.w. )

- $ciany zewnetrzne obelisku przed wykonaniem oblicowania z ptaszcza betonowego
zbrojonego zaizolowaé 2x preparatem f-my Deitermann - Superflex D1 na
zagruntowanej uprzednio preparatem Eurolan HL powierzchni.

Analogiczna izolacje wykona¢ pod czapq wieficzqca obelisku, i pod stopniami
cokotu (vide przekroje A-A).

Uwagal Po wykonaniu obelisku uzupetnié powierzchnie rozebranego pozbruku.
Iatozyé nowq kostke kwadratowq szarg 10/10/6 cm na w-wie betonu chudego (B10)
Grub. ok. 8 cm utozone na podsypce piaskowej grub. ok. 20 cm ubijanej warstwami.




