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Osoby przebywajqce na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m. od poziomu ferenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradami sktadajqcymi sig: z poreczy ochronnych
umieszczonych na wys. co najmniej 1,1 m. | kraweznikéw o wys. co najmniej 0,15 m.,
pomiedzy poreczq i w/w kraweznikiem, w potowie tej wysokosci, powinna byé
umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadnigcie oséb.
Rusztowania | podesty robocze powinny spetniaé wymagania okreslone w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania linki bezpieczefistwa
wzdtuz strony zewnetrznej, na wys. ok. 1,5 m. Diugos¢ linki 1,5 m.

Prace na wysokosciach mogq wykonywaé jedynie osoby majqce aktualne
badania lekarskie, przeszkolone w tym zakresie.

5.0 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECINYCH;

Pracodawca powinien okreli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwiaszcza zapewnic:
a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b,
b) odpowiednie §rodki zabezpieczajqce
c) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegéinosci:

® imienny podziat pracy

m kolejnos¢ wykonywania zqdan,

® wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych

czynno$ciach

6.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZW STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYC BEZPIECINA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA ENAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia w tym wypadku nie wystepujq.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzqdzenia, w oparciu o niniejszq
informacje, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie, przed
rozpoczeciem prac.

- Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robdt budowlanych stosownie
do wystepujqcego rodzaju zagrozenia.

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajqcy dostep osobom trzecim.

- Wydzieli¢, oznakowaé, uniemozliwi¢ dostep do strefy pracy sprzetu mechanicznego.

- Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca rozmieszczenia urzqdzeh p.pozarowych

- Okretli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancii
niebezpiecznych na ferenie budowy.

- Zapewni¢ staty, bezkolizyjny w miare mozliwoici, dojazd na plac budowy.

- Wykonywanie robét budowlanych nalezy podporzadkowaé wymaganiom
okreslonym w projekcie organizaciji robét i placu budowy oraz planie
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przygotowanym przez kierownika budowy.




[image: image2.png]- Do wykonywania okreslonych rodzajéw prac i rob6t mozna dopuszczac wytqcznie
pracownikéw o potwierdzonych kwalifikacjach.

- Nalezy przestrzegaé standardéw okredlonych w warunkach technicznych
wykonywania | odbioru robét budowlanych, zalecen i instrukcji producentéw
materiatéw | elementéw budowlanych, zalecer technologicznych, instrukcji
uzytkowania i stosowania sprzetu oraz zasad BHP zawartych w obowigzujgcych
przepisach.

Informacje opracowano zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
zdn. 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczqce] bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 1.
poz. 1126).

Wszystkie materiaty uzyte do realizacii obiektéw muszq posiadaé wiascive
atesly i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi normami.

Przy realizacji obiektéw obowiqzuje Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 z 2003 . poz. 401) oraz:
Dz.U. Nr 106 22000 r. Dz.U. Nr 129 2 2001r. Dz. U. Nr 108 z 2002 r.




