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| OCHRONY ZDROWIA
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W TRZEMESZNIE
Obiekt: boisko wielofunkcyjne

Lokalizacja budowy: Trzemeszno, ul. Piastowska 11, dzialka 38/11

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos realizacii
obiektow

Przedmiotem opracowania, kidrego dotyczy informacia jest budowa boiska wielofunkcyjnego
w Trzemesznie
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonania robét budowlanych

2. Wykaz istniejacych budynkow:
Sala gimnastyczna z budynkiem administracyjnym

3. Wekazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢
tymezasowe ogrodzenie  zabezpieczajace przed dostepem csdb postronnych oraz ustawic
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozon wystepujacych podczas realizacii robat
budowlanych, okrelajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapicnia.
a. roboty ziemne
nalezy wykonat sprzetem mechanicznym Iub recznie po wytyczeniu geodezyinym
obiektu zgodnie z rzutem fundamentow. Na dzialce zalega grunt ~glina piaszezysta
bez wystepowania wody gruntowe; do poziomu posadowienia
Przed przystapieniem do robst ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusowa,
umieszczajac 3 na okres budowy poza lokalizacja obiektow budowlanych. Urobek z
Wykopow wywiez¢ poza miejsce wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyé przed osobami
postronnymi i opadami atmosferycznymi
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b. roboty betoniarskie i zbrojarski
Zbrojenie ulozyé na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniy oraz w
wykopie zgodnie 2 projektem. Chadzenie po pretach jest zabronicne, Wylewanie
masy betonowej winno odbywaé sie stopniowo oraz nalezy ja rozprowadzaé
réwnomiernie. (tawy, wieniec, rdzenie Zzelbetowe, podciagi itd.)

. roboty murarskie i tynkarskie
Nie dotyczy

d. rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze winny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta Iub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujace
montaz lub demontaz rusztowan oraz pomostow roboczych powinny mieé wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia na stabilnym podtozu 7 moziwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Nalezy codziennie sprawdzaé stan rusztowan |
podestéw roboczych. Rusztowania z elementéw metalowych nalezy wyposasyé w
instalacj¢ uziemiajaca i piorunochronna. Zabrania sie przebywania pracownikéw na
fusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadéw atmosferycznych.

Zabrania si montazu i demontazu tych urzadzen gdy predkosé wiatru przekracza 10

mis
&. roboty na wysokosci
Osaby preebywajace na stanowiskach pracy znajduiace sig na wysokosci co najmnie
1.0m nad poziomem terenu 1ub podtogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem
2 Wysokosci balustrada o wysokoéci 1,1m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwoéé
zamocowania linki dlugosci 1.5 bezpieczenistwa wzdluz strony zewngtiznej na
wysokosol 1.5m. Prace na wysckosciach moga bye wykonywane przez osoby
posiadajace aktualne badania lekarskie
. roboty ciesiclskie
ciesle winni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne.
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi i nie utrudniajace swobody ruchy, Podawanie
reczne diugich przedmiotéw w pionie (np. deski, bale) jest dozwolone do wysokosci
3.0m. Montaz i demontaz deskowar oraz kolejnos ich wykonania nadzoruie
Kierowrik budowy oraz. mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow Roboty
ciesielskie monta2owe moze wykonywaé zespti sitadajacy sie min. 2 2 oséb.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych
Roboty szczegoinie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie $rodkow technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robst budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awari
Strefy szczegéinego zagrozenia zdrowia nie wystepuja

innych zagrozen.

Kierownik budowy w oparciu o niniojsza informacie jest zobowiazany do
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Informacje opracowano  zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace

bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r./

7.Uwagi koricowe.

. Wzelkie zmiany w stosunku do rozwiazar zawartych w projekcie mozliwe sado
dokonania za zgoda autora, a ich realizacja (istotne odstgpstwa) moze nastapic po
otrzymaniu 2gody odpowiedniego organu.

b. Materialy uzyte do realizacji obiektéw musza posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
‘obowigzujacymi normami.
©. Przy realizacji obiektéw obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury





