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KOSZTORYS OFERTOWY 424-00-100

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Budowa: Przebudowa ulicy Tumskiej w Trzemesznie | ETAP -JEZDNIA L=65,40m
Obiekt: Przebudowa ul. Tumskiej w Trzemesznie ETAP 1 -JEZDNIA

Rodzaj robét: Drogowe -jezdnia

Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno ul. Tumska

Etap I -Jezdnia L=65,40m

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Gen. H. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Poziomy cen:

Opracowat ~  .eeeee

Kosztorys sporzadzit: =~ e
Data opracowania KOSZtOrysu: — «eeeeeeeesceceenns
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 424-00-100

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Budowa: Przebudowa ulicy Tumskiej w Trzemesznie I ETAP -JEZDNIA L=65,40m
Obiekt: Przebudowa ul. Tumskiej w Trzemesznie ETAP I -JEZDNIA
Rodzaj robét: Drogowe -jezdnia
Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno ul. Tumska
Etap [ -Jezdnia L=65,40m
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Gen. H. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
N
KOSZTORYS 424-00-100 Strona 1 24-02-200
SYKAL-002567 ===
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL SPRZET  K.OGOLNE ZYSK OGOLE

Al CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia ... . o e
(przygotowawcze i rozbiorkowe)

A2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne . e e e

A3 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ... . s e e

ulic
A3.01 CPV 45233330-1: Fundamentowanie ulic ... e e e
(krawezniki)
A3.02  CPV 45233330-1: Fundamentowanie ulic ... e e e e e
(podbudowa)

A3.03  CPV 45233252-0: Roboty w zakresie . e e e e
nawierzchni ulic

Ad CPV 45111291-4: Roboty w zakresie . e e
zagospodarowania terenu(wykonczeniowe)

OGOLEM NETTO

Pod'atek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT ........
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KOSZTORYS OFERTOWY 424-00-100
CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Budowa: Przebudowa ulicy Tumskiej w Trzemesznie I ETAP -JEZDNIA L=65,40m
Obiekt: Przebudowa ul. Tumskiej w Trzemesznic ETAP I -JEZDNIA

Rodzaj robdt: Drogowe -jezdnia

Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno ul. Tumska

Etap I -Jezdnia L=65,40m

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Gen. H. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

KOSZTORYS 424-00-100 Strona 1 24-02-200:
SYKAL-002567 —=

SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOS(

Al CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia (przygotowawcze i rozbidrkowe)

10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01

~ Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym d1.65,40m km 0,07 s
Al 20 KNR 231-08-01-03-00  D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m? 20,00 e
Al 30 KNR 225-04-09-06-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub 4 cm przy ul. Wodne;j m? 12,00

Al 40 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04
Zatadunek gruzu koparko-ladowarka przy 3 samochodach wywrotkach na

Zmiane robocza 592m2*0,06=35,52m3+0,81+1,08=37,41m3 m? 2,90 L e
Al 50 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04

Transport gruzu samochodem wywrotka na odleglos¢ do 1 km m’ 290 L
Al 60 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg dalsze 2km

razem 3km m? 290 L

A2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne

e——————o—————————————————————2 e e ————— e —————————————— e —— e e et

A2 10 KNR 201-02-06-03-10  D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 z

N transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km
52,45*4,80+13,0*9,0=369m2*0,53=196m3 m? 196,00

A2 20 KNR 201-02-14-03-10  D-02.01.01
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 2 km wsp.4*0,5=2 m? 196,00 . e

A3 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

A3.01 CPV 45233330-1: Fundamentowanie ulic (krawgzniki)

A3.01 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 369m2 m? 369,00 o
A3.01 20 KNR 231-04-02-04-00  D-08.01.01
Lawa pod opornik betonowa z oporem B-15 149x0,06=8,9m3 m? 890

A3.01 30 KNR 231-04-03-05-00  D-08.01.01
Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 2* 66+4+9+4=149m metr 149,00 o
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KNR 231-04-02-04-00  D-08.01.01
Fawa pod $ciek betonowa z oporem 65,4*0,06=3,9m3

KNR 231-06-07-04-00 D-08.05.02
Sciek 2-rzedowy z kostki cegietka szara 8*10*20 plaskiego na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 231-06-07-08-00  D-08.05.02
Dodatek za kazdy rzad kostki 8* 10*20 cegielka ukladanego na rab na
podsypce cementowo-piaskowe;j

metr

metr

3,90

65,40

65,40

A3.02

CPV 45233330-1: Fundamentowanie ulic (podbudowa)

A3.02

A3.02

.02

A3.02

10
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KNR 231-01-04-05-00  D-04.02.01
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm
369m2-65,40*0,30=304m2

KNR 231-01-14-05-00 D-04.02.02
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego twardego melafir,gabro
,sjenit 0-31,5mm grub 15 ¢cm

KNR 231-01-14-07-00  D-04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego twardego (melafir,gabro)
0-31,5mm grub 8 cm

KNR 231-01-14-08-00  D-04.04.02
Warstwa gorna z kruszywa lamanego - dodatek za 1 cm dalsze 2 cm razem
warstwa gorna 10cm

304,00

304,00

304,00

304,00

A3.03

CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

A3.03

A3.03

10

20

KNR 231-03-16-04-00  D-05.03.23a

Nawierzchnia z POLBRUK-"BEHATON EKOLOGICZNY" h=8cm na
podsypce piaskowej grub 5 cm, szara 304m2-65,4*0,30(Sciek z
kostki)=284m2

KNR 231-10-02-01-00  D-05.03.23a
Uzupetnienie otworéw w kostce "EKO" grysem frakcji 2-5 mm
284*25%=T1m2

284,00

71,00

A4

N
A4

A4

A4

A4

A4

A4

CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu(wykonczeniowe)

-
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KNR 231-14-06-03-00  D-03.02.01a
Regulacja pionowa wiazow kanatowych

KNR 231-14-06-04-00  D-03.02.01a
Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego

KNR 231-04-02-03-00  D-08.01.01
Lawa pod opornik betonowa zwykta B-15 zakoficzenie ul. Tumskie;j i koficu
odcinka robot 13m*0,06=0.80m3

KNR 231-04-03-05-00  D-08.01.01

Krawenik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowejna potaczeniu ul. Tumskiej z ul. Wodna oraz na koficu
odcinka rob6t 4+9=13mb

KNR 231-03-11-01-00  D-05.03.05
Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm na
polaczeniu z ul. Wodna.

KNR 231-03-11-05-00  D-05.03.05
Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm na
polaczeniu z ul. Wodng

szt

szt

metr

4,00

4,00

0,80

13,00

12,00

12,00
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PRZEDMIAR ROBOT 424-00-100
CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Budowa: Przebudowa ulicy Tumskiej w Trzemesznie | ETAP -JEZDNIA L=65,40m
Obiekt: Przebudowa ul. Tumskiej w Trzemesznie ETAP I -JEZDNIA
Rodzaj robot: Drogowe -jezdnia
Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno ul. Tumska
Etap I -Jezdnia L=65,40m
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Gen. H. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
PRZEDMIAR 424-00-100 Strona 1 24-02-2008
SYKAL-002567 ==
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
Al CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia (przygotowawcze i rozbidrkowe)
10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym d1.65,40m  km 0,07
N . =
wsp: R=10,955
Al 20 KNR 231-08-01-03-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m? 20,00
Al 30 KNR 225-04-09-06-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub 4 cm przy
ul. Wodne;j m? 12,00
Al 40 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach
wywrotkach na zmiang roboczg
592m2*0,06=35,52m3+0,81+1,08=37,41m3 m? 2,90
Al 50 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotka na odleglos¢ do 1 km m? 2,90
Al 60 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg
dalsze 2km razem 3km m? 2,90
wsp: S =2,000
A2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne
A2 10 KNR 201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat
1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km
52,45%4,80+13,0%9,0=369m2*0,53=196m3 m? 196,00
wsp: R=10,955
20 KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po
~ drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 2 km wsp.4*0,5=2 m? 196,00
wsp: S =2,000
A3 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
A3.01 CPV 45233330-1; Fundamentowanie ulic (krawgzniki)
A3.01 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podioza kat 1/4 369m2 m? 369,00
A3.01 20 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Lawa pod opornik betonowa z oporem B-15 149x0,06=8,9m3 m? 8,90
A3.01 30 KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 2*66+4+9+4=149m metr 149,00
A3.01 40 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 t.awa pod $ciek betonowa z oporem 65,4*0,06=3,9m3 m? 3,90
A3.01 50 KNR 231-06-07-04-00 D-08.05.02 Sciek 2-rzedowy z kostki cegietka szara 8* 10*20 plaskiego na
podsypce cementowo-piaskowej metr 65,40
A3.01 60 KNR 231-06-07-08-00 D-08.05.02 Dodatek za kazdy rzad kostki 8*10*20 cegietka ukfadanego na
rab na podsypce cementowo-piaskowej metr 65,40
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A3.02 CPV 45233330-1: Fundamentowanie ulic (podbudowa)
A3.02 10 KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub
10 cm 369m2-65,40*0,30=304m2 m? 304,00
A3.02 20 KNR 231-01-14-05-00 D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego twardego
melafir,gabro ,sjenit 0-31,5mm grub 15 cm m? 304,00
A3.02 30 KNR 231-01-14-07-00 D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego twardego
(melafir,gabro) 0-31,5mm grub 8 cm m? 304,00
A3.02 40 KNR 231-01-14-08-00 D-04.04.02 Warstwa gorna z kruszywa lamanego - dodatek za 1 cm dalsze 2
¢m razem warstwa gorna 10cm m? 304,00
wsp: M=2,000
A3.03 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
A3.03 10 KNR 231-03-16-04-00 D-05.03.23a  Nawierzchnia z POLBRUK-"BEHATON EKOLOGICZNY"
h=8cm na podsypce piaskowej grub 5 cm, szara
304m2-65,4*0,30(Sciek z kostki)=284m2 m? 284,00
*3.03 20 KNR 231-10-02-01-00 D-05.03.23a  Uzupeienie otworéw w kostce "EKO" grysem frakcji 2-5 mm
~ 284*25%=71m2 m? 71,00
A4 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu(wykonczeniowe)
A4 10 KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.01a  Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 4,00
A4 20 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a  Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego szt 4,00
A4 30 KNR 231-04-02-03-00 D-08.01.01 Lawa pod opornik betonowa zwykla B-15 zakonczenie ul.
Tumskiej i koficu odcinka rob6t 13m*0,06=0.80m3 m? 0,80
Ad 40 KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowejna potaczeniu ul. Tumskiej z ul. Wodna
oraz na koricu odcinka rob6t 4+9=13mb metr 13,00
Ad 50 KNR 231-03-11-01-00 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wiazaca grub
4 cm na polaczeniu z ul. Wodna. m? 12,00
A4 60 KNR 231-03-11-05-00 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna
grub 3 cm na potaczeniu z ul. Wodna m? 12,00





