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Do projektu: Budowa ulicy Tumskiej w Trzemesznie

od km 0+000 do km 0+202,5

1. Dane ogélne:

Projekt Budowlany opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 26.05.2003r. — obiekt ulica Tumska w Trzemesznie.
Podstaw¢ opracowania stanowi mapa sytuacyjno-wysokosciowa z
uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieznie z dnia
08.07.2003r. Uzupelnieniem powyzszej mapy dla celéw niniejszego
opracowania s3 pomiary wlasne wykonane w terenie.

Projekt opracowano w oparciu o:

¢ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,,TRANSPROJEKT”
Warszawa 1978r.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne do projektowania:
“« klasa drogi - dojazdowa oznaczona symbolem D

zaliczana jako pieszojezdnia

» predkosc¢ projektowa - 30 km/h
+ predkosé miarodajna - 40 km/h
« szeroko$¢ nawierzchni -46m-8,0m
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Dla budowanego odcinka ulicy Tumskiej w Trzemesznie przyjeto
kilometracj¢ robocza. Poczatek odcinka od osi ulicy Wodnej km 0+000
koniec odcinka do nawierzchni z trylinki w km 0+202,5 przy placu
Kosmoskiego. Z uwagi na nieduza szerokos$é ulicy wynoszaca 4,90m, w
km 0+050 4,40m do 5,60m i od km 0+057,8 do km 0+097,6 7,80~8,30m
zaprojektowano ulice jako pieszojezdni¢ bez chodnikéw i poboczy
ograniczona opornikiem drogowym wtopionym, przy budynkach i
ogrodzeniach. Istniejaca ulica jest o nawierzchni gruntowej a od km 0+070
do 0+0976 o nawierzchni asfaltobetonowej z duzymi ubytkami i
peknigciami wzdluznymi i poprzecznymi, ktéra to nawierzchnie nalezy
rozebra¢. Konstrukcja nowej nawierzchni bedzie nastepujaca: nawierzchnia
jezdni z kostki brukowej betonowej typu cegietka o grubosci 8cm koloru
szarego (70%) z 30% dodatkiem koloru czerwonego, utozona na podsypce
cem. piaskowej gr. Scm oraz podbudowie betonowej z betonu B-15
grubosci 15cm i warstwie odsaczajacej gr. 10cm. Nawierzchnia
ograniczona bedzie opornikiem betonowym wtopionym 12x25 ulozonym
na fawie betonowej zwyklej z betonu B-15. Projektowany jednostronny

spadek wynosi 2%. Zakoniczenie $ciekiem z dwéch rzedéw kostki.

3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulicy zabezpiecza sie przez
naturalne spadki podtuzne, ktére calkowicie zabezpieczaja odprowadzenie
wody deszczowej, oraz Sciek wzdluz calej ulicy lewostronny ulozony z
dwoch rzedow kostki brukowej o szerokosci 20cm. Konstrukcja
podbudowy pod $ciekiem tak jak dla ulicy. Na skrzyzowaniu z ulica, Goérng
sét dwa istniejace wpusty uliczne, ktére nalezy wymienié na wpusty uliczne
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typu ciezkiego i podlaczyé do istniejacej kanalizél!‘]i"d%%%‘mwej.' Spadek
poprzeczny ulicy jednostronny 2% do s$cieku. Scieki zakoniczone wpustami

ulicznymi.
. Wjazdy do posesji

W projektowanej budowie ulicy Tumskiej w Trzemesznie jest 15
wjazdow do posesji, ktore nalezy polaczy¢ z projektowang nawierzchnia.
Szerokos¢ wjazdow waha sie¢ w granicach 0,50 do 1,0 m dlugos¢ wjazdow

od 2,5m do 6,5m..

. Uwagi koncowe

Roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wiedza techniczng oraz przepisami BHP. Do robét nalezy uzy¢
materialéw posiadajacych atesty, aprobaty lub orzeczenia o zgodnosci z
norma.

W celu uniknigcia rozbieznosci pomiedzy mapa geodezyjng a stanem
faktycznym wszelkie urzadzenia podziemne przed rozpoczeciem prac
sprzetem mechanicznym nalezy uprzednio zlokalizowaé¢ za pomocg

recznych przekopdow.

Marek Nowakowski

upr. wykonawcze
upr. projektowe 103/83/PW
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