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do dokumentacji budowlano-wykonawczej
,Przebudowa drogi gminnej w m. Bieslin
Gmina Trzemeszno”

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Bieslin
Gmina Trzemeszno

1.2. Zadanie: Opracowac dokumentacje budowlano-wykonawcza

przebudowy drogi gminnej w m. Bieslin L=800mb
Gmina Trzemeszno

1.3. Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Gen. H.Dgbrowskiego 2

1.4 Wspolny stownik zaméwien CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drog

1.5. Numery dzialek:
Arkusz /.. dzialka nr 4//4 droga gminna

Gmina Trzemeszno Obreb Bieslin Powiat Gnieznienski
Waojewédztwo Wielkopolskie.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa gruntowa w skali 1 : 1000 arkusz 1 Wojewddztwo
Wielkopolskie Powiat Gnieznieniski Obreb Bieslin Gmina Trzemeszno




[image: image2.jpg]2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze  stuzbami technicznymi
Inwestora

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Pomiary wlasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.
2.5. Funkcja drogi: ulice gminne

2.6. Klasa drdg : lokalne klasy ,,L”

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna zlokalizowana jest w m. Bieslin.Obstuguje lokalny ruch
wiejski zabudowy jednorodzinnej i dojazdu do pél lecz jest niedostatecznie
wykorzystana z powodu tego, ze posiada tylko nawierzchnig thuczniowa,
wymagajaca wyprofilowania i ulozenia nawierzchni bitumicznej.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 10,00m.
Odcinek drogi gminnej do realizacji L=800,0m s=4,00m.

4. Stan istniejacy zagospodarowania

Droga gminna klasy ,L” posiada na catym odcinku nawierzchnie
thuczniowo w zlym stanie uniemozliwiajacym w dogodny i bezpieczny
sposéb mozliwosci poruszania si¢ po tym terenie. Droga nie posiada
uzbrojenia podziemnego. Szeroko$¢  drogi gminnej w liniach
rozgraniczenia wynosi 10,00 m . Droga doprowadzajaca ruch na pola, i do
dzialek budowlanych wykorzystywana w ruchu lokalnym .

Przebudowa w catosci miesci si¢ na dziatkach:

Arkusz /’ dziatka nr 4// 1/ droga gminna




[image: image3.jpg]5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
5.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji
_ okre$lono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
drogowej

5.2. Warunki geologiczne

Warunki gruntowe istniejace na ulicach gminnych to piaski gliniaste
zalegajace w podtozu gruntowym ,poziom wody gruntowej niski .rodzaj
nosnodci  podloza dobry, Gl nadajacy si¢ do bezposredniego
posadowienia bez dodatkowego wzmacniania podtoza gruntowego jako
niewysadzinowego.

5.4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— adoptuje si¢ istniejaca infrastrukture techniczng bez wychodzenia
poza istniejacy pas drogowy z podiaczeniem drogi gminnej z inng
droga gminna

5.5. Odwodnienie drogi gminnej
Celem opracowania jest ustalenie sposobu odprowadzenia wod
opadowych z projektowanego pasa drogowego drogi gminnej w
m. Bieslin Gmina Trzemeszno Zakres opracowania obejmuje
wykonanie  profilu podiuznego i poprzecznego drogi aby
odprowadzi¢ wody deszczowe w tereny zielone pobocza
gruntowego.

5.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Droga gminna na odcinku objetym przedmiotowa przebudowg
nie posiada uzbrojenia podziemnego.

Droga posiada na catym swym odcinku nawierzchni¢ thuczniowa-
wymagajaca wyprofilowania i ulozenia nawierzchni z masy




