[image: image1.jpg]mineralno-bitumicznej w celu poprawy jakosci poruszania sig
mieszkancow w tym rejonie.

5.8. Podstawowe parametry techniczne

5.8.1. Droga gminna w m. Bieslin Gmina Trzemezno

— kategoria : droga gminna

— Kklasa techniczna: gminna klasy L (Lokalna)

— skrajnia pionowa 4,60m

— no$no$¢ nawierzchni po przebudowie 80 kN/os
— kategoria ruchu KR1-2

— predkos¢ projektowa 30km/h

— ilo$¢ jezdni: jedna

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 4,00m

— szeroko$¢ pasa ruchu 2,00m

_ szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia 10,00m

— przekrdj jezdni — daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni 2 %

— szeroko$¢ wjazdéw 5,00 m na dtugoscei 2,00m
— nawierzchnia wjazdow -bitumiczna

— teren zabudowany -nieo$wietlony

5.9. Etapy realizacji inwestycji

Kilometraz trasy przyjeto od drogi gminnej . Etapy realizacyjne zadania
przebudowy drogi gminnej w m. Bieslin to I etap realizacji

IETAP - jezdnia 1L=800,00m s=4,00m

5.10. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi w m.Bieslin pokazane sa na rysunku nr 1-3
Plan orientacyjny zadania pokazano na rysunku nr 1.

5.11. Plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy drogi gminnej w m. Bieslin pokazano na rysunku
nr 2.




[image: image2.jpg]Przebudowa drogi gminnej w m. Bieslin przedtuzenie drogi
powiatowej w strong pol uprawnych. Na drodze gminnej o szerokosci
jezdni 4,00m z tlucznia zostanie ulozona nawierzchnia bitumiczna
dwuwarstwowa (4+3cm).

Promienie hukéw wyokraglajacych R=8,0m przy skrzyzowaniu. Plan
sytuacyjny rys. nr 2

5.12. Przekroj podiuzny

Niweleta przebudowy ulicy gminnej biegnie po istniejacym Sladzie
drogi thuczniowej, posiada punkty state /skrzyzowania oraz wjazdy
na posesje /.Niweleta z drobnymi korektami przebiega po istniejacej
starej nawierzchni thuczniowej

5.13. Konstrukcja nawierzchni

5.13.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej szerokos¢
jezdni 4,00m pod ruch KR1-2

- w. scieralna z asfaltobetonu 0/8mm h=3cm

- w.wiazaca z asfaltobetonu 0/12mm h= 4cm

- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1kg/m2
- istniejaca podbudowa thuczniowa

5.13.2. Konstrukcja wjazdow na posesje indywidualne

- w. scieralna z asfaltobetonu 0/8mm h=3cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu 0/12mm h=4cm

- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1kg/m2
- istniejaca podbudowa thuczniowa

5.14. Przekroje normalne

Wykonano  charakterystyczny — przekroj normalny  pokazujacy
usytuowanie elementéw przekroju drogi gminnej Zmiane szerokosci
poszczegblnych elementéw przekroju drogi gminnej pokazano na rys. nr
3,jak réwniez ich umiejscowienie w pasie drogowym uwidoczniono
na planie sytuacyjnym. Rys. nr 2.(plan sytuacyjny)



[image: image3.jpg]5.15. Odwodnienie korpusu drogowego ulicy gminnej

Odwodnienie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
drogi gminnej w zielone pobocze drogi.

5.16. Profil podtuzny drogi

Nie wykonywano profilu podiuznego drogi gminnej..

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym m. Bieslin Gmina Trzemeszno brak jest
uzbrojenia podziemnego. Przebieg przebudowy ulicy gminnej odbywa si¢ po
starym $ladzie jezdni o nawierzchni thuczniowe;j.

W/w przebudowa drogi gminnej nie wymaga pozwolenia na budowg ze
Starostwa Powiatowego w Gnieznie ul. Jana Pawta II lecz tylko zgltoszenia.
Zadanie realizowane w I etapie robot :

[ Etap —jezdnia

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie planuje si¢ ustawienia zna “0w drogowych i innych urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego.

8.Uzgodnienia projektu

7 uwagi ,ze w/w zadanie wykonywane bedzie jako zgloszenie wykonywanych
rob6t budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gnieznie ul. Jana Pawla II
Wykonawca rob6t w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi

pisemnie wlascicieli urzadzen podziemnych:

9. Uwagi ogolne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt niezbedny jest staty nadzor
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka tacznosé, telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢
mieszkaficow m. Bieslin i rejonéw przylegtych a roboty prowadzi¢ tak ,aby




[image: image4.jpg]ucigzliwos¢ dla mieszkafcow byta jak najmniejsza. Przy robotach w obrgbie
urzadzeh podziemnych zalecany jest Scisty kontakt z ich wiascicielami i
Inspektorem Nadzoru.

Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
prowadzenia robot drogowych oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ strefe robot
przed dostgpem osob trzecich .Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia wykonaé plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz.U.
nr 120 poz.1126.

Caly zakres robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym, — Szczegotowymi Specyfikacjami ~ Technicznymi dla
poszczegdlnych  rodzajow rob6t, obowiazujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi i
obowiazujacymi przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy.
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