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5.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji
_ okredlono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

drogowej

5.2. WarunKi geologiczne

Warunki gruntowe istniejace na ulicach gminnych to piaski gliniaste
zalegajace w podtozu gruntowym ,poziom wody gruntowej niski .rodzaj
noénodci podloza dobry, Gl nadajacy si¢ do bezposredniego
posadowienia bez dodatkowego wzmacniania podloza gruntowego jako
niewysadzinowego.

5.4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— adoptuje sig istniejaca infrastrukturg techniczng bez wychodzenia
poza istniejacy pas drogowy z podiaczeniem drogi gminnej z inng
drogg gminng

5.5. Odwodnienie drogi gminnej
Celem opracowania jest ustalenie sposobu odprowadzenia wéd

opadowych z projektowanego pasa drogowego drogi gminnej w
m. Trzemzal Gmina Trzemeszno Zakres opracowania obejmuje
wykonanie  profilu podtuznego i poprzecznego drogi ,aby
odprowadzi¢ wody deszczowe W tereny zielone pobocza
gruntowego.

5.6. Istniejace uzbrojenie terenu
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nie posiada uzbrojenia podziemnego.

Droga posiada na calym swym odcinku nawierzchnig
thuczniowo-zuzlowa wymagajaca —Wwzmocnienia i ulozenia
nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w celu poprawy
jako$ci poruszania sig mieszkancéw w tym rejonie.

5.8. Podstawowe parametry techniczne

5.8.1. Droga gminna w m. Trzemzal Gmina Trzemezno

— Lkategoria : droga gminna

_ klasa techniczna: gminna klasy L (Lokalna)

— skrajnia pionowa 4,60m

_ no$no$¢ nawierzchni po przebudowie 80 kN/o$
— kategoria ruchu KR1-2

— predko$¢ projektowa 30km/h

— iloéé jezdni: jedna

— szerokos¢ jezdni bitumicznej 4,00m

— szeroko$¢ pasa ruchu 2,00m

_ szerokos¢ w liniach rozgraniczenia 10,00m

— przekrdj jezdni — daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni 2 %

— szeroko$¢ wjazdow 5,00 m na dtugosci 2,00m
— nawierzchnia wjazdow -bitumiczna

— teren zabudowany -o$wietlony

5.9. Etapy realizacji inwestycji

Kilometraz trasy przyjeto od ulicy gminnej . Etapy realizacyjne zadania
przebudowy drogi gminnej w m. Trzemzal to I etap realizacji

IETAP - jezdnia L=115,00m s=4,00m

5.10. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi w m.Trzemzal pokazane sa na rysunku nr 1-3
Plan orientacyjny zadania pokazano na rysunku nr 1.




