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- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1kg/m2

_ wzmocnienie istniejacej podbudowy thuczniem twardym
0-31,5mm (granit, gabro,sjenit)h=7cm

- istniejaca podbudowa thuczniowa

5.14. Przekroje normalne
Wykonano  charakterystyczny przekrd)  normalny pokazujacy
usytuowanie elementow przekroju drogi gminnej Zmiane szerokosci
poszczegdlnych elementéw przekroju drogi gminnej pokazano na rys. nr
3,jak réwniez ich umiejscowienie w pasie drogowym uwidoczniono
na planie sytuacyjnym. Rys. nr 2.(plan sytuacyjny)

5.15. Odwodnienie korpusu drogowego ulicy gminnej

Odwodnienie za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych
drogi gminnej w zielone pobocze drogt.

5.16. Profil podluzny drogi

Spadek podtuzny drogi 2% od drogi gminnej w stronie pot uprawnych.

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym m. Trzemzal Gmina Trzemeszno brak jest
uzbrojenia podziemnego. Przebieg przebudowy ulicy gminnej odbywa si¢ po
starym §ladzie jezdni thuczniowo-zuzlowe;.

W/w przebudowa drogi gminnej nie wymaga pozwolenia na budoweg ze
Starostwa Powiatowego w Gnieznie ul. Jana Pawta I lecz tylko zgloszenia.

Zadanie realizowane w I etapie robot :
1Etap —jezdnia

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na dojezdzie do ulicy gminnej proponuje si¢ ustawienie znaki A-7




[image: image2.jpg]5.11. Plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy drogi gminnej w m. Trzemzal pokazano na
rysunku nr 2.

Przebudowa drogi gminnej w m. Trzemzal przy drodze gminnej w
strone p6l uprawnych. Na drodze gminnej o szerokosci jezdni 4,00m z
thucznia zostanie utozona nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa
(2+4cm).

Promienie tukéw wyokraglajacych R=8,0m przy skrzyzowaniu. Plan
sytuacyjny rys. nr 2

5.12. Przekréj podluzny

Niweleta przebudowy drogi gminnej biegnie po istniejacym $ladzie
drogi thuiczniowe, posiada punkty state /skrzyzowania oraz wjazdy
na posesje /. Niweleta z drobnymi korektami przebiega po istniejacej
starej nawierzchni thuczniowo-zuzlowej i charakteryzuje sie matymi
spadkami podtuznymi okoto 2%.

5.13. Konstrukcja nawierzchni

5.13.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej szerokos¢
jezdni 4,00m pod ruch KR1-2

- w. scieralna z asfaltobetonu 0/8mm h=4cm

- wyréwnanie profilu masa w ilosci 50kg/m2 2cm

- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1kg/m2

- wzmocnienie istnicjacej podbudowy thuczniem twardym
0-31,5mm (granit, gabro,sjenit)h=Tcm

- istniejaca podbudowa thuczniowa

5.13.2. Konstrukcja wjazdow na posesje indywidualne

- w. scieralna z asfaltobetonu 0/8mm h=4cm




