Jezdnia
5,00

- pobocze ziemne h=10 cm

- pobocze ziemne  h=10 cm

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S h=3 cm
- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W $rednio h=3 cm
- skropienie emulsja asfaltowa w iloci 0,5 kg/m?

h=5 cm

- wyréwnanie podbudowy tluczniem wapiennym 0/31,5 mm
- istniejaca podbudowa tluczniowa

Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor
"KIER?" Powiatowy Zarzad
62-200 Gniczno  Os. W Lokietka 18/5 | DY08 W Gnieznie

Al. Reymonta 32

tel. 507 172 128, 509 967 937, 519 146 982
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624 62-200 Gniezno

Biuro: Lednicka 3 tel/fax 61 42522 11
OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P Lawki - Golabki
do granicy powiatu gnieznienskiego Gmina Trzemeszno

RYSUNEK: NR
Przekrdj normalny 3
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPR. | DATA | PODPIS

Kierownik projektu mgr inz. Mieczystaw Lebedynski 164/88/PW | V12016
Projektant Mirostawa Ignasiak 476/87/PW| VI2016

Asystent projektanta| mgr inz. Iwona Lebedyfiska V12016
BRANZA STADIUM | ROK OPR. [ NR ZLEC | SKALA EGZEMPLARZ
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