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PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa z tworzywa sztucznego T N - S

Stopien ochrony IP 40

Napiecie znamionowe 400V AC SZYBKIE WYtACZENIE!

Ustawienie podtynkowa ]

POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Uwagi:
1.Nalezy przewidzie¢ 30% zapas w rozdzielnicy dla dodatkowych zabezpieczen
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Grupa WEBAU Sp. z 0.0 1:100

SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

NAZWA ZADANIA

ADRES:
(LOKALIZACIA):

INWESTOR:
(ZAMAWIAJACY):

ZESPOt AUTORSKI:

IMIE | NAZWISKO:

PODPIS:

DATA:

mgr inz. tukasz Burzawa
Nr upr. 146/D0S/13, Nr Ewid. DOS/IE/0281/13
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen

mgr inz. Krzysztof Zawadzki
Nr upr. 173/D0S/13, Nr Ewid. DOS/IE/0282/13
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen




