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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

E-PB-01  INSTALACIE ZASILAJACE — PIWNICA skala 1:100
E-PB-02  INSTALACIE ZASILAJACE — PARTER skala 1:100
E-PB-03  INSTALACIJE OSWIETLENIOWE - PIWNICA skala 1:100
E-PB-04  INSTALACIJE OSWIETLENIOWE - PARTER skala 1:100
E-PB-05  INSTALACIE OSWIETLENIA AWARYINEGO — PIWNICA skala 1:100
E-PB-06  INSTALACIJE OSWIETLENIA AWARYINEGO — PARTER skala 1:100
E-PB-07  INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:100
E-PB-08 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

E-PB-09 SCHEMAT ROZDZIELNICY RH




1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budowy Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu, dz. Nr 66/4,
obreb 0028 Trzemzal.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:
» uzgodnienia z Inwestorem
» warunki przytgczeniowe

» uzgodnienia oraz obowigzujgce przepisy i normy

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z
pozniejszymi zmianami)

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane-
go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le-
$nictwa w sprawie okreslania rodzajoéw inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi
oraz ocen oddziatywania na Srodowisko ( z p6zniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w

prawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw

Polskie normy:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferyczny-
mi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekra-
nowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-EN 60598-2--22:2004 Oprawy osSwietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegbtowe --
Oprawy os$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
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PN-EN 62034:2010 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego zasilanego z akumulatorow

PN-EN 13032-1:2010 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp
i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-3:2010 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp

i opraw o$wietleniowych. CzeS¢ 3: Prezentacja danych dla oSwietlenia awaryjnego miejsc pra-

cy.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
e rozdzielnice wewnetrzne;
e wewnetrzne linie zasilajgce;
e instalacje odbiorcze;
e instalacja przeciwprzepieciowa;
e instalacja potaczen wyréwnawczych;

e ochrona przed porazeniem.



2. OPIS TECHNICZNY INSTALACIE ELEKTRYCZNE

2.1. ZASILANIE

Zasilanie budynku wykona¢ na podstawie wydanych warunkdw przytgczeniowych. Z projekto-
wanego zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2-2P zabudowanego na granicy dziatki 66/4
nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x25mm? do rozdzielnicy budynku RH zabudowanej w komu-
nikacji (pomieszczenie nr 07). Schemat rozdzielnicy w projekcie wykonawczym. W celu

zasilenia rozdzielnicy stosowaé kabel o przekroju podanym na schemacie wg. PW

W rozdzielnicy RH zaprojektowano wytgcznik gtowny DPX 160A, przez cewke wytacznika prze-
chodzi przewdd sterujgcy do wytgcznikéw przeciwpozarowych znajdujacych sie przy wejsciach
do budynku. Do sterowania przyciskami P.POZ. nalezy zastosowaé przewody typu NHXH
3x2,5mm o klasie ochronnoéci PH90. Przewdd zasilajacy przycisk P.POZ nalezy utozy¢ stosujgc
obejmy/uchwyty o odpornosci ogniowej E90. Rozdzielnice wyposazono w ograniczniki prze-

pie¢, oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe dla obwodéw odbiorczych.

2.2. PODROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic projektuje sie z rozdzielnicy RH.

Rozdzielnica RK

Rozdzielnice zabudowac¢ w korytarzu. Schemat rozdzielnicy w projekcie wykonawczym. W celu

zasilenia rozdzielnicy stosowac kabel o przekroju podanym na schemacie wg. PW.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OSTATECZNY DOBOR OPRAW OSWIETLENIOWYCH WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo. Zabezpieczenie obwodéw w
odpowiednich rozdzielnicach. tgczniki oswietleniowe zabudowywac na wysokosci 150 cm od
podtogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne
oraz natynkowe bryzgoszczelne 1P44.

Oswietlenie awaryjne

Instalacje awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé nastepujgco. W obiekcie
zabudowa¢ nalezy oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz oprawy kierunkowe
wskazujace kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciach z korytarzy i
na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowac z odpowiednimi piktogramami.
Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN--EN

50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od



dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby o$wietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wy-
magania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wtgczenie oswie-
tlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni oSwietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa).

C) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i
uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawo-
wego.

e) Wiaczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze
lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awa-
ryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie
awaryjne) spetni nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r.,
poz. 563) instalacje oSwietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2,
ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w
roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). In-
stalacje o$wietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powo-
duje, ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodno$¢, obwarowane sg wielo-
ma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno przepiséw okreslajgcych ich wiasnosci
funkcjonalne, jak i parametry o$wietleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najwazniejszg
normg dotyczacg osSwietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia -
oSwietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktora obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okresla-
jg wartosci minimalne, ktére muszg spetniac¢ systemy oSwietlenia awaryjnego. Norma EN 1838
odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw o$wietlenia awaryj-
nego, czy EN 50172, okreslajacej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez zo-
staly przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W

zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymdg normy PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szcze-
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gbtowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy uktaddw testujgcych do opraw awaryj-
nych, ktéry méwi, ze oprawy osSwietlenia awaryjnego z wkasnym zrodtem zasilania powinny
by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testu-
jacego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zostang rozmieszczone na drogach ewakuaciji.

Obwody zasilajgce poszczegdine oprawy wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5mm? i podtgczy¢ w
tablicach rozdzielczych. Obwody nalezy zabezpieczyé odrebnym zabezpieczeniem ktdre nalezy

zainstalowac w rozdzielnicach (S301 B-6A). Instalacje wykonac pod tynkowa.

Kontrola instalacji oswietlenia awaryjnego

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilanie o$wietlenia podstawowego w krétkim czasie
po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulato-
row, testy, ktére wymagaja petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile
to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu
ponownego natadowania akumulatoréw, testow krotkotrwatych.

Test codzienny

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznad,
czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Test comiesieczny

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testow nale-
2y rejestrowac.

W przeciwnym wypadku testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcy sposob:

a) Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy o$wietleniowej i kazdego znaku wyjscia osSwie-
tlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci.

UWAGA: Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb ba-
dania, jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentdéw syste-
mu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy os$wietleniowe i znaki, aby upewnic
sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdze-
nie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzania, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przy-
wrocenie zasilania podstawowego.

Test coroczny



Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych te-
stéw czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszelkich innych systemoéw, nalezy przeprowadzaé sprawdzania comiesieczne
oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) Kazdg oprawe oswietleniowg i znak o$wietlany wewnetrznie nalezy testowac j.w., jednakze
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta;

b) Nalezy przywrdéci¢ zasilanie oSwietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng
lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrocenie zasilania podstawo-
wego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu fadowania;

¢) W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki;

Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien by¢ fatwo dostepny do kontroli przez
kazda uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

» Data zamdwienia systemu, tgcznie ze $wiadectwem okreslajgcym zmiany;

¢ Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

» Data i zwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego te-
stu;

» Data i zwiezZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

» Data i zwiezZle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego;

» Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny byc
opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.

UWAGA: Dziennik moze takze zawierac strony do innych zapisow zwigzanych z bezpieczen-

stwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku mogg by¢ réwniez zapisane szcze-
gobty zwigzanie z wymiang komponentéw opraw, takich jak typ lamy, akumulator i bezpiecznik.
PO WYKONANIU INSTALACII OSWIETLENIA AWARYINEGO WYKONAC POMIARY
NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYINEGO, POMIARY UDOKUMENTOWAC PROTO-
KUtAM POMIAROWYMI.

2.4. INSTALACIA ODBIORCZA

W pomieszczeniach instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewo-
dem YDYp 3x2.5mm? uktadanymi w tynku lub w przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi w rur-
kach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy Scian. Gniazda w fazience zasili¢ nale-
zy osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm?. Gniazda w fazience muszg by¢ umieszczone w od-
legtosci poziomej wiekszej niz 60 cm od umywalki.

Przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ materiatami o wy-
trzymatosci ogniowej klasy IE120 atestowanymi p.poz. Podtgczenia wszystkich urzadzen wy-
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kona¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegdlnych urzadzen. Stosowac

osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

2.5. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Instalacje przyzywania pomocy projektuje sie w pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych i
obejmuje sygnalizacje optyczng i akustyczng. Realizuje sie to za pomocg typowych elementow
przyzywowo-alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami pomieszczenia wskaznik alarmowy
pomieszczenia optyczno-akustyczny, w Srodku przycisk przywotawczy i kasownik, centralka

przyzywowa w pomieszczeniu ze statg obstuga.

2.6. INSTALACIA ODGROMOWA
Projektowany budynek nalezy obja¢ ochrong odgromowg, w tym celu projektuje sie wykona-
nie nastepujgcych elementdw instalacji (rys. E-PB-07):

e zwody odgromowe:
Na dachu rozmieszczono kombinacje zwoddéw odgromowych poziomych i pionowych. Zwody
poziome, wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzone beda na wspornikach przymocowa-
nych do podtoza

e przewody odprowadzajgce:
Przewody odprowadzajgce, wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzone bedg pod ocieple-
niem w rurach

e Zziacza kontrolne:
Na wysokosci 1,2 m od poziomu gruntu, zabudowac typowe zfgcze kontrolne, umieszczone w
skrzynce kontrolnej w elewacji. Od ztgczy kontrolnych do uziomu gtebinowego utozy¢ bednar-
ke FeZn 30 x 4 mm. Bednarke ztgczyé z uziomem gtebinowym za pomocg spawania. Spaw
zabezpieczy¢ przed korozjq lepikiem na ciepto.

e uziomy:
Nalezy wykona¢ uziom otokowy. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catosé. W
przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim
urzadzen przekraczata warto$¢ dopuszczalng (>10Q) nalezy wykonac uziomy sztuczne. W ta-
kim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna wartos¢
wymagana dla danego typu uziomu. Zbocznikowany i podigczony do szyny wyréwnawczej
wodomierz pozwoli wykorzystac instalacje wodociggowg jako naturalny uziom.
Projektowany drut odgromowy potaczy¢ z istniejgcy instalacjg przewoddéw odprowadzajgcych.

W projekcie podano przyktadowe typy/oznaczenia materiatow instalacji odgromowej.

2.7. INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA
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Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone przeciwprze-
pieciowg instalacji elektrycznej w budynku. Nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepiecio-
we TYPU 1+2 (zaréwno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi
stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtdwne (w ztgczu) sg o
wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych ogranicznikéw przepiec
(patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpieczni-

kami.

2.8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w budynku jest samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo wszystkie urzadzenia ruchome chronione sg wylgcznikami
przeciwporazeniowymi o dziataniu bezposrednim. Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do
postanowien Polskiej Normy PN-IEC-60364. Rozdzielnice nalezy dodatkowo potaczyc

przewodem ochronnym z metalowa konstrukcjg budynku.

2.9. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. In-
stalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na
catej dtugosci powinny réznic sie od przewoddw fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w
liniach zasilajacych, jak réwniez w instalacji odbiorczej oSwietleniowej i sitowej. Przewod
ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczenn ani wytgcznikdw. Przy
wykonywaniu szybkiego wylgczenia wszystkie czeSci metalowe jak: konstrukcje stalowe, kofki
ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potaczy¢ metaliczne z prze-
wodem ochronnym. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonaé¢ w
sposob zapewniajgcy pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przyta-
czy¢ nalezy szyne wyrownawczg, do ktorej nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie meta-
lowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostep-
ne urzadzen statych.

- czesci przewodzace dostepne

- czesci przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W zigczu pomiarowym nalezy wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna
w zadnym miejscu przewodow tych powtdrnie potgczy¢. W tazienkach nalezy wykonaé miej-
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scowe potgczenia wyrdwnawcze, ktoére powinny obejmowad wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowa, wyposazenie metalowe oraz przewdd
ochronny instalacji elektrycznej). Potgczenia te nalezy wykona¢ przewodem DY4mm2. Prze-
wad ten nalezy podiaczyé do zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Obwody gniazd wtyko-
wych w fazienkach zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W
pomieszczeniach tazienek zwrdéci¢ nalezy uwage aby zachowa¢ wymagane odlegtosci przy in-
stalowaniu osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ sku-

teczno$¢ szybkiego wytgczenia.
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3. UWAGI
3.1. UWAGI OGOLNE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

Roboty budowlano-montazowe wykonac zgodnie z normami., przestrzegajgc warunkéw
BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej , oraz instrukcjami producen-
tdw materiatow i urzadzen zastosowanych do budowy, Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robdt budowlano-montazowych, ktore to materiaty nalezy traktowaé
jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadac certyfika-
ty. Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10
ustawy ,,Prawo budowlane”.

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za
calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe zmiany moga

mieC istotne konsekwencje.

3.2. UWAGI ELEKTRYCZNE

3.2.1. Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepuja-

cych badan:

e wartosci rezystancji izolacji obwoddw o$wietleniowych,

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegdlnosci dziatania wytgcznikdw prze-

ciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtgczenia urzadzen elektrycznych,

e badania rezystancji uziemien instalacji potgczen wyréwnawczych,

e badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

e pomiaru natezenia oswietlenia

Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac z projektantem.

mgr inZ. tukasz Burzawa mgr inZ. Krzysztof Zawadzki

projektant sprawdzajacy
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