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S/C/ZEGor PROMIENIA T
WYGIECIA PRETA

Stal zbro jeniowa

Beton:

Otulina
Klasa drewno

dzwigary gtdwne
stezenia

A-I

30mm

(St3SXD,
A-IIIN (RB300).
ced/2s,
C8/10.

GL28h
GL28c

UWAGI:

1.

OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM,

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.

2
3
4.
S

DO MOCOWANIA PRETAW KOTWIACYCH NALEZY ZASTOSOWAC:
x ZYWICE, HIT-HY S0 DO ZAMOCOWANIA W CEGLE PELNEJ ZA POMOCA KOTWY HAS-E-F M 16x110/168

* ZYWICE HIT-RE 500 DO ZAMOCOWANIA W BETONIE ZA POMOCA

KOTWY HAS-E M 20x170/208

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED OGNIEM I KOROZJA BIOLOGICZNA ODPOWIEDNIMI SRODKAMI CHEMICZNYMI,

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W RZUCIE.

|| N o

MINIMALNA SREDNICIA WEWNETRZNEGO ZAGIECIA PRETAW:

* DLA PRETAW ZEBROWANYCH <@20mm WYNOSI 4g, DLA PRETAW ZEBROWANYCH 2220mm WYNOSI 7o,
¥ DLA PRETAGW GLADKICH <@20mm WYNOSI 2.5, DLA PRETAW GLADKICH 2z20mm WYNOSI Sg,

10.

Dr.UGOSCI PRETAW PODAND OSIOWO, DLUGOSC ZAGIECIA WEWNETRZNEGO PRETA ZOSTALA UWZGLEDNIONA W

Dr.UGOSCI PRETA

11,

DZzwigary mocowac do stupdw poprzez okucia podporowe systemowe wg projektu wykonawczego. Okucia
mocowac do stupa za posSrednictwem kotem (kotwy wg proj wykonawczego)

12

Ptatwie potaczyc z dzwigarem za pomoca wspornikéw belek BSN 140/180 i gwozdzi pierscieniowych

SST CNA 4,0x60,0mm gwozdzie whkic we wszystkie

otwory wspornika.,

13

Dzwigoary D-12 przed osadzeniem w Scianie nalezy dodatkowo zaizolowac¢ izolac jo przeciwwilgociowa,

14,

Ksztatt i szczegdlowe wymiary dzwigoara D-11 zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcy jnym

i architektonicznym.

ZESTAWIENIE ELEMENTEW KONSTRUKCY JNYCH:
(wyniki obliczen statycznych):

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU:

dzwigor D-1.1. (25x120cm),
- dzwigar D-1.2. (I5x25cm),
- ptatew Pt-11 (14x30cm>,
- ptatew Pr-1.2 dex20cmy,
- stezenie ST-1.1 (@20mm>,
BELKI
- wieniec wW-1.2 (S0x40cm),
- wieniec W-1.3 (S0x40cm),
- wieniec W-1.4 (40xe25cm,
- wieniec W-1.5 (35x25cm).
D-11 - dzwigor z drewna kle jonego 25x120cm
klasa drewna kle jonego GL28h;
D-12 - dzwigor z drewna klejonego 15x25cm

kloasa drewna klejonego GL28h;

PL-11 - ptatew z drewna kle jonego 14x30cm

klasa drewna kle jonego GL28c;

PL-12 - ptatew z drewna klejonego 12x20cm
klasa drewna kle jonego GL28c;
ST-11 - stezenie potaciowe #20 mm przechodzoce przez
dzwigar ukosnie w poziomie 10,0cm ponizej gbrne j
krawedzi dzwigara. Napiecie stezenia wykonac za
pomoco hakretek napinajacych M20,
w-1.2 - wieniec zelbetowy 50x40 cm
zbro jenie 8916mm, strzemiona @8mm co 20 cm;
W-1.3 - wieniec zelbetowy 50x40 cm
zbro jenie 8816mm, strzemiono #8mm co 20 cm;
W-1.4 - wieniec zelbetowy 40x25 cm
zbro jenie 4@16mm, strzemiono #8mm co 20 cm;
W-15 - wieniec zelbetowy 35x25 cm
zbrojenie 4816mm, strzemiona #8mm co 20 cm;
Numeracja K-PB-03
- rysunku:
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rysunku: 1:100
Grupa WEBAU Sp. z 0.0
Numer
ul. tokietka 9/3, 59-700 Bolestawiec, pietro Il farchiwalny: P_ 01 -1 6 _WBe
tel./fax. +48 75 78 44 311
e-mail: biuro@webau.pl Studium
dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
www.webau.pl

TEMAT RYSUNKU:

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY STROPODACHU

NAZWA ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej, budowa tgcznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa
kottowni wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkot w Trzemzalu”.

ADRES:
(LOKALIZACIJA):

dz.nr 66/4, 66/5, 149 obreb:0028 Trzemzal, 62-240 Trzemeszno

INWESTOR:
(ZAMAWIAJACY):

Gmina Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

ZESPOt AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
mgr inz. Pawet Mtynek
BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 06/D0OS/11, Nr Ewid. DOS/B0O/0292/11
GENERALNY PROJEKTANT: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
] mgr inz. Piotr Trybus
BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 199/D0$/10, Nr Ewid. DOS/B0O/0064/11
SPRAWDZAIJACY: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
BRANZA KONSTRUKCYJNA mgr inz. Marek Szczurek
OPRACOWAL: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnosc FIRMY i moga byc stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych




