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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany w oparciu o nastepujgce elementy:

— uzgodnienia z Inwestorem,

— ustalenia miedzybranzowe na etapie projektowania,

— podktady architektoniczno - budowlane,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— plan sytuacyjny w skali 1:500,

— zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz okreslenie warunkdéw przytgczenia do sieci
wodociggowej wydane przez RE

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nizej wymienionych instalacji dla budynku
Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu. Projektowany obiekt
skfadac sie bedzie z Sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego oraz z modernizowanej kottowni.
Projekt obejmuje rozwigzanie koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania budynkéw
instalacji sanitarnych wewnetrznych:
— instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
— instalacje kanalizacji deszczowej
— instalacje wodociggowg wody zimnej bytowej na cele socjalne,
— instalacje cieptej wody uzytkowej tcw = 55°C wraz z uktadem centralnego przygotowania
cwu i cyrkulacji cwu, zasilanej z uktadu instalacji wody pitne;j,
— instalacje =zasilania wewnetrznych hydrantéw ppoz o $rednicach DN25 na cele
wewnetrznego gaszenia pozaru
— instalacje kottowni na paliwo state niskoparametrowej dla potrzeb ogrzewania i
przygotowania cwu,
— instalacje zasilania grzejnikéw c.o.
— instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.
Zadaniem instalacji wody zimnej jest dostarczenie wody pitnej na cele socjalno - bytowe oraz ppoz.
Kanalizacja sanitarna odbiera $cieki z przyboréw sanitarnych. Kottownia wodna wytwarza ciepto na
cele c.o. i cwu. Centralne ogrzewanie poprzez grzejniki w szatniach oraz aparaty grzewcze w sali
gimnastycznej pokrywajg straty ciepta pomieszczen. Wentylacja szatni i sali gimnastycznej ma za
zadanie zapewnienie niezbednej wymiany powietrza oraz niedopuszczenie do przekroczenia
dopuszczalnego stezenia CO wewnatrz pomieszczenia.
Rysunki wykonawcze, doktadny dobdér elementéw wyposazenia i uktadu automatyki zostanie
opracowany w projekcie wykonawczym.
Opracowanie wykonane zostalo celem uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze byé
wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz realizacja przedmiotowego budynku.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze doprowadzana bedzie do budynku nowym
przytaczem z rur i ksztattek z PE@63, SDR11, PE100 z sieci wodociggowej &80 zlokalizowanej na
dziatce nr 149 zgodnie z warunkami nr 16/2016 wydanymi przez REMONDIS Aqua Trzemeszno z
dnia 17.02.2016. Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy usytuowany w
kottowni. W sktad zestawu wchodza:

- wodomierz skrzydetkowy JS10, Qnom=10,0m3/h, DN32

- zawory odcinajgce kulowe DN50

- zawor antyskazeniowy typu EA DN50

- filtr mechaniczny DN50

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano na $cianie w pomieszczeniu przy kottowni na wysokosci 0,9m
nad poziomem posadzki, bezposrednio po przejsciu przez $ciane. Zabudowa zestawu
wodomierzowego wg PN-91/M54910.

Za zestawem wodomierzowym dokonano rozdziatu na instalacje wody do celéw bytowo-socjalnych
oraz instalacje wody do celdw ppoz. Na instalacji wody do celéw bytowo socjalnych zainstalowac
zawor pierwszehstwa zapewniajgcy wymagane cisnienie w instalacji hydrantowej. Na instalacji wody



do celdw ppoz. zamontowano zestaw pompowy ppoz. do podnoszenia cisnienia. Zestaw
zamontowany w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu w piwnicy.

Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

4. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Przygotowanie c.w.u. przewidziano w zasobnikowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 700dm3.
Zasobnik zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym 10bar oraz membranowym zaworem
bezpieczenstwa cisnienie otwarcia 6,0bar.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury w punktach poboru zaprojektowano instalacje cyrkulacji.
W celu zabezpieczenia przed zbyt wysokg temperaturg woda przed punktami odbioru zostanie
poddana procesowi mieszania.

4.1 Instalacja wody p.poz.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty p. poz. @25 z wezem poétsztywnym.

Do zasilenia hydrantéw zaprojektowano odrebng instalacje z rur stalowych ocynkowanych zasilang z
wewnetrznej instalacji wody bytowo-gospodarcze;j.

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody (np. w wyniku pekniecia rurociggu)
z instalacji wody bytowo-gospodarczej i spadkiem ci$nienia w instalacji hydrantowej, zaprojektowano
zawor pierwszenstwa, odcinajgcy doptyw wody do instalacji bytowo-gospodarczej.

Zawory hydrantowe zainstalowa¢ w szafkach natynkowych oraz wnekowych (na wys. 1,35m liczac od
posadzki do osi zaworu hydrantowego). W celu wyeliminowania ewentualnego skazenia wody z sieci
hydrantowej na odejsciu wody do zasilenia hydrantu przewidziano zawor antyskazeniowy typu EA.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe wydajnosci dla hydrantéw. Wymagane cisnienie
wody na hydrancie p=0,2MPa oraz przeptyw wody 1,0 dm3/s.

4.2 Rurociagi:

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek:
e woda zimna:

piony i rozprowadzenia — rury polipropylenowe PP PN16, taczone przez zgrzewanie; rury
polietylenowe wielowarstwowe,
e c.w.u., cyrkulacja:

piony i rozprowadzenia — rury polipropylenowe PP Stabi PN16, tgczone przez zgrzewanie;
rury polietylenowe wielowarstwowe,
e woda p.poz.:

piony i rozprowadzenia - rury stalowe obustronnie ocynkowane tgczone przez zaciskanie

4.3 l1zolacje termiczne:

Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonej wewngtrz budynku w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami zaprojektowano izolacje termiczne z pianki PE
lub wetny mineralnej z ptaszczem PVC wg Dz.U.02.75.690. (izolacyjnos¢ min. 0,035 W/mxK);

4.4 Armatura:

Na odgatezieniach zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce mufowe. Na instalacji cyrkulaciji,
zaprojektowano zawory regulacyjne termostatyczne z funkcjg automatycznej dezynfekcji o $rednicy
zgodnej ze Srednicg rurociggu. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie okresowej dezynfekcji cieplnej poprzez podwyzszenie temperatury wody w instalacji do
min. 70°C.

Przewody doprowadzajgce wode do urzadzeh oraz armatury sanitarnej wyposazy¢ w zawory
odcinajgce katowe.

4.5 Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu wodg o mozliwie duzej predkosci przeplywu, a
nastepnie prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa.

Instalacje c.w.u. nalezy podda¢ dodatkowo probie cisnieniowej na gorgco (wodg o temp. 55°C) na
cisnienie wodociggowe.



5. INSTALACJA KANLIZACYJINA SANITARNA

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng sanitarng odprowadzajgcg $cieki bytowo —
gospodarcze do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod
podtogg w gruncie wykonane zostang z rur grubosciennych z PVC-U SDR41 SN8 typu ,S”. Przewody
w gruncie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu zasypa¢ 20 cm piasku.
Projektuje sie utozenie w gruncie gtéwnego — zbiorczego przewodu odprowadzajgcego Scieki o
Srednicy zewnetrznej 160mm ze spadkiem min. 1,0 %. Piony wskazane na rysunku wyprowadzic¢
ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkag dachowg odpowiadajgcg normie PN —C-89206:2005.
Podejscie pod armature nalezy wykonywaé¢ w bruzdach sciennych lub zabudowie z ptyt G-K. Na
pionach na kondygnacji parteru zainstalowac przy posadzkach czyszczaki.

Piony mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z wktadkg gumowsa.

Przy przejsciach przez sciany fundamentowe, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi rurami
ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy sSciankami rury przewodowej i ochronnej wypetnic
plastycznym materialtem nie powodujgcym korozji. Wszystkie zatamania instalacji kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ stosujgc ksztattki o kgcie max. 67°. Poziomy utozone w gruncie (pod posadzka
parteru) nalezy wykonac ksztaltkami o kacie max. 45°

Przed przykryciem rurociggdéw, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci
poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczacych je z pionami.
Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Ztad wody z kottdw odprowadzany bedzie do istniejgcej kanalizacji przez istniejgcg studzienke
schtadzajaca.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA

Scieki z potaci dachu beda odprowadzane za pomocg rynien oraz pionowych rur spustowych do
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej a nastepnie zostang zagospodarowane na dziatce
inwestora.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1 Opis ogodlny

W budynku przewidziano tradycyjne dwururowe ogrzewanie wodne pompowe o parametrach czynnika

grzewczego 75/50 °C, zasilane z projektowanej kottowni na paliwo state. Wejscie gtéwne do tgcznika

sali gimnastycznej z istniejgcym budynkiem zabezpieczono kurtyng powietrzng z nagrzewnicg

elektryczna.

System grzewczy podzielono na nastepujgce obiegi.

e instalacja C.O. zasilajgca istniejgcy budynek szkoty i grzejniki w projektowanym budynku

e instalacja C.T. zasilajgca nagrzewnice aparatow grzewczych oraz wymienniki w urzgdzeniach
wentylacyjnych

e instalacja C.T. do zasobnika C.W.U.

7.2 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym z
podtgczeniami dolnymi - typy i wielko$ci wg czesci rysunkowej oraz aparaty grzewcze z wymiennikiem
wodnym.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi.

Zasilanie dolne grzejnikéw wykonac¢ ze sciany poprzez przytagcza katowe.

7.3 Rurociagi

Instalacje c.o0. zaprojektowano z rur i ksztattek:

rury ze stali weglowej taczone przez zaciskanie

rury wielowarstwowe polietylenowe tgczone przez zaciskanie
Rurociggi uktada¢ ze spadkiem w kierunku kottowni.

7.4 Izolacje termiczne:

Na instalacji c.o. prowadzonej wewnatrz budynku w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami zaprojektowano izolacje termiczne z pianki PE wg Dz.U.02.75.690.
(izolacyjnos¢ min. 0,035 W/mxK).



7.5 Armatura:

Jako armature odcinajgca zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce mufowe — wg czesci rys.
Instalacja odpowietrzana bedzie poprzez zastosowanie automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
w najwyzszych punktach instalacji na pionach oraz na grzejnikach.

W celu wykonania regulacji hydraulicznej zaprojektowano zawory réwnowazgce oraz zawory
regulujgce tréjdrogowe przed wymiennikami.

7.6 Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg ptukaniu wodg o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a
nastepnie probie cisnieniowej ,na zimno” na cisnienie nie mniejsze niz Pr + 2,0bar jednak nie mniej niz
4,0 bar, a nastepnie ,na gorgco” na cisnienie robocze w instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci wykonac izolacje termiczna.

8. BILANS MEDIOW

8.1 Zapotrzebowanie na wode zimng

Liczba uzytkownikéw: LM=140

Wsk. zuzycia wody: q=0,015m3/Mxd

srednie dobowe: Qsr.d.= 140 x 0,015 = 2,1 m3/d
max. dobowe: Qmax.d.=2,1x1,4=2,9m3/d
srednie godzinowe: Qsr.h.=2,9/24=0,12 m3/h
max. godzinowe: Qmax.h. =0,12 x 3,0 = 0,36 m3/h

8.2 Zapotrzebowanie na cele ppoz
Hydranty wewn. Qppoz = 2x1,5 = 3,0 m3/h

8.3 Odptyw sciekéw sanitarnych

sredni dobowy: Qsr.d=2,1x0,95=2,0 m3/d
8.4 Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb c.o. i wentylacji

Zatozenia do obliczen strat ciepta:

e konstrukcja budynku: srednia

e polozenie: brak ostoniecia

e rodzaj ogrzewania: wodne na paliwo state

e strefa klimatyczna: Il (e -18 °C, 6m,e=7,9 °C)

e temp. pomieszczen: wg PN-82/B-02402

e dziatanie ogrzewania: bez przerw z ostabieniem nocnym

Do obliczen przyjeto wartosci wspotczynnika przenikania ciepta ,U” wg PN-91/B02020.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN-12831.

Zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat przez przenikanie dla projektowanego budynku
Qco=40,0kw

Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby wentylacji dla projektowanego budynku

Qco.wen. =20,0kW

8.5 Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb c.w.u.

Wskaznik zuzycia c.w.u.: q=0,007kg/Mxd
Qcwu $r=10,0 kW
Qcwu max=45,0 kw

8.6 Odptyw wéd opadowych

Powierzchnia dachu projektowanego budynku: F=950 m2
wspotczynnik sptywu w=1,0



natezenie deszczu miarodajnego: g= 130 dm3/sek x ha
max. odptyw wéd deszczowych: Qmax=(0,950x130x1,0) = 12,35 I/s

9. KOTLOWNIA

Opis kottowni.

Zakres projektu obejmuje modernizacje istniejgcej kottowni polegajgcej na wymianie
wystuzonych urzadzen i zaprojektowanie nowych urzadzen kottowni z jednym kottem wodnym na
paliwo state. Istniejacy komin nalezy podda¢ ocenie kominiarskiej na etapie projektu wykonawczego.
Zaktada sie iz stan komina jest nalezyty dlatego projektowany kociot bedzie podigczony do
istniejgcego komina. Nalezy wszystkie istniejgce urzadzenia i instalacje zdemontowac.

Projektuje sie jeden kociot wodny niskotemperaturowy o mocy 250kW. Kociot opalany ekogroszkiem
lub peletem, z wbudowanym modulowanym palnikiem o mocy 250kW dla instalacji c.o. grzejnikowej,
przygotowywania c.w.u i c.t. dla nagrzewnic central i aparatéw grzewczych. Praca kotta z priorytetem
C.W.U.

Zasilanie kotta projektuje sie z podajnika zasypowego lub z podajnika z pomieszczenia opatu.
Projektowana kottownia znajduje sie w istniejgcym pomieszczeniu kottowni w piwnicy istniejgcego
budynku.

Bilans cieplny.

- Obliczeniowa moc cieplna istniejacego budynku szkoty (przyjeta na podstawie uzgodnienia ,Decyzja
z dnia 1988/07/06 wydang przez Okregowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej)

78185kcal/h = 90,9kW

- Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji grzejnikowej 10,9 kW (wg obliczen z programu Instal — 0zc)
- Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji c.w.u. (nowoprojektowany i istniejgcy budynek) 45 kW

- Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji c.t. 62,2kW

Bilans cieplny dla doboru kottéw 209 kW.

Przyjeto kociot 0 mocy 240kW.

Obiegi instalacyjne

Kociot posiada mozliwo$¢é recznego odciecia na zasilaniu i powrocie.

Zaprojektowano obieg grzewczy centralnego ogrzewania dla budynku istniejgcego oraz dla budynku
nowoprojektowanego, obieg zasilania nagrzewnic w centralach i aparatach grzewczych oraz obieg
zasilania podgrzewacza do podgrzewu c.w.u. Podziat na obiegi nastepuje na rozdzielaczach. Obiegi
c.0.ic.t. wyposazy¢ w pompy elektroniczne, z ptynng regulacjg obrotéw.

Filtracje i odmulanie zapewnia filtrodmulnik magnetyczny. W obiegach c.o. i c.w.u. zamontowac filtr
siatkowy z wktadem magnetycznym.

Zabezpieczenie uktadu.

Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie zgodnie z normg PN-91/B-02413:

naczynie wzbiorcze systemu otwartego, rura bezpieczenhstwa rura wzbiorcza, rura przelewowa, rura
odpowietrzajgca Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie
umieszcza¢ armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesSciowe zamkniecie przeptywu, ani urzadzenh i
armatury zmniejszajgcych pole ich przekroju wewnetrznego. Naczynie wzbiorcze musi znajdowacé sie
min. 0,5 m ponad najwyzej potozonym punktem instalaciji.

Kociot zabezpieczy¢ nalezy przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej i przed
zbyt niskim poziomem wody.

Do stabilizacji cisnienia w instalacji zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze np. podtgczone
rurg wzbiorczg do uktadu grzewczego.

Rure wyrzutowg z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ do kratek sciekowych.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi zawor bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze
dla podgrzewacza.

Regulacja i automatyka kottowni.



Praca kottéw jest sterowana automatykg dostarczang wraz z kottem. Zmienne
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i c.t. dla poszczegdlnych obiegéw grzewczych regulowane
bedzie przy pomocy zaworéw tréjdrogowych z napedem elektrycznym zamontowanych na instalacji
rozprowadzajgcej czynnik grzewczy. Pracg zaworow bedzie sterowat regulator kottowy.

Regulacja temperatury c.o. dla poszczegdlnych obiegow:

- winna odbywac sie w funkcji temperatury zewnetrzne;j,

- uktad winien umozliwia¢ modyfikacje krzywej grzewczej przez uprawniong obstuge,

-algorytm wyznaczania zewnetrznej temperatury dla regulacji obiegu c.o. powinien posiadac
mozliwos$¢ usredniania z okresu min. 12 godzin wstecz.

Ukfad automatycznej regulacji parametréw c.w.u. winien zapewniac:

- utrzymanie zadanej temp. zgodnie z harmonogramem czasowym tygodniowym

- mozliwo$¢ wykonania zaprogramowanej z wyprzedzeniem czasowym dezynfekcji termicznej uktadu
w tem. min. 70st C w celu zwalczania bakterii z rodzinny legionella.

Projektowane rozwigzania technologiczne pozwolg na indywidualne sterowanie temp. Zasilania dla
poszczegodlnych obiegdw grzewczych.

Podgrzew c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu o pojemnosci 700litrow.

Uzupetnianie i uzdatnianie wody instalacyjnej
Uzupetnianie wody przeprowadzane jest recznie.

Odwodnienie i odpowietrzenie kottowni.

Odwodnienie kottowni wykona¢ do studzienki schtadzajgcej znajdujgcej sie wewnatrz budynku
za pomocg wpustu podiogowego z kratkg ze stali nierdzewne;.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg typowych odpowietrznikow automatycznych.
Rury z zaworéw odpowietrzajgcych sprowadzi¢ do kratek sciekowych.

Wentylacja kottowni, odprowadzenie spalin.

Powietrze zewnetrzne potrzebne do proceséow spalania i wentylacji pomieszczenia
doprowadzone jest przez czerpnie i kanat zetowy zakonczony kratkg. Wentylacja grawitacyjna, ukfad
nawiewno — wywiewny.

Kanat nawiewny zetowy — o powierzchni netto co najmniej 0,08m2 z wylotem potozonym 30cm nad
podtogg kottowni. Kanat wywiewny —istniejgcy o powierzchni netto 0,1m2 posiadajgcy wylot pod
sufitem i wyprowadzany istniejgcym murowanym kanatem ponad dach.

Wykorzystuje sie do odprowadzania spalin istniejgcy komin murowany, ktéry nalezy poddac
frezowaniu tak by wmontowac¢ wewnatrz jednoscienny wkfad kominowy fid00mm. Czopuch i komin w
przestrzeni kottowni nalezy wykonaé z rur dwusciennych. Do poziomego kolektora spalin nalezy
zamontowa¢ odskraplacz z odprowadzeniem kondensatu. Komin nalezy wydtuzy¢ ponad istniejgcy
murowany o 1,5m w systemie dwusciennym. Istniejgcy komin prowadzony wewnagtrz budynku.

Wytyczne wykonania instalacji

Przewody c.o. w kotlowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg. PN-98/H-74200 tgczonych
przez spawanie, potgczenia z armaturg i urzgdzeniami kotnierzowe i mufowe. Jako armature
odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe gwintowane do Dn50, powyzej do Dn80 kotnierzowe.
Przewody nalezy mocowaé na wspornikach lub podwiesza¢ za pomocg uchwytéw do stropu. Trase
rurociggéw prowadzi¢ w sposdb pozwalajgcy na naturalng kompensacje wydluzen cieplnych na
.Kolanach”.
Powierzchnie zewnetrzne rur stalowych czarnych zabezpieczyé przez korozjg poprzez oczyszczenie
do Il stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowaé farbami antykorozyjnymi.
Izolacja przewoddéw w kottowni winna spetniaé wymagania DZ.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z
pozniejszymi zmianami.

Préby i odbiory
Nalezy wykonac proby cisnienia i szczelnosci wg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych cz.ll. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zabezpieczenia ppoz.
Sciany i stropy oddzielajgce kottownie winny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI60.



Przejscia rur niepalnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
wypetnieniem masg o odpornosci ogniowej EI60.

Kottownie wyposazyé w gasnice proszkowa 6 kg grupy GP-6x/ABC umieszczong przy wyjsciu
z kottowni oraz zamek kulkowy (otwierajgcy sie pod naporem z wewnagtrz w drzwiach otwieranych na
zewnatrz kottowni.

Wytyczne branzowe.

- Minimalny wysokos$¢ kottowni 2,5m

- Kaociot posadowi¢ na cokole o wysokosci 5cm

- podtoge wykonac jako zatarty cement, Sciany wytozyé glazurg do wysokosci minimum 2,0 m oraz
wymalowac farbg emulsyjng pozostatg czesé kottowni,

- do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowa,

— w kottowni zamontowa¢ zlew oraz kurek ze ztgczkg do weza i podtgczy¢ go do instalacji
kanalizacyjnej,

— podtoge w kottowni nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku studni schtadzajgcej,

— przegrody budowlane winny mie¢ odpornos¢ ogniowa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami,

— drzwi wej$ciowe do kottowni winny by¢ otwierane na zewnatrz,

— wyposazenie ochrony przeciwpozarowej kottowni winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
oraz wymaganiami lokalnego Rzeczoznawcy przeciwpozarowego.

Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ energie elektryczng do szafy sterowniczej w kottowni, pomp obiegowych, pomp
kottowych, pompy c.w.u. Wykona¢ gniazdko wtykowe 230V do modutu stacji uzdatniania wody. Na
zewnatrz kottowni nalezy zabudowac¢ wytgcznik gtéwny, umozliwiajgcy odciecie zasilania
elektrycznego w pomieszczeniu kottowni, Sygnat akustyczny, optyczny i elektryczny z aktywnego
systemu bezpieczehstwa wyprowadzi¢ na zewnatrz. Instalacja elektryczna winna miec¢ stopien
ochrony adekwatny do klasy obiektu.

Uwagi.

Szczegotowy dobdr ksztattek kominowych nalezy dokonaé na etapie projektu wykonawczego wg
katalogu wybranego producenta.

Wszystkie zabudowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ stosowne atesty i dopuszczenia. Montaz i
zabudowe urzadzen i materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy, w
spos6b pozwalajagcy na realizacje zatozonej funkcji w projekcie. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu w/w rob6t muszg posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz by¢ przeszkoleni pod katem BHP.
Instalacje kottowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Po zakohczonym montazu kottowni i wykonaniu préb szczelno$ci, uzyskac¢ opinie
mistrza kominiarskiego. Pozytywny wynik rozruchu pozwala na przekazanie kottowni uzytkownikowi
do eksploatacji. Uruchomienie i rozruch wykona¢ zgodnie z zatgczong instrukcja montazu i
eksploatacii.

W czasie eksploatacji kottowni, uzytkownik winien zapewni¢ dozér nad kottownig przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Eksploatacja kottowni bez dozoru jest niedopuszczalna.

Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-77/M-34031. Instalacje wodng ptuka¢ do uzyskania czysto$ci
wody spuszczane;.

Obliczenia
Pompa dla obiegu centralnego ogrzewania budynku istniejgcego i nowoprojektowanego
Q = 101,8kW - zapotrzebowania na ciepto dla grzejnikow

m = 4,5m3/h
Pompa dla obiegu technologicznego
Q = 62,2kW
m = 2,75m3/h
Pompa dla obiegu c.w.u po stronie wody grzewczej
Q = 45kW
m =1,99 m3/h

Pompa cyrkulacyjna
Ghmaxewu = 787 I/h = 7,9 m3/h
m = 30% X Ghmaxcwu = 2,37 m3/h

Wentylacja kottowni.



Fn=50% powierzchni komina = 50% x 0,4*0,4 = 0,08m2
Wymagany przekrdj zapewni kanat typu Z o wymiarach 40x20cm

Kanat wywiewny
Fw=25% powierzchni komina = 25% x 0,4*0,4 = 0,04m2
Istniejgcy kanat wywiewny o wym 40cmx25cm

10. WENTYLACJA MECHANICZNA

Cel i zakres opracowania

Projekt zawiera niezbedne obliczenia zyskow i strat ciepta, ilosci
zapotrzebowania ciepta i energii elektrycznej dla poszczegdinych ukfadow.

powietrza do wentylacji,

Zatozenia projektowe
Warunki zewnetrzne

Zima -20 °C (zgodnie z PN-82 B-02403)
W celu obliczenia mocy grzewczej powietrze zewnetrzne przyjmuje sie jako nasycone.
Lato  35°C termometr suchy /22,5 °C termometr mokry

Projektowane warunki wewnetrzne
Podsumowanie przedstawiono w tabeli ponizej.

Sala Gimnastyczna Natryski Szatnie

Nie kontrolowana Nie kontrolowana

Klasyfikacja powietrza

Nie kontrolowana

Filtracja —nawiew G4 F5 F5
Wywiew G4 F5 F5
Wentylacja — krotno$¢ wymiany | min.30m*h powietrza/ Min 50m?%h osobe n=4h*
powietrza | zawodnika
min. 20m*/h powietrza/ widza
Dezynfekcja gazowa Brak Brak Brak
Temperatura Zima: min+18°C Zima min +24°C Zima: min 24°C

Lato: nie kontrolowana

Lato: nie kontrolowana

Lato: nie kontrolowana

Wilgotno$¢ - zima

Nie kontrolowana

Nie kontrolowana

Nie kontrolowana

Wilgotnos¢ - lato

Nie kontrolowana

Nie kontrolowana

Nie kontrolowana

Uwagi dotyczgce zewnetrznych i wewnetrznych warunkéw projektowych;

- Zewnetrzne warunki projektowe dla okresu zimowego oparto na wymaganiach PN-82 B-02403.
Wewnetrzne warunki projektowe oparto na danych wg.DzU75 2002

Wentylacja Sali Gimnastycznej

W Sali Gimnastycznej przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta zapewniajgca minimalng ilos¢ swiezego powietrza w ilosci min. 30m3/h dla kazdego zawodnika
i 20m3/h dla kazdego widza. Powietrze przygotowywane bedzie w jednostce wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej wyposazonej w filtry powietrza Swiezego i obiegowego EU4, krzyzowy wymiennik odzysku
ciepta oraz nagrzewnice wodng.

Przewidywana praca ciggta wentylacji z petng wydajnoscig w czasie uzytkowania Sali Gimnastycznej,
poza godzinami uzytkowania w/w bloku nalezy wytgczy¢ lub ograniczyé do potkrotnej wymiany
powietrza w kubaturze do wysokosci 4,0m. Dobrano cztery jednostki nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta, zintegrowang czerpnio-wyrzutnie. Jednostke wewnetrzng usytuowana w
pomieszczeniu zabezpieczyé skutecznie przed zniszczeniem w skutek uderzenia pitki.
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Pomieszczenia ogrzewane aparatami wodnymi.
Minimalny strumieh powietrza wentylujgcego przyjeto:
L = min 30m%h x n na zawodnika

L=min 20m3/h na widza

Catkowity strumien powietrza wentylujgcego:
Nawiew: Lc = 3600 m%h

Wywiew: Lc = 3600 m3/h

temperatura w warunkach obliczeniowych:

Nawiew lato :tnoen = tz — niekontrolowana

Nawiew zima :tno:n = +18°C

Wentylacja pomieszczen szatniowych

Dla pomieszczenh szatni i natryskow przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
zapewniajgca minimalng ilos¢ swiezego powietrza w ilosci min. 4h-1 dla szatni, 5h-1 dla natryskéw.
Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wyposazonej w filtry
powietrza F5, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta oraz nagrzewnice wodna.

Toalety oraz pomieszczenia techniczne wyposazone beda w indywidualne systemy wentylacyjne z
wentylatorami wyciggowymi.

Przewidywana praca ciggta wentylacji z petng wydajnoscig w czasie uzytkowania bloku szatniowego,
poza godzinami uzytkowania w/w bloku nalezy wytgczy¢ lub ograniczy¢ do potkrotnej wymiany
powietrza w peinej kubaturze. Dobrano jedng centrale nawiewno-wywiewng wewnetrzng,
podwieszona. Centrala usytuowana w pomieszczeniu magazynu sprzetu podwieszona do stropu, na
ramie zaprojektowanej wg branzy konstrukcyjnej w projekcie wykonawczym.

Pomieszczenia ogrzewane grzejnikami wodnymi.

Przewidywane jest zapewnienie zwiekszonego strumienia nawiewu do szatni (nadcisnienie) i
zwiekszonego strumienia wyciggu z pomieszczen mokrych — natryski i umywalnie.

Nawiew i wywiew powietrza zorganizowano przez anemostaty i zawory wentylacyjne zamontowane w
suficie podwieszonym.

Uktad nawiewu i wywiewu wyposazono w ttumiki szumu. Przewody elastyczne stanowigce
podtgczenia do anemostatéw nalezy wykonaé jako izolowane, tlumigce hatas — maksymalnie do
dtugosci 1,0m. Planowane odcinki 0,5mb.

Minimalny strumien powietrza wentylujgcego przyjeto:
L = 4 x Kh'1 dla szatni
L =5 x Kh'! dla pomieszczen umywalni (min 50m3/h na natrysk)

Dla pomieszczen sanitarnych przyjeto wywiew mechaniczny przez zawory wywiewne zainstalowane w
suficie podwieszanym. Minimalny strumien powietrza wentylujgcego:

L = min 50 m3/h —dlaWC
L = min. 50 m3/h pomieszczenie porzadkowe
L = min. 20 m3/h / osobe pomieszczenie nauczyciela WF

Przewidywana praca ciggta wentylacji wywiewnej w ukfadzie 100% wydatku. Wentylator nalezy
zamontowac¢ na podstawach dachowych.

Catkowity strumien powietrza wentylujgcego:
Nawiew: Lc =1025 m¥h

Wywiew: Lc =700 m%h

Wywiew z toalet: Lc = 325 m%h

temperatura w warunkach obliczeniowych:

11



Nawiew lato :tnoen = tz = np. +35°C,
Nawiew zima :tno:n = +24°C,

Pomiedzy pomieszczeniami nalezy zastosowaé kratki kompensacyjne w $cianach o odpowiedniej
powierzchni przeptywu.

Kanaty wentylacyjne - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, bez izolacji, odcinek od czerpni do
centrali izolowany na zewnatrz budynku izolacja z weiny z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Dla urzadzen zlokalizowanych na dachu i przestrzeniach technicznych przewiduje sie dostep
serwisowy oraz mozliwos¢ przewozenia czesci w sposob bezpieczny dla obstugi oraz nie powodujacy
zniszczenia pokrycia dachowego.

PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenia p.poz zgodnie z polskim prawem.

Wyposazenie podstawowe dostarczane z centralg: czujniki temperatury nawiewu, zewnetrznej —
ssania, p. zamrozeniowy, presostaty filtrdw i czujnik ciggu ( pracy wentylatora), zabezpieczenie
silnika, sitowniki przepustnic, regulator oraz pozostate elementy konieczne dla spetnienia specyfikacji
warunkéw zamowienia i poprawnej pracy wentylacji.

Wyposazenie podstawowe dostarczane razem z wentylatorami: cokdt dachowy tlumiagcy, kréciec
elastyczny, siatka ochronna, regulator oraz pozostate elementy konieczne dla spetnienia specyfikacji
warunkow zamowienia i poprawnej pracy wentylacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbiér poszczegodlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano —montazowych cz.ll. ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”.

- Instrukcjami montazowymi producentéw rur i urzgdzen.

Uwaga: wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z PN oraz posiadac stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu w/w rob6t musza posiadaé¢ stosowne kwalifikacje oraz byc¢
przeszkoleni pod kgtem BHP.

Opracowata

mgr inz. Agata Koztowska
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