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GRZEWNIK ELEKTRYCZNY,
1000W

LEGENDA:

—( GNIAZDO 230V 16A

—{_5 GNIAZDO 400V 16A

UWAGI:
1.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
MATERIALAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POZ.
2.PRZEWODY | KABLE UKLADAC PIT.
3.PODLACZENIA WSZYSTKICH URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z DTR. ORAZ W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCAMI POSZCZEGOLNYC URZADZEN
4.STOSOWAC OSPRZET O IP ODPOWIEDNIM DLA POMIESZCZENIA.

5.RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.
6. TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

ZESTAW_WODOMIERZOWY:

— ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typu EA DNSO
(DOSTAWA ORAZ MONTAZ WODOMERZA PRZEZ GESTORA SECI)
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Grupa W EBAU Sp. zo.0

INSTALACIE ZASILAJACE -PIWNICA

NAZWA ZADANIA

ADRES:
(LOKALIZACJA):

INWESTOR:
(ZAMAWIAJACY):

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

DATA:

mgr inz. tukasz Burzawa
Nr upr. 146/D0S/13, Nr Ewid. DOS/IE/0281/13
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczeri

mgr inz. Krzysztof Zawadzki
Nr upr. 173/D0S$/13, Nr Ewid. DOS/IE/0282/13
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczeri




