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NAZWA ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej, budowa tgcznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa
kotfowni wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkot w Trzemzalu”.

ADRES:
(LOKALIZACIJA):

dz.nr 66/4, 66/5, 149 obreb:0028 Trzemzal, 62-240 Trzemeszno

INWESTOR:
(ZAMAWIAJACY):

Gmina Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

ZESTAWIENIE STALI (ha wszystkod
p .. Dtugosc .
Srednico | llose jednostkowa Dtugose taczna
NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
?8(A-1> B16CA-TIIND
1 16 3 5.76 17.28
2 16 4 6.26 25.04
3 8 47 1.26 S59.22
Ogotem dtugosc [m] 59.22 42.32
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 1580
Maso ogotem [kgl 23.39 66.87
Mosa catkowita [kg] 30.26

ZESPOt AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
mgr inz. Pawet Miynek
BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 06/D0OS/11, Nr Ewid. DOS/B0O/0292/11
GENERALNY PROJEKTANT: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
4 mgr inz. Piotr Trybus
BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 199/D0$/10, Nr Ewid. DOS/BO/0064/11
SPRAWDZAIJACY: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
BRANZA KONSTRUKCYJNA mgr inz. Marek Szczurek
OPRACOWAL: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnosc FIRMY i moga byc stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych




