PRZEKREJ A-A B-B | SZCZEGaL PROMIENIA T | Stal zbro jeniowa:
‘ WYGIECIA PRETA A-1 (St3SX),
/ 7 5 A-IIIN (RB500).
/ 4 Beton: C20/25,
C8/10.
/ | T Otulina: 30mm
/ — 0 Klosa drewna

| dzwigary gtéwne GL28h
7 stezenia GL28c

‘ UWAGI:
1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI
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PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM,

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED OGNIEM I KOROZJA BIOLOGICZNA ODPOWIEDNIMI SRODKAMI CHEMICZNYMI,
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W RZUCIE.

. ELEMENTY STALOWE BEZPOSREDNIO NARAZONE NA DZIALANIE OGNIA NALEZY DODATKOWO ZABEZPIECZYC FARBAMI
‘ OGNIOCHRONNYMI DO RI1S.

‘ 9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
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7 ZESTAWIENIE ELEMENTaW KONSTRUKCYJNYCH:

WSoLLA Pr-111
(wyniki obliczen statycznych
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(5,29; 2,89 <11,06; 2,82>

‘ VA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU:

- dzwigor D-11. 25x120cm,

‘ - platew Pt-1.11 (14x30cm,
- ptotew Pr-1.1.2 14x30cm,

o) - platew Pr-1.13 14x30cm,

= - pltotew Pt-114 <14x30cm.
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25x409
2198 <10,60; 1,71

(15,30; 1,66>

7 - stezenie STh—-11 (B20mm>.
~ wspornik WS-1.1 (BSN 140/180)

Pr-111 7 Pr-1.1.1
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Mﬁw‘mm» 1,25 m\DNV 21,98; 1,205 N wmhKH
- wieniec W-1.2 (30x25cm> wg rys. K-Pw-02,
7 - wieniec W-1.3 (30x40cm> wg rys. K-Pw-02,
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(15,06; 0,48,

D-11 - dzwigar z drewna klejonego 25x120cm
klasa drewna kle jonego GL28h;
N Pt-111 - ptatew z drewno klejonego 14x30cm
X klasa drewna kle jonego GL28c;
4

, 2,0%
€19,67; 0,05 — O (21,96; 0,000

m
N
\D)
{V

E-

\ Pr-112 - ptatew z drewna klejonego 14x30cm
klasa drewnoa kle jonego GL28c;
PrL-11.3 - ptatew z drewna klejonego 14x30cm
;T@@% 84 v L >< 206 ;< =3l \mu rﬁbomo drewna Em&dj@@go mﬁ@mm@,
— T T o5 - Pt-114 - ptatew z drewna klejonego 14x30cm
m]fh e e 2198 ¥ klasa drewna kle jonego GL28c;
o1 T 2048 L 59 STn-11 - stezenie potaciowe 920 mm przechodzoce przez
| \ dzwigor ukosnie w poziomie 10,0cm ponizej gbrnej

D,

% krawedzi dzwigara. Napiecie stezenia wykonac¢ za
4 4 / \ pomoca nakretek napinajacych M20.
wWS-11 systemowy wspornik belek BSN 140/180;
\ gwozdzie pierscieniowe SST CNA 4,0x60,0mm
/ wbic we wszystkie otwory wspornika.

L, 64 y 95 | 1993 ;i

zbro jenie 8#16mm, strzemiono #8mm co 20 cm;

7 / \ w-1.2 - wieniec zelbetowy 30x40 cm
\ W-1.3 - wieniec zelbetowy 50x40 cm

zbro jenie 8816mm, strzemiona #8mm co 20 cm;

\ ZESTAWIENIE ELEMENTaW KONSTRUKCJI DACHU
(ho wszystko)

\ / loce | | Dtugose Przekroj | Objetosc
Jednostkowa elementu |elementdw
\ NR Element

/ [szt] [m] [m2] [m3]

/ 1 |D-11 <€0,25/4,09 7 21,98 1.0225 157.32

/ \ 2 Pr-11.1
\ 0,14/0,3
/ / 3| Giares 1 4,59 0.0420 212
\ / T,
Pr-1.1.4

44 4,75 0.0420 8.78

ee 0,79 0.0420 0.73

1 4,79 0.0420 2.2l

\ / S €0,14/0,3)
Zestawienie wigzby dachowej 171.16

PR/ZEKRBJ B-B / \

Numeracja K-PW-03.2

rysunku:
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/ \ rysunku:

/ \ Grupa WEBAU Sp. z 0.0
Numer P 01 _16_WBe

30 230
c St ¥ 230
/ \ ul. tokietka 9/3, 59-700 Bolestawiec, pietroll farchiwalny:

tel./fax. +48 75 78 44 311

Pe-lle Pe-lle 10,860 / \
+ 2 . X .
NI VAW / e-mail: biuro@webau.pl wwcxﬂ_zﬂﬂ_:ﬁmn:_ PROJEKT WYKONAWCZY
ji:
\ www.webau.pl

= Pr-11.2
WS-11 “—
TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJ A-A, B-B
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! Pr-11.c Budowa sali gimnastycznej, budowa tqcznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa
NAZWA ZADANIA: kotfowni wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturqg przy Zespole Szkot w Trzemzalu”.
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(LOKALIZACJA): dz.nr 66/4, 66/5, 149 obreb:0028 Trzemzal, 62-240 Trzemeszno
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” W-13 \s Pr-11p J (ZAMAWIAJACY): Gmina Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

ZESPOt AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
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7 : s / / mgr inz. Pawet Mtynek
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~ ! i ! N L BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 06/DOS/11, Nr Ewid. DOS/B0O/0292/11
GENERALNY PROJEKTANT: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

D-1.1 TN WS-LL E_ \m T , N
7 WS-11 ] wWS-1.1 | WS—1.1 | projektowania bez ograniczeri
I , mgr inz. Piotr Trybus
BRANZA KONSTRUKCYJINA

120

Nr Upr. 199/D0S/10, Nr Ewid. DOS/B0O/0064/11
SPRAWDZAJACY: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri

PLATEW Pr-11 PLATEW Pr-1.2 PLATEW Pr-1.3 PLATEW Pr-14

; + 6,790 . -
= L=4,/5m; 44 szt. L=4,29m; 11 szt. L=0,79m; 22 szt L=4,79m; 11 szt BRANZA KONSTRUKCYJNA mer in2. Marek Szczurek
| | OPRACOWAL: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wfasnosc FIRMY i mogg byc stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych




