RYSUNEK WYKONAWCZY BARIEREK
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2150 1 Budowa sali gimnastycznej, budowa tgcznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa
f NAZWA ZADANIA: kottowni wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkét w Trzemizalu dla zadania: "Budowa sali
NE gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu”.
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BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 199/D05$/10, Nr Ewid. DOS/BO/0064/11
SPRAWDZAJACY: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
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lose| jednostiow | Mas3 | Masa1 | Masa Stal ksztattowo: S235 JR
NR| EI t jednostkowa | elementu | catkowita Q SZTa{towa:
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[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] [kal UVAG
1 RO m_k_._mXA. 1 1070 4.00 428 4.28 1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.
2 BL.12x150 1 150 14.10 212 2.12 2. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML
3 BL.5x50 4 46 1.96 0.09 0.36 - p
4, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.
4 RO m_k_._mXA. 1 1000 4.00 4.00 4.00 5. PRZED ZAMAWIANIEM STALI I WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY ELEMENTAW W MIEJSCU
Dodatek na spoiny 1.5% kal|l 0.06 WBUDOWANIA
Masa catkowita <<mN<m=Am03 elementéw _”_AQH_ 10.76 6. POLACZENIE ZE WZGLEDaW KONSTRUKCYJNYCH A NIE PODANE NA RYSUNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA SPOINY
. PACHWINOWEJ 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO LACZONEGO ELEMENTU NA CAtEJ JEGO DLUGOSCI PO OBU STRONACH,
ZESTAWIENIE STALI (NA CALOSC 15,11 mb) 162,52 CHYBA ZE PODAND INACZEJ
H—AQU_ 7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJUNE STAL
* Oczyszcenie stali do stopnia czystosci Sa3.
* Ocynkowanie w wytworni Zn 230um z doszczelnieniem mechanicznym,
* Worstwa I — kopolimer z wypetniaczem metalicznym na bozie epoksydu | poliuretanu 80 um,
* Warstwa II - kopolimer z wypetniaczem metalicznym na bazie epoksydu i poliuretanu 80 um zgodnie z
kolorystykao obiektu.5. Elementy spawane na montazu przed malowaniem oczyscic szczotkami i zagruntowac
kopolimerem epoksydowym z wypetniaczem metalicznym do gruntowania - 2 x 60 um
.0 :msl.m,ﬂo%oﬂofoiomNM% na Jmmm%rgﬁ v Bﬂamg,mmg mavmr{ %komNm.Nmmm%jmeJ elementéw wykonac spoiny czolowe o Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wfasnosc FIRMY i moga byc stosowane, powielane
grukoscl LLg tuo pachwinowe .69 elementu, na cate] ©goscl Stykuj oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych




