ZBIORNIK (SYSTEMOWY) NA SCIEKI BYTOWE
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Stal zbro jeniowa:

Beton:
Wodoszczelno
Mrozoodporno
Otulinas

S¢
S¢

A-IIIN (RB500),
C25/30,
w-8
F-100
S0mm

UWAGI:

1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYMIANA GRUNTU NA PIASEK SREDNI O I1S=0,93.

ICH WBUDOWANIA,

2.
3.
4, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.
S
6.

PRZED ZAMAWIENIEM STALI I WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY ELEMENTAW W MIEJSCU

~

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

8. PODLOZE POD KONSTRUKCJAMI POWINNO BYC WYRAWNANE 1 ZAGESZCZONE

9. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZOSTANIE WYKONANE SYSTEMOWO WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

ZESTAWIENIE ELEMENTAW KONSTRUKCJINYCH:

SZCZEGaL PROMIENIA
WYGIECIA PRETA

PLYTA DENNA PD-1 SZT.4
SCIANA SC-1 SZT.8
SCIANA Sc-2 SZT.8
POKRYWA P-1 SZT.4
POKRYWA P-2 SZT.4
KOMINEK K-1 SZT.4
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PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:

ZBIORNIK (SYSTEMOWY) NA SCIEKI BYTOWE

NAZWA ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej, budowa tqcznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa
kottowni wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkét w TrzemZalu dla zadania: "Budowa sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturq przy Zespole Szkét w Trzemzalu”.

ADRES:
(LOKALIZACIA):

dz.nr 66/4, 66/5, 149 obreb:0028 Trzemzal, 62-240 Trzemeszno

INWESTOR:
(ZAMAWIAJACY):

Gmina Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

ZESPOt AUTORSKI:

IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
mgr inz. Pawet Mtynek
BRANZA KONSTRUKCYINA Nr Upr. 06/D0S/11, Nr Ewid. DOS/B0/0292/11
GENERALNY PROJEKTANT: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
) mgr inz. Piotr Trybus
BRANZA KONSTRUKCYJNA Nr Upr. 199/D0$/10, Nr Ewid. DOS/BO/0064/11
SPRAWDZAIJACY: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczeri
BRANZA KONSTRUKCYJNA mgr inz. Marek Szczurek
OPRACOWAL: W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wfasnosc FIRMY i moga byc stosowane, powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych




