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I.  PROJEKT KONSTRUKCYJNY — OPIS TECHNICZNY
1. Lokalizacja obiektu

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Il strefie $niegowej (obcigzenie charakterystyczne
$niegiem $,=0,90kN/m?). Budynek zlokalizowany jest w strefie wiatrowe;j I (charakterystyczne ci$nienie

predkosci wiatru = 0,25 kN/) oraz w strefie umownej gtebokosci przemarzania gruntu h,=0,8 m.

2. Warunki i sposob posadowienia

Warunki podtoza budowlanego ustalono, na podstawie 3 otworé6w wykonanych w obrebie dziatki
nr 66/4 do glebokosci 3,0 m kazdy. W podtozu stwierdzono grunty sypkie w stanie $rednio i bardzo-
zaggszczonym.

Przeprowadzone badania geotechniczne podloza budowlanego terenu przewidzianego pod
zabudowe wykazaly proste warunki gruntowe, a obiekty zaliczane sa do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z obowigzujaca normg (PN-81/ B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowane.) sprawdzono dwa stany graniczne podtoza
gruntowego fundamentow:

e stan graniczny uzytkowania budowli,
e stan graniczny no$nosci podtoza gruntowego.
Oba stany graniczne dla projektowanych wymiaréow fundamentoéw nie sa przekroczone, co

spetnia warunki normowe i gwarantuje prawidtowe posadowienie budynku.

UWAGA:

Jesli w trakcie robét ziemnych stwierdzona zostanie rozbiezno$¢ pomiedzy zalozeniami
przyjetymi, a stanem faktycznym nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem celem weryfikacji
przyjetych zalozen projektowych oraz korekty obliczen.

3. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
3.1.  Zalozenia przyjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z normami Polskimi i Europejskimi.

Normy wymienione w architektonicznej czg$ci opisowe;.

Materialy konstrukeyjne

Drewno klejone konstrukcyjne — GL28h (glowne dzwigary) oraz GL 28c (tgzniki);
Beton o parametrach: klasa betonu - C8/10 (B10), C20/25 (B25);
Stal zbrojeniowa pretow o parametrach - A-11IN (RB500),

Stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcji zelbetowej klasy-St3-S0, 34GS.
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3.2.  Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne jak: nadproza, podciagi, dzwigary oraz ptatwie, zostaty obliczone jako

belki wolnopodparte. Fundamenty obliczono jako belke na podtozu sprezystym.

3.3.  Wyniki obliczen

Ostateczne wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych poszczeg6élnych elementéw konstrukeji

budynku podano w czesci opisowej W projekcie budowlanym.

3.4.  Fundamenty

Potozenie 1 rzgdne pionowe law fundamentowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez
uprawnionego geodete zgodnie z rys. K-PB-01 i K-PW-01

Budynek

Fundamenty pod $ciany no$ne zaprojektowano w postaci zelbetowych taw fundamentowych o
szeroko$ci 150cm, 100cm, 75¢cm i 50cm i wysokosci 50cm oraz 40cm z betonu konstrukcyjnego klasy C

20/25, zbrojenie podtuzne taw 4¢12 (stal AIIIN), strzemiona o $rednicy ¢8 co 25 cm (stal klasy Al).

Sciany fundamentowe pod $ciany no$ne wzniesione beda bloczkami betonowymi klasy min. 25MPa

na zaprawie cementowej M15.

3.5.  lzolacje p. wilgociowe pionowe i poziome

Izolacja taw fundamentowych nalezy wykona¢ za pomoca:

- 1x papa termozgrzewalna na lepiku pod pierwsza warstwe bloczkéw betonowych,
- 2x izolacja powtokowa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa.

Izolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ za pomoca:

- 2x 1zolacja powlokowa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa,

- folia kubetkowa.

Uwaga!!! Przed zabetonowaniem ptyty fundamentowej nalezy potozy¢ poziome instalacje wodno-
kanalizacyjne.

Izolacja podtogi na gruncie:

- 2x folia PCV grub. 0,5 mm.
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3.6. lzolacje cieplne

Sciany fundamentowe

Izolacja termiczna z poliestru ekstrudowanego grub. 12 cm XPS o wspodtczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.

Posadzka na gruncie

Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 grub. 12 cm. wspolczynniku przewodnos$ci cieplnej
A=0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.

Sciany zewnetrzne, wieniec

Izolacja termiczna ze styropianu FASADA EPS 100 grub. 14 cm. wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 2=0,038 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.

Dach

Izolacja termiczna z welny mineralnej grub. 14 cm o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,027

W/mK. Klasa reakcji na ogien Al.

3.7.  Sciany

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwowe murowane z bloczkéw betonowych
klasy min. 25 MPa na zaprawie cementowej M15.
Sciany zewnetrzne parteru nosne

Zaprojektowano dwuwarstwowe murowane z pustakow ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie

M10. Izolacja termiczna grub. 15 cm.
Sciany wewnetrzne no$ne

Zaprojektowano jednowarstwowe murowane z pustakow ceramicznych klasy 25 MPa na zaprawie
M15.

Scianki dzialowe

Zaprojektowano z pustakow ceramicznych klasy 10 MPa na zaprawie M5 grub. 11,5 cm.

3.8.  Wience i podciagi

Zaprojektowano wience i podciagi o wymiarach jak na rysunkach z betonu klasy C20/25, zbrojone
podtuznie ze stali klasy A-11IN (RB500), zespolone strzemionami ze stali A-l (St3SX). Srednice oraz
rozstawy pretow wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Wience 1 podciggi w S$cianach
zewnetrznych nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem.

Nalezy pamigta¢ o ciagliwosci pretow podtuznych od zewnatrz oraz kotwieniu pretéw podtuznych
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wiencoOw w wience do nich prostopadle na min. 80 cm.

3.9. Nadproza

Zaprojektowano nastepujace nadproza w §ciankach no$nych zewnetrznych i wewnetrznych:
- z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19 N oraz L-19 D rodzaj 1 ilo§¢ wg dokumentacji

rysunkowej).

3.10 Stropodach

Dach z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej, 0 wysokosci profilu TSOP mm grubosci 1,0 mm,
zamocowanej do ram gwozdziami ocynkowanymi. Izolacj¢ termiczng dachu stanowi warstwa welny
skalnej o grubosci 140 mm co zapewnia wspotczynnik przenikania ciepta Uc~0.19W/m?K. Od strony
zewnetrznej izolacji termicznej jako warstwa wykonczeniowa potaci dachu — folia PVC.

Konstrukcja nosna stropodachu z drewna klejonego. Przekroje elementow konstrukcyjnych wg
dokumentacji rysunkowe;j.

Pod oparciem wiazara na murze podtozy¢ papg izolacyjna lub foli¢ PE lub PCV.

3.11. Sposob impregnacji elementéw drewnianych

Elementy drewniane wigzby dachowej powinny by¢ dostarczone na budowg, jako zaimpregnowane
metoda proézniowo-cisnieniowg. Po zakotwieniu (montazu) wigzarow wykona¢ kompleksowa
impregnacj¢ ci$nieniowa. Zastosowac preparat, ktory jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym
do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybow plesniowych, domowych i
owadow.

Preparat powinien skutecznie zabezpiecza¢ drewno do stopnia niezapalnosci 1 nierozprzestrzeniania
ognia (klasa NRO) oraz opdznia¢ moment zapalenia drewna w sytuacji pozaru i zapobiega¢ rozgrzaniu
ognia.

UWAGA!: Preparat stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcja ITB — Instrukcja w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

3.12. Wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonane z rur SPIRO w lekkiej zabudowie. Przewody wentylacyjne

wyprowadzone ponad dach, zakonczone systemowymi kominkami wg producenta pokry¢ dachowych.
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4. Projektowane nawierzchnie

4.1. Podloga na gruncie (lacznik)

stabilizowana mechanicznie

1s=0,95

Warstwy grubos¢
[em]

Ptytki gresowe na kleju 2
Wylewka cementowa 5
Folia PCV min. gr. 0,5 mm 0,05
Styropian EPS 100 A=0,040 | 12
W/mK
Folia PCV min. gr. 0,5 mm 0,05
Beton podktadowy 10
Podsypka piaskowa | 35

4.2. Podloga na gruncie (hala)

Warstwy

grubos¢

[em]

Podtoga sportowa z

poliuretanu

Ptyta wigocioodporna gr.

2x10 mm

0,2

Krzyzowy ruszt grew. dolny
22x90 mm co 63cm, goérny

22x90mm co 21 cm

Podktadki elastyczne
100x90x22 mm co 63 cm

Folia PCV min. gr. 0,5 mm

0,05

Beton C20/25 zbrojony siatkg

z pretéw @ 10 mm co 15 cm

10

Folia PCV min. gr. 0,5 mm

0,05
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Styropian EPS 100 A=0,040 | 12
W/mK

Papa termozgrzewalna -
Beton podktadowy C8/10 10
Podsypka piaskowa | 140
stabilizowana mechanicznie
1s=0,95

Grunt stabilizowany cem. 30

4.3. Sciana zewnetrzna

Warstwy grubos¢
[em]

Tynk cienkowarstwowy Ilub | 0,15
barwiony w  masie -
silikonowy lub mineralny
Styropian EPS (fasada) 100 14
A=0,040 W/mK
Pustak ceramiczny 25
Tynk cem.-wapienny | 1,5
malowany

Farba akrylowa/lateksowa

4.4. Sciana fundamentowa zewnetrzna

Warstwy

grubos¢

[em]

Folia kubetkowa

Izolacja polistyrenu
ekstrudowanego A=0,040
W/mK

Izolacja przeciwwilgociowa

2P+R
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Bloczki betonowe 24

Izolacja przeciwwilgociowa | -

2P+R

4.5. Sciana fundamentowa wewnetrzna

Warstwy grubos¢
[em]
Izolacja przeciwwilgociowa | -
2P+R
Bloczki betonowe 24
Izolacja przeciwwilgociowa | -
2P+R

5. Projektowane warstwy na zewnatrz
5.1. Nawierzchnia dla ciggéw pieszych

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym o gr. 6cm.

e Podsypka cementowa (1:4) 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego o ciagglym uziarnieniu
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm, 1s=0,80, 10cm.

e Podsypka cementowo- piaskowa Rm=1, 5MPa, 1s=0,80; 10cm.

e Wykonczona betonowym obrzezem chodnikowym.

5.2. Nawierzchnia dla drogi dojazdowej

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej- kolor szarym, gr.8cm

e Podsypka cementowo piaskowa (1:4) 5 cm

e Podbudowa z kruszywa lamanego o cigglym wuziarnieniu stabilizowanym
mechanicznie0/31,5mm, 1s=0,98 10cm

e Podsypka cementowo- piaskowa Rm= 1,5MPa, 1s=0,98; 20cm

e Wykonczenie obrzezem drogowym.

e (Odwodnienie za pomoca kratek S$ciekowych z podiaczeniem do studzienki rewizyjnej

odprowadzajacej wody padowej
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Il.  CZESC RYSUNKOWA
1. Branza Konstrukcyjna

K-PW-01 Rysunek wykonawczy fundamentow

K-PW-01.1 Rysunek zestawieniowo wykonawczy stopa fundamentowa ST-1.1
K-PW-01.2 Rysunek zestawieniowo wykonawczy tawa fundamentowa t.-1.1
K-PW-01.3 Rysunek zestawieniowo wykonawczy tawa fundamentowa £.-1.2
K-PW-01.4 Rysunek zestawieniowo wykonawczy tawa fundamentowa £.-1.3
K-PW-01.5 Rysunek zestawieniowo wykonawczy tawa fundamentowa £.-1.4
K-PW-01.6 Rysunek zestawieniowo wykonawczy tawa fundamentowa £.-1.5
K-PW-01.7 Rysunek wykonawczy barierek

K-PW-02 Rysunek wykonawczy przyziemia

K-PW-02.1 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.1.1
K-PW-02.2 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.1.2
K-PW-02.3 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.2.1
K-PW-02.4 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.2.2
K-PW-02.5 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.3.1
K-PW-02.6 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy stup zelbetowy S-1.3.2
K-PW-02.7 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy podciag P-1.1

K-PW-02.8 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy podcigg P-1.2

K-PW-02.9 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy podciag P-1.3

K-PW-03 Rysunek wykonawczy stropodachu

K-PW-03.1 Oparcie dzwigara na stupie

K-PW-03.2 Przekroj A-A, B-B

K-PW-03.3 Bur stalowy BS-1.1 i marka M-1

K-PW-03.4 Przekro6j C-C, D-D

K-PW-03.5 Bur stalowy BS-1.2 i marka M-2

K-PW-03.6 Bur stalowy BS-1.3 i marka M-2
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K-PW-04 Zbiornik (systemowy) na $cieki bytowe

K-PW-05 Rysunek zestawieniowo-wykonawczy wanny zelbetowe;j
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