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60,0kW (75/55°C)
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DO_INSTALACJI C.O.
12,0kW (75/55°C)
(projektowany budynek)

0L NA PALIWNO STALE 250kW Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM SLIMAKOWYM

POMPA OBIEGU KOTLOWEGO m-11 051"3{'\,
POMPA ggIEGOWA INSTALACJI C.0.

Hp=4,9mH20, Ns
C.T. m=2, 75m{/h.
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Ns-55W. 1-230V, lo Stratos 40/1
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Numeracja

w Tysanku 1S-PW-09
Skala
rysunku 1:100
Grupa WEBAU Sp. 2 0.0
Numer P_01_16_GWe
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Studium
dokumentacji

Projekt wykonawczy

ELTowA BLYTONY WYMENNIK OF ;gror&aw%«w%ss VOB T1-ao/eo'c T2=75/55"C Z PR | GWINTOWANYMI DN5O
0. NAC WZBIORCZE SYSTEMU OTWARTEGO TYP B wg PN 91/B-02413, np. NWSO POJEMN CALKOWIIA Ve=72dmS, polutytiows W=48dm3 LUB ROWNOWAZNY TEMAT RYSUNKU SCHEMAT CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
1+ PRZEPONOWE NACZWNIE WZBIORCZE OBIEGU C.0. O CBETOSG CATK 400 LITROW NP. REFLEX N 400, 20rE LUS, ROWNOWAINY — - P —
2. PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE ZASOBNIKA C.H.U. O’ 0BJ ETOSCI CALKOWITEJ 60 NP, REFLEX DI OBAR. 70°C LUB  ROWNOWAZNY udowa sal gimnastycenej, budowo lgcznike, budowa zbiornike
3 W6R BEZPIECZ . TYPU SYR 2115 3/4" CISNlmIE OTWARCIA B,0bar LUB Rowuow NAZWA ZADANIA saceelneqp, precbudowa kotfowr) wroz 2 infrastrukiurg prey Zespo)
% ZAWOR BESPIEGZENSTWA. WYMIENNIGA CIEREA TaPU 1915 ISNIENIE OTWARCIA 3,0bar LUB WAZNY 2kot w Treemzalu dio zadania: "budows soll gimnostyczne) wroz 2
2. WELOFUNKCYINY REQULATOR ROINICSYTS uﬁulzao« g ;uggwcaNgme ICTENIA | REBULACY TRIEPLTHG 'NPr TAZGOMPACT-DP DNZO LUB ROWNOWAZNY infrastrukturq przy Zespole Szkdt w Trzemzalu
o ADRES Trzemzal 56, Trzemeszno 62-235, Trzemeszno 62-235
g‘ %I?.YI'IR?RS':'IL!KLsz ﬁ&NIERZ% g:“gg wg gn}gg (LOKALIZACIA) dz. nr 66/4, 66/5, 149
9. ZAWOR ZWROT KOLNIERZOWY DNS WG, DIN1088 TNWESTOR Gmina Trzemeszno
0. ZAWOR_KULOWY GWINTOWANY DN40 WG. DIN1988 (ZAMAWIAJACY) ul. 2, 62-240 T
1. FILTR SIATKOWY N40 We. DIN1oE
22. ZA%R ZWROTNY 140 WG. DIN19i ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS DATA
52 ZAWOR KULOWN CUINTOWANN DS W, DIN1 088
24. AILTR_ SIATKOWY ON32 WG, DINTgBE mgrmz.Aga!a/ Koz/iowska
N upr. 305/00S/10
26. ZANOR KULOWY GWINTOWANY DN15 WG. DIN1988 BRANZA INSTALACIE SANITARNE W specaoicimslogin w avesisic,
o TAWOR MU-WW'”W‘"* SR N ‘ vt oo ©
9. ZAWOR ZE ZLACZKA DO WI projektowarnia bez ograniczer o
0. ZANOR SPUSTOWY o ZLACZ) WEZA DN15 mer inz. Michat Szewczyk 2
1. ZASOBNIKOWY PODGRZEWACZ WODY V=700dm3 Z GRZALKA ELEKTRYCZNA NP. W—E 750.81N z grzatkq 18kW LUB ROWNOWAZNY Nr upr. 306/005/11 3
2. POMPA OBIEGOWA CYRKULACJI C.W.U. DN25; m-01m3/h, Hp=0,7kPa, Ns=4,5W; 1—230V, 50Hz np. Wilo Star—Z NOVA—C LUB ROWNOWAZNY BRANZA INSTALACIE SANITARNE W specjalnosciinstlacyine] w zakresi sici, °
SPRAWDZAJACY: instalaci i urzqdzer ciepinych, wentylacyjnych,
T - TERMOMETR, 0-120C gazowyeh, wodociggowych  kanalizacyinych do
M — MANOMETR, 0-0,6MPa projektowana bez ograniczer
TM_ — TERMOMANOMI —120°C, 6MPa mer. inz. Marcin Koszyk
KVT = CZUINIK TEMPERATURY WODY W' ZASOBNIKU BRANZA INSTALACIE SANITARNE W speciainodl w aktede sec
KVZ - UNIK TEMPERATURY WODY ZASILANIA OBIEGU KOTLOWEGO OPRACOWAL: instalagi urzqdzericiepinych, wentylacyinych,
KVP — PRZYLGOWY CZUJNIK TEMPERATURY WODY POWROTU OBIEGU KOTLOWEGO
AF__— CZUINK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ gesieonians giosen recin ledunie) 1 Cocccout et st prawnich




