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instalacji i urzgdzen: wodociggowych i

mgr inz. Michat Szewczyk

Nr Upr. 306/D0S$/11, Nr izby DOS/IS/0098/12
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 06.2016
instalacji i urzqdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

SPRAWDZIt:

mgr inz. Marcin Koszyk

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
OPRACOWAL: instalacji i urzqdzen: wodociggowych i 06.2016
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢ FIRMY i mogg by¢ stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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A.INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE)]

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wody deszczowej z dachu projektowanego budynku do zbiornika retencyjnego bezodptywowego na dz. nr 66/5 w

miejscowosci Trzemzal, gmina Trzemeszno.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e ustalenia z architektem
o podktady architektoniczne otrzymane przez Architekta

e obowigzujgce przepisy i normy

3. STADIUM

o  Projekt wykonawczy

4. BILANS WOD OPADOWYCH Z TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Bilans wéd opadowych przeprowadzono dla dachu budynku projektowego na dz. nr 66/5. W bilansie uwzgledniono

réwniez wody deszczowe pochodzace z terenu utwardzonego.

Q=qxX (FaxW¥y) lIs
gdzie: q- natezenie deszczu miarodajnego l/s/ha
Fn — rodzaj powierzchni odwadnianej w ha
W, — wspdtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni
dachy =1
powierzchnie utwardzone =0,8
Powierzchnia dachu projektowanego —933,9m2
Teren utwardzony — 829,8m?
Natezenie deszczu obliczono wg wzoru:

q= 6,633 H’C

0,667
t

Sredni normalny opad roczny przyjety H=600 mm.

Czas trwania deszczu nawalnego przyjeto 15minut

A=6,6313/H*C
Gdzie:
H - normalny opad roczny ,mm

C - liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu q,

q= 4704C
t

0,667



Przyjeto:- H=600mm, - C=5 lat, - t=15minut

q=130l/s
llo$¢ wody deszczowej z dachu projektowanego budynku:
Qd=12,14l/s
llo$¢ wody deszczowej z terenu utwardzonego:
Qt=8,63l/s

Catkowita ilos¢ wody odprowadzana do zbiornika:
Qcat.=20,77l/s
W celu retencjonowania wody deszczowej projektuje sie zbiornik retencyjny bezodptywowy: Wymagana pojemno$¢

zbiornika retencjonuje deszcz miarodajny o czasie trwania 15 minut.

Vr=WR x Qcat.
gdzie:
Vr - pojemnos$¢ zbiomika retencyjnego [md]
WR - wspotczynnik retencji [s]
Vr=19m3

W zwigzku z brakiem odptywu ze zbiornika projektuje si¢ zwigkszenie retencji 0 50%.
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci 30m?

llo$¢ wody powstata z opadow bedzie wykorzystywana do podlewania terendw zielonych.

5. Zastosowany materiat :
» Rury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), lite klasy S cigzkie, kielichowe typ ,N" z rdzeniem
litym, nie spienione (SDR 34, SN8),
> Ksztattki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,N” (SDR 34),

> Studnie kanalizacyjne

Studzienki 81000 betonowe tgczone na uszczelki gumowe, wyposazona w przejscia szczelne z
prefabrykowana kinetg z wtazem Zeliwnym @600 klasy A15

> wpusty drogowe
Wopusty drogowe projektuje sie z osadnikiem 0,5m o Srednicy DN500 z kregdw betonowych z betonu

C35/45 montowanych na podtozu z betonu C12/15 gr. 15¢cm z rusztem KI.D400

6. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

Wody deszczowe pochodzace z dachu budynku projektowanego oraz wody z terenu utwardzonego odprowadzane
bedg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego bezodptywowego o pojemnosci czynnej 30m3. Na terenie
utwardzonym zaprojektowano dwa wpusty drogowe DN500 z osadnikiem 0,5m..

W celu retencjonowania wody deszczowej projektuje sie zbiornik zamkniety betonowy o objetosci czynnej 30m3 .



7. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725. Wykopy pod kanaty nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne. Uktadanie rur nalezy
wykona¢ na podsypce piaskowo- zwirowej. W celu zapewnienia rownomiernosci osiadania rur oraz ich uszkodzenia,
podsypka winna by¢ pozbawiona kamieni oraz innych twardych przedmiotow i materiatéw. Obsypke piaskowo -
zwirowg nalezy wykonywaé po bokach rury, dobrze ubijajac grunt warstwami 20cm do wysokosci 30 cm ponad lico
rury. Poczatkowg warstwe zasypki nalezy wykonywac ubijakami recznymi, a podczas ubijania nalezy kontrolowac
czy nie nastepuje przemieszczanie sie zasypywanego kanatu. Nad przewodem zalecana minimalna warstwa
ochronna wynosi 0,3 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury. 0,3 m nad
wierzchotkiem rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza. Pozostatg do zasypania czeS¢ wykopu nalezy uzupeic
gruntem niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) i rodzimym (tereny zielone) warstwami przestrzegajac wtasciwego

zageszczenia gruntu.



B.INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

1.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @160 mm i wpigé
do projektowanego zbiornika bezodptywowego (Zb) o pojemnosci 10 m3

zlokalizowanego na dz. nr 66/5 w miejscowosci Trzemzal, gmina Trzemeszno.

1.1. Zastosowany materiat :
Przewody:
— rury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), lite klasy S ciezkie,
kielichowe typ ,N” z rdzeniem litym, niespienione (SDR 34, SN8),
— ksztattki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ
.N” (SDR 34),
— studnie: Studzienki DN315 PP/PVC wykonac¢ jako systemowg z tworzywa

sztucznego, z gotowg kinetg, karbowang rurg wznoszgca, wiazem

1.2 Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
Projektowany zbiornik bezodptywowy nalezy wbudowaé zgodnie ze wskazdéwkami
i wytycznymi producenta. Zaprojektowano zelbetowy osadnik o pojemnosci 10 m2 firmy
ROMBET, badz rownowazny.
Szczegoty zbiornika:
e zbiornik bezodptywowy Zelbetowy o wymiarach 3,50 x 2,30 x 1,50 m;
e gotowa do przytgczenia rura wylotowa dn160;
e wiaz zeliwny;
e otwor wentylacyjny;
e istnieje mozliwo$s¢ zamontowania rury ssgcej do oprozniania szamba, ktérej
koniec montuje sie w ogrodzeniu posesji.
Posadowienie zbiornika:
e Wykop pod zbiornik musi by¢ wiekszy o 0,5 m z kazdej strony. Ma to na celu
zapewnienie dostepu do scianek dolnej potowy podczas jego zakopywania.
e Glebokos¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadu przewodow doprowadzajgcych
Scieki i musi by¢ zwiekszona o 50 cm.
e W Scianach i na dnie wykopu nie mogg znajdowac sie kamienie, belki ani inne
twarde przedmioty.

¢ Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15-20 cm.



e UstawiC =zbiornik w wykopie, tak aby krociec wylotowy znajdowat sie
na odpowiedniej gtebokosci i wypoziomowac zbiornik.

o Nalezy uwazac, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowat
sie min. 30cm ponizej pokrywy.

e Napetni¢ zbiornik wodg do ok. 1/4 wysokosci i obsypaé piaskiem do poziomu
lustra wlanej wody. Zagescic piasek wykopie.

e Podtgczy¢ instalacje odprowadzajgcg scieki do zbiornika.

e Zasypac wykop do poziomu gruntu.

e Zamontowac pokrywe wiazu.

2. WYTYCZNE REALIZACJI
2.1. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych wykopach
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-610-2002. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy
i nadzér posiadajgcy aktualnie wazne uprawnienia i przeszkolenie BHP.
Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania
i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B" potwierdzajgcym mozliwosc

zastosowania danego wyrobu w budownictwie.

2.1.1. Kanaly grawitacyjne i rurociagi z PVC
Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Montaz winien odbywaé sie w zakresie temperatur

od 5°C do 30°C. Potgczenie rur za pomocg kielicha z rowkiem na uszczelke gumowa.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02
w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz PN-97/B-10725. Wykopy pod
rurociggi i kanaty nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne (0,9-1,2m) o $cianach
pionowych z  zabezpieczeniem Scian  wykopu szalunkami  systemowymi
z rozpierakami. Uktadanie rur nalezy wykona¢ dopiero po odwodnieniu dna wykopu na
podsypce piaskowo- zwirowej. W celu zapewnienia rbwnomiernosci osiadania rur oraz
ich uszkodzenia, podsypka winna by¢ pozbawiona kamieni oraz innych twardych
przedmiotoéw i materiatdw. Obsypke piaskowo - zwirowg nalezy wykonywac¢ po bokach
rury, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Poczatkowg  warstwe  zasypki nalezy  wykonywa¢  ubijakami  recznymi,
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a podczas ubijania nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje przemieszczanie sie
zasypywanego kanatu. Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna wynosi
0,3 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania

nad wierzchotkiem rury. 0,3 m nad wierzchotkiem rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Pozostatg do zasypania czesC wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem
niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) i rodzimym (tereny zielone) warstwami

przestrzegajgc wlasciwego zageszczenia gruntu.

3. ODSTEPSTWA
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5
o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad wiedzy

technicznej.



