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Wymagania ogolne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
budowy sali gimnastycznej, budowy tacznika, budowy zbiornika szczelnego, przebudowy kottowni
wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa sali gimnastycznej wraz
z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu".
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspolne
dla robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponize;j:
» E-01.01.01 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji i urzadzen elektrycznych
« E-01.01.02 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
* budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku —nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.
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1.4.6. aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowas.

1.4.8. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jeg0 imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

1.4.10.  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.11.  normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.12.  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.13.  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowg w
zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z wymaganiami Zamawiajacego i SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robot 1 pobrane
podczas wizji lokalnej na terenie budowy beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1
elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z wymaganiami Zamawiajacego 1 SST
1 maja wpltyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowna.

15.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
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pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby 1 materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrobow i materialow
na srodowisko. Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowacé

Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881) wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

2.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195

poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nastepujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech 1 deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198

poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
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obowigzany dotaczy¢ informacje¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i
klase wedhug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zloZone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Inwestor przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzgt, po

akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé¢ si¢ z czgsci opisowej
i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

« projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Przed ztozeniem oferty cenowej, Oferent powinien dokona¢ wlasnych pomiarow
i wizji lokalnej na terenie remontowanego obiektu po wczesniejszym zgloszeniu
telefonicznym.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z, wymaganiami SST, i poleceniami Inwestora.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
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Wykonawce¢ na wilasny koszt.

5.5.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze

w normach i wytycznych.

5.6.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

6.2.

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli,

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i

poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktdre spetniaja wymogi
SST.
o znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
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Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow  robot.  Obmiary  wykonanych  robdt  przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych rowniez nastgpujace dokumenty
* pozwolenie na budowe,
» protokoty przekazania terenu budowy,
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad 1 ustalen,
« operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wizja lokalna,
przedmiarem robot i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze rob6t i SST. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane

do ksigzki obmiarow.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 14



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastruktura przy Zespole Szkét w Trzemzalu
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Zamawiajagcego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow
Zasady okreS$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czgsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca z powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
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robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajacego:

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1
9.2.

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane .

Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Wynagrodzenie ryczattowe robot

beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz.
38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
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10.2.

1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z po6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sSprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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E-01.01.01
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji i

urzadzen elektrycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych w zwiazku z realizacjg inwestycji dotyczace;]
budowy sali gimnastycznej, budowy tacznika, budowy zbiornika szczelnego, przebudowy kottowni
wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa sali gimnastycznej wraz
z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
* montazem przewodow elektrycznych,
* montaz osprzgtu/aparatury elektrycznej,
* montazem kabli elektrycznych,
* wykonaniem polaczen wykonawczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

14.1. Czg$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napigciem a nie spehnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynng).

1.4.2. Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

1.44. Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow - zesp6t materialow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw rownoleglych
przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
e przepusty kablowe i ostony krawedzi,,
e rury instalacyjne,

e systemy mocujace,
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e puszki elektroinstalacyjne,
e koncowki kablowe, zaciski i konektory,
e pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice,
zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.)

1.4.5. Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

1.4.6. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

1.4.7. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.8. Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne wurzadzenie stuzace do
przymocowania i poltaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet §wiatta,
ochrony zrddet §wiatta przed wplywami zewng¢trznymi i ochrony S$rodowiska przed
szkodliwym dzialaniem zrédta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie:
klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

1.4.9. Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
whnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.10. Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzg¢tu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania
zgodnie z dokumentac;ja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:
e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
e kucie bruzd i wnek,
e osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
e montaz uchwytow do rur i przewodow,
e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia

1.411.  Czg$¢ dostgpna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
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przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktoérym cztowiek
o przecigtnej sprawno$ci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw
pomocniczych np. drabiny, slupotazéw itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napi¢ciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

1.4.12.  Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

1.4.13.  Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy
zwarciu doziemnym pomig¢dzy przewodzacg czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

1.4.14.  Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia
elementow w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napigcie np. na
pancerzu metalowym kabla.

1.4.15.  Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
r6znicy potencjatow pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne.

2.3. Materiaty uzyte do robot:

e Kable i przewody - zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty
izolacj¢ wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materialty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.Przewody instalacyjne
nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powloka ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a

takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 23



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastruktura przy Zespole Szk6t w Trzemzalu
przewodu. Napigcie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowac
miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo
przewody miedziane.

e Przepusty kablowe i ostony krawedzi - kable i przewody ukladane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

e Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

¢ Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - Klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 Iacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 13cznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzg¢tu za pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

e Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.
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Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow
lub przyklejane.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napigcie znamionowe: 250V lub 250V/

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Osprzet instalacyjny:

Laczniki 1 gniazda ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,,pazurkow".

Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomocg wkretow.

Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu 0 przekroju
1,0+2,5 mm?2.

Obudowy tacznikow powinny by¢é wykonane =z materiatdow niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napi¢cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Osprzet oswietleniowy - wypusty sufitowe i1 $cienne powinny byé przystosowane do
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instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj przewodow ulozonych na state nie
moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw

budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania og6lne
pkt 4.

4.2. Materialy nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ co

moze prowadzi¢ do uszkodzenia materialow w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Montaz urzadzen elektrycznych 1 przewodow
Elementy gniazd 1 facznikow montowaé¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen
1 odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.
Zrédha $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dna
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wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przew6d ochronny bedacy zyta przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zotte;j.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
I schematami.
5.3. Instalowanie potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia
wyrownawczego: glownego (glowna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyrownujacym
potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.
Potaczenia wyrownawcze gldéwne 1 miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Polagczenia wyré6wnawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdéwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki .
Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a

uziemieniem instalacji piorunochronnej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych

robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacja
techniczng i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot zgodnie z jednostka obmiarowa obejmuje:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu,
* obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
* usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
* Uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
* usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

» likwidacje stanowiska roboczego.
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* W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezb¢dnych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czgs¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu

przemiennego.
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PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 1
badania (Zmiana Az1).
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E-01.01.02

Roboty w zakresie ochrony odgromowe]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych — ochrony odgromowej w zwigzku z realizacja
inwestycji dotyczacej budowy sali gimnastycznej, budowy tacznika, budowy zbiornika szczelnego,
przebudowy kottowni wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu dla zadania: "Budowa
sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkot w Trzemzalu".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

* Wykonanie uzioméw pionowych

* Montaz skrzynek ztacz kontrolnych

* Montaz instalacji odgromowe;j

*  Wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki  Urzadzenia

Piorunochronnego

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. System ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. Strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe
srodowisko elektromagnetyczne.

1.4.3. Zwody - cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wyladowania
atmosferycznego.

1.4.4, System przewodoéw odprowadzajacych - czes¢ zewnetrznego Ips przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. Potaczenie wyrownawcze - potaczenie do Ips oddzielnych czesci przewodzacych
Poprzez kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu
zredukowania roznicy potencjatdéw wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. Ztacze kontrolne - zlacze zaprojektowane do ulatwiania elektrycznych testow i

pomiarow komponentow Ips.
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1.4.7. Klasa Ips - liczba oznaczajaca klasyfikacje Ips zgodnie z poziomem ochrony
odgromowe;j, dla ktoérego zostat on zaprojektowany.

1.4.8. Projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania Ips.

1.4.9. Instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania Ips.

1.4.10.  Powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyladowan, jest obszarem
pokreslonym przez przecigcie sie powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3
wyprowadzona z brzegéw budynku

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Wszystkie materialy uzyte przy inwestycji powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne
aprobaty techniczne.

2.3. Materiaty uzyte do robot:

e Drut stalowy ocynkowaniu

e Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

e Szyny wyrOwnawcze

e Wsporniki odgromowe

e Uziomy pretowe

e Zlaczki, groty i gtowice do uzioméw pretowych

e Zwody pionowe iglice odgromowe

e Rury instalacyjne

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 4.

4.2. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ co

moze prowadzi¢ do uszkodzenia materialow w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 5.

5.2. Montaz zwodoéw poziomych
Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
mocowa¢ do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoga. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale
za pomocg wspornikow nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

5.3. Montaz zwodow pionowych
Zwody pionowe wykonane beda z pretow stopu aluminium o $rednicach zgodnych z Tab. 6
normy PN-EN 62305 -3. Zwody pionowe beda mocowane na chronionych urzadzeniach w
sposob zapewniajacy galwaniczne potaczenie z nimi.

5.4. Montaz przewoddéw odprowadzajacych
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed
robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach §ciany, na ktérej nie przewiduje
si¢ ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w
projekcie. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a zitgczem kontrolnym. Potgczenia przewoddéw odprowadzajacych z
uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w

zeliwnej skrzynce.
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5.5. Montaz uziomoéw

Przed rozpoczgciem montazu uziomow nalezy wykonaé zdja¢ wierzchnia warstwe betonu lub
kostki brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbija¢ mlotem
udarowym posiadajagcym wiasciwa koncoéwke dopasowana do glowicy uziomu. Uziomow
tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Polaczenie
zaciskami pomigdzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna oslonic tasma
antykorozyjna. Z uziomow bedzie wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, drut
miedziany o $rednicy 8 mm w celu wyréwnania potencjatow wewnatrz obiektu. Nalezy dazy¢
do tego, aby wszystkie uziomy posiadaly zblizone wartosci rezystancji uziemienia. Po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciagltosci przewodow odprowadzajacych.
Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie wymagajacych stosowania bitumicznych

srodkow konserwujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST 1 stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych

robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 8.
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8.2.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora,

dokumentacjg techniczng i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena robot zgodnie z jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegbdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbgdnych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych

charakterystyk
PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie i taczenie

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajagca  bezpieczenstwo. Zastosowanie S$rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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