Specyfikacja Techniczna Wykonania
| Odbioru Robo6t Budowlanych
- Instalacje Sanitarne

INSTALACJA WODY: CPV 45332200-5
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: CPV 45332300-6
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: CPV 45331100-7
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO: CPV 45331100-7
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ: CPV 45331210-1
INSTALOWANIE KOTLOW: CPV: 45331110-0

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz standardéw jakosci wykonania (tak nalezy
je traktowac). Wykorzystane w czasie budowy materiaty, urzadzenia i armatura innych
producentéw, muszg bezwzglednie posiadaé¢ identyczne dane techniczne oraz
poréwnywalnag jakosé
wykonania.

Zastosowane materialy i urzagdzenia musza pochodzi¢ z krajéow Unii Europejskie;j.
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1. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA
1.1. Instalacja Wodociagowa — Rury
1.1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z
cyrkulacjg — rury.

1.1.2. Materialy

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowych, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetni¢ ponizsze wymagania :

1.1.2.1. Przewody zimnej wody.

- woda zimna:
od wejscia wody do budynku az za zawdr pierwszenstwa oraz do rozgatezienia na wode
ppoz.- rury ze stali nierdzewnej z atestem higienicznym np. KAN-THERM typ KAN-therm Inox
piony i rozprowadzenia — rury polipropylenowe PP PN10, tgczone przez zgrzewanie np. f.
KAN-THERM typ KAN-therm PP lub rownowazne;

- c.w.u., cyrkulacja:
piony i rozprowadzenia — rury polipropylenowe PP Stabi PN16, taczone przez zgrzewanie np.
f. KAN-THERM typ KAN-therm PP Stabi Al lub rwnowazne;

- woda p.poz.:
piony i rozprowadzenia - rury stalowe obustronnie ocynkowane tgczone przez zaciskanie
np.Kan —Therm typ KAN-therm Steel Sprinkler lub rbwnowazne.

1.1.2.2. Wodomierz
Wodomierz gtéwny JS10, Qnom=10,0m3/h, DN32 firmy APATOR w pomieszczeniu wodomierza.

1.1.2.3. Zawory przelotowe i zwrotne, wyptywowe ze ztaczka.

Zwroty przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224, zwrotne poziome mosiezne wg PN-81/M-
75013, zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne o $r. 15mm wg. PN —75/M 75208.

1.1.2.4. Zawory hydrantowe z szafkg scienna.

Zawoér hydrantowy Scienny skodny z nasadka pozarniczg mosiezne M519 o $r. 0 25 mm wg
PN-69/M-02861, waz pétsztywny zakonczony pragdownicg w szafce wnekowej lub nasciennej.

1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajacg tj., gtdwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnic, przewody rozprowadzajgce w obrebie weztdw sanitarnych w posadzce (te, ktére nie
zasilajg hydrantéow p. poz.). Przewody zasilajgce hydtranty pod stropem budynku szatniowego i po
Scianie w Sali gimnastycznej. Instalacje wody zimnej nalezy montowaé ze spadkiem w kierunku
wigczenia. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, nad sufitem
podwieszonym oraz w posadzkach. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow . W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1
cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wykonywac potgczenia rur.
Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw przystosowanych do rodzaju zastosowanych rur.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Zaréwno przed
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowaé zawoér zwroty. Na poszczegodlnych pionach i gtéwnych
rozgatezieniach zamontowa¢ zawory przelotowe.

1.1.4. ODBIOR ROBOT



1.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do stosowania w budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci
PN. Ponadto na materiatach lub opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin
przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.1.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgaé swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach $ciennych, na scianach i pod stropem parteru i piwnicy. Powinien on by¢ przeprowadzony
przed zakryciem.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

-sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

-sprawdzenie prawidiowosci zamowien

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

-przejscia przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

-bruzdy w sciankach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z opiniami i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej
nalezy wykonac przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

-badania szczelnosci urzgdzen wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0oC.
-badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrédta,
dokfadnie odpowietrzajac urzgdzenie zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i tgczeniach.

1.1.4.3. Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszonymi, badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej
instalaciji.

Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

-przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czystg zimng wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzania wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej

-urzgdzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 1
minuty

-po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢é poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W ramach odbioru kocowego nalezy sprawdzic:

-czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow
-prawidtowo$¢ ustawienia armatury



-prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii
-wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng

Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

-dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnianiem dokonaniami w
czasie budowy

-protokoty odbioréow czesciowych na roboty “zanikajgce”

-protokoty wykonanych préb i badan

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

1.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA — RURY
1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;.

1.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania

1.2.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone
na wcisk — rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kan. wg PN-81/C-89203.

-rury wywiewne z PVC 0110 mm o potgczeniu wciskowym

-czyszczaki z PVC O110 mm o potgczeniu wciskowym

-wypusty $ciekowe z tworzywa sztucznego O 50 mm

1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy wykonac¢
przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegto$¢ miedzy nimi i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejSciach pionéw przez
fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna byé¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Piony kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, a piony ktérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé ptytg gipsowo — kartonowg. wielko$¢ bruzd nalezy
dostosowac do Srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.

Piony mocowaé¢ za pomoca uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowac¢ nalezy w dwéch
punktach na jednej kondygnacji:

-punkt staty nad stropem

-punkt przesuwany w potowie wysokosci kondygnacji

Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wprowadzone ponad stropodach. Na pionach nalezy
montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach piondw.

Podejscia odptywowe fgczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2 —
2,5 %. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 stopni.

Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie mogg wynosi¢
10%.



1.2.4. ODBIOR ROBOT
1.2.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do stosowania w budownictwie Materialty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci
PN. Ponadto na materiatach lub opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin
przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu

1.2.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w
bruzdach sciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
-sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

-sprawdzenie prawidtowosci zamocowan

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych

-sposob prowadzenia przewodéw

-lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potgczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktdére do kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3%
potgczen. Stwierdzenie wadliwosci z drugiej partii wybranych pofgczeh jest podstawg do podjecia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczeh. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki
bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnianiu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosci robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

1.2.4.3. Odbioru koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego instalacje podda¢ badaniu szczelnosci.

Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

-podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekéw bytowych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnoS¢ po napetieniu wodg
powyzej kolana poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob do odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié:

-czy uzyto wtasciwych materiatow i elementéw
-prawidtowo$¢ wykonania potagczen i spadkéw przewoddéw
-prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne
-prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen

-prawidtowos$¢ wykonania oraz odlegtosci miedzy podporami
-wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
-dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonaniami w czasie budowy



-protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajgce”

-protokoty wykonanych préb szczelnosci

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Z kazdego odbioru i proby ma byC sporzadzany protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

1.3. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD. -KAN. (BIALY MONTAZ)

1.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z montazem przyboréow sanitarnych i armatury instalacji wodociggowe;j i
kanalizaciji, tzw. biaty montaz.

1.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania.

1.3.2.1. Bateria natryskowe

Zawory natryskowe czasowe, podtynkowe przyciskowe, odporne na korozje i osadzanie sie kamienia ,
natrysk scienny staty z sitkiem regulowanym.

1.3.2.2. Baterie umywalkowe

Bateria dwuuchwytowa Scienna, za mieszaczem zawo6r umywalkowy scienny czasowy z regulowanym
przeptywem z wylewkg statg.

1.3.2.3. Zawory sptukujgce pisuarowe

Zawory sptukujgce pisuarowe czasowe podtynkowe katowe o srednicy nominalnej O 20 mm, przeptyw
regulowany.

1.3.2.4. Mieszacz termostatyczny

Mieszacz termostatyczny grupowy

1.3.2.5. Miski ustepowe

Urzadzenia kompaktowe na stelazu typu GEBERIT, miska lejowa z odptywem poziomym, sptuczka
wbudowana

1.3.2.6. Pisuary

Pisuary porcelanowe pojedyncze wg PN-81/B-12632, z syfonem mosieznym ochromowanym o
Srednicy nominalnej O 25 mm wg PN-79/M-75178.03.

1.3.2.7. Umywalki

Umywalki pojedyncze i grupowe porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B-12634, z
syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01

1.3.2.8. Zlew, zlewozmywak

Zlew, zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem zlewowym z PVC

1.3.2.9. Brodziki natryskowe

Brodziki natryskowe akrylowe lub z blachy emaliowanej na podstawie ze styropianu, z syfonem z
PVC, kabina z polistyrenu lub szkta hartowanego



1.3.2.10. Wypusty sciekowe

Wypusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy O 50 mm.

1.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢é do kanalizacji za posrednictwem syfonow. Wysokosé
ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przyhar Wysokost osi wylotu Sciennego

podejécia czerpalnego

MNazwa Wysokost gomej Nad przyborem MNad podiogg

krawedzi przedniej

scianki nad podioga
M

M m
Umywalka 0,750,80 0,25-0,35 nad 1,00-1,15
goma krawedzig

przednigj Scianki

Pisuar od 0,65

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposdéb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do instalacji
przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze
sobg. Montaz armatury powinien zapewnia¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

1.3.4. ODBIOR ROBOT
1.3.4.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Jako$¢ materiatbw musi byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialty do stosowania w budownictwie.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto na materiatach lub
opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu

1.3.4.2. Odbiory koncowe

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kocowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementéw
- prawidlowosc¢ ustawienia armatury
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng
Przy odbiorze koncowym urzgdzeh instalacji nalezy przedtozyc:
- dokumentacje techniczng =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnianiem
dokonaniami w czasie budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow podlegajgcym odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

2. WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem urzgdzen wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna



dotyczy pomieszczen:
- WC i pomieszczenia sanitarne w czesci szatniowej
- w pomieszczeniu sali gimnastycznej
- w pomieszczeniach szatni

2.2. MATERIALY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie. Materialy, elementy uzyte do wykonania muszg spetnia¢
ponizsze wymagania:

2.2.1. Anemostaty wentylacyjne

Nawiew i wywiew powietrza zorganizowano przez anemostaty np. f. Frapol typ ST-DR lub
rébwnowazne i zawory wentylacyjne nawiewne np. f. Frapol typ KE i zawory wentylacyjne wywiewne
np. f. Frapol typ KK lub rbwnowazne zamontowane w suficie podwieszonym.

2.2.2. Wentylator wyciggowe.

Wentylator dachowy f. Systemair typ DHS 190EZ sileo lub réwnowazny. Wentylator nalezy
zamontowac na tlumigcej podstawie dachowe;.

2.2.3. Centrale wentylacyjne

Dla czesci szatniowej centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w filtry powietrza F5,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta oraz nagrzewnice wodng f. VTS typ VS-10-PH-T Ilub
rébwnowazna.

Dla Sali gimnastycznej cztery jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w filtry
powietrza swiezego i obiegowego EU4, dwa krzyzowe wymienniki odzysku ciepta oraz nagrzewnice
wodng np. Firmy Flowair typ OXeN-X2-W-1.2-V lub réwnowazne Wydajno$¢ jednej jednostki
900m3/h. Sprawnos¢ odzysku ciepta nie mniej niz 67%. Jednostki wentylacyjne typu bezkanatowego
w systemie zdecentralizowanym montowane na scianie na wysokosci max. 4m od podiogi. Do
urzadzenia dotgczone jest przejscie scienne np. Flowair typ OXC lub réwnowazne, element fgczacy
urzadzenie z czerpnio- wyrzutnig np. Flowair typ OXS Zn lub rownowazne o gtebokosci 180 mm wraz
z przedtuzeniem kanatu wylotowego do czerpnio-wyrzutni np. OXE Zn lub réwnowazne. W zaleznosci
od grubosci $ciany nalezy zlozy¢ odpowiedni wymiar. Czerpnia od wyrzutni zlokalizowana na $cianie
w odlegtosci min. 1,5m.

2.2.4. Destratyfikatory

Zastosowano dwa destratyfikatory powietrza o wydajnosci 5400 m3/h np. f. Flowair typ 2szt. LEO D2
lub réwnowazne, wyposazone w nawiewniki 4stronne koniecznie z mozliwoscig ustalenia kata
nachylenia kierownic w celu zapewnienia odpowiedniego rozdzialu powietrza w obiekcie.
Destratyfikatory powodujg zmniejszenie pionowego gradientu temperatury, zapewniajgc bardziej
rbwnomierng temperature w obiekcie, ograniczajg straty ciepta przez dach oraz zwiekszajg
efektywnos¢ systemu grzewczego. Kazdy z destratyfikatorow wyposazony jest w czujnik temperatury,
wszystkie destratyfikatory sterowanie sg za pomoca 1 sterownika z ekranem dotykowym, sygnalizacjg
pracy i awarii. Waga aparatu nie wiecej niz 13,9 kg. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, moc
elektryczna 320W.

2.2.5. Czerpnia

Czerpnia Swiezego powietrza usytuowana w Scianie zewnetrznej malowane proszkowo w kolorze wg
zalecen architekta.

2.2.6. Wyrzutnia

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowg np. f. Frapol typ ST-DH lub réwnowazna na podstawie
dachowej okragtej typ B lub rownowazna

2.2.7. Thumiki

Uktad nawiewu i wywiewu wyposazono w ttumiki szumu np. f. Frapol typ RS lub réwnowazna.
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2.2.8. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, bez izolacji, a na zewnatrz budynku
izolacja z weilny z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody elastyczne stanowigce
poditgczenia do anemostatéw nalezy wykonaé jako izolowane, tlumigce hatas — maksymalnie do
dtugosci 1,0m. Planowane odcinki 0,5mb.

2.3. ODBIOR ROBOT
2.3.1. Odbioér materiatéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatéw z dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto na materiatach
lub opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposéb stosowania.

2.3.2. Odbiory koncowe

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zakladane parametry.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen a takze niezbedne decyzje o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzgdzany protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotdéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
proéb.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, o
parametrach wody 75/55 stopni.

3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy uzyte do wykonania musza
spetniac ponizsze wymagania:

3.2.1. Rurociagi

Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg. PN-98/H-74200 fgczonych
przez spawanie, pofgczenia z armaturg i urzadzeniami kotnierzowe i mufowe oraz z rur ze stali
weglowej fgczone przez zaciskanie np. KAN-therm Steel prowadzonych od rozdzielacza, nastepnie
pod stropem kottowni, dalej jako rury wielowarstwowe z wkiadkg aluminiowg PN16 np. KAN-
therm Press, tgczone przez zaciskanie prowadzi¢ w posadzce parteru czesci socjalnej, dla czesci
sportowej z doprowadzeniem instalacji do grzejnikow.

W czesci istniejgcej nalezy pozostawié instalacje bez zmian.

3.2.2. Grzejniki

Grzejniki ptytowe stalowe typu:
- jednoptytowe z jednym konwektorem - 11 —
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- dwuptytowe z dwoma konwektorami - 22
Grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, pojedyncze i podwodjne typu KV dla
pomieszczen nowoprojektowanych, grzejniki o wysokosci h=0,6m

3.2.3. Odpowietrzniki

Odpowietrzniki automatyczne do pionéw o srednicy @10 mm z zaworami kulowymi, producent TACO
3.2.4. Zawory grzejnikowe

Zawory grzejnikowe:

- na zasilaniu — zawory z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss o $rednicy nominalnej @ 15 mm
typ RTD-N,

- ha powrocie — zawory odcinajgce kulowe o $rednicy @ 15 mm

3.2.5. lzolacje.

Izolacje cieplng wykonaé zgodnie z Dz.U.02.75.690. (izolacyjnos¢ min. 0,035 W/mxK) wykorzystujgc
prostki i ksztaltki z pianki izolacyjnej PE lub o podobnej klasie.

3.2.6. Wezet cieplny

Zasilanie ciepta zaplecza budynku sali dla instalacji grzejnikowej oraz nagrzewnic, w oparciu o
zestawy pompowe zasilajgce zamontowane na projektowanym rozdzielaczu instalacji c.o. w kottowni
grzewczej budynku .

3.3. ODBIOR ROBOT
3.3.1. Odbiér materiatow, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdw potwierdzona dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN.

3.3.2. Badania.

3.3.2.1. Badania szczelnosci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczyc
wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie instalacje podlegajgcg probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50 C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewoddw, ditawic zawordw i in. przy cidnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie.
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tab. 11-3 w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.

- manometr nie wykaze spadku cisnienia
- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o
10° powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbednych do wykonania tych
prac.

3.3.2.2. Badania szczelnosci i dzialania w stanie goracym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
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,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania”.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w
stanie gorgcym budynek powinien by¢é ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas proby
szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek .

3.3.3. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieptej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi
oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegolnychobiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacjg, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywac¢ nastepujacy sposoéb:
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru
b) pomiar parametréow czynnika grzejnego za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos$¢ pomiaru +-0,5° C,
¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru réznicowego
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spetnia wymagan, nalezy:
- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw
wody przez piony i grzejniki .
3.3.4. Odbiory konncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych —Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych

- odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ wykonania podpoér oraz odlegtosé miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr korncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czes$ciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
proéb.

4. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

41. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
instalacjg technologiczng. Zaprojektowana instalacja dotyczy zasilania przyjetych nagrzewnic
wentylacyjnych.
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4.2. MATERIALY , ELEMENTY, URZ ADZENIA.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku winny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania:

4.2.1. Rurociagi

Z kottowni instalacja z rur ze stali weglowej tgczone przez zaciskanie np. KAN-therm Steel
prowadzonych od rozdzielacza, nastepnie pod stropem kottowni, dalej prowadzi¢ ponad sufitem
podwieszonym, pod stropem parteru czesci socjalnej. W Sali gimnastycznej po $cianie z
doprowadzeniem instalacji do nagrzewnic.

4.2.2. Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne z instalacjg automatyki, podfgczenie elastyczne w metalowym oplocie z zaworem
odcinajgcym i zwrotnym.

4.2.3. Aparaty grzewcze —wodne nagrzewnice powietrza

W celu pokrycia pozostatych strat ciepta zaprojektowano strefowe ogrzewanie nagrzewnicami
wodnymi opartymi na modulowanej pracy wentylatora za pomocg panelu sterujgcego z termostatem,
kalendarzem tygodniowym i wy$wietlaczem dotykowym z funkcjami: automatycznej pracy, manuainej,
stand by oraz funkcjg przeciwzamrozeniowg antifreeze. Zastosowano 4 aparaty grzewcze np. firmy
Flowair typ 4szt. LEO FB25M lub réwnowazne. Nagrzewnice wodne o mocy Qgrz= 10,0 kW waza
11,5kg, wykonane sg z lekkiej, wytrzymatej obudowy z EPP odpornej na uszkodzenia mechaniczne i
zabrudzenia, posiadajg jednorzedowy wymiennik Cu-AL. Moc nagrzewnic dostosowana bedzie
automatycznie do aktualnego zapotrzebowania na ciepto dzieki ptynnej regulacji (modulaciji).

4.2.4. Zawory odcinajace

Na wiaczeniu rur do istniejgcej instalacji grzewczej w kottowni oraz przed urzadzeniami przyjeto
odcinajgce zawory przelotowe .
4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. Odbiér materiatéw, elementoéw urzadzen.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami norm,
aprobat technicznych i dokumentac;ji. Jakos¢é materiatéw potwierdzona dokumentami dopuszczajgcymi
do stosowania w budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane.
4.3.2. Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalaciji.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci rurociggdw nalezy odtgczy¢ urzgdzenia wodne, ktére
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu. Przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona powietrzem na 24 godziny, po stwierdzeniu gotowos$ci podnies¢
cisnienie sprezarkg do cisnienia wymaganej proby i pozostawi¢ na okres minimum 30 min Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

4.3.3. Regulacja dziatania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych pracy promiennikow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i
cisnienie dostarczanego wody jako czynnika grzewczego oraz prawidtowosci montazu urzadzenh
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie zaworu odcinajgce doptyw na przylgczu muszg byc
catkowicie otwarte.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonaé regulacji dziatania w odniesieniu do
czujnikdw temperatury i aparatury regulacyjno- nastawczej.

4.3.4. Odbiory koncowe

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci oraz czynnoéci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng ( po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami
odpowiednich norm budowlanych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalac;ji
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- prawidtowos¢ wykonania potgczen i montazu armatury

- odlegtos¢ rur od przegréd budowlanych i innych przewodéw

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Odbidér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw zanikajgcych oraz préb.

5. INSTALACJA KOTLOWNI

51. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z warunki
wykonania i odbioru kottowni na paliwo state.

5.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z zabudowa kotta na paliwo state oraz wigczenie
projektowanego ukfadu grzewczego do instalacji wewnetrznych. W budynku kotlowni znajduje sie
kociot na paliwo state z zasobnikiem cwu. Ze wzgledu na stan techniczny powyzsze urzadzenia
przeznaczone sg do likwidacji.

5.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

. Demontaz istniejgcego kotta na paliwo state i zasobnika cwu
. Montaz kotta na paliwo state

. Montaz zasobnika cwu

. Montaz systemu spalinowego

. Montaz rurociggdéw grzewczych

. Zabudowa armatury odcinajgce;j

. Wykonanie izolacji termicznych

. Wentylacja kottowni

. Uruchomienie kottowni

NO O WNWN =

5.4. Montaz kotta na paliwo state

1. Montaz kotta na paliwo state wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg wydana przez producenta
danego typu kotta

2. Rozmieszczenie kotta, uktadu zabezpieczen i pozostatych urzgdzen wg projektu technicznego

3. Montaz komina spalinowego wykona¢ wg instrukcji montazu wydanej przez producenta.

5.5. Montaz zasobnika cwu

Zaprojektowano zasobnikowy podgrzewacz wody o pojemnosci 7501 z wezownicg wodng i grzatkg
elektryczng o mocy 18kW. Montaz zbiornika wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg wydana przez
producenta danego typu podgrzewacza

5.6. Montaz rurociggéw grzewczych, wodnych

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
wodociagowych zeszyt nr 6

2. Rurociggi w kottowni prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie. Jezeli konstrukcja sciany lub stropu
nie pozwala na takie obcigzenie, rurociggi nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych osadzanych
w betonowej posadzce.

3. Podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggéw montowac¢ do przegrod (Scian) lub stropow
w minimalnych rozstawach

4. Sposéb rozwigzania i rozmieszczenia podpér i podwieszenh powinien zapewniac:

- fatwy montaz przewodow

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegroda budowlana
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- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlana

5. Rurociggi stalowe wykonane na odcinku od kotta do rozdzielacza obiegdéw grzewczych z rur ze stali
weglowej tgczone przez zaciskanie. Od rozdzielacza do tgcznika kottownia/budynek szatni instalacja
c.t. z rur ze stali weglowej taczone przez zaciskanie i c.o. rury wielowarstwowe z wktadkg aluminiowag
PN16, fgczone przez zaciskanie

7. Rury instalacyjne z kottowni przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym, spetniajgcym warunki gazoszczelnosci

5.7. Materiaty

1. Wszystkie elementy i materialy do budowy instalacji grzewczej musza spetniaé wymagania
techniczne COBRTI Instal i odpowiadaé Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalacji.

5.8. Montaz armatury (odcinajgcej, regulacyjnej itp. w instalacji grzewczej)

1. Rodzaje armatury wystepujgcej w instalacji grzewcze;j:

- odcinajgca

- zaporowa

- regulacyjna

2. Rodzaje potgczeh armatury:

- komierzowe

- gwintowane

3. Zamocowanie armatury powinno :

- chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z naprezen termicznych

- chroni rurociggi przed przenoszeniem naprezen powstajacych podczas zamykania i otwierania
armatury

- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armatura

4. Armature regulacyjng sterowang automatycznie nalezy montowaé w potozeniu przewidzianym
przez producenta (wg DTR-ki)

5. Zabrania sie montowania armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie pod rurociggami wody
zimnej, pod automatycznymi odpowietrznikami oraz w poblizu kroc¢cow spustowych wody z
rurociggow, ze zbiornikdw i zawordéw bezpieczenstwa

5.9. Montaz pomp obiegowych

Zastosowaé gotowe grupy pompowe z armaturg odcinajgcg i regulacyjna.

5.10. Préby szczelnosci instalacji grzewczej

1. Préby szczelnosci instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak réwnie_ przepisami DT-UC-90/ZS/06

2. Proby szczelnosci dla obiegu poszczegdlnych obiegdw grzewczych wykonywac odrebnie (przy
zaslepionych zaworach koncowych)

3. Z poszczegdllnych préb szczelnosci sporzgdzi¢ odrebne protokoty i zatgczyé do dokumentacii
Powykonawczej

5.11. Plukanie instalacji

1. Instalacje C.O. przed uruchomienie ptuka¢ woda z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych
zaworach odcinajgcych i regulacyjnych.

2. Warunkiem przystgpienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik prob szczelnoci.

5.12. Préby instalacji C.0. na goraco i regulacja

Przeprowadzi¢ probny rozruch instalacji C.O. przy parametrach okreslonych w projekcie technicznym.

5.13. Izolacje termiczne rurociaggéw grzewczych

1. Izolowanie rurociggdéw grzewczych rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow z
przeprowadzonych préb szczelnosci oraz podpisaniu stosownego protokotu.
2. I1zolacje termiczne wykona¢ otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji grzewczej
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3. Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001

5.14. Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzgdzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢

2. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na poszczegolnych przewodach, armaturze i urzagdzeniach

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow
instalacji i urzadzenh

5.15. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

1. Rury i podpory oraz wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozja
przez czyszczenie do min. Il st. czystosci, malowanie farba antykorozyjna i nawierzchniowa.
Minimalna gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. Technicznym

2. Stosowac¢ sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053

5.16. Wentylacja pomieszczenia kottowni

1. Nawiewna kratka wentylacyjna montowana na przewodzie wentylacyjnym nad posadzka.
2. Przewdd kanatu wentylacyjnego- istniejacy
3. Zleci¢ wykonanie pomiar ciggu przez uprawnionego kominiarza

5.17. Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

2. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb szczelnosci
oraz podpisaniu stosownych protokotéw.

5.18. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robét pozostawia sie do uznania wykonawcy

5.19. Zamiany materialéw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatdbw wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i
technologiczne mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

5.20. Odbiér techniczny konhcowy

1. Odbiér techniczny kohcowy moze byé przeprowadzony po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych

- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulaciji

- badania odbiorcze cze$ciowe zakonczone wynikami pozytywnymi

- dokonaniu ruchu prébnego

2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

5.21. Obmiary robét

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
kottowni.

2. Obmiar robét przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Opracowat

mgr inz. Gabriela Paradowska
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