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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych i zagospodarowania terenu w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspélne
dla wszystkich robdt objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

*  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
e obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z poleceniami Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST. WielkosSci okreslone w przedmiarze robot i
pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i
majg wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdéw i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobodw i
materiatéw na srodowisko. Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowadé

Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do
Robot Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
c¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

2.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢

informacje zawierajaca:
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a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg
odrzucone.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Inwestor przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
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akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

*  projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST,
dokumentacji projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a

takze w normach i wytycznych.
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5.5. Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢:
* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robét,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
*  sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzajeiilo$¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
*  sposoOb i procedure pomiardéw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i
poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
©  Polskg Norma lub
© aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych réwniez nastepujgce dokumenty
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
*  protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z wizjg lokalng, przedmiarem robét i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze
roboét i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie

przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
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innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosc i ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoniczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane .

9.2. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac.
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.

163 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

p0z.1163 z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom |, 11, lll, 1V, V)
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Arkady, Warszawa 1989-1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-01.01.01

Roboty przygotowawcze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy
sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod budowe oraz robotami rozbiérkowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedzie przyjazny dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie robat rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie ich
wykonywania nalezy stosowac rozwigzania i zasady gwarantujgce zachowanie zasad BHP. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét szczegdlnie z uwzglednieniem

przepisdw cytowanego rozporzgdzenia zawartego w dziatach:

*  Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
e Zagospodarowanie terenu budowy.

*  Roboty rozbiérkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

* wykonanie robét rozbiérkowych wskazanych w dokumentacji technicznej,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamdwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.
»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska.
10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiérkowych.

* Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych. Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
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B-01.01.02

Roboty ziemne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

23



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy i obejmuija:
*  Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
*  Formowanie nasypow,
e Zasypywanie wykopdw, odwodnienie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
ziemnych.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot.

1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z

trasg drogowa.
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1.4.13. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Pozyskiwanie materiatéw.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.5. Zasady wykorzystywania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na
wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

2.6. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-

$-02205 :1998.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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* odspajania i wydobywania gruntéw jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

transportu mas ziemnych, sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju

gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonywania wykopu.
Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢é
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie wykopow
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.5. Wykonywanie nasypow
Wykonywanie nasypéw, jest obarczone koniecznoscig duzej precyzji, zwigzanej z ryzykiem osuniecia
sie budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametréw
fizycznych gruntu. Ryzyko takie moze zostac spotegowane na skutek naturalnego osiadania gruntu,
jak réwniez ze wzgledu na podatnos$¢ gruntu na dziatanie wéd opadowych. Grunty z ktérych nalezy
wykonywac nasypy powinny odznaczac¢ sie duzg jednorodnoscig. Do wykonania nasypow
Wykonawca powinien zakupi¢ i dowies$¢ ziemie okreslong w dokumentacji projektowej lub

zaakceptowang przez Inzyniera.
5.6. Zasady wykonywania nasypow
Nasypy mozna wykonywac pod warunkiem przestrzegania ponizszych zasad:
* nasyp wykonuje sie warstwowo przy czym kazda warstwa nie moze przekracza¢ 0,5 m,
* kazda warstwa powinna by¢ z jednorodnego gruntu,
* kazda warstwa musi by¢ zageszczona do stopnia podanego w projekcie,
* nie wolno dopusci¢ do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklesnie¢ zdolnych do
zatrzymywania wody,
* w kazdej warstwie nalezy zapewni¢ swobodny odptyw penetrujgcej wody,
e warstwy z gruntdéw nieprzepuszczalnych powinny by¢ w przekroju dwuspadkowe,

* nie wolno dopusci¢ do wymieszania sie w bryle nasypu gruntéw o réznej

wodoprzepuszczalnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Ogdlna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét ziemnych

i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych robét.
6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
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na:
* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
* wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.4. Badania do odbioru robét ziemnych
= Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.
= Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niS —3 cm
lub +1 cm.
= Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niS 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
= Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3 cm.
= Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé + 10 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uznac¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
6.6. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
* skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
* zawartos$é czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
* wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
e wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988, granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
¢ kapilarnos$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960, wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.7. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych witasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.8. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci

wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce lub

na wysypisko: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
* profilowanie dna wykopu, zageszczenie powierzchni wykopu,

e zasypanie wykopdw ziemig z wykopdw i dowieziong,
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przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nasigkliwos¢— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz
e 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1
e wodoszczelnos$é— wieksza od 0,6MPa (W6),
¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byémniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.
2.5. Sktadniki mieszanki betonowej
2.5.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.
2.5.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-5:2012.
2.5.3. Woda
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Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.6. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosuje sie stal klas i gatunkow wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-93220:2006.

2.7. Bloczki betonowe uzyte do wykonanie scian fundamentowych powinny by¢ produkowane wg
normy PN-EN 771-3:2011 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego”.

2.8. Papa termozgrzewalna fundamentowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13969:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i

wiasciwosci”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét fundamentowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do roboét
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru). Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.5. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.6. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej, smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody oraz zardzewiate;.

5.7. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowga betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dnico 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

5.8. Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykonaé wedtug projektu
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technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatos$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.
5.9. Izolacja fundamentéw z papy
*  papy nie nalezy uktada¢ w temp. ponizej O st C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w
czasie opaddéw deszczu lub $niegu, w czasie silnych wiatrow,
* wykonanie izolacji powinno odbywac sie wg projektu technicznego,
e przed potozeniem papy termozgrzewalnej nalezy powierzchnie betonowg zagruntowacd
odpowiednim preparatem gruntujgcym.
5.10. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe nalezy wykonac z bloczkéw betonowych o wymiarach 14x25x38 cm. Sciany z
elementéw betonowych powinny byé murowane na zaprawie cementowej marek M3, M5 lub M8
(zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej). Nalezy unika¢ zapraw cementowo-wapiennych,

poniewaz nie sg ani tak wytrzymate, ani odporne na zawilgocenie, jak zaprawy cementowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo
po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ prébki i badac zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola jakosci zbrojenia
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.4. Kontrola jakos¢ scian fundamentowych
Kontrola jakosci robdt wykonania scian fundamentowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Badania w czasie robdt oraz po
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ich zakoniczeniu polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania $cian fundamentowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcjami
producentéw.

6.5. Kontrola jakosSci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych

robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* montaz zbrojenia,

e przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i

pielegnacjg, wykonanie przerw dylatacyjnych,
* wykonanie izolacji poziomej tawy fundamentowej,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
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potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan,

wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (oryg.)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN- EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczgce elementdw murowych -- Cze$¢é 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego

PN-EN 13969:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci

podziemnych -- Definicje i wtasciwosci”
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B-01.01.04

Izolacje przeciwwilgociowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych w zwigzku
z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

1.4.2. Faseta — wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.3. Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
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Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Wyroby stosowane do hydroizolacji
2.4.1. Materiaty bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powierzchni poziomych i pionowych
wg normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.
2.4.2. Ptyty termoizolacyjne spetniajgce wymagania normy PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.
2.4.3. Folia kubetkowa..

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3..
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

* do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtfoza,

* do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

* do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne

natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechaniczne.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robaét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Wymagania dotyczgce podtozy

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny spetniaé

nastepujgce wymagania ogdlne:

*  powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

* powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usungd,
wypuktosdci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnié
zaprawg haprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

* potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

e podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

* odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w

instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej

temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C

wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza
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granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Roboty
hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos$¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu
nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budowli nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych” ITB czesé C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagroze w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
przygotowanie podtozy, wykonanie prac hydroizolacyjnych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczace

stosowania wyroboéw i systemdw

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 45



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

B-01.01.04

Roboty murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

1.4.2. Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.3. Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

1.4.4. Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

1.4.5. Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

1.4.6. Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
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w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty

techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Elementy murowe i zaprawy murarskie.

* cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

* wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

e piasekiinne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010,

* wode do zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008,

* ceramiczne elementy murowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-1+A1:2015-10,

* nadproza L19 wg normy PN-EN 845-2:2004.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

* kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot

murowych powinien sie koficzy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
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odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdéw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Konstrukcje murowe zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej przepisami
powinny by¢ wykonywane w oparciu o zasady zawarte w Eurokod 6 PN-EN 1996 cz.1,2,3:2010 -
Projektowanie konstrukcji murowych (EC6) lub opartg na nich PN-B-03002:2007 Konstrukcje
murowe. Projektowanie i obliczanie (PNO7). Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

5.3. Wymagania jakosciowe robdét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.3.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekracza¢:
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* w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

*  w wysokosci kondygnacji £20 mm,

* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
5.3.2. Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej.
5.3.3. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

* w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

* w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
6.3. Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
* deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
e zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
e deklaracji producentéw uzytych wyrobdéw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej.
6.4. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacja projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, nie wyzszych niz 4,5 m,
e zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,
e przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
* ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
e wymurowanie konstrukcji murowych,
* wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
* montaz nadprozy typu L19,
e wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg.
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
* oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
* usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementédw murowych -- Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 2: Nadproza.
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B-01.01.06

Roboty zelbetowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt zelbetowych w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w
Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nasigkliwos¢— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz
e 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1
¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byémniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.
2.5. Sktadniki mieszanki betonowej
2.5.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.
2.5.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-5:2012.
2.5.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgca
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wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.6. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosuje sie stal klas i gatunkéw wg

dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-93220:2006.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogbdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru). Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.5. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.6. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej, smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na
dziatanie stonej wody oraz zardzewiate;.

5.7. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15 st. Ci wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dnico 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

5.8. Deskowanie
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatos$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z

Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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6.3. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo
po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normga PN-B-06250. Dla okreslenia mrozoodpornosci i nasigkliwosci
betonu nalezy pobrac prébki i bada¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

6.4. Kontrola jako$ci zbrojenia
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu, montaz zbrojenia,

* przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
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pielegnacja,

* wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

¢ demontaz deskowan,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatoéw
rozbidrkowych i urzadzen,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (oryg.).

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

*  PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania.

* PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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B-01.01.07

Konstrukcja i pokrycie dachu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

60



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukgji i pokrycia dachu w zwigzku
z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem konstrukgji i pokrycia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

2.4. Drewno klejone zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14080:2013-07.

2.5. Materiaty uzyte przy wykonaniu konstrukcji stalowej to profile walcowane ze stali zgodnej z
ustaleniami dokumentacji projektowej oraz elektrody podane w dokumentacji projektowej. Stal

wbudowana w konstrukcje musi posiadaé¢ odpowiednie atesty.
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2.6. Blacha trapezowa T50 produkowana zgodnie z normg PN-EN 14782:2008.

2.7. Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej o grubosciach podanych w dokumentaciji
technicznej spetniajgce wymagania normy PN-EN 13162+A1:2015-04.

2.8. Membrana dachowa powstata na bazie tworzyw sztucznych z plastyfikowanego PVC produkowana
zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 13956:2013-06.

2.9. Blacha ocynkowana do obrdbek blacharskich zgodnie z normg PN-EN 10346.

2.10. Rynny i rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy
ocynkowanej spetniajgce wymagania normy PN-EN 988:1998.

2.11. Swietliki dachowe o wymiarach 300x100 cm

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. Montaz
poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu.

5.3. Montaz konstrukcji stalowej
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Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez Wykonawce oraz zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Tolerancje wykonania
zgodnie z normag PN-87/B-06200. Potgczenia $rubowe kategorii D. Konstrukcje stalowg zaliczono do
klasy 2-wymagania podwyzszone. W zwigzku z tym wg PN-B-06200:2002 zatgcznik D tablica D1:
Konstrukcje stalowe bedg wykonane w wytwdérni majgcej zaktadowy system kontroli jakosci
standardowy wg PN-EN 729-3,grupa zaktadu wg PN-87/M-69009 | ,poziom kwalifikacji nadzoru wg
PN-EN-719 specjalistyczny. Wykonanie konstrukgji i jej kontrola bedg zgodne z PN-B-06200.
Tolerancje wykonania konstrukcji wedtug w/w normy. Spawanie bedzie spetnia¢ wymogi
stosownych przepiséw i norm. Wykonawca bedzie miat odpowiedni system kontroli jakoSci robét
montazowych. Odbidr robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych (tom Il Konstrukcje Stalowe). Zabezpieczenie antykorozyjnie nalezy
wykonac zgodnie z pkt. 2.10 tom Il ,Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ poprzez:
e czyszczenie konstrukcji do S.A 2,5
* dwukrotne malowanie konstrukcji farba podktadowg 120 um,
¢ klasa korozyjnosci konstrukcji wg normy PN-EN ISO 12944-2-C3,
* malowanie zewnetrzne farbg zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe powinno byé wykonane zgodnie z | tomem WTWiO z
uwzglednieniem wymagan dodatkowych okreslonych w niniejszym tomie.

5.4. Pokrycie dachu membrang dachowa nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta.

5.5. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki
sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. Rynny i rury spustowe nalezy montowac zgodnie z ustaleniami producenta.

5.7. Swietliki dachowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja wydang przez producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

6.3. Przed przystgpieniem do robdt pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢

czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢ potwierdzona jest
przez producenta,
czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem,

czy folie nie posiadajg uszkodzern mechanicznych,

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4. Kontrola w trakcie robdt

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii

wykonywania robét oraz prac zanikowych.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa

jakosci zastosowanych materiatéw jakosci wygladu powierzchni membrany dachowej PCV,
prawidtowosci wykonania obrébek elementéw wystajgcych, kompletnosci wyposazenia dachu
w elementy dodatkowe

sprawdzenie prawidtowosci utozenia membrany dachowej PCV,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich i robét montazowych
odwodnienia dachu,

sprawdzenie poprawnosci zamontowania $wietlikéw dachowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

montaz blachy trapezowej, utozenie folii,

montaz termoizolacji dachu oraz wykonanie pokrycia dachu,

wykonanie obrébek blacharskich,

montaz rynien i rur spustowych,

montaz Swietlikéw dachowych,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych

dla budownictwa.
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*  PN-EN 10346:2015-09 -Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy.

* PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci.

¢ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

¢ PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

e PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i

*  niskostopowej.

¢  PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco.

¢ PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane
i powierzchnie napawane.

¢ PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw spawania.

e PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

¢ PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

e PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania.

*  PN-EN 336:2013-12 - Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchytki dopuszczalne.

*  PN-EN 338:2009 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci.
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B-01.01.08

Posadzki wewnetrzne i zewnetrzne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét posadzkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej budowy sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.

1.4.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnosé powtoki ochronne;j.

1.4.5. Posadzka zewnetrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podtogi, bedaca jej wykoriczeniem, czesto o
charakterze dekoracyjnym.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogélne, pkt.

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
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projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw

Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt posadzkowych

Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Piasek do wykonania podkfadu pod posadzki ubity warstwami. Piasek powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Beton zgodny z ustaleniami normy PN-EN 206-1:2003P.

Cement zgodny z ustaleniami normy PN-EN 197-1:2012E.

Styropian EPS 100 do warstw posadzkowych wg PN-EN 13163:2013-05.

Zaprawy wyréwnawcze wg normy PN-EN 13813:2003.

Siatka zbrojeniowa przeciwskurczowa.

Jastrych cementowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004.

Folia izolacyjna PCV i wodoodporna,

Ptytki ceramiczne okreslone w dokumentacji projektowej o minimalnej klasie $cieralnosci V, wg
normy PN-EN 14411:2013.

Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012.

Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010.

Folia izolacyjna w ptynie oraz tasmy izolacyjne,

Woycieraczki stalowe systemowe zagtebione w posadzke z odprowadzeniem wody.

Ptytki klinkierowe w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora.

Schody terenowe i podjazdy dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z SST D-02.01.01.
Balustrady dostosowane dla oséb niepetnosprawnych ze stali kwasoodporne;j.

Systemowa podtoga poliuretanowa wg kolorystyki i przekrojow dokumentacji technicznej.
Warstwy podtogi zgodne z normg PN-EN 14904 i powinny posiadac $wiadectwo badan

ogniowych i certyfikat higieniczny.
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Amortyzadga 51% PN-EN 14808
Odpamads na oheigtania toczne = 1500 N PH-EN 1569
OdpomosE na uderzenie =800 PN-EN 1517
Odpomosc na wgniecania 0,16 mm PN-EN 1516
Odpomosé na $deranie 337 mg PM-EN 150 5470-1
Odksztalcenia pionowe 1.2 mm PH-EN 14803
Wysokosc odbicia pitkd 93% PM-EM 12235
Wspdiczynnik polysku 19% PM-EN IS0 2813
Poglizg, stopnie PVT, wersja sucha a5 PM-EN 13036-4
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. W
przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy

dokonad zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora. Podktady
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powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 2C, przy czym nie powinna byé ona nizsza niz52C, aw
zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 C.

5.3. Wykonanie podtozy pod posadzki

5.3.1. Podsypka piaskowa
Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadac podsypke piaskowg. Podsypke o grubosci zgodne;j z
ustaleniami dokumentacji technicznej nalezy uktadac¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni. Zageszczenie podsypki piaskowej do Id =
0,65 lub innej okreslonej przez konstruktora.

5.3.2. Podtoza betonowe
Podtoza nalezy wykonac z betonu klasy C8/10 grubosci wedtug wskazan w projekcie, z
uwzglednieniem dylatacji. Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych
10-ciu dni.

5.3.3. Izolacja cieplna,
Styropian EPS 100 o grubosci podanej w dokumentacji technicznej nalezy utozyé na uprzednio
przygotowanej ptycie podktadowe]j betonowych o foli PCV. Zapobiegnie ona przenikaniu wilgoci z
gruntu, poprzez beton do wyzszych partii podfogi. Na podtogi nie wolno uzywaé styropianu o
mniejszej twardosci niz EPS 100. Styropian nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyty podtogowej
zaizolowanej przeciwwilgociowo. Na tak przygotowanej izolacji termicznej ukfada sie ponownie
izolacje wodoszczelng z folii PCV.

5.3.4. Utozenie folii PCV
Folie nalezy utozyé w taki sposéb, by jej krawedzie wywijaty sie na sciany do wysokosci okoto 10 cm
— w razie potrzeby, podczas uktadania posadzki bedzie mozna jg z tatwoscig przycigé.

5.3.5. Podkfady pod posadzki
Podtoza nalezy wykonaé wedtug wskazan w projekcie, z uwzglednieniem dylatacji. Podktady
betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Zbrojenie siatkg metalowg 10 x 10 lub
15 x 15 cm z drutu srednicy 3-4 mm. Siatke uktada sie na listwach dystansowych lub podktadkach
dystansowych w potowie grubosci podkfadu. Pod ptytkami w pomieszczeniach mokrych nalezy
wykonac izolacje z folii w ptynie.

5.4. Uktadanie posadzek z ptytek ceramicznych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
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oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkos$é i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wyboér kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zagdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisngé i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapié nie wczesdniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do

spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
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Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

5.5. Posadzke systemowg poliuretanowg w sali gimnastycznej nalezy wykonac¢ na systemowym ruszcie
drewnianym wg przekrojéw dokumentacji technicznej. Warstwy podtogi muszg by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, zaleceniami producenta, normg PN-EN 14904.

5.6. Schody terenowe i podjazdy dla 0séb niepetnosprawnych nalezy wykonac zgodnie z SST D-02.01.01.

5.7. Balustrady przy schodach i podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych montowacd zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robdt. Wszystkie materiaty muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ whasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowad:
* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
* sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
* sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocgy 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacji technicznej. Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw

na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
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wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3.2. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegdlnosci:

zgodnos$¢ warstw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtog z

powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin i potgczen za pomocgy cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot

lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

* cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
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ktérych roznorodnosé barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami i wyktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoSci posadzki,

* spoiny itgczenia na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin i tgczen od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta,

* podtoga sportowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 14904.

Schody terenowe i podjazdy dla oséb niepetnosprawnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z SST D-
02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie podtozy pod posadzki wg ustalert dokumentacji technicznej

ocene i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkow zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z postanowieniami dokumentacji
technicznej,

wykonanie oktadziny podtogowej (posadzki),

wykonanie schodéw terenowych oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z SST D-
02.01.01.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w szczegbtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1:2012E Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wtasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
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* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwos$ci i wymagania.

* PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i oznaczenie.

*  PN-EN 14904 Nawierzchnie terendw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do

uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja.
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B-01.01.09

Roboty tynkarskie i malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkarskich i malarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem robot tynkarskich, malarskich oraz montazem sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

1.4.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

1.4.3. Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

1.4.4. 1.4.2. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

1.4.5. 1.4.3. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.4.6. 1.4.4. Farba — ptynna lub pdétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
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Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robét tynkarskich

2.4.1. Woda wg PN-EN 1008:2004.

2.4.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003.

2.4.3. Gips tynkarski spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-10110:2005 oraz
posiadac odpowiednie atesty.

2.4.4. Zaprawa cementowo — wapienna tynkarska maszynowa i do wykonywania recznego powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2012 oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2.5. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac farby odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Wszystkie materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

2.6. Sufity podwieszane systemowe oraz ruszty systemowe zgodne z zaleceniami producenta.

2.6.1. Ptyta ze skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty: trwata, pleciona powierzchnia z wiékna
szklanego. Tyt ptyty: welon z widkna szklanego. Malowane, trwate krawedzie, odporne na
uszkodzenia.

2.6.2. Krawedzie: A HAT, A24, AEX.

2.6.3. Kolor: biaty.

2.6.4. Powierzchnia: tkanina.

2.6.5. Odbicie Swiatta: 72%

2.6.6. a,,: 0,85 -1,00.

2.6.7.NRC: 0,90 - 1,05

2.6.8. Reakcja na ogien: Al

2.6.9. Odpornos¢ na wilgoé: do 100% RH

2.6.10. Przewodnos$¢ cieplna: AD =37 mW/mK
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.1.1. Wykonanie tynkéw
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
*  Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej.
* Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.
* Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych

moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz
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podfoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek temperatury ponizej 0°C. W niektdrych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé sie zachowanie

wyzszych temperatur minimalnych.

*  Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

*  Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdéw nie moze przekracza¢ 80%.

*  Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni tynku nalezy zachowa¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Podtoza pod tynki cementowo - wapienne

Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub

podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
5.4. Podfoza pod gtadzie gipsowe

Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio otynkowane tynkiem gipsowym lub inny

zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji

projektowej. Tynki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubos¢

tynkéw wynosi od 1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a

takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu

tynkéw nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

* mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej
grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

* obowigzkowo stosowacd technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi
we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do
ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z

uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktdrego wykonany jest profil, z przewidywanym
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rodzajem tynku,

* nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

* elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

* naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku
sg niedozwolone Ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiamin dokumentacji projektowej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

e Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

* tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mieé zapewniong dobrg wentylacje.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Gtadzie gipsowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Przygotowanie

podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i

powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajagcym nasigkliwosc i

wzmachniajgcym powierzchniowo podtoze. Nakfadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowa

nierdzewng. Na Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do géry

w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubosc¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy

poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem

sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealne;j

gtadzi szlifujac siateczkg nr 180.

5.7. Sufity podwieszane

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Ruszt

stanowigcy podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktadac sie z dwéch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz

gérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwnga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy

sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg
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ksztattowniki stalowe. Mocowanie ptyt do rusztu nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i zaleceniami producenta.

5.8. Roboty malarskiej
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatéw. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 5
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Roboty

malarskie powinny by¢ prowadzone wg zalecen danego producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozerh w miejscu prowadzonych robét.
6.3. Ogdlne wymagania kontroli jakosci tynkow
Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:
* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosé taty kontrolnej 2 m,
e odchylenie powierzchni i krawedzi:

o od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych, od
kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

* odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy

niz 3 mm/m,

* odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
*  miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokos$ci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2

tynku,
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Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni,

wykwity soli w postaci nalotu, trwate

zacieki na powierzchni, odparzenia,

odstawanie od podtoza.

6.4. Metody przeprowadzania badan robét tynkarskich w czasie odbioru robdt:

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkdéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepnosé miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomoca
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramodw przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikdw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac¢ mtotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.5. niniejszej SST.

Sprawdzenie grubosci tynkdw.

Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dtonia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzié¢ wg
PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykornczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z

6.5. Kontrola robdt malarskich

6.5.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét malarskich polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej

oraz farby malarskiej.
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6.5.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich. Metody przeprowadzania badan powtok

malarskich w czasie odbioru robét:

= sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

= sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

= sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki

nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu

pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw

nie wypadnie, Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg

miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce

nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa

barwe i nie powstang przeswity podtoza.

6.6. Kontrola jakosci robot dla sufitéw podwieszanych systemowych

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinna by¢ zgodna z PN-B-79405. W szczegdlnosci powinna by¢

oceniana:

*  réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnosc i nasigkliwosé,

* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Zamawiajgcego. Kontrole jakosci robdt z ptyt systemowych nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatdw, przygotowanie podtfoza, gruntowanie podtoza,
wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych, wykonanie gtadzi gipsowych,
montaz listew naroznych,

montaz systemowych sufitéw podwieszanych,

gruntowanie podtoza, wykonanie robdt malarskich,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

posprzatanie stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw -- Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
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¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

¢ Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

* Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i
sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0.,

Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.

* Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV

— Krakow 1996 r.

*  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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B-01.01.10

Okfadziny ceramiczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem oktadziny ceramicznej Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty oktadzinowe z
ptytek.

1.4.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtfoza.

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogélne, pkt.

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
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techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu okfadziny z ptytek ceramicznych
e Plytki ceramiczne wg normy PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie,
* Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie,
*  Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania
ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
* Foliaizolacyjna w ptynie oraz tasmy izolacyjne narozne,
¢ Wszystkie w/w materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

*  Woda wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
*  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
e taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni, poziomnice,
*  mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i

czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdow recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Podfoza pod okfadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ otynkowane
i wyrdwnane mury. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podfoza.

5.3. Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielosé zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15

minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
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rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w
dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad
ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosé. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usungc jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s
powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach
od ufozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wod3). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robdét.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
* sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z wymaganiami
Zamawiajgcego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.
6.3.2. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:
* zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,
¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
* prawidtowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okfadzin
Scian z ptytek powinien obejmowad:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
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sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot

lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dfugosci

1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
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* elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie ustaleniami Zamawiajacego i

instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* ocenei przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
dokumentacjg techniczng,

* zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania okfadzin,

* osadzenie drobnych elementéw,

* wyrdwnanie powierzchni pod wykonanie oktadzin,

* wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie,

* wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych wg wytycznych Zamawiajgcego i
dokumentacji technicznej,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét oktadzinowych,
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usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wtasciwosci i wymagania

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja

i oznaczenie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 97



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

B-01.01.11

Stolarka okienna i drzwiowa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z
realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okno — ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosc i
przepuszczalnos$¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub
z samej oszklonej oscieznicy.

1.4.2. Drzwi — ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykajgcy otwoér w scianie budynku.
Drzwi stosowane w budynkach zamykajg otwory, stuzgce do przechodzenia pomiedzy
pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi wystepujg w wielu odmianach, réznigcych sie ksztattem,
konstrukcjg i sposobem otwierania.

1.4.3. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty

techniczne.
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2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiatu uzyte przy montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
*  Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji
projektowe;j.
*  Okna PCV zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji techniczne;j.

e Parapety podokienne wewnetrzne PCV w kolorze biatym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Montaz stolarki drzwiowej
5.2.1. Warunki przystgpienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpic¢ po ukoniczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).
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Osadzenie drzwi przed zakoriczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich

warunkdw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku drzwi wewnetrznych drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek

wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego

wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ wykonania Scian,

e stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

e zgodnos$¢ wymiarow otwordw.

5.2.2. Wskazéwki dla montazu drzwi

* Po dostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwieraé kazde opakowanie i doktadnie sprawdzi¢ jakos¢
produktu i jego zgodnos¢ z zamdwieniem.

*  Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapozna¢ sie z warunkami gwarancji. Zawarte w niej
informacje pozwolg nam unikna¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu
oscieznicy kotkami, a nie na pianke), w ktorych mozna straci¢ gwarancje na produkt.

*  Drzwi najlepiej montowac po zakorczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikngé ich
zniszczenia, oraz w temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

* Przed montazem oscieznicy na pianke warto ostoni¢ podtoge folig, poniewaz w razie zachlapania
pianke bedzie bardzo trudno usungé.

5.2.3. Warunki montazu

Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpoczg¢ wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka.

Wymierzamy otwor drzwiowy: doktadnie sprawdzamy otwdr w Scianie, w ktdrym majg by¢

osadzone drzwi. Sprawdzamy wysokos¢ otworu przy obu krawedziach, a takze jego szerokos¢ na

gérze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy tez
grubosc¢ scian i poréwnujemy, czy przekatne majg te samg dtugosc. Od doktadnosci pomiaru w duzej
mierze zalezy powodzenie catej operacji.

5.2.4. Montaz oscieznicy

Dostarczone przez producenta oscieznice mogg byc¢ fabrycznie zmontowane lub sktadaé sie z trzech

czesci, ktore tgczy sie w catos¢ (w tym wypadku trzeba pamietac, aby uzywac tylko tgcznikéw z

paczki). Zmontowang oscieznice wstawiamy w otwor w scianie i stabilizujemy za pomoca

drewnianych lub plastikowych klindw, wktadajac je miedzy oscieznice a Sciane. Koniecznie trzeba

sprawdzi¢ pion oraz poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia. Oscieznice warto zakotwi¢ do
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Sciany. Bedzie sie wtedy lepiej trzymadé. Piankg montazowa wypetnia sie szczeline miedzy $ciang a
oscieznicy, nawet wtedy, gdy jest ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w oScieznice
rozpérki np. z kawatkéw drewna. Bedg one usztywnia¢ oscieznice na czas piankowania. Gdyby ich
nie byto, oscieznica ulegtaby zwichrowaniu w wyniku pecznienia pianki. Rozpérki muszg by¢ bardzo
starannie dopasowane, zeby nie wygiety oscieznicy w drugg strone. Jesli sie jednak okaze, ze
osScieznica nie byta poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Mozna
wydtubac zaschnietg pianke, ponownie wypoziomowadé oraz rozeprzec oscieznice i powtdrzyé
piankowanie. Jezeli do montazu oScieznicy ma by¢ uzyta pianka jednosktadnikowa (tradycyjna),
miejsce, w ktdrym bedzie naktadana, trzeba zwilzy¢ woda, np. za pomocg spryskiwacza do roslin.
Pianki dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan. Bez wzgledu na rodzaj pianki
przed montazem oscieznic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajgce otwdr drzwiowy trzeba
przemy¢ acetonem lub benzyng ekstrakcyjng. Zwiekszy to przyczepnos¢ pianki. Oscieznice drzwiowe
regulowane nalezy zamontowac zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta.

5.2.5. Montaz skrzydta
Przy wieszaniu skrzydta fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie btedu. Trzeba pamietac tylko
o tym, by doktadnie wyregulowac zawiasy (odkrecajac i dokrecajac je do skrzydta, przekrecajac je
delikatnie w lewo lub w prawo, podnoszgc i opuszczajac trzpien).
Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba jedynie uwazac na to, by w trakcie pracy nie
zarysowac powierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydta drzwiowe nalezy zamontowad zgodnie z
poleceniami i instrukcjg producenta. Drzwi do WC nalezy wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne.

5.3. Montaz stolarki okiennej

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét montazowych
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
e stan wykoniczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
*  zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
* czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z

zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3.2. Wykonanie rob6t montazowych
Okno nalezy sytuowac w osSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania
sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych
powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od

temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady
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usytuowania okien w scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany. Do ustawienia okna w
otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe,
stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych. Mocowanie okien powinno byé wykonane w taki
sposoéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow
na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie
oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.
Uwaga: pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wyfacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.4. Rolety zewn. okienne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozerh w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
* dowiezienie i roztadunek materiatu
* montaz oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych,
* montaz drzwi zewnetrznych,
* montaz stolarki okiennej,
* montaz podokiennikéw wewnetrznych,
* wykonania badan i pomiardw,

* uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja.
* PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos$é na wiamanie --
Wymagania i klasyfikacja.
* PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

¢ PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
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B-01.01.12

Elewacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt elewacyjnych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty

techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty do robét elewacyjnych
* materiaty niezbedne do wykonania robét przygotowawczych zgodnie z dokumentacja
techniczng, posiadajgce niezbedne aprobaty techniczne i certyfikaty,
* elementy systemu BSO zgodne z Aprobatg ITB i posiadajgce Certyfikaty Zgodnosci z normami

budowlanymi,
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o ptyty EPS powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2013-05,

o kleje, siatka i tynki cienkowarstwowe godne z Aprobatg ITB i posiadajgce Certyfikaty

Zgodnosci pochodzace od jednego producenta (docieplenie w jednym systemie)
* prefabrykowane podokienniki zewnetrzne ze stali ocynkowanej,
* wetna mineralna produkowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13162:2012,

* rusztowanie zewnetrzne elewacyjne spetniajgce wymagania normy PN-EN 12810-1:2010

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogbdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Prace termoizolacyjne w systemie BSO nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi systemu
wybranego przez Projektanta lub z innym o poréwnywalnych lub nie gorszych parametrach
technicznych.
5.3. Montaz parapetéw zewnetrznych
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna.

5.4. Rusztowanie
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Czynnosci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan
okreslong dla danego systemu. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji
odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykonac instalacje odgromowg dla danego
rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawiaé na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po
zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnié:

* wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

*  bezpieczng komunikacje osobom postronnym,

e osiatkowanie rusztowania,

* transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

* oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami.

6.4. Badania w czasie robo6t
Jakosé i funkcjonalno$é wykonanej elewacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie
wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych. Dotyczy to przede wszystkim:
¢  kontroli podtoza,
*  kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (system BSO),
* sprawdzenie wykonania montazu parapetdw zewnetrznych.

6.5. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozeh w miejscu prowadzonych robét.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* oceneiprzygotowanie podtoza,
* zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
* wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
e gruntowanie podfoza,
* przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza,
* szlifowanie powierzchni ptyt,
* mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robdt ociepleniowych,
* wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,
e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

* wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
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dylatacyjnych itp., wraz z docieciem pofaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny cokotu,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

montaz parapetow,

montaz zadaszen nad wejsciami,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,.

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2012E Cement -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku
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¢ BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie

e PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

* odzyskanej z procesow produkcji betonu

*  PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych
dla budownictwa

*  PN-EN 13163:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdéw

10.2. Inne materiaty

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
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B-01.01.13

Wyposazenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem wyposazenia w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych montazem
wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Wyposazenie nalezy montowac zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz zaleceniami

instrukcji obstugi i montazu wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot zgodnie z jednostkg obmiarowg pkt. 7.2. obejmuje:
* montaz wyposazenia wg dokumentacji projektowej,

* roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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D-02.01.01

Roboty drogowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali
gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

2.5. Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Powinna to by¢ woda
»odmiany 1”.

2.6. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia kamiennego, wg

PN-S-96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 sa:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 117



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

e kruszywo tamane zwykte: ttuczen kamienny o frakcji 0-31,5 mm mm

* woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.
Kategorycznie zakazuje sie wbudowywania w korpus drogowy kruszywa recyklingowego lub
odpadowego. Kruszywo, ktdre ma zosta¢ wbudowane musi posiadaé wszelkie aktualne atesty do
wgladu dla Inwestora i inspektora nadzoru.
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego dla obu frakcji powinna miescic sie w obszarze
dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za
pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012.

2.7. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej
kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢:
e wypuktos¢ 1,5mm
e  wklestos¢ Imm
Nalezy stosowac kostke betonowg o wysokosci 60 i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadtugosci 2 mm,
* naszerokosci =2 mm,
* nagrubosci 3 mm.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniac
wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wiekszg niz 1 kg/m2. dpornosé na scieranie
kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 1338 powinna odpowiadac klasie 4.
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni powinien by¢ zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Ksztatt kostek powinien odpowiada¢ wymaganiom opisanym
w dokumentacji technicznej.

2.8. Obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004,

2.9. Krawezniki betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.10. Beton klasy C12/15 do wykonania tawy, wg normy PN-EN 206-1,
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem,

* walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

*  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci

gruntu podtoza.

3.3. Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* réwniarek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.4. Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode,

¢ rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie. Do przycinania kostek mozna

stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni

z kostki nalezy stosowacé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce

kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i

zapraw nalezy stosowac betoniarki.

3.6. Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdéw i obrzezy wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdow recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza
Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera lub
pozyskane przez Wykonawce. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
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zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpié¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

5.3. Wykonanie warstwy podbudowy z zaprawy cementowo - piaskowej
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 5.2.
Wbudowanie i zageszczeni kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z

zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
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luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowang. W
miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
Utrzymanie podbudowy
Warstwa podsypki cementowo piaskowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.4. Podbudowa z ttucznia stabilizowana mechanicznie
Przygotowanie podtoza.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona

okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
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kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy nie powinien byé mniejszy od 1s=1,0 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie
podbudowy powinno byé rwnomierne na catej szerokosci.
Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.
Podbudowa i podsypka
Rodzaj podbudowy i podsypki przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedkfada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce
piaskowej. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢é
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza

sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
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wtazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyze] korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykornczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢
zaprawg cementowo-piaskowg lub piaskowg w zaleznosci od tego na jakiej podsypce jest uktadana
nawierzchnia. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Nawierzchnie na
podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

5.6. Krawezniki i obrzeza
Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie faw
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej
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Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni
kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe]. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo - piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci wykonania i wyprofilowania koryta

6.2.1. Dane geometryczne
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm. Nierdwnosci podfuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm. Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.2. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego

zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
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wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos$é gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

6.2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtfoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Kontrola jakosci wykonania warstwy podsypki cementowo - piaskowej

6.3.1. Dane geometryczne
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierodwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm. OS w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm dla. Grubos¢
warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.2. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie

zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna
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wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.4. Badania i kontrola podbudowy z ttucznia kamiennego

6.4.1. Badania w czasie robét
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Prébki nalezy
pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 1097-5.
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 zatgcznik B
wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
L2 5 59

1

Witasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt. 2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.4.2. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.
Szeroko$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, =5 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
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z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
* 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg z tolerancjg +0,5 %. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, —2 cm. O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla drég publicznych lub o
wiecej niz 5 cm dla pozostatych utwardzen komunikacyjnych. Grubos$é podbudowy nie moze réznic
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
* dla podbudowy zasadniczej +2 cm,
¢ dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.
Nosnos¢ podbudowy: modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998

6.4.3. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy.
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.4.4. Niewtasciwa grubosc.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, ktérych Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
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nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

6.5. Badania nawierzchni z kostki betonowej

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

ponizej.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
Sciekéw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-

kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokos$ciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

6.6. Badania ustawienia kraweznikéw i obrzezy

6.6.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.6.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

* dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

e dlaszerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Rownosé gérnej powierzchni taw.
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Réwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.6.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i obrzezy
Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika lub obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika lub obrzeza od niwelety
projektowanej, ktdre wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réwnosé gdrnej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrédw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie

na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu, zatadunek gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad,
profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej,

wykonanie warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego

wykonanie szalunku, wykonanie tawy, wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw, obrzezy na podsypce zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wypetnienie spoin zaprawag,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
¢ BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
*  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

*  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewu

*  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu
10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

*  WT-4 Wymagania Techniczne 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych.
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D-02.01.02

Mata architektura
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w zwigzku z
realizacjg inwestycji dotyczacej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét
w Trzemzalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$é materiatdow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. tawka wykonana z drewna klejonego, kosz na smieci wykonany ze stali ocynkowanej, stojaki na
rowery ze stali ocynkowanej. Kazda partia materiatu powinna by¢ zaakceptowana przez

Zamawiajgcego.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta danego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

-dostarczenie materiatu na plac budowy,

-wykonanie wykopu pod fundament,

-wykonanie fundamentu do mocowania danego urzgdzenia,
-zasypanie wykopu

‘montaz urzadzenia,

-przeprowadzenie pomiarow i badan,

-odwiezienie sprzetu, porzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN- EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Karty technologiczne danego producenta sprzetu
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D-02.01.03

Ogrodzenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych ogrodzenia w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu.

1.2. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Beton do wykonania fundamentu powinien by¢ klasy co namniej C12/15 i odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.5. Ogrodzenie zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego oraz dokumentacji projektowej o wysokosci 1,6

m.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é materiatow i jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zaréwno czynnosci

wykonywanych w miejscu robdt jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 5.
5.2. Ogdlne zasady wykonania ogrodzen

5.3. W zaleznos$ci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem
wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie

dokumentacji projektowe]. Do podstawowych czynnosci przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
¢ wykonanie wykopu pod fundament,

¢ wykonanie fundamentéw betonowych,

* wykonanie podmuréwki,

* ustawienie stupkdéw, wykonanie wfasciwego ogrodzenia,

* wykonanie bram i furtek.

5.4. Montaz ogrodzen.

Ogrodzenie powinno by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 139



Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w Trzemzalu

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta ogrodzenia i poleceniami Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowos¢ wykonania wykopu pod fundament,
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw,
e) poprawnos¢ wykonania podmurdéwki,
f) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,
g) prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia,
h) poprawnos¢ montazu bramy oraz furtki.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa

od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e -zakup, dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz

materiatéw pomocniczych,
* ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnosg,

* uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

*  PN-EN 206-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e Karty technologiczne producentéw
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D-02.01.04

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg przy Zespole Szkét w
Trzemzalu.

1.2. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji saniarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-
00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.

2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Rury PVC-U o potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa o klasie sztywnosci
obwodowej SN8 (SDR 34) —w przypadku obcigzenia ruchem kotowym, np. w pasie drogowym, a w

pozostatym terenie z rur SN4 (SDR41).
2.5. Studzienki rewizyjne PP systemowe.

2.6. Studnie deszczowe fi 500 z kregdw betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45,
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wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-150) produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wtazem zeliwnym wypetnionym betonem (lub innym
zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej) produkowane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz

PN-EN 124.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt. Dotyczy to zaréwno czynnosci

wykonywanych w miejscu robdt jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 5.

5.2.5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych” Przed przystgpieniem
do robét wykonawca winien uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz zawiadomic
zainteresowane instytucje. Podczas prowadzenia robdt ziemnych teren zabezpieczy¢ i oznakowac

tablicami ostrzegawczymi ,,Uwaga roboty drogowe”. Oznakowanie i oswietlenie terenu wykonac
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zgodnie z przepisami BHP ( kodeks drogowy ). Napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie koniecznosci podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich bezawaryjna
eksploatacje. Sciany wykopéw odeskowacé z zastosowaniem rozpér. Armature wodociagowa
oznaczy¢ tablicg umieszczong w widocznym miejscu. Po zakonczeniu robét teren uporzadkowac i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli
materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko tymczasowe przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonad przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20
m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.5. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podfozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726. W
gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

5.6. Podsypka i zasypka z zageszczeniem gruntu.
Uzyty materiat i sposdb wykonania podsypki i obsypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanatu

przeprowadza sie w trzech etapach:
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o etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
o etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
o etap lll — zasyp wykopu gruntem zakupionym i dowiezionym przez Wykonawce, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozbior scian wykopu.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu lub ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie przewoddow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym.

5.7. Ogdlne warunki uktadania kanatéw.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa sie
dopiero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny- nie mogg miec¢ uszkodzen- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Technologia budowy
sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkéw przewoddédw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarne i deszczowej, przytagcza wody nalezy utozyé zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowga. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ +5
mm dla badanego odcinka. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5C.

5.8. Montaz studni systemowych o Srednicy nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.9. Montaz studni betonowych
Studnie kanalizacyjne deszczowe nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przejscie kanatéw przez sciany studzienek wykonuje sie, jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekdw. Przejscia przez Sciany
betonowe wykonad przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelkg o $rednicy odpowiedniej dla danego
doptywu. Kregi faczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg i z ptytg pokrywowg za pomoca
odpowiednich uszczelek gumowych. Uszczelka jest uszczelkg gumowag, stozkowa, wykonang
specjalnie do faczenia prefabrykatow. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem

poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
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studni i wewnetrzng powierzchnie ,,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Potfaczenie elementdw za pomocy uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen

bocznych.

5.10. Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw

uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.11. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami PN-

92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt przytgcza w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o odpowiednie normy.

6.4. Kontroli jakosci robdt nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Kontrola, jakosci

wykonanych robdt w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i

deszczowej z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza, odwodnienie wykopdw,

utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

montaz studni,

montaz separatora,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

PN-EN 13476-3+A1:2009P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o
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$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

* PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewoddéw kanatowych.

* PN-EN 476:2011E Wymagania ogdlne dotyczgce komponentdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

¢  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-H-74051-2:1994 Wfazy kanatowe klasy B, C, D"

¢  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

*  PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czesc¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewfazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemis.

*  PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --

Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 149



