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(miejscowosg, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym {L KUP/1S/2119/01 ]

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PEZEWODNICZACY
iZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA ad %‘? ej lzby
35-030 BYDCOSICL o1 B oy ’ ey
- , ul. B. Rumiriskiego 6 gy di i A D
tel. 52 368 70 50 - fax 52 366 70 59 prof- g habing Adam Podhorecki




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnogci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia Jest odpowiedzialnogé cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic STU Ergo Hestia S.A.

niezwlocznie, nie poZniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci

zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski ¢ zawarcie umdw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia T0zpoczyna sig od dnia 1 stycznia 201] roku
1pdzniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie podnr 801107107 - z telefonu stacjonarnego
lubpod (58) 5555555, telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr (58)5556061.

Do dyspozycii cztonkéw Polskiej Izby InZynier6w Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-11-26

{miejscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KAROL

miejsce zamieszkania
85-322 BYDGOSZCZ
UL. GALCZYNSKIEGO 18/60

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym l KUP/1S/2975/02 }

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ;
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY |
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 prof Aol .

tel. 52 366 70 50 ~ fax 62 366 70 59

(pieczed i podpis przewodniczacego)




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynier6w budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnosé
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2011 roku
1pozniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarmego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komorkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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DECYZIA

O STVWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petlnienia samodzielnych funkcji tcchnicz_nych w budownictwic
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Bydgoszez — pazdziernik - 2016 r.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej
wm. WYMYSLOWO

gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 oswiadczamy, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant g& y §anitamej Sprawdzajaty branzy sanitarne;j
At R z. Karel Ferenc

mgr inz. Dantta Roj mgr i




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA [ ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO.
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

I. OPIS TECHNICZNY:

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Cel, przedmiot 1 zakres opracowania
3.0. Obszar oddzialywania inwestycji
4.0. Zaopatrzenie w wodg
4.1. Zaopatrzenie w wodg do celow przeciwpozarowych
5.0. Sie¢ wodociagowa
5.1. Przewody wodociagowe
5.2. Trasowanie sieci wodociagowej
5.3 Lokalizacja sieci wodociggowej
5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej
5.5. Przylacza wodociagowe
5.6 Wytyczne wykonania przylaczy
5.7. Oznakowanie sieci wodociggowe]j
5.8. Przejscie siecia pod przeszkodami
6.0. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych
7.0. Warunki gruntowe podtoza.

8.0. Préby, odbiory i warunki BHP.

II. INFORMACJA BIOZ

I1. RYSUNKI

01. Orientacja w skali 1 : 25 000
1+4. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowej w skali 1:1000 Ark.1+4.
5+6. Schematy montazowe sieci wodociagowej

7. Zestaw wodomierzowy



8. Bloki oporowe

9. Szczegol zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia podziemnego

1. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej do istniejace] w
Wymystowie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pisma z dnia
15.07.2016r, znak 58/2016 1 59/2016

2

Protokot dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Narade
Koordynacyjna w Gnieznie.

Odpisy uzgodnien.

2

4. Wykaz wlascicieli dziatek

(4]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Trzemeszno - patrz zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe.

Oddzielpa teczka

Materialy prawne:
- wykaz wlascicieli dziatek
- Uproszczone wypisy z rejestru gruntu

- zgody wiascicieli gruntu



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowej
wm. WYMYSLOWO
gm. Trzemeszno

1.0. Podstawa opracowania

- Umowa Nr ZPP.10.2016 z dnia 14.04.2016r. zawarta pomigdzy Gming Trzemeszno,
a Zaktadem Ustug Technicznych Sp. z 0.0 w Bydgoszczy.
- Warunki techniczne wlaczenia nowo projektowanej sieci wodociggowej do istniejace;j
w Wymystowie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pisma z dnia
15.07.2016r, znak 58/20161 59/2016
- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000.

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2.0. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej dla
gospodarstw bedacych w rozproszonej zabudowie wsi Wymystowo. Sie¢ ta umozliwi
podlaczenie do gminnej sieci wodociagowej budynkow, ktdre do tej pory nie zostaty

podiaczone do wodociagu. Projektuje si¢ zatem sie¢ gldwna z przytaczami.

3.0. Obszar oddzialywania inwestvcii.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o obowigzujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych. Obejmuje on dziatki objete

budowq — dziatki nr - patrz wykaz dzialek.

4.0. Zaopatrzenie w_wode .

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu polaczonego z
ujeciem miejskim w Trzemesznie. Zaopatrzenie w wode wyzej wymienionego terenu nastapi
z istniejacej sieci wodociagowej PVC 01601 ©110 — wezel nr 1 i nr 5. Sie¢ wodociagowa
na terenie wsi Wymystowo zasilana jest z miejskiego ujecia wodociagowego pracujacego w
uktadzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym zbiornikiem wyréwnawczym, z
ktorego woda grawitacyjnie sptywa do sieci. Na trasie istnieje strefowa przepompownia wody

podnoszaca jej cisnienie.



4

4.1. Zaopatrzenie w_wode do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07. 2009 r. zaopatrzenie w wode do
celdw gasniczych dla zabudowy wiejskiej wynosi 5,0 I/sek. Taka ilo$¢ wody o odpowiednim
ci$nieniu dostarczy istniejace ujecie wody w Trzemesznie i pompownia strefowa, a pobdr jej
przewidziano za pomocg hydrantow istniejacych 1 projektowanych © 80 mm.

Hydranty beda rowniez stuzyly do poboru wody dla celéw obrony cywilnej

5.0. Sie¢ wodociagowa.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej nastapl w oznaczonym na
rys. nr 1 wezle nr 1 i narys. nr 4 wezle nr 5. Istnigjaca sie¢ wodociggowa w miejscu
wlaczenia wykonana zostata z rur PVC 0 160 mm 1 @110, przedmiotowa sie¢ wodociagowa
zaprojektowano z rur PVC ©160 mm, © 110 mm oraz PE ©110 mm.

Realizacja inwestycji bedzie si¢ odbywata w dwdch etapach i tak:
I - etap to odcinek sieci wodociggowej od wezta nr 5 do hydrantu HP-7,

II - etap to odcinek sieci wodociagowej od hydrantu HP-7 do wezta nr 1.

5.1 Przewody wodociagowe.

Ogo6lna dlugosc projektowanej sieci wodociggowej glownej wynosi  L=4007,0m w tym:
I-etap - L =1132,0 m z czego:
-rury PVC 0 110 mm dhugosci L = 907,0 m

- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosei L = 225,0 m

Il-etap - L. =2875,0 m z czego:

- rury PVC 0 160 mm dhugosci L = 566,0 m
-rury PVC @ 110 mm dhugosci L =2 309,0 m
Przewody wodociagowe z rur PVC i PE nalezy uktada¢ na glebokosci 1.8 m p.p.t. liczac

od wierzchu rury do terenu. Rury beda uktadane przewiertem sterowanym oraz w wykopach
otwartych wykonanych sprzetem mechanicznym, badz recznie w przypadku skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopéw umocnione szalunkami pelnymi.
Na ufozonym przewodzie nie nalezy zasypywac polaczen do czasu wykonania proby
cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykonywaé na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztattki i zasuwy zeliwne kotnierzowe sferoidalne malowane

proszkowo na cisnienie PN10 1 PN16..



Potaczenia rur PVC wykonac¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, za$ potaczenie
rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejsciowych i réwniez uszczelek
gumowych. Polaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania. W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach,
tukach, tréjnikach oraz korkach, nalezy stosowa¢ prefabrykowane lub wykona¢ na miejscu

budowy bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie o$ przewodow

zgodnie z niniejszq dokumentacja .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Szczegolowa lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych

w skali 1:1000.

5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa posiada¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:
I-etap -zasuwazeliwna © 100 mm -1 szt.
- zasuwa zeliwna O 80 mm -4 szt. ( na odgalezieniach do hydrantu)
- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 4 szt.
Il - etap -zasuwazeliwna O 150 mm -1 szt
- zasuwa zeliwna © 100 mm - 5szt.
- zasuwa zeliwna © 80 mm - 6 szt. ( na odgalezieniach do hydrantu)

- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 6 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowg
oraz skrzynke. Szczegolowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
schemacie montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi plytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.



5.5. Przvlacza wodociagowe.

Zaprojektowano tacznie dla obu etapow 11 przylaczy zrur PE © 40 mm ( odcinki
sieci od rurociagu gléwnego do zestawu wodomierzowego) o catkowitej dhugoscei
L = 355,0m z czego:
I etap - 5 przylaczy o tacznej dltugosci L = 113,0 m
II etap - 6 przylaczy o tacznej dlugosei L =242,0 m

5.6. Wytvezne wvkonania przviaczy.

Polaczenie rur PE z projektowanym przewodem gtownym z rur PVC 1 PE nalezy
wykona¢ za pomoca opaski z zasuwa samo nawiercajaca z obudowa teleskopowa 1 skrzynka
zeliwna duzg do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszczona na stupku
betonowym lub stalowym badz na innym stalym obiekcie.

Przewiduje sie zainstalowanie wodomierzy w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Przed wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor przelotowy a za wodomierzem zawor
przelotowy, zawor antyskazeniowy typu EA291NF oraz zawdr z kurkiem spustowym.
Zestaw wodomierzowy zamontowac zgodnie z normg PN — 98 / B — 100720 1 PN — ISO —
4064 - 2.

Przy przejsciu przewodu przez Sciang budynku rury prowadzi¢ w rurze oslonowe;.
Miejsce przejsc migdzy rurami nalezy uszczelni¢ z dwoch stron rury ostonowej np.
Polkitem lub Silikonem.

Po wykonaniu przylacza , a przed oddaniem do eksploatacji , nalezy poddac je probie
szczelnosci na ci$nienie 8 atm.

Przed wlaczeniem wody z wodociagu publicznego nalezy bezwzglednie odlgezy¢

hydrofory tj. wlasne zrodlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci_wodociagowej.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z wgzlami oznakowaé tablicami informacyjnymi wg
PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowe;j
na trwalych obiektach, a w razie ich braku - na specjalnych stupkach stalowych. Wodociag
oznakowac tasma sygnalizacyjng koloru niebieskiego z nadrukiem "sie¢ wodociagowa". W
technologii bezwykopowego uktadania rurociagéw metoda przewiertu sterowanego przewod
lokalizacyjny wciagany jest jednoczes$nie z rura. Nalezy stosowaé izolowany drut miedziany o

przekroju 1,5 mm? w izolacji dielektryczne; DY 1x 1,5 mm?2.



Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] istnieja ciagl komunikacyjne 0 nawierzehni
7 kruszywa 1 gruntc)wej oraz kable telefoniczne 1 energetyczne.
Prace ziemne prowadzic’ w wykopie Z obudowa szalunkowa peina, a po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ przywr(’)cié do stanu pierwotnego zgodnie Z uzgodnieniem Z Urzedem Miasta 1
Gminy Trzemeszno
W przypadku natrafienia W czasie wykonywania robét na nie sainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.
Qzczegodlng uwage nalezy zwrocic na warunki podane W uzgodnieniach poszczegélnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego -
UWAGA :
Projektowana sie¢ wodociagowa ulozona zostanie W terenie, gdzie nie wystepuja szkody

gornicze 01aZ teren ten nie podlega ochronie Kkonserwatorskiej.

6.0 Odpmwadzenie §ciekow sanitarnych.

$cieki sanitarne 2 nieruchomosci odprowadzane s& do osadnikow gnilnych
slokalizowanych W rejonie zabudowy poszczegélnych posesji. Rolnicy, ktorzy obecnie nie
posiadaja wewnetrzne] Kkanalizacji sciekOw sanitarnych oraz osadnikow $ciekow, przed

wykonaniem sieci wodociagowe] winni ja wykonac.
7.0 Warunki gruntowe podloza .

Dokumentowany teren Wg Normy PN~ 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie
gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1.0 m. Faktyczna gleboko$¢ utozenia przewodow
wodociagowych winna wynosic 1.8 m p p- liczac od ich wierzchu do terenu .

W poziomie posadcwienia rurociagow miejscami moze pojawic sig woda gruntowa. Nie
nalezy wykonywac prac ziemnych W pawodnionych piaskach . Przedtem obnizy¢ poziom

wody igioﬁltrami.

0 Prob odbio i warunki BHP.

8. Vs ry runki brz.

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montaZowych oraz warunkami BHP.



f)

g)
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Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepisow BHP.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robdt, powiadomi¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m® Clz).

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez

Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

h) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkow podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

e Instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych 1 wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowiazujgce przepisy BHP.

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesylania wody.

Opracowala:

mgr inz. Danuta Rojek
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II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwcea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres rob6t dla caleco zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszezegolnych

obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej na terenie rozproszonej zabudowy
we wsi Wymystowo w dwoch etapach:
I - etap to odcinek sieci wodociggowej od wezla nr 5 do hydrantu HP-7,
II - etap to odcinek sieci wodociagowej od hydrantu HP-7 do wezta nr 1.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w wezle nr 11
nr 5.
Ogolna dhugosé projektowanej sieci wodociagowej gtownej wynosi  L=4007,0m w tym:
I-etap - L =1132,0 m z czego:
- rury PVC @ 110 mm dhugosci L = 907,0 m
- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dtugosei L = 225,0 m

I-etap - L =2875,0 m z czego:
- rury PVC 0 160 mm dhugosci L = 566,0 m
-rury PVC @ 110 mm dhugosci L =2 309,0 m
Zaprojektowano tacznie dla obu etapow 11 przytaczy zrur PE © 40 mm ( odeinki sieci od
rurociagu gtownego do zestawu wodomierzowego) o catkowitej diugosci L = 355,0m z czego
I etap - 5 przylaczy o facznej dlugosci L = 113,0 m
II etap - 6 przylaczy o tacznej dtugosci L =242,0 m

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym przedmiotows inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable telekomunikacyjne i kable energetyczne, oraz uzbrojenie napowietrzne - stupy i linie
energetyczne 1 telefoniczne. Drogi posiadaja nawierzchni¢ z kruszywa 1 ziemna.

Na terenie czesci wsi Wymystowo istnieje sie¢ wodociagowa zasilana w wode z miejskiego

ujecia.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodow wodociagowych na glebokosci 1,80 m pod powierzchnig terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowa¢ jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach, zniszczeniu

nawierzchni drog itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacveh podezas realizacii robot

budowlanych. okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie rob6t niezgodnie z zalozona technologig robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopow ze skarpami,

- sktadowanie materialow na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny

stwarzaé zagrozenia.
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Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezbedna wiedzg¢ zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan ,,.BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkdw technicznvch i organizacvinych. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wyvkonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

e Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

e Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozes.

e Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji

cnveh malesv alredlié herni o coladel w nionie | noviomie wiakich
MyCn nai€zZy OKIesiic lOchlc“:CZﬂc Odlcgkm(h W PLONic 1 poOZiomic, w j kich

podzien
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skladowisk

e W klinie odlamu gruntu nie wolno skfadowa¢ materiatow, urzadza¢ drog dojazdowych
1 przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowacé si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

e Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z
operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

o Jezeli gigbokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zej$cia do wykopu.

Odlegtos¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
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Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednoczesnie innych robot oraz przebywania osob postronnych
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopdw probnych powinno odbywacé si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic¢ staty dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu 0,6 m poza
granica klina naturalnego odfamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosei wykopdw powinny Scisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rownomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

Przej$cia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robot winien dokonaé ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$é posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntdw zmarznigtych, torfu, darniny itp.

Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.
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o W przypadku wykonywania wykopdéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow.

UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wyniknaé z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowatla:

mgr inz. D. Rojek
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1 - WYPRASKI
2 —~ OBEJMA Z PLASKOWNIKA 60x6x500 mm
3 -KORYTKO Z DESEK gr. 32 mm

4 —ISTNIEJ. KABEL ENERGET., TELEKOMUNIK.

LUB PRZEWOD WODOCIAG., GAZOWY
5 - RURA OSLONOWA (DWUDZIELNA)
6 —PRET STALOWY ¢ 10 mmn Z UCHWYTEM
7 - BLOCZEK BETONOWY 50x50x12 cm
8~ OKRAGLAK $ 14 cm
9~ OBEIMA Z PEASKOWNIKA 60x6x650 mm

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaklad Uslug Technicznych ,,PROBUDIN”
Sp.z 0.0. BYDGOSZCZ

Obiekt: WYMYSLOWO

gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Temat  Projekt budowlano - wykonawczy budowy
sieci wodociggowej

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr upr. spec;j. /P\odgis Data
H
Opracowat: | mgrinz.D.Rojek | 7210/140/78 }[ at 10.2016r.
inst.-inz. Vel T
Sprawdzil: | mgrinz. K.Ferenc | 7210/58/86 k i RYS. 9
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REMONDIS Aqua Trzemeszno

Sp. 2 0.0. ! | |

ul 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno WORKING FOR THE FUTURE

NIP 7842492125, Regon 302744468 o
tel. 614154308 ‘

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. 2 0.0, // ut. 1 Maja 21 /f §2-240 Trzemeszno /f Poiska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 15.07.2016

Warunki techniczne nr 59/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PCV o 160 nowo projektowanej sieci
wodociagowej w miejscowosci Wymystowo
Whniosek z dnia 29.06.2016 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, ze po:

- sprawdzeniu istnigjgcych warunkéw technicznych,

- ustaleniu technicznych warunkow przytaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postepowania, do ktérego nalezy sie zastosowac (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV o 160 projektowanego rurociagu sieci wodociagowej w miejscowosci Wymysiowo.

Techniczne warunki przytaczenia:

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie podiaczony do istniejacego rurociagu DN 160 w miejscowosci
Wymysiowo (patrz zalacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociggiem gitownym wody pitnej®),
0 $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagarn Wnioskodawcy.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

~ Wynik pomiaru statycznego cisnienia wody w miejscu wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 11.07.2016 r. wynosi 0,4 MPa.

~  Wartosé cisnienia w sieci wodociggowej w miejscowosci Wymystowo jest Scile zwigzana z cisnieniem w calej sieci
wodociagowej i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od wartosci rozbioru wody.

Projekt wykonawczy:

- Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
Z 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzic projekt techniczny podigczenia do istniejacej sieci
wodociagowej.

- Trasa nowo projektowanej sieci wodociggowej powinna by¢ uzgodniona z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji przy
wiasciwym Starostwie Powiatowym.

~ Nalezy wystapic z wnioskiem do zarzadcy drogi 0 wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dia urzadzen
infrastruktury podziemnej.

- Dokumentacje projektowa po wykonaniu nalezy udostepnic RAT w dwaoch egzemplarzach do sprawdzenia.

—  Po zezwoleniu RAT mozna rozpocza¢ budowe wiw sieci wodociagowe;.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koficowej pozostanie w archiwach RAT.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. / ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno /I Poiska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //

Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zaktadowy: 1.760.500,00 PLN //

Konto: Piastowski Bank Spétdzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 1 Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociagowa powinna zosta¢ wykonana przez uprawnione przedsigbiorstwo instalacyjne na zlecenie
i koszt wlasny wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel przedsigbiorstwa instalacyjnego musi posiada¢
wazne i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania robot
w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociagowe i kanalizacyjne).

- Firma wykonujaca przylacze wodociagowe poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wlasciwym czasie.

- Na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ewentualnie zlozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadcy drog
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

- Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykonac¢ wykopy probne.

- Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i podpisaniem o$wiadczenia
o ukoficzeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z wiw sieci.

Odbiér:

- Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy zgtosi¢ je do odbioru w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

- Odbiér nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i pomiary geodezyjne przeprowadzone przez firme
geodezyjng, zaangazowang przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie przy widocznym przewodzie
W/w rurociagu.

- Odbiér bedzie dokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktdrego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

- Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiaréw geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.

Uruchomienie:

- Po odbiorze nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej Wnioskodawca jest uprawniony do uruchomienia wiw
sieci wodociagowe.

Osoba kontaktowa RAT:

- Koordynator dziata woda pitna/scieki;
Asystent dzialu technicznego

n tukasz Stopczynski

elefon komorkowy: +48 608 566 075

-mail: lukasz stopczynski@remondis.pl

Wigeprezes Zarzadu Asyb tent Zarzadu ds. technicznych

Ulve Kohimann t ukasz\Stopezynski

Zataczniki:
- Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociagiem giownym wody pitnej

i
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F. 48 61 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //
Regon: 302744468 // NIP: 7842462125 // Kapitat zaktadowy: 1.760.500,00 PLN //
Konto: Piastowski Bank Spéidzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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projektem by dowlano-wykonawczym s ecx W@deﬁg

L1872
AP Rr-2 1 5 5. SR e ‘,‘,“ 598%
KrglhS gniontt
datai pogdgég(cmﬁ iq%xz?v%eé@‘& 5

u\‘*\o\
L 62‘?

1’({‘1} @

E:8077 550810

Inwentaryzacje obiektu wykonano odbiomikiem GPS 1200 produkeji Leica Geosystems

. . Rodzaj roboty: Powykonawcza inwentaryzacja
Nazwa obicktu : Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami obicktu budowlanego

Data 1m;¢ i nazwisko ( podpis ) Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych Uslugi geodezyjne GEODETA
- , GK.U.6640.1159.2015 Krzysztof Grykalowski
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REMONDIS Aqua Trzemeszno REMOND'S |
Sp. z 0.0. . e v
ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno WORKING FOR THE FUTURE

NIP 7842492125, Regon 302744468
tel. 614154308

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0,/ ul. 1 Maja 21 /1 62-240 Trzemesino /f Polska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 15.07.2016
Warunki techniczne nr 58/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PCV o 160 nowo projektowanej sieci
wodociggowej w miejscowosci Wymystowo
Whiosek z dnia 29.06.2016 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, Ze po:

- sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

- ustaleniu technicznych warunkow przytaczenia, ktore nalezy spetnic oraz

— na podstawie poniZzej przedstawionego postepowania, do ktérego nalezy sie zastosowaé (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje moZliwos¢ podtaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV & 160 projektowanego rurociagu sieci wodociagowej w miejscowosci Wymysiowo.

Techniczne warunki przylaczenia:

~ Projektowany rurociag sieci wodociggowej zostanie podigczony do istniejacego rurociagu DN 160 w miejscowosci
Wymystowo (patrz zalgcznik ,Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociagiem giownym wody pitnej),
o Srednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

- Wynik pomiaru statycznego cisnienia wody w miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 11.07.2016 r. wynosi 0,4 MPa.

-~ Warto$¢ cisnienia w sieci wodociagowej w miejscowosci Wymyslowo jest Scisle zwigzana z cinieniem w catej sieci
wodociagowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wartosci rozbioru wody.

Projekt wykonawczy:

- Bazujac na wyZej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny podiaczenia do istniejacej sieci
wodociagowej.

- Trasa nowo projektowanej sieci wodociagowej powinna by¢ uzgodniona z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy
wiasciwym Starostwie Powiatowym.

~ Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dia urzadzen
infrastruktury podziemne;.

- Dokumentacije projektowg po wykonaniu nalezy udostepni¢ RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

- Po zezwoleniu RAT mozna rozpocza¢ budowe wiw sieci wodociggowe;.

- Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koncowej pozostanie w archiwach RAT.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.p! // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, 1X Wydziat Gospodarczy //

Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zaktadowy: 1.760.500,00 PLN //

Konto: Piastowski Bank Spétdzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Realizacja:

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana przez uprawnione przedsigbiorstwo instalacyjne na zlecenie
i koszt wiasny wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel przedsigbiorstwa instalacyjnego musi posiadaé
wazne i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania robét
w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociagowe i kanalizacyjne).

Firma wykonujaca przytacze wodociggowe poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym czasie.

Na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ewentualnie zloZzy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadcy drogi
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Celem ustalenia giebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy prabne.

Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i podpisaniem oS$wiadczenia
o ukoficzeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z w/w sieci.

Odbiér:

Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy zglosi¢ je do odbioru w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

Odbiér nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i pomiary geodezyjne przeprowadzone przez firme
geodezyjna, zaangazowang przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie przy widocznym przewodzie
w/w rurociggu.

Odbior bedzie dokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktérego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiaréw geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.

Uruchomienie:

Po odbiorze nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej Wnioskodawca jest uprawniony do uruchomienia wiw
sieci wodociggowe;j.

Osoba kontaktowa RAT:

Zataczniki:
- Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociagiem gtéwnym wody pitnej

Koordynator dziata woda pitna/Scieki;
Asystent dziatu technicznego

n tukasz Stopczyfski

elefon komorkowy: +48 608 566 075
-mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl

3

prezes Zarzadu Asystent Zgrzadu ds. technicznych

t ukas czynski
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REMONDIS Aqua Trzemeszno
Sp.zo.0.
ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno
NIP 7842492125, Regon 302744468
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MAPA ZASADNICZA Skala 1:1000
z inwentaryzacji obiektu budowlanego

1. Uktad wspolrzednych: uktad wspolrzgdnych prostokatnych 2000 1%
2. Uklad wysokosci: poziom odniesienia Kronsztadt 60

Nr ewidencji zgloszenia GK.U.6640.1159.2015

Woj. wielkopolskie sporzadzik:
Powiat: gnieZnienski R
Jednostka ewid: 300309_5, Trzemeszno-gmina

Obreb ewid: 0030, Wymyslowo
Miejscowosc: Wymystowo

Dz. wg. zasiggu

Sekcja: 6.180.18.15.1; 18.15.2

e L i

STAN NA DZIEN: 09.07.2015
ZASIEG INWENTARYZACIH

Informuje o zgodnodci usytuowania obiektu budowlanegd z '+ L T =
projektem zagospodarowania terenu.
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Gniezno, 2016-10-28
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla II 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 08.11.2016 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.625.2016

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa Wymyslowo
Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Miasto i Gmina Trzemeszno
62-240 TRZEMESZNO, ul. Dabrowskiego 2
Platnik:

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spétka z o.0.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

[Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotdw, ktore te osoby reprezentuja:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
Imie i . . lub informacja
mie i nazwisko uczestnika .
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno
Piotr Zamroczynski
Henryk Kubalewski REMONDIS Agua Trzemeszno

Zgodnosc Fserokopii z oryginatem
stwigrdzam

OICZND, QA e erererecressvassasmones .

ZAL 9,




Lukasz Stopczynski

Mariusz Zybata
Arkadiusz Klosin

Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.

Przemystaw Nowakowski

INEA S.A./ WSS S.A.

Bogumit Jagiellicz
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Zalgcznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

WSS S.A.

- Bez uwag

Pow. Zarzad Drég

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodnié
z wlascicielem drogi

Serv — net Trzemeszno Sp. z o.0.

- Bez uwag

ENEA Operator S.A.
RD Gniezno

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzié¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé
normatywng odleglo$é.
- Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosié sie
na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem.

]

REMONDIS Aqua Trzemeszno

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomié
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer
telefonu do osoby, ktdra sprawowaé bedzie nadzér
nad prowadzonymi robotami,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdcié
szczeg6lna uwage na koniecznos¢ regulacji
wysokosci wszelkich naziemnych elementow
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej

- W przypadku dokonywania zmiany istniejacych
rzednych terenu, nalezy przewidzie¢ koniecznosé
zastosowania normatywnego przykrycia
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;j,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno urzadzen
obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,
Jednoczesnie, inwestor ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej eksploatowanej
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno,
spowodowane w trakcie wykonywania robét,

a takze za szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powstac na skutek prowadzonych prac.

DUON Dystrybucja S.A.

- Bez uwag

PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesytowa PSE S.A.
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e s MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000
T CZESC 2 (3)

Wojewddztwo : wielkopolskie

Powiat: gnieznieriski

dentyfikator jedn. ewid.: 3003095 Trzemeszno

dentyﬁkaisr obr. ewid.: 0030 Wymystowo

Dziglka: wg zasigqu

Sekeja: 6.180.18.10.3;4 ; 15.1; 2

Uk&ad wspbirzednych:

— prostokgtnych pasksch 2000 strefa 6
wysokosciowy: Kronsztadt 86

}dentyhkator GK.U.6640.1292.2016

Stan oktualny na dz&en 07 06. 2016 r.

Lasieq dktualizacji: -

——n. — k3

lnfonnoc&o shizebnosciach gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w grenicach
projekiowanej inwestycji :

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi
dotyczqeymi ewentualnych shaebnoSci gruntowych,
obciqajgeych grunty polozone w granicach projekiowane;
inwestycji pudowlanej.
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URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul Gen Henryka Dgbrowskiego 2
62 240 Trzemeszno
MNIP 5570008172 REGOM 0095306123
te 6141543 08 fax 81 415-44-12
4) Trzemeszno,17 pazdziernika 2016

R1.721.2.58.2016

Zaktad Ustug Technicznych
PROBUDIN” Sp. z o. o.

ul. Sowinskiego 20

85 — 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy sieci
wodociggowe] w ciggu drog gminnych — dziatki nr ew. 21, 29 i 134/1 w Niewolnie oraz
dziatki nrew. 174, 178/2, 447/1, 431/2, 394/1, 214/1 i 427/4 w drodze gminnej dzialka nr ew.
4 w migjscowoéci Wymystowo informuje, Ze wyrazam zgode na budowe projektowanej trasy
sieci wodociggowe] w miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

1. W celu budowy sieci wodociggowej w pasie drogowym w/w drog gminnych mozna
wykona¢ wykop otwarty. Po wykonaniu roboét branzowych, miejsce wykopu nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wtasny. W miejscach spornych koszty
zZwigzane z ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra
naruszyia istniejgce granice geodezyjne.

3. Miesigc przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym Inwestor

zobowigzany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajecie drogi.

4 W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

5. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robot | za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe.

6. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotgczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdét.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Otrzymuja :
1. adresat
2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306,

Z4L D



REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. /f ul. 1 Maja 21 /f 62-240 Trzerneszro // Polska

ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH

,PROBUDIN* SPOLKA Z 0.0.

ul. Sowiriskiego 20 Lukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 20.10.2016

Dotyczy: Uzgodnienia rozwiazan projektowych dotyczacych budowy sieci wodociagowej
w m. Wymystowo

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp .z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2016 r.
uzgadnia rozwigzania projektowe dotyczace budowy sieci wodociagowej w m. Wymystowo zgodnie z ponizszymi
uwagami:

1. Dla wszystkich projektowanych przytaczy wodociagowych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zasuwy
odcinajgce.

2. O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac
numer telefonu do osoby, ktéra sprawowaé bedzie nadzoér nad prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowej
eksploatowanej przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie wykonywanych robot,
a takze za szkody, ktore w przyszitosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

Inzynier Inzynierii Srodowiska Asysient Zarzadu ds. technicznych

/2t et M ﬂ A
Paw sirfski tukasz Stopczynski

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // F +48 61 41 54 308 - 15 J/
trzemeszno@remondis.pl // remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon:
302744468 /| NIP: 7842492125 /| Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann



GMINNA SPOLKA WODNA

w Trzemesznie
ul. 1 Maja 1

62-240 Trzemeszno Trzemeszno 20.10.2016 r.

GSW.38.2016

Zaktad Uslug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z o0.0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Wymyslowo

Gm. Trzemeszno

Gminna Spotka Wodna w Trzemesznie uzgadnia projekt bez zastrzezen pod
nastepujacymi warunkami:
1. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ nasz Zaktad
z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.
2. Po zakoniczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykonanych prac przy
wspétudziale wykonawcy i wlasciciela urzadzen.

Uwagi koncowe;

Na podstawie aktualnej dokumentacji posiadanej przez Gminng Spoétke Wodna na
przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracyjne podziemne ale moga
wystgpowa¢  urzgdzenia, ktére byly wykonane w  okresie migdzywojennym.
Prosimy o naniesieni odkrytych urzadzen na mapach inwentaryzacyjnych i dostarczenia

Jednego wykonania do GSW Trzemeszno.




a

ODDZIAL TERENOWY W POZNANIU AGENCIA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
POZNAN@ANR.GOV.PL
PO.SGZ.4330.7,94...332..%.......2016.AS Poznan, 28 wrzednia 2016 r.

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROBUDIN SP. Z 0.0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na
Panstwa pismo z dnia 13.09.16 r. uprzejmie informuje, Zze wstgpnie na etapie
projektowania wyraza zgode na lokalizacje przytacza wodociqgowego z rur PE @ 40
na dz. nr 420/2 obreb Wymystowo, Gm. Trzemeszno, zgodnie z przedstawiong do
wniosku mapa.

Warunkiem zgody i realizacji inwestycji jest:

A. Uzyskanie zgody Dzierzawcy - Pan Szychowski Grzegorz na wejscie na grunt i
realizacje prac.

B. Na etapie wykonawstwa nalezy przed wejéciem na grunt zawrze¢ stosowng umowe
z w/w Dzierzawca. W umowie nalezy okreéli¢ m. in.:

1. Przedmiot umowy,

2. Okres, w ktorym Inwestor bedzie korzystat z nieruchomosci,

3. Wysokos¢ odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na
oznaczonej dziatce w zwigzku z prowadzonymi pracami,

4. Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po
zakoriczonym okresie korzystania z nieruchomnosci.

Inwestorem zadania jest Gmina Trzemeszno. Wyzej wymienione uzgodnienie nie
upowaznia Inwestora do roszczen z tytutu poniesionych naktadéw wobec Agencji
Nieruchomosci Rolnych OT w Poznaniu. Informacje o firmach i danych osobowych

udostepnionych przez Wiasciciela gruntu moga by¢ wykorzystane wytgcznie do celow

61-701 Poznan, UL. Fredry 12, TEL. 61 856 06 01, FAX 61 851 50 92



realizacji niniejszej budowy /Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926

tekst jednolity/.

1. Pan Szychowski Grzegorz
Wymystowo 84/1
62-240 Wymystowo

2. SGZ a/a

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Smektata
Tel, 061 8560 646
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{Adres zamieszkania)

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany wyrazam zgode na lokalizacje i wbudowanie przylacza kanalizacyjnego oraz

Potwierdzam, Ze projektant uzgodnit ze mna lokalizacje sieci i przytacza wodociagowego
ze wskazaniem na mapie sytuacyjno — wysokosciowej, oraz uzgodniono lokalizacje wodomierza.
Jednoczesnie oswiadezam, ze nie bede ubiegal sig o odszkodowanie, o ile po zakonczeniu robét teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Termin rozpoczgcia prac ziemnych uzgodniony zostanie przez Inwestora lub Wykonawce zadania
z wyprzedzeniem z wiascicielem przedmiotowego terenu.
Oswiadczam rowniez, ze w czasie eksploatacji w przypadku uszkodzenia, udostepnie ekipom

1aprawcezym swobodny dostgp do miejsca awarii.

Wilasciciel nieruchomosci wyraza zgode bezterminowo na nieodplatne korzystanie z wybudowanych
przewodow 1 urzadzen przez Przedsiebiorstwo wodno — kanalizacyjne dziatajace w imieniu Gminy
Trzemeszno.

Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie przenie$é postanowienia wynikajace z niniejszego

o$wiadczenia na rzecz nowego wilasciciela w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomosci (sprzedazy)

Wyrazam zgode na umieszezenie moich danych osobowyclt w projekcie budowlanym oraz icl przetwarzanie zgodnie
z tresciq ustawy 7 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. §83)

Uwagi:

Podpis ztozono w mojej obecnosci dnia T,LJ C\//{(W/ 9'4'7/&4‘”3 Lrln

............................ W\ﬁ(:h/\_ (podpis wiasciciela)

épodpis) ]




WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
wm. WYMYSELOWO gm. TRZEMESZNO

DALY

Lp. Nr Nazwisko i imig Nr Miejscowosé Miejsce Uwagi
dzialki wla$ciciela przylacza Zamieszkania
1 2 3 4 5 6 7
1 447/1, Gmina drogi Wymystowo | ul. Dabrowskiego 2
431/1, Trzemeszno 62-240 Trzemeszno
178/2,
174,
394/1,
214/1,
427/4
2 448/4 Kwasniewski 1 Wymystowo | Wymystowo 40
Tomasz 62-240 Trzemeszno
Kwasniewska
Magdalena
3 427/2 Jarczynski 2 Wymystowo | Wymyslowo 49
Krzysztof 62-240 Trzemeszno
4 185/1 Skarb Panstwa Wymystowo
Starosta ul. Dabrowskiego 2
Gnieznienski 62-240 Trzemeszno
Zarzadca-Gmina
Trzemeszno
5 176/5 Wisniewski Piotr 3 Wymystowo | Wymyslowi 36
62-240 Trzemeszno
6 180 Nowacki Roman 4 Wymystowo | Wymyslowo 37
62-240 Trzemeszno
7 425 Guziotek 5 Wymystowo | Wymystowo 42/1
Wojciech 62-240 Trzemeszno
8 42072 Skarb Panstwa 6 Wymystowo | ul. Fredry 12
Agencja 61-701 Poznan
Nieruchomosci
Rolnych
Oddziat
Terenowy
w Poznaniu
9 220 Pasiak Jerzy 7 Wymystowo | Wymystowo 45
Pasiak Maria 62-240 Trzemeszno
10 229 Pieczynski 8 Wymyslowo | Wymystowo 46/1
Krzysztof 62-240 Trzemeszno
Pieczynska
Halina
11 233 Chwalik Antoni 9 Wymystowo | Wymystowo
Chwalik Barbara 62-240 Trzemeszno
12 213 Pieczynska Ewa 10 Wymystowo | Wymystowo
Pieczynski 62-240 Trzemeszno

Zenon




Lp.

Nr
dzialki

Nazwisko i imi¢
wlasciciela

Nr
przylacza

Miejscowosé

Miejsce
zamieszkania

Uwagi

13

237

Cieslewicz
Lechostaw
Cieslewicz
Stawomir
Cieslewicz
Tomasz
Dzienniak
Agnieszka
Liberkowska
Matgorzata

11

Wymystowo

Wymystowo 50
62-240 Trzemeszno




Trzemeszno 2016.11.15

Rl . 7331. 90. 2016

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. z 12
czerwca 2012 r., poz. 647 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Janiny Buszkowskiej , przedstawiciela Zaktadu Ustug
Technicznych PROBUDIN sp. z 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz , bedacej
petnomocnikiem Burmistrza Trzemeszna, z dnia 14.09.2016 r. dotyczgcego inwestyc;ji
polegajgcej na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Wymystowo o fgcznej diugosci
ok. I = 4,0 km wraz z 11 przytagczami wodociggowymi o diugosci tgcznej ok. 400 mb ,

na terenie dziatek o nrgeod : 447/1; 431/1; 178/2; 174; 394/1; 214/1; 427/4,448/4; 427/2;
185/1,176/5;180; 425; 420/2; 220; 229; 233; 213; 237 ; obreb Wymystowo ;

ustalam

dla_Burmistrza Trzemeszna reprezentujacego Gmine Trzemeszno
lokalizacje inwestyciji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na :

budowie sieci wodociagowej w miejscowosci Wymystowo o fgcznej diugosci ok. | = 4,0 km
wraz z 11 przytaczami wodociggowymi o dtugosci tacznej ok. 400 mb , na terenie dziatek o
nrgeod : 447/1; 431/1; 178/2; 174; 394/1; 214/1; 427/4;448/4; 427/2; 185/1;176/5;180; 425;
420/2; 220, 229; 233; 213; 237 ; obreb Wymystowo ;

A. Rodzaj inwestyciji

I, Urzadzenia infrastruktury technicznej ( inwestycja liniowa ) .

Il. Inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Wymystowo o
tacznej dlugosci ok. | = 4,0 km wraz z 11 przytgczami wodociggowymi o dtugosci
tacznej ok. 400 mb , na terenie dziatek o nr geod : 447/1; 431/1; 178/2; 174; 394/1;
214/1; 42714, 448/4, 427/2; 185/1,176/5; 180; 425; 420/2; 220; 229; 233; 213; 237 ;
obreb Wymystowo ;

B. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych w zakresie:

|. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
Nie okreSla sie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z potrzeb ochrony i ksztaftowania tadu
przestrzennego

Il. ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

1. Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody.

2. Inwestycja nie moze naruszaé réwnowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych nalezy okresli¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. z 1998 r., Nr
126, poz. 839).

[ll. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej




Nie okresla sie nakazoéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspotczesne;.

IV.obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Dostep do drogi publicznej — z istniejgcych drég gminnych .

2. Zaopatrzenie w wode — inwestycje realizowaé zgodnie z warunkami przylagczenia
okre$lonymi przez gestora sieci.

3. Odpady state w czasie budowy - nalezy gromadzi¢ w urzadzeniach stuzgcych do
zbierania odpadéw komunalnych, zlokalizowanych na terenie posesji i okresowo
przekazywaé na komunalne wysypisko $mieci.

4. Pozostate odpady — nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185 poz.1243 ze zmianami).

V. wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0soéb trzecich

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym);

2. Dla zapewnienia ochrony przed:

1) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci,

2) ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne

i promieniowanie,

3) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

na etapie przygotowania i realizacji zamierzonej inwestycji nalezy przestrzegaé

obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegélnosci art. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. Z uwagi na wystepowanie urzgdzen melioracji wodnych

(drenowania w obrebie dziatek: 176/5, 425, 420/2, 220, 229, 233, 213, 237) inwestor

zobowigzany jest wykonaé inwestycje w sposdb Zapewniajgcy zachowanie

sprawnosci uzytkowej tych urzadzen — a jezeli s3 objete dziatalno$cig spétki wodnej —
lokalizacje inwestycji na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z tg spolka.

-granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych
Dziatka nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie a takze nie jest narazona
na niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

C. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione s$g na mapie w skali 1:1000
stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji .

\Y

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizagji inwestycji celu publicznego wptynat
do Burmistrza Trzemeszna dniu 14.09.2016 r.

Whniosek sprawdzono pod wzgledem spetnienia wymogow okreslonych w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymagar procedury administracyjnej zawiadomiono Whnioskodawcéw
oraz strony o wszczeciu postepowania oraz przystugujacych im uprawnieniach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej
otrzymania.

Otrzymuja:




1/ Zaktad Ustug Technicznych

,Probudin” sp. Z o.0.

Pani Joanna Buszkowska

85-083, Bydgoszcz
2/ Pan Tomasz Kwasniewski

zam. Wymystowo 40, 62-240 Trzemeszno
3/ Pani Magdalena Kwasniewska

zam. Wymystowo 40, 62-240 Trzemeszno
4/ Pani Starosta Gnieznienski

ul. Jana Pawta 1 9/10, 62-200 Gniezno
5. Pan Krzysztof Jarczynski

zam. Wymystowo 49, 62-240 Trzemeszno
6. Pan Piotr Wisniewski

zam. Szydtowo 30, 62-240 Trzemeszno
7. Pan Nowacki Roman

zam. Wymystowo 37, 62-240 Trzemeszno
8. Pan Wojciech Guziotek

zam. Wymystowo 42/1, 62-240 Trzemeszno
9. Agencja Nieruchomosci Rolnych

Oddziat Terenowy w Poznaniu

ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
10.Pan Jerzy Pasiak

zam. Wymystowo 45, 62-240 Trzemeszno
11.Pani Maria Pasiak

zam. Wymystowo 45, 62-240 Trzemeszno
12.Pan Krzysztof Pieczynski

zam. Wymystowo 46/1, 62-240 Trzemeszno
13.Pani Halina Pieczynska

zam. Wymystowo 46/1, 62-240 Trzemeszno
14.Pan Antoni Chwalik

zam. Wymystowo 48/1, 62-240 Trzemeszno
15.Pani Barbara Chwalik

zam. Wymystowo 48/1, 62-240 Trzemeszno
16.Pani Ewa Pieczyriska

zam. Wymystowo 49/1, 62-240 Trzemeszno
17.Pan Zenon Pieczynski

zam. Wymystowo 49/1, 62-240 Trzemeszno
18.Pan Lechostaw Cieslewicz

zam. Wymystowo 50, 62-240 Trzemeszno
19.Pan Stawomir Cieslewicz

zam. Wymystowo 50, 62-240 Trzemeszno
20.Pan Tomasz Cieslewicz

zam. Wymystowo 50, 62-240 Trzemeszno
21.Pani Agnieszka Dzienniak

zam. Wymystowo 50, 62-240 Trzemeszno
22.Pani Malgorzata Liberkowska

zam. Wymystowo 50, 62-240 Trzemeszno
23/ ala

sprawe prowadzi:
Jozef Tarnowski tel: 0614154306
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