Zaklad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociggowa
Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJl :  Siec¢ wodociagowa

ADRES INWESTYCJl  :  Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

INWESTOR : GminaTrzemeszno,

ADRES INWESTORA @ ul. gen H. Dabrowskiego 2, 62-24Q-Trzemeszno woj. Wielkopolski
BRANZA © sanitarna e

SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiesfawa Lenart /

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT - zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiaidw, sprzetéw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materialéw, sprzetdw, urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka:
ETAP | - Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r. 110mm [=907,0m
-rury PE  $r. 110mm 1=225,0m
- przyigez PE HD de 40mm i=113,0m = 5szt
Armatura:
Zasuwa zel. kot. $r. 100mm = 1szt
Zasuwa zel. kot. §r. 80mm = 4szt ( w tym 4szt na odgalezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = 4szt
ETAP Il - Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r. 160mm 1=566,0m
- rury PVC $r. 110mm [=2309,0m
- przytgez PE HD de 40mm 12242 0m = 6szt
Armatura:
Zasuwa zel. kot. $r. 150mm = 1szt
Zasuwa zel. kot. $r. 100mm = 5szt
Zasuwa zel. kot. §r. 80mm = 6szt ( w tym Bszt na odgatezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = 6szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. 1 Poszcz. Razem
Sie¢ wodociaggowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
1 ETAP I
1.1 Sie¢ wodociggowa, PVC ér. 110mm i PE 110mm
1.11 Roboty ziemne
1IKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1,0211-04 odktad w gruncie kat. Hil
A
0.8"1.9"940"0.9 m3 1285.92
RAZEM 1285.92
2/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o écianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1]0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urabku topatg lub wy-
A ciggiem rgcznym kat. lHI-V; gleboko$¢ do 3.0 m
0.8%1.9*940*0.1 m3 142.88
RAZEM 142.88
3iKNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ill-IV wraz z roz-
A biorka
1.9"940*2 m?2 3572.00
RAZEM 3572.00
4 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1,0511-01
A
0.8*940*0.1 m3 75.20
RAZEM 75.20
5IKNR-W 2-01 {Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1,0609-06 wa
A
0.8*940*0.48-3.14*0.05*0.05*940 m3 353.58
RAZEM 353.58
6/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegios¢ |m?3
d.1.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
1285.92-(75.2+353.58+3.14*0.05*0.05*950) m3 849.68
RAZEM 849.68
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoécido 1.5 mi {m3
d.1.110312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HlI-V
A
142.88 m3 142.88
RAZEM 142.88
8 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-lil m3
d.1.110228-01
A
849.68+142.88 m3 992.56
RAZEM 992.56
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.1,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
75.2+353.58+3,14"0.05*0.05"950 m3 436.24
RAZEM 436.24
10IKNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1.0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
A Krotnodé = 20
75.2+353.58+3.14*0.05*0.05*950 m3 436.24
RAZEM 436.24
11 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1]0408-01
1
6 m 6.00
RAZEM 8.00
13| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu  [kpl.
d.1.1)0903-01 4.0m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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Sie¢ wodociggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen ruraciagdw i kanaldéw o rozpigtosci elemen- [kpl.
d.1.1]0903-06 tudOm
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2 Roboty montazowe
16 Wykonanie przewiertu dla rur dn 110mm m
d.1.1
2
225 m 225.00
RAZEM 225.00
171KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE do przewiertow o $r. zewnetrznej |m
d.1.1]0109-04 110 mm
2
225 m 225.00
RAZEM 225.00
18|KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1.1,0110-04 czotowego o §r. zewnetrznej 110 mm
2
38 ztacz. 38.00
RAZEM 38.00
19 Wykonanie przewiertu dia rur dn 250mm m
d.i.1
2
5 m 6.00
RAZEM 6.00
201KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o ér. 250/22,7 mm m
d.1.1)0306-12
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR-W 2-19 [Uszczelnianie konicow rur ochronnych o $r. nominainej 250/110 mm szt.
d.1.1|0122-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22/KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o §r. zewnetrznej 110 mm  |m
d.1.1/0108-03
2
907 m 907.00
RAZEM 907.00
23|KNR-W 2-18 |Zasuwy koinierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- |[kpl.
d.1.1|0212-02 rociggach PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR-W 2-18 {Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r. 80 mm montowane na ruro- [kpl.
d.1.1;0212-02 ciaggach PE
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm, koinierzowy, zabezpieczony przed|kpl.
d.1.1/0219-03 zlamaniem ze skrzynkg hydrantows - bez zasuw
2
4 kpt. 4.00
RAZEM 4.00
26/ KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.110105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"13 m2 16.33
RAZEM 16.33
26'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.110105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszezeniu
2 Krotno$¢ = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*13 m2 16.33
RAZEM 16.33
26" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.1,231 0511-02
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.3*0.3)*13 m?2 16.33
RAZEM 16.33
27|KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.1/0530-01
2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe koinierzowe o ér. 100/80 mm szt
d.1.1j0114-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
291KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukoinierzowy o $r. 80 mm [=0,8m szt.
d.1.1]0114-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm 1=3,0m szt.
d.1.1;0114-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR-W 2-18 | Krociec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o §r. 100 mm szt.
d.1.110114-03
2
S] szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR-W 2-18 |Pokrywa peina zeliwna kolnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0114-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.110112-02 rzowych (tuleje koinierzowe na luZny koinierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utoZonego w ziemi taSma z wtopionym drutem |m
d.1.1{219W 0102- |DY Cub
2101
915 m 915.000
RAZEM 915.000
351KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominainej do 150 mm odc.20
d.1.1,0708-01 Om
2
1132/200 0dc.20 5.86
Om
RAZEM 5.66
36|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0707-01 Om
2
1132/200 odc.20 5.66
Om
RAZEM 5.66
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  [200m -
d.1.1,0704-01 minainej 80-110 mm 1 préb.
2
11327200 200m - 5.66
1 préb.
RAZEM 5.66
1.2 Przylacza wody PE de 40 - 55zt
1.2.1 Roboty ziemne
38/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |\m3
d.1.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8"1.9*113*0.8 m3 137.41
RAZEM 137.41
39IKNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w /m3
d.1.210310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A 1V, glebokos¢ do 1.5 m
(Whacznie z przekopami prébnymi)
0.8"1.9"113"0.2 m3 34.35
RAZEM 34.35
40|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m palami  |m2
d.1.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lii-IV wraz z roz-
A bidrka
1.972*113 m2 429.40
RAZEM 429.40
41/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8"113"0.10 m3 9.04
RAZEM 9.04

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.2|0608-06 wa
A
0.8"113°0.3 m3 27.12
RAZEM 2712
43/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ |m3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
A
137.41-(9.04+27.12) m3 101.25
RAZEM 101.25
44 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 mi [m3
d.1.210312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. {-IV
A
34.35 m3 34.35
RAZEM 3435
45/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. {-ll m3
d.1.2|0228-01
A
101.25+34.35 m3 135.60
RAZEM 135.60
46 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
9.04+27.12 m3 36.16
RAZEM 36.16
47|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1.2]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.H-IV
1 Krotnos$¢ = 20
9.04+27.12 m3 36.186
RAZEM 36.16
48 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.2{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzieine na kable m
d.1.2/0408-01
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00
50[KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpi.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Roboty montazowe
51/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-HD o 4r. 40 mm m
d.1.2/0108-01
2
113 m 113.00
RAZEM 113.00
52/ KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o §r. 110/ {wcin.
d.1.2|0803-03 40 mm
2
5 wein. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.2]0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.3"0.3)*5 m2 6.28
RAZEM 6.28
53'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.1470.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"5 m2 6.28
RAZEM 6.28
53"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.21231 0511-02
2
(3.14*0.7¥0.7-3.14*0.3"0.3)"5 m2 6.28
RAZEM 6.28
54 KNR-W 2-18 |Ksztaltka przejsciowa PE/stal sr. 40/25mm szt.
d.1.2{0112-01
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik; WL
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Sie¢ wodociagowa Wymysltowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55|KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem m
d.1.2{219W 0102- |DY Cub
2101
113 m 113.000
. RAZEM 113.000
56 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2
113/200 0dc.20 0.57
Om
RAZEM 0.57
57 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja ruraciggdéw sieci wodociagowych o ér.nominainej do 150 mm odc.20
d.1.2{0707-01 Om
2
113200 odc.20 0.57
Om
RAZEM 0.57
58/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominalnej 90 | 200m -
d.1.2{0704-01 mm 1 prob.
2
113/200 200m - 0.57
1 préb.
RAZEM 0.57
1.23 Zestaw wodomierzowy
58/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.1.2{0109-01
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
60{KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o jkpl.
d.1.2]0122-02 $r. nominainej 20 mm w rurociagach stalowych
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
61 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o ér. 20 mm kpl.
d.1.2{0140-02
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
62 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. |szt.
d.1.2]0132-03 nominalnej 25 mm
3
L 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
63/ KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. 25mm szt.
d.1.2/0132-03
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
64KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 25 mm szi.
d.1.2/0132-03
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.3 Pompowanie wody z wykopow
65/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.3{0607-01 bok.do4m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
66 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.3kalk. wiasna
7*24 godz. 168.00
RAZEM 168.00
1.4 Rozbhidérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
67 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1.4/0802-03 cm
1028*2 m2 2056.00
RAZEM 2056.00
68| KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1l-1V
1028*2 m2 2056.00
RAZEM 2056.00
691KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- 1m?2
d.1.4.0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1028*2 m?2 2056.00
RAZEM 2056.00
1.5 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogoweij (tluczen)

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
70/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm m2
d.1.5/0804-01
252 m?2 50.00
RAZEM 50.00
71KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.5/0804-02 grubosci
Krotno$é = 10
252 m? 50.00
RAZEM 50.00
72 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.5:0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
73/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa doina z tlucznia o frakcji 0-63 - {m2
d.1.5/0204-03 grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
252 m?2 50.00
RAZEM 50.00
74 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.1.5/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
Krotno$é = 5
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goma z zaklinowanego klinca  |m?
d.1.5/0204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
25*2 m2 50.00 .
RAZEM 50.00
76/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gbrna z zaklinowanego klinca  |m?2
d.1.5/0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszezeniu
Krotno$é = 3
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
2 ETAP i
2.1 Sie¢ wodociggowa, PVC $r. 160mm
211 Roboty ziemne
77 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.2.110211-04 odklad w gruncie kat. il
A
0.8*1.9"566*0.9 m3 774.29
RAZEM 774.29
78 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.1]0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wy-
1 ciggiem recznym kat. 11-1V; gleboko$é do 3.0 m
0.8*1.9*566*0.1 m3 86.03
RAZEM 86.03
79/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami  \m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll-{V wraz z roz-
A biérkg
1.9*566*2 m? 2150.80
RAZEM 2150.80
80IKNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materialoéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.110511-01
A
0.8"5660.1 m3 45.28
RAZEM 45.28
81|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1]0609-06 wa
A
0.8"566*0.48-3.14"0.08*0.08*566 m3 205.97
RAZEM 205.97
82|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |m3
d.2.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lt
A
774.29-(45.28+205.97+3.14*0.08"0.08*566) m3 511.67
RAZEM 511.67
83 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 mi Im3
d.2.1.0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
86.03 m3 86.03
RAZEM 86.03
84 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-Hi m3
d.2.1,0228-01
1
511.67+86.03 m3 597.70
RAZEM 597.70
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wietkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
45.28+205.97+3.14"0.08"0.08*566 m3 262.62
RAZEM 262.62
86 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -}V
A Krotnos¢ = 20
45.28+205.97+3.14*0.08*0.08*568 m3 262.62
RAZEM 262.62
87 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR-W 2-18 |Rura osltonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1]0408-01
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
89/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ikpl.
d.2.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpi. 3.00
RAZEM 3.00
90| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanalow o rozpigtosci elementu  kpl.
d.2.110903-01 40m
A
3 kpt. 3.00
RAZEM 3.00
911KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- | kpl.
d.2.1,0903-08 tud4.0m
A
3 kpi. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.2 Roboty montazowe
92/KNR-W 2-18 |Rrurociagi ci$nieniowe z rur PVC {gczone na wcisk o $r. zewnetrznej 160 mm |m
d.2.1{0108-04
2
566 m 566.00
RAZEM 566.00
93 KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa 6 $r.150 mm kpt.
d.2.1,0213-05
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zaggsz- m?2
d.2.1/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.70.7-3.14*0.3*0.3)*1 m2 1.26
RAZEM 1.26
94" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.1,0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
94"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.11231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
95|KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.2.1/0530-01
2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
96 KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150/150/150 mm szt.
d.2.1]0114-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 150/100/150 mm szt.
d.2.110114-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
98| KNR-W 2-18 |Redukcje zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. 150/100 mm szt.
d.2.10114-04
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
99/KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 150 mm szt.
d.2.1.0114-04
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
100{KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.1|0134-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg z wiopionym drutem  'm
d.2.1}218W 0102- |DY CuB
2101
566 m 566.000
RAZEM 566.000
102|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.110708-01 Om
566/200 odc.20 2.83
Om
RAZEM 2.83
103{KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.2.1/0707-01 Om
2
566/200 odc.20 2.83
Om
RAZEM 2.83
104 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczeinosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  1200m -
d.2.110704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
566/200 200m - 2.83
1 préb.
RAZEM 2.83
2.2 Sie¢ wodociggowa, PVC $r. 110mm
221 Roboty ziemne
105[KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.210211-04 odkiad w gruncie kat. I
A
0.8*1.9*2309*0.9 m? 3158.71
RAZEM 3158.71
106|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.210310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. {lI-1V; gleboko$é do 3.0 m
0.8*1.9*2309*0.1 m3 350.97
RAZEM 350.97
107|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami  \m?2
d.2.2/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Hl-IV wraz z roz-
A bidrka
1.972309*2 m?2 8774.20
RAZEM 8774.20
108 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2;0511-01
A
0.8723090.1 m3 184.72
RAZEM 184.72
109 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- (m3
d.2.2:0609-06 wa
A
0.8°2309*0.48-3.14*0.0570.05*2309 m3 868.53
RAZEM 868.53
110|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ m3
d.2.210222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
A
3158.71-(184.72+868.53+3.14*0.05*0.05*2309) m3 2087.33
RAZEM 2087.33
111/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi (m3
d.2.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-V
A
350.97 m3 350.97
RAZEM 350.97
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
[,EP- | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
112|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.2/0228-01
A
3 2087.33+350.97 o - m3 2438.30 o
B ) e - RAZEM 2438.30
113KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV Im3
1d.2.2]10211-04 luprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
. samowytadowczymi na odl.do 1 km
i . 184.72+868.53+3.14*0.05%0.05*2309 o om3 1071.38
B — - T RAZEM | 1071.38
114 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m?3
d.2.210214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
1 Krotnoé¢ = 20
L 184.72+868.53+3.1470.05*0.05"2309 m3 1071.38 o
o RAZEM - 1071.38
T1ETKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.210901-01 pu lekkiego o rozpietodci elementu 40m
A
5 B kpl. 5.00
[ RAZEM 500
116 KNRW 2-18 | Rura oslonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.210408-01
A
10 o m 10.00
RAZEM 10.00]
117KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpi.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 40m
A
B 5 e kpl. 5.00
RAZEM 5.00
T18IKNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow | kanataw o rozpigtosci elementu  1kpl.
d.2.2]0903-01 40m
!
- 3 kpl. 3.00 -
RAZEM 3.00
119/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow o rozpietosci elemen- kpl.
d.2.2/0903-06 itu 4.0m
A |
13 e kpl. 3.00
- - | RAZEM 3.00
12.2.2 Roboty montazowe »
120 Wykonanie przewiertu dia rur dn 250mm m
d.2.2]
2
4*6 e o m 24.00
B e —— RAZEM 24.00
721 KNR-W 2-19 [Rury achronne (osfonowe) z PE HD o $r. 250/22,7 mm m
d.2.210306-12
2
i 4*6 e m 24.00 )
: ! ) e - RAZEM 24.00
[T 122|KNR-W 2-18 | Uszczelnianie Koficow rur ochronnych o $r. nominainej 250/110 mm szt.
;d.z.z%mzz-oz
2
4*2 o - o szt. 800,
L ) RAZEM 8.00
123|KNR-W 2-18 |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o ér. zewnetrznej 110 mm  |m i
d.2.2/0108-03
2
l 2309 e m 2309.00
i __ ~ RAZEM 2309.00
124 KNR-W 2-18 | Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- kpl.
d.2.2|0212-02 rociggach PE
2
1 e . kpi. 1.00
L RAZEM 1.00
125 KNR-W 2-18 [ Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowa o ér. 80 mm montowane na ruro- kpl.
1d.2.2/0212-02 ciggach PE
2
1 6 kpl. 6.00
| ] RAZEM 6.00
‘ 126\KNR—W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne 0 $r. 80 mm, kotnierzowy, zabezpieczony przed kpl. | 1
Ed-2'210219‘03 ;ziamaniem ze skrzynka hydrantowa - bez zasuw | i
| 21 i
I 6 e } kpl. 6.00
r RAZEM 6.00]
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Sie¢ wodaciggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127]KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- ma2
d.2.2]10105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.3*0.3)*17 m? 21.35
RAZEM 21.35
127" 1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2{0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*17 m?2 21.35
RAZEM 21.35
127" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.21231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*17 m?2 21.35
RAZEM 21.35
128|KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.2.2,0530-01
2
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
129 KNR-W 2-19 {Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
2
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
130 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidaine cisnieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm szt
d.2.210114-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
131 KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe koinierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.2.2;0114-03
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
132]KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.2|0114-03
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
133|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cisnieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm 1=0,8m szt.
d.2.2 0114-02
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
134/ KNR-W 2-18 |Pokrywa peina zeliwna kotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
135/ KNR-W Oznakowanie trasy rurcciggu utozonego w ziemi tadmag z wiopionym drutem  |m
d.2.2|219W 0102- DY Cu6
2|01
2344 m 2344.000
RAZEM 2344 000
136 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|/0708-01 om
2
2344/200 odc.20 11.72
Om
RAZEM 11.72
137 KNR-W 2-18 jDezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Om
2
23447200 0dc.20 11.72
Om
RAZEM 11.72
138/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczeinosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  1200m -
d.2.2.0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
2344/200 200m - 11.72
1 préb.
RAZEM 11.72
2.3 Przylacza wody PE de 40 - 6 szt
2.3.1 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
139|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsieblernymi 0.25 m3 na jm3
d.2.3/0211-04 odktad w gruncie kat. |l
1
0.8%1.9*242*0.8 m3 294.27
RAZEM 294 .27
140{KNR-W 2-01 iWykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.2.310310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznymkat. -
A IV; glteboko$é do 1.5 m
(Wigcznie z przekopami probnymi)
0.8%1.9242°0.2 m3 73.57
RAZEM 73.57
141/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m palami m2
d.2.3{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z roz-
A biorkg
1.9*2*242 m2 919.60
RAZEM 919.60
142/ KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3;0511-01
A
0.87242*0.10 m3 19.36
RAZEM 19.36
1431KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.3{0609-06 wa
A
0.8*242*0.3 m3 58.08
RAZEM 58.08
144 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.3{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-H|
A
294.27-(19.36+58.08) m3 216.83
RAZEM 216.83
145 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piocnowych glebokoscido 1.5mi m3
d.2.310312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1I-IV
A
73.57 m3 73.57
RAZEM 73.57
146|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.2.3{0228-01
A
216.83+73.57 m3 290.40
RAZEM 290.40
147 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.310211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odi.do 1 km
19.36+58.08 m3 77.44
RAZEM 77.44
148/ KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.3,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
A Krotnoé¢ = 20
19.36+58.08 m3 77.44
RAZEM 77.44
149|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych ty- ikpl.
d.2.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1501 KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.3/0408-01
A
4 m 4.00
RAZEM 4.00;
151 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.3/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00 B
RAZEM 2.00
232 Roboty montazowe
152|KNR-W 2-18 \Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD o §r. 40 mm m
d.2.310109-01
2
242 m 242.00
RAZEM 242 .00
153|KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 110/ wein.
d.2.3.0803-03 40 mm
2
6 wein. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
154 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.310105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14%0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*6 m?2 7.54
RAZEM 7.54
154" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy \m2
d.2.3/0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotno§é =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"6 m?2 7.54
RAZEM 7.54
154" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.3]231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*6 m2 7.54
RAZEM 7.54
155|KNR-W 2-18 |Ksztaltka przejsciowa PE/stal $r. 40/25mm szt.
d.2.3{0112-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
156 | KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utoZonego w ziemi taséma z wiopionym drutem  |m
d.2.3{219W 0102- |DY Cub
2|01
242 m 242.000;
RAZEM 242.000
157 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.2.3,0708-01 Om
2
242/200 odc.20 1.21
Om
RAZEM 1.21
158|KNR-W 2-18 |Dezynfekcia rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 156 mm 0dc.20
d.2.3/0707-01 Oom
2
242/200 odc.20 1.21
Om
RAZEM 1.21
159 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 90 [200m -
d.2.310704-01 mm 1 préb.
2
2421200 200m - 1.21
1 préb.
RAZEM 1.21
2.3.3 Zestaw wodomierzowy
160|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.2.3]0109-01
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
161 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.310122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
162 KNR-W 2-15 \Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o §r. 20 mm kpt.
d.2.3/0140-02
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
163]KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. szt
d.2.310132-03 nominalnej 25 mm
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
164 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy typ EA typ 281NF o ér. 25mm szt.
d.2.310132-03
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
185|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 25 mm szt.
d.2.310132-03
3
¢ szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.4 Pompowanie wody z wykopow

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gint. Trzemeszno, woj. Wietkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
166 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- szt
d.2.4/0607-01 bok.do 4 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
167 Pompowanie wody z wykopdw godz.
d.2.4 kalk. wlasna
7724 godz. 168.00
RAZEM 168.00
2.5 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
168 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.2.5/0802-03 cm
2850*2 m2 5700.00
RAZEM 5700.00
169{KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.2.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 11i-IV
28502 m2 5700.00
RAZEM 5700.00
170/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- [m?2
d.2.510201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2850*2 m? 5700.00
RAZEM 5700.00
2.6 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej (tluczen)
171 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.6/0804-01
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
1721KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.610804-02 grubosci
Krotnos$¢ = 10
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
173 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warsiwy konstrukcyjne na- m2
d.2.6/0103-01 wierzchni w gruncie kat. -1
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
1741KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.2.6/0204-03 grubosé po zageszczeniu 10 cm
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
175|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - |m?2
d.2.610204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
252 m? 50.00
RAZEM 50.00
176|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gbrna z zaklinowanego klinca |m?2
d.2.6/0204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubo$é po zageszczeniu 7 cm
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
177 KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa géma z zaklinowanego klinca  |m?2
d.2.6/0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
L 25*2 m2 50.00
| RAZEM 50.00

Norrma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Sie¢ wodociggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—

.|robocizna

-9

19783.523

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociaggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm Hosé I inw. 1, wyk. Cena Wartos$¢ Grupa
jedn.
1.1 zwir m3 3.800 3.800
2.1zwezka zeliwna o §r. 80 mm szt 10.000 10.000
3.|Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o ér. szt 11.000 11.000
25 mm
4.1zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm szt. 11.000 11.000
5 ! Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o §r. szt 11.000 11.000
25mm
6. Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o {szt. 1.000 1.000
$r.150 mm
7.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 2.000 2.000
$r.100 mm
8.1zasuwa zeliwna klinowa owalna koinierzowa o $r.|szt. 11.000 11.000
80 mm
9. ! zaklinowany klinca kamiennego o frakcji 0-31,5 |t 21.200 21.200
10.\Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o §r. 20 |szt. 11.000 11.000
mm
11.lwaz gumowy ér. 50 mm m 8.000 8.000
12.1Uszczelnianie konicdw rur ochronnych o $r. no-  |szt 10.000 10.000
minalnej 250/110 mm
13.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen koinie- szt 128.800 128.800
rzowych o $r.80-100 mm
14.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie-  [szt. 8.800 8.800
rzowych o $r, 150 mm
15, luchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 22.000 22,000
16.|tuleje kolnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o §r.  |szt. 2.000 2.000
zewnetrznej 110 mm
17.1Tréjnikii zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. szt 1.000 1.000
150/150/150 mm
18.|Trojniki zeliwne ciSnieniowe komnierzowe o $r. szt 1.000 1.000
) 150/100/150 mm
19.| Trojnik Zeliwo sfercidalne ci$nieniowe kotnierzo- szt 10.000 10.060
we 0 $r. 100/80 mm
20.1Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 1.000 1.000
we o §r. 100 mm
21.1thuczen kamienny o frakcji 0-63 it 35.800 35.800
22.\tasma z drutem Cu1,5 wizolacji DY6' m 4472 600 4472.600
23.|tabliczki do znakowania gazociggow szt 12.000 12.000
24 1$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- kg 4.280 4.280
) mi i podkladkami M-16 ocynk.
25.1$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 104.366 104.366
podktadkami M 16
26.1$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 20.410 20.410
podkladkami M-14
27.|$ruby stalowe dokladne M-20 1=300mm kg 32.760 32.760
28.|$ruby M16 z nakretkami kg 16.000 16.000
29.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 23.000 23.000
30. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt. 1.000 1.000
31.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 10.000 10.000
32.|rury z polietylenu PE do przewiertdéw o $r. ze- m 229.500 229.500
wnetrznej 110 mm
33.rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 362.100 362.100
34. rury z polietylenu PE-HD o $r. 32 mm m 22.440 22.440
35. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 4.620 4.620
ocynkowane o $r. nominainej 20 mm
36. rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 32.400 32.400
37.irury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 577.320 577.320
§r. zewnetrznej 160 mm
38.irury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 3280.320 3280.320
§r. zewnetrznef 110 mm
39.|rura z polietylenu twardego PE HD o $r. 250/22,7 |m 30.600 30.600
mm
40.|Rura osionowe na kable m 28.560 28.560
41.|Redukcje zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. szt 2.000 2.000
1507100 mm
42.|pospoika - kruszywo nienormowane m3 406.992 406.992
43.|Pokrywa pelna zeliwna kotnierzowy o $r. 100 mm|szt 3.000 3.000
44 |podchloryn sodowy kg 10.995 10.995
45.|piasek do betondw zwyklych m3 2912.393 2912.393
46. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 475.380 475.380
47.10Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 11.000 11.000
___irurociagi z rur PVC o $r. 110/40 mm
48. obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 23.000 23.000
49. obudowy zeliwne do zasuw o ér. 150 mm szt. 1.000 1.000
50.mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.140 1.140
B nego B-10
51.|miat kamienny t 2.070 2.070

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: Wi
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1L inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

52.tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o §r. szt. 22.000 22.000
nominalnej 20 mm

53. [{gczniki redukeyijne o $r. nominalnej 20 mm szt. 22.000 22.000

54. ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 66.000 66.000
nainej 25 mm

55. Ksztaltka przej$ciowa PE/stal §r. 40/25mm szt. 11.000 11.000

56. Krociec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o szt 4.000 4.000
$r. 150 mm

57. Krociec zeliwny cidnieniow jednokoinierzowy o |szt 22.000 22.000
$r. 100 mm

58.1Krociec zeliwny ci$nieniow dwukoinierzowy o $r. |szt. 1.000 1.000
80 mm 1=3,0m

59.1Krociec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. |szi. 9.000 9.000
80 mm 1=0,8m

60. krawedziaki iglaste nasycone ki.ll 16x16cm m3 0.730 0,730

61.Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m?2 53.815 53.815
cm

62. koryto drewniane szt 0.280 0.280

63. konstrukcie stalowe wsporcze szt, 22.000 22.000

64 konstrukcia podwieszer 1=4 Om szt 0.450 0.450

65. | kolnierz stalowy ocynkowany fuzny o $r. ze- szt. 2.000 2.000
wnetrznej 110-140 mm

66. kolektor ssgcy z rur stalowych kohnierzowych $r. im 2.000 2.000

1200 mm

67. kolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- szt 10.000 10.000
tow

68. liglofiltry (igly) szt 4.000 4.000

69. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koi- |szt 10.000 10.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowg

70.|glina budowlana m3 331.957 331.957

71.1drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 112.000 112.000

72..drewno na stemple budowlane ckragle iglaste m3 0.004 0.004
korowane

73.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kiili m3 0.007 0.007

74.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.038 0.038

75.lcement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 t 1.535 1.535

76.Imaterialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL

Lp. Nazwa Jm liosé Cena jedn. Wartos¢
1.]zuraw samochodowy m-g 34.680
2. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 24.700
3.1zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 260.317
4.\wciagnik przejezdny 3 t m-g 40.000
5.lwalec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.860

8. walec statyczny ciagniony gladki 3-5 m-g 119.442
7.|Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 3.530
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 313.601
9.|$rodek transportowy m-g 1.494

10.1spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 112.076
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 260.602
12, |samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1101.739
13.!Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 45.592
14.|prosciarka do rur PE m-g 16.023
15.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 344.000
16.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 440,961
17.|ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-g 7.313
18.|ciagnik kolowy 37 kW/50 KM m-g 119.442
19.|agregat pradotwérczy m-q 25430
RAZEM
Stownie:




