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i Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2016-11-22

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania
85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARIlI SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym i KUP/1S/2119/01 J

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-06-30

PRZEWODNICZACY

Rady Okregowej lzb
(UJAWSKO POMORSKA OKREGOWA y ggowe| 1zby

ZBA INZYNIEROW BUDCWRICTWA / 7. S/
w BYDGOSZCZY proff gty Bpdharechi
5-030 BYDGQ§ZCZ, ”," B:'quirﬁkiege 6 : /

N R Tt et d A

(pieczed | podpis przewodniczacego)




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia Jjest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na Jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnogé
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski 0 zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
1pozniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - 2 telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 55555 55 - ztelefonu komorkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/2119/01 1

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PPZEWODNICZACY
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady/Okyegome; Izby
w BYDGOSZCZY / Ay

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Fyirtedeetal iy
tel. 62 368 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. drhab: inf. Adam Podhorecki




Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnodci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnos$¢
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyZsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pozniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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POLSKA
I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-11-22

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KAROL

miejsce zamieszkania

85-322 BYDGOSzZCZ

UL. GALCZYNSKIEGO 18/60
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym 1L KUP/1S/2975/02

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-06-30

PRZEWODNICZACY

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady, Okregowej Izby

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCzY A
85-030 BYNGOSZCZ, ul. B. Rumiiskiego 6 proj.

tel. 52 386 70 50 » far 52 366 70 59 (pieczet i podpis przewodniczacego)




Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umow dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - ztelefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody(@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr (58)5556061.

Do dyspozycji czlonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczeni pozostaje takze biuro Krajowej Rady.




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-26

{miejscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KAROL

miejsce zamieszkania
85-322 BYDGOSZCZ
UL. GALCZYNSKIEGO 18/60

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/2975/02 l

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA .
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY ,. ,
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 prof dr'hak; S SHocki

tel. 52 366 70 50 ~ fax 52 366 70 58

(pieczed i podpis przewodniczacego)




Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia Wwynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie péZniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktdre moze rodzié odpowiedzialnosé
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilne;
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczefi dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczeni pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyc}1 w budownictwice
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Bydgoszcz — grudzien - 2016 1.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy sieci wodociagowej wraz z informacjg "BIOZ"
w m. Zielen gm. Trzemeszno

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o§wiadczamy, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

n

ai

Projektant br@hy sanitarnej Sprawdzajacy' branzy sanitarnej

mgr in?, roi Ferenc




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

I. OPIS TECHNICZNY:

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Cel, przedmiot i zakres opracowania
3.0. Obszar oddziatywania inwestycji
4.0. Zaopatrzenie w wode
4.1. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych
5.0. Sie¢ wodociagowa
5.1. Przewody wodociagowe
5.2. Trasowanie sieci wodociagowej
5.3 Lokalizacja sieci wodociagowej
5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej
5.5. Przytacza wodociagowe
5.6 Wytyczne wykonania przylaczy
5.7. Oznakowanie sieci wodociggowej
5.8. Przejscie siecia pod przeszkodami
6.0. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
7.0. Warunki gruntowe podtoza.
8.0. Proby, odbiory 1 warunki BHP.

II. INFORMACJA "BIOZ"

II. RYSUNKI

1. Orientacja w skali 1 : 10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowej w skali 1: 500
3. Schemat montazowy sieci wodociagowej

3a. Przejscie pod droga



4. Bloki oporowe

5. Szczegol zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia

IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej w
Niewolnie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.— pismo z dnia
08.12.20016 r. znak 84/2016

o

Protokot dotyczacey uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Narade
Koordynacyjna w Gnieznie.

Odpisy uzgodnien.

Os$wiadczenie wlasciciela dziatek.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

o v s w

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Miasta 1 Gminy - patrz zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowej
wm. ZIELEN
gm. Trzemeszno

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Trzemeszno RI 6225.61.2016 z dnia 01.12.2016r.

- Warunki techniczne wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej w
m. Zielen, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pismo z dnia
08.12.20016 r. znak 84/2016

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2.0. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanic sieci wodociagowej do dziatek
budowlanych zlokalizowanych wzdtuz drogi gruntowej w m. Zielen. Projektuje sie zatem

sie¢ glowna z przylaczami doprowadzonymi do ich granicy.

3.0. Obszar oddzialywania inwestvcii.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych. Obejmuje on dziatki objete

budowa — dziatki nr 851 117.

4.0. Zaopatrzenie w_wode.

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu. Zaopatrzenie
w wode wyzej wymienionego terenu nastapi z istniejacej sieci wodociagowej wykonanej z rur
AC O 80 — wezel nr 1.
Sie¢ wodociagowa na terenie wsi Zielefi zasilana jest z miejskiego ujecia wodociagowego
pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym zbiornikiem

wyrownawczym, z ktorego woda grawitacyjnie sptywa do sieci.

4.1. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07. 2009 r. zaopatrzenie w wode do celéw
gasniczych dla zabudowy wiejskiej wynosi 5,0 I/sek. Taka ilo$¢ wody o odpowiednim
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cisnieniu dostarczy istniejace ujecie wody w Trzemesznie, a pobédr jej przewidziano za
pomoca hydrantéw istniejacych i projektowanych @ 80 mm.

Hydranty beda réwniez stuzyly do poboru wody dla celéw obrony cywilnej

5.0. Sieé¢ wodociagowa.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej nastapi w oznaczonym na
rys. nr 2 wezle nr 1. Istniejaca sie¢ wodociagowa w miejscu wlaczenia wykonana zostata z
rur AC © 80 mm, przedmiotowa sie¢ wodociagowa zaprojektowano zrur PVC @ 90 mm

(przewody gltowne) oraz PE 0 40 mm (przylacza).

5.1 Przewody wodociagowe.

Ogdlna dlugos¢ projektowane] sieci wodociagowej glownej wynosi  L=180,0m.
Dhugos¢ przylaczy wodociaggowych z rur PE @ 40 mm ( odcinki od rurociagu gtéwnego do
granicy dziatki wynosi L =12,0m — 4 przylacza.

Przewody wodociagowe z rur PVC i PE nalezy uktada¢ na gtgbokosci 1,8 m p.p.t. liczac
od wierzchu rury do terenu. Rury bgda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami petnymi.

Na ulozonym przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen do czasu wykonania proby
cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykonywaé na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztaltki i zasuwy zeliwne kotnierzowe sferoidalne malowane
proszkowo na ci$nienie PN10 i PN16..

Polaczenia rur PVC wykona¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, za$ polaczenie
rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomoca ksztaltek przejsciowych i rGwniez uszczelek
gumowych. Polaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Potaczenie ksztattek
zeliwnych z istniejacym rurociagiem AC wykonaé poprzez taczniki rurowe RR.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 , Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trojnikach oraz korkach, nalezy stosowaé prefabrykowane lub wykona¢ na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.



5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé na gruncie o$ przewodow

zgodnie z niniejsza dokumentacja .

5.3. Lokalizacja sieci wodociasowe].

Szczegdtowa lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym

w skali 1:500.

5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadaé bedzie nastepujace uzbrojenie:
-zasuwa zeliwna © 80mm - 3szt. (wtym 2 szt. na odgalezieniach do hydrantéw)

- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 2 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
ci$nienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowa
oraz skrzynke. Szczegdlowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
schemacie montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocnié¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

5.5. Przvlacza wodociagowe.

Zaprojektowano 4 przylacza z rur PE © 40 mm (odcinki od rurociagu gléwnego do
granicy dziatki) o tacznej dtugosci L = 12,0m. Przylacze przy granicy dziatki zaslepié.

5.6. Wytycezne wykonania przvlaczy.

Polaczenie rur PE z projektowanym przewodem gtéwnym z rur PVC nalezy wykonaé za
pomocg opaski z zasuwa samonawiercajaca z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna duza
do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszczona na stupku betonowym lub
stalowym badz na innym stalym obiekcie.

Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy poddac je prébie
szczelnosci na cisnienie 8 atm.
Przed wlgczeniem wody z wodociagu publicznego nalezy bezwzglednie odlgezy¢

hydrofory tj. wlasne zrédlo zasilania w wode.



5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej .

Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach
widocznych w poblizu sieci wodociagowe]j na trwatych obiektach , a w razie
ich braku - na specjalnych stupkach stalowych.
Wodociag przed zasypaniem oznakowac tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z
nadrukiem "sie¢ wodociagowa". Caly montaz przewodéw wodociagowych wraz z ich
uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp) wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczana przez

producenta.

5.8.Przejscie z siecia wodociagowa pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej istnieja ciagi komunikacyjne o nawierzchni
asfaltowej 1 gruntowej oraz kable telefoniczne i energetyczne.
Pod droga o nawierzchni asfaltowej prace prowadzi¢ metods przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PEHD, jedynie w miejscu montazu wezta wykona¢ recznie wykop obiektowy.
Pozostale prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudows szalunkowa pelna, a po
zakonczeniu prac nawierzchnig przywrécié do stanu pierwotnego.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

UWAGA :
Projektowana sie¢ wodociagowa utozona zostanie w terenie, gdzie nie wystepuja szkody

gornicze oraz teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.0. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne z nieruchomosci zabudowanej odprowadzane sg do przydomowe;

oczyszczalni zlokalizowanej na dziatce wlasciciela.



7.0. Warunki sruntowe podloza.

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie

gleboko$é przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glebokos¢ utozenia przewodow

wodociagowych winna wynosi¢ 1.8 m p p. liczac od ich wierzchu do terenu.

W poziomie posadowienia rurociggdéw wystepuja piaski gliniaste i glina piaszczysta.

8.0. Préby, odbiory i warunki BHP.

a)

b)

g)

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepiséw BHP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczgciem robot, wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robdt, powiadomié¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robét celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m?® Cl2).

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez

Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

h) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowiazujace przepisy BHP.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu do

przesylania wody.
Opracowata:

mgr inz. D. Rojek




II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu rcbét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacil poszczegdlnych

obiektow.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci wodociagowe] w drodze, wzdtuz ktorej
zlokalizowane sa dziatki budowlane wraz z przytaczami doprowadzonymi do ich granicy.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w wezle nr 1
— patrz rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowe;j.

Ogoblna dhugosé projektowanej sieci wodociagowej glownej wynost  L=180,0m.
Dlugos¢ przytaczy wodociggowych z rur PE € 40 mm ( odcinki od rurociagu giéwnego do
granicy dziatki wynosi L =12,0m - 4 przylgcza.

Nie przewiduje si¢ etapowania rob6t budowlanych.

2. Wvkaz istniejacych obiektéw budowlanvch.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable telekomunikacyjne i kable energetyczne, uzbrojenie napowietrzne - shupy i linie
energetyczne oraz telefoniczne a takze rurociagi melioracyjne . Drogi posiadajg nawierzchnie
asfaltowa 1 ziemna.

Na terenie czgsci wsi Zielen istnieje sie¢ wodociagowa zasilana w wode z miejskiego ujgcia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu., ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Ulozenie przewoddéw wodociagowych na glebokosei 1,80 m pod powierzchnig terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowaé jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach, zniszczeniu

nawierzchni drég itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanvch zaerozen wystepujacyvch podcezas realizacii robdt

budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczesclie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopéw ze skarpami,

- sktadowanie materiatléw na krawedzi wykopdw,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizaciji robot szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny

stwarzaé zagrozenia.

Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostana zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on sie znajduje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanveh w strefach szezegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innvch zasrozen.
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Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji rob6t
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzaciji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosei bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisdéw

Urobek z wykopéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

W klinie odfamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadza¢ drog dojazdowych
1 przejsc¢

Przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

Podczas wykonywania wykopoéw waskoprzestrzennych osoby wspoipracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp
Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odleglos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz przebywania oséb postronnych
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow prébnych powinno odbywaé sie recznie

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezell teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca rob6t powinien zapewnié staty dozor
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e Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu 0,6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

e W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie zabezpieczonej czegsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych

¢ Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu

e Glebokosci wykopdw powinny $cisle odpowiadac glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

o  Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rOwnomiernie naprezone.

e Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzié¢ z wykopdw po rozporach.

o Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.

¢ Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

e Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robot winien dokona¢ ogledzin wyl%)pu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.

¢ Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

¢ Do zasypywania nie nalezy uzywaé¢ gruntéw zmarznietych, torfu, darniny itp.

e Obudowg zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miar¢ zasypywania.

e W przypadku wykonywania wykopoéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow.

UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore moga wyniknaé z technologii rob6t lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowala: /\) 1 / |

mgr inz. D. Rojek %@fm\”
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1~ WYPRASKI

2~ OBEIMA Z PLASKOWNIKA 60:6x500 mm

3 - KORYTKO Z DESEK gr. 32 mm

4 — ISTNIEJ. KABEL ENERGET., TELEKOMUNIK.
LUB PRZEWOD WODOCIAG., GAZOWY

5-RURA OSLONOWA (DWUDZIELNA)

6 ~PRET STALOWY ¢ 10 mm Z UCHWYTEM

7 - BLOCZEK BETONOWY 50x50x12 cm

8- OKRAGLAK ¢ 14 cm |

9~ OBEIMA Z PEASKOWNIK A 60x6x650 mm

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE

ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaklad Ustug Technicznych ,,PROBUDIN”
Sp. z 0.0. BYDGOSZCZ

Wies ZIELEN
gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Obiekt:

Temat Projekt budowlano - wykonawczy budowy
sieci wodociggowej

Funkcja:- Imie i Nazwisko Nr upr. specj. | Podpis Data

Opracowat: | mgr inz.D.Rojek 7210/140/78 \j |1 12.2016r.
inst.-inZ. K Ci"’k

Sprawdzit: | mgr inz. K.Ferenc | 7210/58/36 }< ~ RYS.
inst.-inz.




REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. # ul. 1 Maja 21 /f 62-240 Trzemeszno /f Polska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 08.12.2016

Warunki techniczne nr 84/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej AC o 80 nowo projektowanej sieci wodociagowej
w miejscowosci Zielen
Whiosek z dnia 07.12.2016 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowag, Ze po:

sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

ustaleniu technicznych warunkéw przylaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

na podstawie poniZej przedstawionego postepowania, do ktorego naleZy sie zastosowat (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje mozliwos¢ podiaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
AC ¢ 80 projektowanego rurociggu sieci wodociagowej w miejscowosci Zielen.

Techniczne warunki przylaczenia:

Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie podiaczony do istniejacego rurociagu DN 80 w miejscowosci Zielen
(patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesiong istniejac siecia wodociagowa w m. Zielen*), o $rednicy dostosowanej do
potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.
Wynik pomiaru statycznego cisnienia wody w miejscu wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 08.12.2016 r. wynosi 0,32 MPa.

Warto¢ cisnienia w sieci wodociagowej w miejscowosci Niewoino jest $cisle zwigzana z cisnieniem w calej sieci
wodociagowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wartosci rozbioru wody.

Projekt wykonawczy:

Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z péZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzié projekt techniczny podiaczenia do istniejacej sieci
wodociagowe;.

Trasa nowo projektowanej sieci wodociggowej powinna by¢ uzgodniona z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji przy
wiasciwym Starostwie Powiatowym.

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzef
infrastruktury podziemnej.

Dokumentacje projektowa po wykonaniu nalezy udostepni¢ RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

Po zezwoleniu RAT mozna rozpoczaé budowe wiw sieci wodociagowej.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersiji koficowej pozostanie w archiwach RAT.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Poiska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //
Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoétdzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana przez uprawnione przedsiebiorstwo instalacyjne na zlecenie
I koszt wiasny Wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel przedsigbiorstwa instalacyjnego musi posiadaé
wazne i udokumentowane kwalifikacie zawodowe (uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania robot
w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociagowe i kanalizacyjne).

~  Firma wykonujaca sie¢ wodociagowa poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym czasie.

= Na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ewentualnie Zlozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadey drogi
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

—  Celem ustalenia glebokoéci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy prébne.

~ Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej i podpisaniem o$wiadczenia
0 ukonczeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z w/w sieci.

Odbior:

- Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy zglosié je do odbioru w RAT i uzgodnié z RAT termin odbioru.

— Odbior nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej i pomiary geodezyjne przeprowadzone przez firme
geodezyjna, zaangazowana przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie przy widocznym przewodzie
W/w rurociggu.

= Odbior zostanie udokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktorego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

~ Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiarow geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowe;.

Uruchomienie:
— Po odbiorze nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej Wnioskodawca jest uprawniony do uruchomienia wiw
sieci wodociagowej.

Osoba kontaktowa RAT:
— Koordynator dziata woda pitna/$cieki;
Asystent dziatu technicznego
Pan Lukasz Stopczynski
Lelefon komérkowy: +48 608 566 075
-mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl

godnost z oryginatern stwisrdza

ZUT - PEOHUDIN
s
F

Aydgagzer, dna L. e

Zataczniki:

- Mapa sytuacyjna z naniesiona istniejacq siecig wodociagowa w m. Zielen (imig 1 naz
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Gniezno, 2017-01-10
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla I1 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 19.01.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.15.2017

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa Zielen
Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dabrowskiego 2

Ptatnik:

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spéika z o.o.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imig¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentuja:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja

Imie¢ i nazwisko uczestnika .
o przyczynach uczestnictwa

w naradzie
Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Lech Tatarski PSE S.A. Oddzial w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno
Piotr Zamroczynski
Henryk Kubalewski REMONDIS Aqua Trzemeszno

Fukasz Stopczynski

Zgodnose Fserckopit 7 aryginatem QUL

stwie

0 -0 19

Gniezno, dnia
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Przemystaw Nowakowski INEA S.A./ WSS S.A.
Michat Harembski Hawe Telekom
Grzegorz Kuberka IChB PAN PCSS
Bogumit Jagiellicz Orange Polska

[zabela Ko$micka Pow. Zarzad Drbg

Stanowiska uczestnikéw narady:

Podpisy
U N . uczestnikow
Nazwa branzy wagl 1 zalecenia narady
koordynacyjnej
er - de 555 /201C , pro o ko s ivc) i€ K}/ ‘
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Zalacznik do protokotu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

|

Pow. Zarzad Drog

- Przejscia pod droga dokonaé na warunkach
okreslonych przez Zarzadce drogi

- Przejscia pod drogg wykonaé wylacznie przeciskiem
lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze
ochronnej na glgbokosci 1,0m liczac od gornej
krawedzi rury ochronnej do rzgdnej nawierzchni drogi

- Szczegdtowe warunki uzgodnienia zawarte sq
w decyzji PZD.DT.4013.186/16 z dnia 22.12.2016 .

|

Serv — net Trzemeszno

- Bez uwag

ENEA Operator S.A. - SkrzyZowania z istniejaca siecig energetyczng
RD Mogilno 04 kV wykonaé zgodnie z PN
- Przed przystapieniem do robét zglosié fakt ich
rozpoczecia w RD Mogilno
REMONDIS Aqua - O rozpoczgciu prac nalezy pisemnie powiadomié
Trzemeszno REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum

7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer telefonu
do osoby, ktéra sprawowaé bedzie nadzér
nad prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejace;j
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej, bedace;
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badZ metoda
przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
nowobudowane urzadzenia ukladaé w dodatkowe;j
rurze ochronne;j,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdcié
szczegolna uwage na konieczno$¢ regulaci wysokosci
wszelkich naziemnych elementéw infrastruktury
Wodociagowej i kanalizacyjnej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno urzadzen
obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi peing
odpowiedzialno$é za uszkodzenie infrastruktury
wodociagowej i kanalizacyjnej eksploatowanej

przez REMONDIS Aqua Trzemeszno, spowodowane
w trakcie wykonywania robét, a takze za szkody,

Gniezno. dnis 2017'0-19
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ktore w przysztosci moglyby powstac na skutek
prowadzonych prac.

DUON Dystrybucja S.A. - Bez uwag

PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecia przesytowa PSE S.A.
0Oddzial w Poznaniu

HAWE TELEKOM - Bez uwag

IchB PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejaca infrastruktura

$wiattowodowa Ich B Pan PCSS

7qodnesc serokoph Z prygnaten

g ierdzam
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:300

Wojewddztwo : wielkopolskie

Powiat: gnieZnieriski

| dentyfikator jedn. ewid.: 300309.5 Trzemeszno
|dentyfikator obr. ewid.: 0031 Zieleri

Arkusz: 1

Dziaka: wg zasigqu

Sekcja: 6.180.19.09.1.1; 3

Uktad wspblrzednych:

~ prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

~ wysokosciowy: Kronsztadt
|dentyfikator: GK.U.6640.4075.2016 i
Stan “aktualny na dziefi: 07.12.2016 .

.

Lasieq aktualizacj: ——— ——-

Informacja o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
20gospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowane;j inwestycji :

¥ykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych,
obcigzajgeych grunty polozone w granicach projektowanej
inwestycji budowlanej.
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Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0. o.

ul. Sowinskiego 20

85 - 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy sieci
wodociggowej w ciggu drogi gminnej — dziatka nr ew. 117 w Zieleniu informuje, ze wyrazam
zgode na budowe projektowanej trasy sieci wodociggowej w miejscu wrysowanym na mapie,
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. W celu umieszczenia przytgcza w pasie drogowym drogi gminnej — dziatka nr ew. 117
mozna wykona¢ wykop otwarty. Po wykonaniu robdt branzowych, miejsce wykopu
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, miejsce przekopu zasypujgc piaskiem,
dokonujgc tym samym wymiane gruntu i uzyskujgc wiasciwe zageszczenie Is >0,98 oraz
utwardzi¢ miejsce wykopu kruszywem twardym.

2. W przypadku watpliwo$ci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wtasny. W miejscach spornych koszty
zwigzane z ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra
naruszyta istniejgce granice geodezyjne.

3. Miesigc przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym Inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajecie drogi.

4. W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzgdzen wodociggowych
I kanalizacyjnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

5. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robét i za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytgczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe.

6. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotaczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Qtrzymuja :
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306.

Zgodnosé z oryginglem stwisrdza
ZUT - PHENBULNN

Bydgosrez, dniz
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Gniezno, dn.22.12.2016r.

PZD.DT.4013.186/16

DECYZJA NR 575/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r,.

poz 1440, tekst jednolity ze zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U.z 2016r., poz. 23, tekst jednolity ze zm.) oraz uchwaly Nr 187/D/2001 Zarzadu
Powiatu w Gnieznie z dnia 31.07.2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w
Gnieznie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 20.12.2016r.

ZEZWALAM

Gminie Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62 — 240 Trzemeszno, na lokalizacj¢ sieci wodociagowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2247P w miejscowosci Zielen, gm. Trzemeszno, dz. nr ewid. 85
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1.

2.

3.
4.

*x

14.

15.

16.

Przejscia pod droga dokonaé przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze
ochronnej na gleb. 1,0 m liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej nawierzchni drogi
Jedna komorg przeciskowa wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni, druga
— poza pasem drogowym

Pobocza odtworzy¢ ze spadkiem 6% od gornej krawedzi jezdni w kierunku granicy pasa drogowego
W przypadku zasypania rowow — nalezy je odtworzy¢ i poglebic¢

W trakcie prowadzonych robét nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ prowadzenia swobodnego

i bezpiecznego ruchu pieszego i1 kotowego oraz dojazdow i doj$¢ do posesji przyleglych do pasa
drogowego

Roboty prowadzi¢ prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi uwzgledniajac prawa oséb
trzecich, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi

Po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu pierwotnego

W przypadku remontu lub przebudowy drogi koszty przefozenia infrastruktury technicznej lub
obiektu umieszczonego w pasie drogowym beda ponoszone przez wiasciciela urzadzenia lub
obiektu, zgodnie z art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych

W przypadku umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, normami itp. oraz niezgodnie z zatwierdzona lokalizacja koszty
przetozenia tych urzadzen ponosi Inwestor.

. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.
. W przypadku robot liniowych prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora.
. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego

inwestor na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktoére inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w Gnieznie w terminie wystarczajacym by decyzja na zajecie pasa drogowego stata
si¢ ostateczna, w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia |
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140 poz.1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 8 cyt. ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Powiatu Gnieznienskiego nr XXIV/148/2012 z dnia 28 czerwca
2012r., zostang naliczone oplaty:

oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Dla robé6t prowadzonych w granicach pasa drogowego nalezy opracowaé projekt oznakowania i
zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

Ww. projekt podlega uzgodnieniu z organem zarzadzajacym ruchem w Starostwie Powiatowym w
Gnieznie, Komenda Powiatowg Policji w GnieZnie oraz Powiatowym Zarzadem Drog w GnieZnie.
Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim ww. urzadzen bez zgody zarzadcy drogi oraz




niezgodnie z projektem i uzgodnieniami, pobierane sa kary pienigzne w wysokosci dziesigciokrotnej

oplaty (zgodnie z art. 40, ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych)

17. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego

obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3 cyt. ustawy

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot

w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia

18. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa, jezeli w
ciagu 2 lat od jej wydania budowa przedmiotowego urzadzenia nie zostanie rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowiazywania tej decyzji, inwestor uzyskal dokumenty wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlango wéwczas wydana przez tut. Zarzad decyzja
zachowuje wazno$¢ do czasu obowiazywania wskazanych dokumentdw.

Intergalng czesé niniejszej decyzji stanowi 1 kpl. map opatrzony przez PZD w Gnieznie klauzulg

uzgadniajaca.

19. W przypadku zmiany diugosci lub $rednicy urzadzen umieszczanych w pasie drogowym, po
wykonaniu rob6t inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
umieszczanych urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. | ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. zabronione jest
lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialow niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Z przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, wprowadzil zakaz
umieszczania w nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ww. urzadzenia infratsruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

z siedziba w Poznaniu przy al. Niepoldeglosci 16/18 za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog
w Gnieznie zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprawe prowadzi: Izabela Kos$micka, tel. (061) 428 19 20 wew. 07

Otrzymuja:
1. wnioskodawca w sprawie
2. aa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWAN 1A TERENU
PLAN SIECI WODOCIAGOWEJ

Zaklad Uslug Technicznych ,,PROBUDIN?”

Sp. zo.0. BYDGOSZCZ
Obiekt: Wies ZIELEN
gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie
Temat  Projekt budowlano - wykonawczy budowy
sieci wodociggowej

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr upr. speci. | Rodbis Data
Opracowat: | mgr inz.D.Rojek 7210/140/78 ; ) .| 12.2016r.

inst.-inz. vRTL
Sprawdzit: | mgr inz. K.Ferenc | 7210/58/86 |\ . ; RYS. ”

inst.-inz. ;




REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. 2 0.0. # ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszns /f Poiska

ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH

,PROBUDIN“ SPOLKA Z 0.0.

ul. Sowinskiego 20 t ukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 20.12.2016

Dotyczy: Uzgodnienia rozwiazan projektowych dotyczacych budowy sieci wodociagowej
w m. Zielen, gm. Trzemeszno

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp .z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2016 .
uzgadnia rozwigzania projektowe dotyczace budowy sieci wodociagowej w m. Zielen zgodnie z ponizszymi
uwagami:

1. Dla wszystkich projektowanych przytaczy wodociagowych nalezy zaprojektowaC i wykona¢ zasuwy
odcinajace.

2. O rozpoczegciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac
numer telefonu do osoby, ktéra sprawowac bedzie nadzér nad prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowe;
eksploatowanej przez RAT oraz urzadzefi obcych, spowodowane w trakcie wykonywanych robét,
a takze za szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

Z powazaniem
REMONDIS Agqua Trzemeszno Sp. z 0.0.
\
!nzymer lnzymen;%ska Asyst Zarzadu ds. technicznych
‘ P/aw tukasz czyﬁski

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // F +48 61 41 54 308 - 15 //
trzemeszno@remondis.pl // remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon:
302744468 /I NIP: 7842492125 /| Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 /f Zarzad: Krzysztof Tomezak, Uwe Kohimann



Adres zamieszkania

Os$wiadczenie

Ja , nizej podpisany wyrazam zgodg na lokalizacj¢ 1 wybudowanie przylacza

wodociagowego oraZ przytacza kanatizaeji santtarne;-do mojej dziatki zlokalizowanej przy
ul, T j

: : N Y. > ls
( nr ewidencyjny dzigtki ... 42 514...... Yy W Ll S .
. 434 1085 (G e .
Potwierdzam , ze projeKtant uzgodnil' ze mng 10kalizacje przytaczy ze wskazaniem na

mapie sytuacyjno— wysokosciowej.

Wyrazam zgode na umieszczenie moich danych osobowych w projekcie budowlanym oraz ich przetwarzanie
zgodnie z tresciq ustawy z 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 8§83 )

...............................................................................................................

....... 5/40:‘/‘/{6/’

( Podpis whasciciela )

ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH
» PROBUDIN " Spétka z 0. 0.
85 — 083 Bydgoszcz, ul. Sowinskiego 20
tel./ fax 52 - 322-73-11

5¢ Sy isrdze
kom. 515178 876 godnost 2 oryginatem stwier
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . . oI
SKALA 1:500 B L R

Wojewddztwo : wielkopolskie \
Powiat: gnieznieriski - GEOMNGIS

. . g . Useu

[dentyfikator jedn. ewid.: 3003095 Trzemeszno AL skl

Identyfikator obr. ewid.: 0031 Zieler orann e JAKUB ALEOSKY
>ﬁrcmN. a : V TEL, 691 592 360, £-MAIL! EOGIS@wr.pL

Dziatka: wq zasiequ ;
Sekcja: 6.180.19.09.1.1; 3
Uktad wspdirzednych: .
— prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6 mgr in2, JFosiaw Zwterntk
— wysokoSciowy: Kronsztadt ‘ zawod 19626
|dentyfikator: GK.U.6640.4075.2016 IT _

Stan aktualny na dzieri: 07.12.2016 .

Zasieq aktudlizacji: ——— —-— -——

Informacija-o sluzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

Wykonani€ niniejsze] mapy nie bylo poprzedzone ustaleniomi
dotyczqcymi ewentualnych sluzebnodci: gruntowych,

obciqzajgeych grunty potozone w granicach projektowanej
inwestycji budowlanej.

Swiadcza sie, ¢

ment zosiat

pracowany rizzyinych
artograficzn iy rawiera
operat i ewidencji
arialow § ;eodezyjnego

STAROSTA GNIEZNIENSKI
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uyfikator ewidency)ny matanshy zasoby - operaty technicanego}:

16 GRU, 2018

whisania operatu technicznego do ewidencji materialow zasobu)




