Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

) PRZEDMIAR
SIEC WODOCIAGOWA PVC 90

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamodwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami
ADRES INWESTYCJl  :  Zielen gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  :  ul. gen. H. Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

BRANZA : SIEC WODOCIAGOWA PVC
SPORZADZIL KALKULACJE :  Wieslawa Lenart ,}
£

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT / / zt
Stownie: V/

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robdt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlwego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy | sg podane w celu okreélenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projekiant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materialéw, sprzetéw, urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Sie¢ wodociggowa:
PVC $r, 90mm {=180,0m
Przylacza = 4szt
PE 40mm 1=12,0m
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 80mm 3szt w tym na odgalezieniu do Hp = 2szt
Hydrant zeliwny nadziemny $r. 80mm = 2szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa sieci wodociagowej Zielent gm. Trzemeszno woj, Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia f im. | Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej Zielenn gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie
1 Wodociag PCW de 90
1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.1.10211-04 odktad w gruncie kat. il
0.8*1.9*172*0.9 m3 235.30
RAZEM 235.30
2 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1,0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. 1ii-
1V, gleboko$é do 1.5 m
(Wigcznie z przekopami probnymi)
0.81.9"172*0.1 m3 26.14
RAZEM 26.14
3IKNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m palami m2
d.1.1}0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Hl-IV wraz z roz-
bidrka
1.9%172*2 m2 653.60
RAZEM 653.60
4 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.110511-01
0.8"172*0.10 m3 13.76
RAZEM 13.76
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1.0609-06 wa
0.8717270.31-(3.1470.04*0.04*172) m3 41.79
RAZEM 41.79
61KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ 1m3
d.1.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
235.3-(13.76+41.79+3.14*0.04*0.04*172) m3 178.89
RAZEM 178.89
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi 'm3
d.1.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ili-iV
26.14 m3 26.14
RAZEM 26.14
8/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ill m3
d.1.1/0228-01
178.89+26.14 m3 205.03
RAZEM 205.03
9IKNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.1.110211-04 uprzednio zmagazynowane]j w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
13.76+41.79+3.14*0.04*0.04*172 m3 56.41
RAZEM 56.41
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1ii-1V
Krotnos¢ = 20
13.76+41.79+3.14*0.04*0.04*172 m3 56.41
RAZEM 56.41
11 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
12]KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.110408-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
13/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych jkpl.
d.1.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpigtosci elementu/kpl.
d.1.1,0903-06 40m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Badanie wody
16 Badanie fizyko-chemiczne wody kpl.
d.1.21kalk. wiasna
1 kpi. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty montazowe

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej Zielen gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie -

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR-W 2-18 | Rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.3/0108-02
180 m 180.00
RAZEM 180.00
18 Wykonanie przewiertu dla rur dn 180mm m
d.1.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
191KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe)} z PEHD o $r.180/16.4 mm m
d.1.3,0306-09
8 m 8.00
RAZEM 8.00
20/KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.3/0212-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm fgcznie z zasuwg kpl.
d.1.3,0218-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22/ KNR-W 2-18 |Bloki oporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3
d.1.3]/0530-01
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
23/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.1.3:0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.14*0.4*0.4*5 m2 2.51
RAZEM 2.51
24 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.3/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
3.14'0.4*0.4*5 m2 2.51
RAZEM 2.51
25/NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.31231 0511-02
3.14*0.4*0.4*20 m2 10.05
RAZEM 10.05
26/ KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 80/80 mm szt.
d.1.3/0114-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27 [ KNR-W 2-18 {Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe (FF) o $r. 80 mm 1=2,0m szt.
d.1.3/0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28 KNR-W 2-18 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe (FW) o $r. 80 mm szt.
d.1.3]0114-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpt.
d.1.310134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadma z wtopionym drutem  'm
d.1.31219W 0102- |DY Cué
01
172 m 172.000
RAZEM 172.000
31 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 Om
172/200 0dc.20 0.86
Om
RAZEM 0.86
32/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.1.310707-01 Om
172/200 odc.20 0.86
Om
RAZEM 0.86
33{KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.3,0704-01 minainej 90-110 mm 1 préb.
172/200 200m - 0.86
1 préb.
RAZEM 0.86
2 Przytacza wodociggowe PE de 40 = 4szt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej Zielen gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie: -

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
34|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2{0211-04 odklad w gruncie kat. Ili
0.8*1.9*12*0.9 m3 16.42
RAZEM 16.42
35|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosdci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.210310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznymkat. [H-
1V, gltebokoéé do 1.5 m
{Wiacznie z przekopami prébnymi)
0.8"1.9"12"0.1 m3 1.82
RAZEM 1.82
36/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.2/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z roz-
bigrka
1.972*12 m2 45.60
RAZEM 45.60
37 \KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
0.8"0.10"12 m3 0.96
RAZEM 0.96
38{KNR-W 2-01 |Obsypka fiitracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.2|0609-06 wa
0.8*0.3*12 m3 2.88
RAZEM 2.88
391KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ im3
d.210222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ill
16.42-(0.96+2.88) m3 12.58
RAZEM 12.58
40/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi jm3
d.2/0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. lli-IV
1.82 m3 1.82
RAZEM 1.82
41]KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l m?3
d.2|0228-01
12.58+1.82 m3 14.40
RAZEM 14.40
42/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
0.96+2.88 m3 3.84
RAZEM 3.84
43{KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-{V
Krotnos¢ = 18
0.96+2.88 m3 3.84
RAZEM 3.84
44|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o §r.40 mm m
d.210108-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
45/ KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.2{0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
ztgez. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR-W 2-18 [Nawiertka rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $r. 90/40 mm szt.
d.2/0802-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47 KNR-W 2-18 | Zasuwy do przytaczy domowych. Zigcze 1SO dla rur PE, gwint wew. 1 1/4" z  |kpl.
d.2/0212-01 trzpieniem, ocbudowa, skrzynka montowane na rurociggach PE
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.2{0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.14*0.4*0.4*4 m2 2.01
RAZEM 2.01
49/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m=2
d.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
3.14*0.470.4%4 m? 2,01
RAZEM 2.01
50/NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.2|1231 0511-02
3.14"0.4*0.4*4 m2 2.01
RAZEM 2.01

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej Zielerr gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie:

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tadéma z tworzywa sztuczne- |m
d.2{0219-01 go
12 m 12.00
RAZEM 12.00
52|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/0708-01 Om
12/200 odc.20 0.06
Om
RAZEM 0.06
53| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.210707-01 Om
: 12/200 0dc.20 0.06
Om
RAZEM 0.08
54 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.2/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
12/200 200m - 0.06
1 préb.
RAZEM 0.08
3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
55[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?
d.310802-03 cm
3*180 m? 540.00
RAZEM 540.00
56 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3,0103-02 wierzchni w gruncie kat. HH-IV
3*180 m?2 540.00
RAZEM 540.00
57 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|mz2
d.3/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*180 m2 540.00
RAZEM 540.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW :
Budowa sieci wodociggowej Zielen gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llo$¢ . inw, . wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn,
1.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1315 0.1315
2. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0095 0.0095
3. deski igiaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0018 0.0018
4. drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.0009 0.0009
korowane §r.16-18cm
5.\drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 32.0000 32.0000
6.[glina budowlana m3 23.1120 23.1120
7.|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mmw szt 2.0000 2.0000
kolorze niebiesko-czarnym
8.lkolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- |szt 2.0000 2.0000
tow
9. konstrukcja podwieszeri I=4,0m szt 0.1000 0.1000
10. koryto drewniane szt 0.0800 0.0800
11./Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6 |m?2 12.3012 12.3012
cm
12. [ krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x168cm m3 0.1800 0.1800
13.|Kréc¢ce dwukotnierzowe $r. 80x100 mm z zeliwa |szt 1.0000 1.0000
sferoidalnego
14. krééce Zeliwne jednokotnierzowe do rur z two- szt 2.0000 2.0000
rzyw sztucznych o $r.80 mm
15.|Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe (FF) o szt 2.0000 2.0000
$r. 80 mm =2 0m
16. | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe (FW) o szt 6.0000 6.0000
$r. 80 mm
17.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 0.2850 0.2850
nego B-10
18.|Nawiertka rurowe (opaski) na istniejgcych ruro- szt 4.0000 4.0000
ciagach o §r. 110/63 mm
19.|Obudowa do zasuwy zel. fi 80 mm szt 1.0000 1.0000
20.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
21.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 50mm szt 4.0000 4.0000
22.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 20.9760 20.9760
23.|piasek do betonéw zwyklych m3 86.3685 86.3685
24 .1 podchioryn sodowy kg 0.4600 0.4600
25.ipospoika - kruszywo nienormowane m3 17.9584 17.9584
28. Rura ostonowe na kable m 8.1600 8.1600
27.\rura z polietylenu twardego PEHD 0 $r.180/16.4 |m 8.1600 8.1600
mm
28. rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo 'm 183.6000 183.6000
§r.zewnetrznej 90 mm
29. rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 8.1000 8.1000
30.{rury z polietylenu PEHD o $r.40 mm m 12.2400 12.2400
31.iskrzynki uliczne do hydrantow szt 2.0000 2.0000
32.|skrzynki zeliwne do zasuw ¢ $r. do 50 mm szt 4.0000 4.0000
33.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80mm szt 3.0000 3.0000
34.|$ruby stalowe dokladne M-20 I=300mm kg 7.2800 7.2800
35.1sruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 1.5700 1.5700
podktadkami M-14
36.|$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 19.0070 19.0070
podkiadkami M 16
37, tabliczki do znakowania gazociggow szt 3.0000 3.0000
38.|tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DY®’ m 184.0400 184.0400
39. tasma z polichlorku winylu m 12.0000 12.0000
40.| Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 80/ szt 3.0000 3.0000
80 mm
41.luszczelki gumowe piaskie do potgczen kotnierzo-|szt 24.1000 24.1000
wych o $r.80mm
42.1zasuwa kotnierzowa o $r.80 mm szt 3.0000 3.0000
43.|Zasuwy do przytaczy domowych. Zigcze I1SO dia szt 4.0000 4.0000
rur PE, gwint wew. 1 1/4" z trzpieniem
44 zwezka zeliwna o 4r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
45| zwir sortowany m3 0.7600 0.7600
46. materiaty pomocnicze z
RAZEM
Slownie:
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