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Nazwa Zamowienia:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres : ul. BRZOSKWINIOWA
Trzemeszno woj. wielkopolskie

Kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
Gmina Trzemeszno
ul. Gen. H. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:

e Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
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wraz informacja BIOZ
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW(

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-11-22

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania
85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUPS2119/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-06-30

PRZEWODNICZACY
Rady Okregowej lzby

(UJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
/BA INZYNIEROW BUDGWHNICTWA
w BYDGOSZCZY
£i030£3{ QGOSZCZ ul. B. Rumiriskiege 6

(pieczed | podpis przewodniczacego)




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczef dodatkowych,
<torych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1pdzniej, nalezy kierowa¢ bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lubpod (58) 55555 55 - ztelefonu komoérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-26

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym FL KUP/1S/2119/01 7}

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
(ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA adyjOKyegowej 1zby
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosc cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnos¢
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego W ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pozniej, nalezy kierowa¢ bezposrednio do Ergo Hestii:

a)telefonicznie pod nr 801 107 107 -z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody(@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Kraj owej Rady.
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WOJE'WODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ... 0 WEESEDEA 4078
NroEEmETE 7.@/.7.49/.'75.
DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peiniénia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia
Na podstqw1e § 2 uq.?r..)pkf;..? 4..‘%5.t‘..... 1'§ 13 ust. 1 pke. 45 lie. .. 8.

*‘f:i‘pmr’m‘%mnm Fﬂmla:rrz Gtxypu&mr?&! Tafanz:w'n'f i éaH’FEny Brodiwlaha, 2 dnin 29 Iuiqgé 1973 r,
w sprawle samodzielnych funke|i technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
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POLSKA
1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-11-22

(miejscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KAROL

miejsce zamieszkania

85-322 BYDGOSZCZ

UL. GALCZYNSKIEGO 18/60
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/IS/2975/02 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-06-30

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Rady, O egowej 1zby
w BYDGOSZCZY y % 7,
: ¢ it Adam Pddforecki

85-030 BYNGOSZCZ ul. B. Rumiriskiego 6 profdr'hiab int- Addm Pdefore
tel. 82 386 70 50+ far 52 366 70 59 (pieczet i podpis przewodniczacego)




Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne;j
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom [zby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczet OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowa¢ bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacj onarnego
lubpod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c¢) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-26

(miejscowos$é, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KAROL

miejsce zamieszkania
85-322 BYDGOSZCZ
UL. GALCZYNSKIEGO 18/60

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/2975/02 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ’
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY ;
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 prof dr'al/ Cocki

tel. 52366 70 50 - tax 62 366 7089 o

vy stwigrdza




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnieft budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie p6Zniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne;
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczefi OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a)telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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DECYZJA
" O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwio
Na podstawie § 4355278 2088 1,8 7 . ig13um 1 pke 4. e 8D
rozporzqdzenla Ministra Gespodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.
W sprawle samodzleinych funkcjl technicznych w budownlctwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
sie, ze:
Obywatel(ka) .................. Kerol Ferene .. e,
.............. megister inzynier budownictwa wednego
_ } . (trul naukowy — rawodowy) T
urodzony(a) dnia ... 10 Iinca . | w1933 roow ..., BaglenlcaCh ..........
posiade przygotowanic 2awodowe upoweiniajqce do wykonywanla samodzielne] funke;i
........... projextanta, kierownika budowy i roovdét
w specjalnodcl ... ip,f,atalac;-:;nO' l—n 3.’11'15-81'5’311‘53 .......................... e
. w zakreste ....., . S ;ec;_11nstalacglsan1tarnych .......................
r .
Pbywotel(kc) ...... harolFerenc ........................... Jest upowazniony(a) do:

1

1/ sporzadzania projextdw sieci wodeclizgowych 1 kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu; - ¥ '

2/ kierowanis, nadzorowania i sontrolowania budowy i rcodt,
.. klerowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych )
' -elementdéw siéci orsz oceniania i badania stanu technicznego
; . ‘w‘zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia
‘terenu; - g E I ‘

3/ sporzgdzarnia projektdw. instalacji sanifarnych w zakresie
wgskie] Specjalizacji zawodowej, obejmujacej irstalacje
wodociggowe i kanalizacyjne;

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 roodt,
kierowania i kontrolowania Wytwarzania zonstruxzeyjnych
elementdw instalacji craz oceniania i badania stanu technicz-
nego instalacji saniternych w zakresie wgskiej specjalizacji

zawodowej, obejmujace] instalacje wodociggowe i xanalizacy]
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Bydgoszcz — grudzien - 2016 1.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z informacja "BIOZ"
w m. Trzemeszno ul. Brzoskwiniowa

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o§wiadczamy, ze

projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Projektant bnaénzy sanitarnej Sprawdzaj QC};}Z?@itamej
mgr inz. Daty ] mgr inZ erenc




1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

o

. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Cel, przedmiot i zakres opracowania

Obszar oddziatywania.

R

Zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie Sciekow.

4.1 Zaopatrzenie w wod¢ przeciwpozarowa.

5. Sie¢ wodociggowa.

5.1. Przewody wodociggowe.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej 1 jej oznakowanie.

Sie¢ kanalizacyjna.

Trasowanie i lokalizacja sieci wodociagowe] i kanalizacyjne;j.

Przejscia siecig wodociagowa i kanalizacyjna pod przeszkodami.

A S

Warunki gruntowe podtoza.

10. Préby, odbiory 1 warunki BHP.

II. INFORMACJA "BIOZ"

Ii. RYSUNKI.

1. Orientacja.
2. Projekt zagospodarowania terenu.
Plan kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w skali 1:500

Profil kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500

L3

Studzienki kanalizacyjne ¢ 1200 mm
Studzienka kanalizacyjna ¢ 425 mm
Schemat montazowy sieci wodociagowej

Bloki oporowe

e -

Szezegol zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia podziemnego.



IV. ZALACZNIKI.

1. Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
nowoprojektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Brzoskwiniowej
wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. dnia 08.12.2016r. nr 82/2016.

2. Odpisy uzgodnien.

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 :500.

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Trzemeszna - patrz zalacznik do zgtoszenia robot budowlanych.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowe;j
i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowe;j

w Trzemesznie

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Gminy Trzemeszno nr RI 6225.63.2016 z dn. 01.12.2016 1.
Materiaty wyjsSciowe:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z inwentaryzacja uzbrojenia
podziemnego wykonana przez firm¢ GEOAGIS Ushugi Geodezyjne Jakub Alejski
z Gniezna.
- Warunki techniczne nr 82/2016 wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.
z dnia 08.12.20167. .

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2. Cel. przedmiot i zakres pracowania.

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie podlaczenia dzialek budowlanych
usytuowanych przy ulicy Brzoskwiniowej do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
Projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng usytuowano na dziatkach bedacych
wlasnoscia gminy Trzemeszno o numerach ewidencyjnych 16/1,12/7 1 12/8 (obreb
ewidencyjny 5).

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociagowej wraz z podlaczeniem
do nowej sieci istniejacego przytacza.oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami od

rurociggu gléwnego do granicy dzialek.

3. Obszar oddzialvwania.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna na obecnym etapie bedzie oddziatywaé
wylacznie na dziatki objete inwestycja - dziatki nr 16/1,12/7 1 12/8 (obrgb ewidencyjny 5

Trzemeszno).



4. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow.

Zaopatrzenie w wode wyzej wymienionego terenu nastapi z projektowanej sieci
wodociagowej PVC ¢ 110 i 90 mm. Projektowany wodociag zostanie wlaczony do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Brzoskwiniowej wykonanej z rur PVC ¢ 110 mm.

Sie¢ wodociggowa na terenie Trzemeszna zasilana jest z miejskiego ujecia
wodociggowego pracujacego w uktadzie dwustopniowego pompowania wody z wieza
cisnien, z ktorej woda grawitacyjnie sptywa do odbiorcow.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wlaczona do istniejacej studni kanalizacyjne;
zlokalizowanej rowniez w ul. Brzoskwiniowej w rejonie istniejacej przepompowni.

Scieki na terenie miasta Trzemeszna odprowadzane sa do miejskiej oczyszezalni.
4.1. Zaopatrzenie w wode przeciwpozarowy.

Woda dla celow gasniczych dostarczana bedzie z hydrantéw przeciwpozarowych
nadziemnych rozmieszczonych na istniejgcej 1 projektowanej sieci wodociagowe;j.

Hvdranty beda rowniez sluzyvly do poboru wody dla celow obrony cywilnej.

5. Sie¢ wodociagowa.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej wykonanej z rur PVC
¢ 110 mm przewidziano w ul. Brzoskwiniowej w wezle oznaczonym numerem 1.
Zaprojektowano sie¢ gléwna oraz przewidziano podlaczenie do niej istniejacego przylacza.
Laczna dlugos¢ projektowanego wodociagu wraz z przylaczem wynosi L = 146,0m, w tym:
- rurocigg gtowny zrur PVC ¢ 110 mm - L= 19.0m
- rurocigg gtowny zrur PVC ¢ 90 mm - L = 125,0m
- przylacze zrur PE ¢ 40 L=20m

5.1.Przewody wodociagowe.

Przewody wodociagowe z rur PVC 1 PE nalezy uktadaé¢ w gotowym waskoprzestrzennym
wykopie na glebokosci okolo 1,8 m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na utozonym
przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen do czasu wykonania proby cisnieniowej. Proby
cisnieniowe wykonywac na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.

Polaczenia rur PVC wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zas potaczenie

rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejsciowych 1 rowniez uszczelek



gumowych. W projekcie zastosowano ksztattki i zasuwy zeliwne kolnierzowe sferoidalne
malowane proszkowo na ci$nienie PN10 i PN16..

Odgalezienie - przetaczenie istniejacego przylacza z rur PE wykona¢ za pomoca opaski z
zasuwg samonawiercajaca z obudows teleskopows 1 skrzynka zeliwng duza do zasuw.
Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczkg umieszczona na stupku betonowym lub stalowym badz
na innym stalym obiekcie.

Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy poddac je prébie
szczelnosel na cisnienie 8 atm.

Przewody wodociagowe przed zasypaniem oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjna niebieska z
napisem sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
tréjnikach oraz korkach, nalezy stosowaé prefabrykowane lub wykonaé¢ na miejscu budowy
bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

Rury nalezy posadowi¢ na podlozu przygotowanym tak jak podano w dalszej czgsci opisu dla

kanalizacji grawitacyjnej.
52. Uzbrojenie sieci wodociggowej i jej oznakowanie.

Projektowana sie¢ wodociagowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kolnierzowe ¢ 100mm - 1szt
- zasuwy zeliwne kolnierzowe ¢ 80 mm - 2szt ( w tym 1 szt. na odgalgzieniu do hydrantu )
- hydrant zel. nadziemny ¢ 80 mm- 1 szt.
Szezegdlowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na schemacie
montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi
plytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.
W projekcie zastosowano ksztaltki zeliwne sferoidalne malowane epoksydowo, zasuwy
zeliwne kolnierzowe migkkouszezelniane z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16 z
obudowa teleskopowa oraz skrzynka.

Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy

wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z we¢ztami oznakowaé tablicami informacyjnymi



wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociggowej na trwatych obiektach, a w razie braku takowych- na specjalnych stupkach

stalowych.

6. Sieé¢ kanalizacyjna.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wiaczona do istniejacej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul.Brzoskwiniowej. Kanalizacj¢ zaprojektowano lacznie z
odgat¢zieniami do granicy 2 dzialek

Kanaly $ciekowe zaprojektowano z rur PVC litych. Laczna dtugo$¢ kanaléw wyniesie
L = 133,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury ¢ 0.20m -124,0 mb
-rury ¢ 0,16 m - 9,0 mb — odgalezienia od sieci gtownej do granic dziatek ( szt.2 )
Rury nalezy posadowi¢ na 10 ecm podsypce piaskowej lub zwirowej. W przypadku gdy
podloze rodzime beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek lub mieszanina
zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchem rury (po zageszezeniu) powinna wynosi¢ min. 15 cm.
Rury taczy¢ na uszezelki gumowe, a caly montaz wykonac $cisle wedlug instrukcji montazu
dostarczanej przez producenta rur.
Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe z pelnym dnem ¢ 1200 mm —
2 szt. i z tworzyw sztucznych ¢ 425 mm — 3 szt. Wszystkie studnie wykona¢ zgodnie z

rysunkami szczegotowymi.

7. Trasowanie i lokalizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o§ przewoddéw zgodnie z
niniejszg dokumentacja.
Szczegdtowa lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500.

8. Przejscia siecia wodociagowa i kanalizacyina pod przeszkodami.

Na trasie projektowanych sieci wystgpuje uzbrojenie podziemne- ist. kable energetyczne,
telekomunikacyjne 1 gazociag. W miejscach skrzyzowan zaréwno wodociagu jak i kanalizacji

z kablami podziemnymi, zabezpieczy¢ je dwudzielnymi rurami ochronnymi o di. L = 2,0 m.



9. Warunki eruntowe podloza.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 potozony jest w rejonie gdzie glebokos¢

przemarzania gruntu wynosi 1,0m, faktyczna glebokosé¢ utozenia przewoddéw wodociagowych

winna wynosié¢ okoto 1,80 m p.p.t. liczac od ich wierzchu do terenu. Sie¢ kanalizacyjna

uktada¢ na glebokosciach okreslonych na profilach.

W poziomie posadowienia rurociagow wystepuje piasek gliniasty inie ma wody gruntowe]

10. Proby. odbiory i warunki BHP.

a)

b)

f)

ac
N

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych oraz warunkami BHP.

Roboty ziemne — wykopy wykona¢ w szalunkach pelnych skrzynkowych, a wykopy po
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny 1 nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy

przewodoéw z rur PVC | przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robot, powiadomi¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne jezeli w trakcie realizacji zostang one odkryte z braku
inwentaryzacji.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m? Cl2).

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkdéw podanych w ponizszych
normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

e Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.



PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO 3114:1998- Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu /PCV-U/ do
przesylania wody pitne;j.

Obowiazujace przepisy BHP.

Opracowala:

mgr inz. D. Rojek



II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegdlnych

obiektow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej
w czesci ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie.
Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do sieci istniejacej PVC ¢ 110 mm
zlokalizowanej w/wym. ulicy.
Zaprojektowano sie¢ wodociagowsg gtdwna wraz z przytaczeniem do niej istniejacego
przylacza.
Laczna dhugos¢ projektowanego wodociaggu L = 146,0m, w tym
- rurociag glowny zrur PVC ¢ 110 mmoL = 19.0m
- rurocigg gléwny zrur PVC ¢ 90 mmo L=125.0m
- przylacze rur PE ¢ 40 L =20 m.
Wlaczenie projektowanej kanalizacji nastapi do istniejacej studni na kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej zlokalizowanej rowniez w ul. Brzoskwiniowej.
Dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji z rur litych PVC - ¢ 0,20 L= 124,0 m
1¢ 0,16 L =9,0m. Lacznie L =133,0 m.

Nie przewiduje si¢ etapowania robdt budowlanych.

2. Wvkaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie Trzemeszna istnieje sie¢ wodociagowa zasilana w wode z miejskiego ujecia
wodociagowego. Scieki sanitarne kanalizacja grawitacyjno — tloczna odprowadzane sa do
miejskiej oczyszezalni w Trzemesznie. W czg$ci ul. Brzoskwiniowej istnieje wodociag i
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, sa zlokalizowane kable energetyczne i telekomunikacyjne

oraz gazociag. .
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Judzi.

Utozenie przewoddw wodociagowych na glebokosei 1,80 m pod powierzchnia terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowa¢ jedynie szkody materialne w postaci np zniszczenia nawierzchni drég itp.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4. Wskazanie dotvezace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanvch. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia robot,

1

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

]

skladowanie materialow na krawedzi wykopdw,

- poglebienie wykopéw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osuni¢ciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie

elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny

stwarzac¢ zagrozenia.
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Pracownicy produkcyijni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg posiadac

niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego

instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ..BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinveh. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wvkonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trvm zapewniajacvch bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szvbka ewakuacie na wypadek pozaru. awaril i innych zagrozen.

Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnosé i metody ich wykonania

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwaé prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

Urobek z wykopéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odfamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materialow, urzadza¢ drog dojazdowych
1 przejsé

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odleglosei

Podczas wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub

skarp
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Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odleglo$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z projektem

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

Zabrania sic w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania 0sob postronnych

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinno odbywac si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych w czasie zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu 0.6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu

Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie zabezpieczonej czgsei wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesdniej przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosci wykopdw powinny scisle odpowiadac glgbokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym 1 konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne 1 rownomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mieé szerokos¢ min. 0,75 m.
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Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robot winien dokonac ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno -inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegdlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé¢ gruntéw zmarznietych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.

W przypadku wykonywania wykopéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentow.

Opracowala:

mgr inz. Danuta Rojek
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STUDNIA REWIZYJNA ®1200 mm

PRZEKROJ A - A

wlaz kanatowy typu ciezkiego D400

plyta pokrywowa Zelbet. PP-196/60

' VAT
zelbet. pierscien odcigzajacy h=25 cm 75

kregi zelbet. 8 1,20 m

szczelne przejscie typu "PT"

chudy beton lub podsypka piaskowa
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WYKAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH @ 1200 mm

L.p NR RZEDNE ( m n.p.m) SREDNICE (m) H | UWAGI
STUDZ | X1 X2 W Y Z |dl |d |D (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1S 104,10 | 104,10 - 101,09 | 101,09 | - 0,20 | 0,20 | 3,01
2 1S5 104,15 | 104,15 - 101,77 | 102,10 | - 0,16 | 0,20 | 2,38
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Wiaz zeliwny D400 (B125)

X1

Rurg t{e/eskopowa P425

Uszczelka
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S U — Typ L lub 1V
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STUDNIA KANALIZACYJNA
O 425 mm
WYKAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH © 425 mm
L.P NR RZEDNE SREDN. WYSOK. TYP TYP
STUDZ. (mnpm (m) (m) POKRYWY | KINETY
X1 X2 Y/Y1 D/D1 H
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 S2 104,34 | 104,34 101,16 0,20 3,18 D-400 I
101,16 0,20
2 |83 104,00 | 104,00 101,43 0,20 2,57 D-400 v
101,43 0,20
3 |84 104,25 | 104,25 101,71 0,20 2,54 D-400 i
102,10 0.16
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1 - WYPRASKI
2~ OBEJMA Z PLASKOWNIKA 60:¢6x900 tom
3-KORYTKO Z DESEK gr. 32 mm
4~ ISTNIEJ. KABEL ENERGET., TELEKOMUNIK.

LUB PRZEWOD WODOCIAG., GAZOWY

5-RURA OSLONOWA (DWUDZIELNA)

6 —~PRET STALOWY ¢ 10 mm Z UCHWYTEM

7 - BLOCZEK BETONOWY 50x50x12 cm

8 — OKRAGLAK ¢ 14 cm
9 — OBEIMA Z PEASKOWNIKA 60x6x650 mm

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
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WORKING FOR THE FUTURE
ZAL 4

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. # ul. 1 Maja 21 /f 62240 Trzemesazno /f Polska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 08.12.2016

Warunki techniczne nr 82/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PCV o 110 nowo projektowanej sieci
wodociggowej oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 nowo projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie

Whiosek z dnia 07.12.2016 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, Ze po:

~  sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

-  ustaleniu technicznych warunkbw przylaczenia, ktore nalezy spetnic oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postgpowania, do ktorego nalezy sie zastosowa (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje mozliwoS¢ podiaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV @ 110 projektowanego rurociagu sieci wodociggowej oraz do istniejacego rurociagu kanalizacji sanitamej
PCV @ 200 projektowanego rurociagu sieci kanalizaciji sanitamej w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie.

Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

- Projektowany rurociag sieci wodociggowej zostanie podiaczony do istniejacego rurociagu DN 110 w ul. Brzoskwiniowej
(patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesionq istniejacq siecia wodociagowg oraz istniejacq siecig kanalizacii
sanitamej w ul. Brzoskwiniowej” oraz ,Mapa zasadnicza z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitamej w ul. Brzoskwiniowej"), o Srednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

- Wynik pomiaru statycznego ci$nienia wody w miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 08.12.2016 r. wynosi 0,39 MPa.

- Warto$¢ cisnienia w sieci wodociagowej w ul. Brzoskwiniowej jest Scisle zwigzana z cisnieniem w calej sieci
wodociggowej i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od wartosci rozbioru wody.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

- Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitamej zostanie podtaczony do istniejacego rurociagu DN 200
w ul. Brzoskwiniowej (patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesiong istniejaca siecia wodociagowa oraz istniejaca siecig
kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej” oraz ,Mapa zasadnicza z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociagowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej*), o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe terenu w kierunku splywu strumienia $ciekow i w razie
koniecznosci projektowany rurociag kanalizacji sanitamej wyposazy¢é w dodatkowe urzadzenia eksploatacyjne
o0 odpowiednich parametrach.

- Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ studni rewizyjnych.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pt / KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //
Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zakiadowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spdidzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Projekt wykonawczy:

~ Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny podiaczenia do istniejacej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

- Trasa nowo projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitame; powinna by¢ uzgodniona z Zespolem
Uzgadniania Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

~  Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemne;.

- Dokumentacie projektowa po wykonaniu nalezy udostepni¢ RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

- Po zezwoleniu RAT mozna rozpocza¢ budowe w/w sieci wodociagowej.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koncowej pozostanie w archiwach RAT.

i

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitamej powinna zostaC wykonana przez uprawnione
przedsiebiorstwo instalacyjne na zlecenie i koszt wiasny Wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel
przedsiebiorstwa instalacyjnego musi posiada¢é wazne i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia
budowlane do samodzieinego wykonywania rob6t w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociagowe
i kanalizacyjne).

- Firma wykonujaca sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitamej poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we whasciwym
czasie.

~  Na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ewentualnie ziozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadcey drogi
o0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

- Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy probne.

- Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej
i podpisaniem oswiadczenia o ukofczeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z wiw sieci wodociaggowej oraz
odprowadzanie $ciekow do w/w sieci kanalizacji sanitame;.

Odbiér:

- Po wykonaniu nowych fragmentow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej nalezy zglosi¢ je do odbioru
w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

- Odbior nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i pomiary geodezyjne
przeprowadzone przez firmg geodezyjna, zaangazowana przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie
przy widocznych przewodach w/w rurociagow.

~  Odbiér zostanie udokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktérego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

- Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiarow geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowe; i cyfrowe;.

Uruchomienie:

~  Po odbiorze nowo wybudowanych fragmentéw sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej Whioskodawca jest
uprawniony do uruchomienia w/w sieci.

REMONDIS Agqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F. 48 61 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy /
Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zakiadowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spéidzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Osoba kontaktowa RAT:
- Koordynator dziata woda pitna/scieki;
Asystent dziatu technicznego
2 Pan tukasz Stopczyfiski

‘ gTeIefon kombrkowy: +48 608 566 075
[E-mail: lukasz stopczynski@remondis.pl

Zataczniki:

- Mapa sytuacyjna z naniesiong istniejaca siecia wodociagowa oraz istniejaca siecia kanalizacji sanitamej
w ul. Brzoskwiniowej.
- Mapa zasadnicza z geodezyjnej inwentaryzacii sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej.

!

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 /I
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MAPA ZASADNICZA Skala 1500 -

z geodezyjnej inwentaryzacji obiektu budowlanego

106,0

12/15

i. Ukiad wspoirzednych: ukiad wspoirzednych prostokatnych 2000 18

2. Uktad W&os’ci: poziom odniesienia Kronsztadt 60
GK.U.6640.1780.2015

Woj. wielkopolskie
Powiat: gnieZnienski

sporzadzit:

Jednostka ewid: 300309_4, Trzemeszno-miasto , RE}‘&} [

Obreb ewid: 0002, Trzemeszno

Miejscowosé: Trzemeszno e
Ul. Wrzosowa, Brzoskwiniowa " /\/1 Syt o
Sekcja: 6.180.19.02.2.4 L/ i04.4 -~

STAN NA DZIEN: [§ §@%2. 2 |

ZASIEG INWENTARYZA

Informuje o zgodnodci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem budowla/n/Q;ys/ylmnawczym.~
. s B i i
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA GNIEZNIENSKI
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Gniezno, 2017-01-10
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla I1 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 19.01.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomos$ci w GnieZnie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.14.2017

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna Trzemeszno ul. Brzoskwiniowa
Imi¢ i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dgbrowskiego 2

Ptatnik:

Zakiad Ustug Technicznych "PROBUDIN" Spéika z o.0.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentuja:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
. . . lub informacja
Imig i nazwisko uczestnika .
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie
Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno
Piotr Zamroczynski
Henryk Kubalewski REMONDIS Aqua Trzemeszno
Pukasz Stopczynski |
o jIEMSKIEGD

Zgodnosé bserckopii z oryginatem
stwierdzam

2007 -01- 19 przewsd:

by fnardynacying

Gniezng, dnia e

ZAL.Z



Mariusz Zybata
Arkadiusz Klosin

Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.

Przemystaw Nowakowski

INEA S.A./ WSS S.A.

Michat Harembski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

1zabela Ko$micka

Pow. Zarzad Drog

za pomocg $

Stanowiska uczestnik6w narady:

Podpisy
U i zal . uczestnikow
Nazwa branzy wagl 1 zalecenia narady
koordynacyjnej
PO b2 dﬁf
 f _ — b 2 uuye (\gv‘l, /.-
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli

W niej:
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Informacje o podmiotach, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
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Zalagcznik do protokotu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Pow. Zarzad Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodnié
z wiascicielem drogi

Serv - net Trzemeszno

- Bez uwag

ENEA Operator S.A.
RD Mogilno

- Skrzyzowania z istniejaca siecig energetyczng
04 kV wykona¢ zgodnie z PN

- Przed przystapieniem do robét zglosié¢ fakt ich
rozpoczecia w RD Mogilno

REMONDIS Aqua
Trzemeszno

- O rozpoczgciu prac nalezy pisemnie powiadomié
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer telefonu
do osoby, ktéra sprawowad bedzie nadzor
nad prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badz metodg
przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury wodociagowe;j i kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
nowobudowane urzadzenia uktadaé w dodatkowe;
rurze ochronne;j,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrécié
szczegolng uwage na koniecznos$é regulacji wysokosci
wszelkich naziemnych elementow infrastruktury
Wodociagowej i kanalizacyjnej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno urzadzen
obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury
wodociagowej i kanalizacyjnej eksploatowanej

przez REMONDIS Aqua Trzemeszno, spowodowane
w trakcie wykonywania robét, a takze za szkody,
ktore w przysztosci mogtyby powstaé na skutek
prowadzonych prac.

DUON Dystrybucja S.A.

- Bez uwag

PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesylowa PSE S.A.

HAWE TELEKOM

- Bez uwag

Zgodnose serokopii z oryginatern
stwierdzam

2017-01- 19

Gniczno, dnia .




IchB PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejaca infrastruktura
$wiattowodowa Ich B Pan PCSS

& eserokopit Z gryginatert

crwiegrdzam

2017 -00-.1.9.-

Zgounos

Sniczno, dni .
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PROJEKT. SIEC WODOCIAGOWA

NUMERY WEZLOW

@ NUMERY PRZYLACZY

ks ISTN. KANALIZACJA GRAWITACYIN.
s PROJ. KANALIZACJA GRAWITACYJIN



Trzemeszno,13 grudnia 2016

R1.721.2.72.2016

Zaklad Ustug Technicznych
,PROBUDIN” Sp. z 0. 0.

ul. Sowinskiego 20

85 — 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi gminnej — dziatki nr ew. 12/7, 12/8 i 16/1
stanowigca ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie informujg, ze wyrazam zgode na budowe
projektowanej trasy sieci wodociggowej w miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

1. W celu umieszczenia przytgcza w pasie drogowym drogi gminnej — dziatki nr ew. 12/7,
12/8 i 16/1 mozna wykona¢ wykop otwarty. Po wykonaniu robét branzowych, miejsce
wykopu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, miejsce przekopu zasypujac piaskiem,
dokonujgc tym samym wymiane gruntu i uzyskujac wtasciwe zageszczenie Is >0,98 oraz
utwardzi¢ miejsce wykopu kruszywem twardym.

2. W przypadku watpliwo$ci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wtasny. W miejscach spornych koszty
zwigzane z ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra
naruszyla istniejgce granice geodezyjne.

3. Miesiac przed przystgpieniem do robét budowlanych w pasie drogowym Inwestor
zobowiazany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajgcie drogi.

4. W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

5. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robdt i za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe.

6. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotgczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Otrzymuja .
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306.
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REMONDIS Aqua Trzemeszno

REMONDIS®

Sp.zo.0.

ut. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno WORKING FOR THE FUTURE
NIP 7842492125, Regon 302744468

tel. 614154308

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

,PROBUDIN* SPOLKA Z 0.0.

ul. Sowinskiego 20 tukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 27.12.2016

Dotyczy: Uzgodnienia rozwiazan projektowych dotyczacych budowy sieci wodociggowej

i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp .z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2016 .

uzgadnia rozwigzania projektowe dotyczace budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamnej
w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Dla wszystkich projektowanych przytaczy wodociggowych nalezy zaprojektowac i wykonaé zasuwy
odcinajace.

Na wysokosciach poszczegbinych dziatek objetych projektem, na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ studnie rewizyjne, ktore stanowi¢ bedg punkty przylaczenia wiw dziatek
do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitame;j.

RAT zaleca wykonanie przedtuzenia projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze o numerze ewidencyjnym 12/8 w celu uzyskania moZliwoéci ewentualnego podtgczenia do
w/w sieci dziatek nr 12/13, 12/14,12/18, 12/17.

O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac
numer telefonu do osoby, ktora sprawowat bedzie nadzor nad prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowej
i kanalizacyjnej eksploatowanej przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie
wykonywanych robét, a takze za szkody, ktore w przysziosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych
prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

Asy8tent Zarzadu ds. technicznych

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 J/ 62-240 Trzemeszno // Polska /#/ T +48 61 41 54 308 /| F +48 61 41 :?74 308 - 15 //
trzemeszno@remondis.pi // remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznaii - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon:
302744468 // NIP: 7842492125 /! Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spotdzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
" OSKALA 1500

Wojewddztwo : wielkopolskie
Powiat: gnieZniedski .|
dentyfikator jedn. ewid.:|300309_4 Trzemeszno
|dentyfikator obr. ewid.: 0005 Trzemeszno
Arkuszs 1 o
/. Dziake: wg zasigqu

A% Sekcjo: 6.180.19.02.2.2; 4
Uklad wspblrzgdnych:
~ prostokgtnych plaskich: 2000 strefa 6
~ wysokosciowy: Kronsztadt.
|dentyfikator: GK.U.6640.4078.2016
Stan aktualny na dzief: 07.12.2016 r.
Zasieg dktuglizacji: ——— --— -—-

Informacija o stuzebnosciach gruntowych majqeych wplyw na
zagospodarowanie ‘gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji = - o

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczqcymi ewentualnych stuzebnoSci gruntowych,
obcigzajqeych grunty polozone w granicach projektowanej
inwestyciji budowlanej. :
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Adres zamieszkania

Oswiadczenie

Ja , nizej podpisany wyrazam zgodg na lokalizacje i wybudowanie sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na mojej dzialce nr ewidencyjny . / Z//éf? .
wm. e 2 A ek e
Potwierdzam , ze projektant uzgodnit ze mng lokalizacje przytaczy — wodociagowego
i kanalizacyjnego ze wskazaniem na mapie sytuacyjno— wysokosciowej orazrzgodriom
lokatzacrewodomterza.

Jednoczesnie oswiadczam , ze nie bede ubiegat sie 0 odszkodowanie, o ile po zakonczeniu
robot teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Termin rozpoczecia prac ziemnych uzgodniony zostanie przez Inwestora lub Wykonawce
zadania z wyprzedzeniem, z wlascicielem przedmiotowego terenu.

Oswiadczam réwniez, ze w czasie eksploatacji w przypadku uszkodzenia , udostepnie ekipom
naprawczym swobodny dostep do miejsca awarii.

Wyrazam zgode na umieszczenie moich danych osobowych w projekcie budowlanym oraz ich przetwarzanie
zgodnie z treSciq ustawy z 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 )
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ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
. PROBUDIN " Spétka z 0. 0.
85 — 083 Bydgoszcz, ul. Sowiriskiego 20
tel./ fax 52 - 322-73-11
kom. 515178 876



Adres zanveszkania

Oswiadczenie
Ja , nizej podpisany wyrazam zgode na lokalizacje i wybudowanie sieci wodociggowej i
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kanalizacji sanitarnej wraz z przyjzczami na mojej dzialce nr ewidencyjny . A //% .....
Potwierdzam | Ze projektant uzgodnit ze mng lokalizacje przylaczy — wedeetaseweso

1 kanalizacyjnego ze wskazaniem na mapie sytuacyjno— wysokosciowe] oraz-zgodmomo
lokahzacie-wodomierza.

Jednoczesnie o§wiadczam , ze nie bede ubiegal si¢ o odszkodowanie, o ile po zakonczeniu
robét teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Termin rozpoczecia prac ziemnych uzgodniony zostanie przez Inwestora lub Wykonawce
zadania z wyprzedzeniem, z wlascicielem przedmiotowego terenu.

Oswiadczam rowniez, ze w czasie eksploatacjt w przypadku uszkodzenia , udostepnie ekipom
naprawczym swobodny dostep do miejsca awarii.

Wyrazam zgode na wmieszezenie moich danych osobowych w projekeie budowlanym oraz ich przetwarzanie
zgodnie z tresciq ustawy z 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 )
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