Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN” ul. Sowiniskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociagowa
Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJl . Sie¢ wodociggowa
ADRES INWESTYCJl  :  Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
INWESTOR . GminaTrzemeszno,
ADRES INWESTORA  :  ul gen H. Dabrowskiego 2, 82-240 Trzemeszno woj. Wielkopolski
BRANZA . sanitarna / {g
/
SPORZADZIL KALKULACJE @ Wiestawa Lenart  / ?
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT ‘ z}
Stownie:

Klauzuta o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspekiora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka:
Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r. 160mm 1=456,0m
-rury PE $r. 160mm (=447 ,0m - przewier
-rury PE $r. 110mm i=564,0m - przewier
- przytacz PE HD de 40mm [=98,0m = 6szt
Armatura:
Zasuwa zel. kot. §r. 150mm = 1szt
Zasuwa Zel, kob. §r. 100mm = 2szt
Zasuwa zel. kot. §r. 80mm = 6szt ( w tym 6szt na odgatezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = 6szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopoliski
1 Sie¢ wodociagowa, PVC $r. 160mm i PE $r. 160mm
1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.1.1.0211-04 odktad w gruncie kat. il
(0.871.9"460+2*4*3*4)"0.9 m3 715.68
RAZEM 715.68
2:KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1.0310-0501  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wy-
ciagiem recznym kat. Hl-1V; glebokos¢é do 3.0 m
(0.8*1.9%460+2*4*3"4)*0.1 m3 79.52
RAZEM 79.52
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  m2
d.1.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.li-1V wraz z roz-
bidrka
1.9*460*2+(2+4)*2*3*4 m2 1892.00
RAZEM 1892.00
4|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
0.8*460*0.1 m3 36.80
RAZEM 36.80
5/ KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.110609-06 wa
0.8"460%0.48-3.1470.08"0.08"460 m3 167.40 i
RAZEM 167.40
6 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ {m3
d.1.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lif
715.68-(36.8+167.4+3.14*0.08*0.08*460) m3 502.24
RAZEM 502.24
7IKNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. H-V
79.52 m> 78.52
RAZEM 79.52
8 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1.110228-01
502.24+79.52 m3 581.78
RAZEM 581.76
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1:0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urcbku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
36.8+167.4+3.14*0.08*0.08*460 m3 213.44
RAZEM 213.44
10/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1{0214-04 chodami samowyiadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ili-{v
Krotno$¢ = 20
36.8+167.4+3.14*0.08*0.08"460 m3 213.44
RAZEM 213.44
11/KNR-W 2-18 {Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1,0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1.0408-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1,0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu  jkpl.
d.1.1/0903-01 40m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.110903-06 tw4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Roboty montazowe
16 Wykonanie przewiertu dia rur dn 315mm m
d.1.2
14+24 m 38.00
RAZEM 38.00
17| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o ér. 315/28,6 mm m
d.1.2|0306-12
RiSx1,5
14+24 m 38.00
RAZEM 38.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
18 KNR-W 2-19 {Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 315/160 mm szt.
d.1.2/0122-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19 Wykonanie przewiertu dla rur dn 400mm m
d.1.2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
20/ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o $r. 400/23,8 mm m
d.1.2/0306-12
RiSx2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
21]KNZ-15 32- |lzolacja o grubosci 80 mm gotowymi otulinami rurociggéw o $r.zew. 160 mm |m
d.1.2|04 RiSx2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koficow rur ochronnych o $r. nominalnej 400/160 mm szt.
d.1.210122-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23{KNR-W 2-18 |Rrurociggi ci$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o §r. zewnetrznej 160 mm  m
d.1.210108-04
456 m 456.00
RAZEM 456.00
24 Wykonanie przewiertu dla rur dn 160mm m
d.1.2
447 m 447.00
RAZEM 447.00
25/KNR-W 2-18 \Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE do przeciskéw o $r. zewnetrznej] 'm
d.1.2/0109-07 160 mm
RAZEM 447.00
26/ KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-07 czotowego o $r. 160 mm
75 zlacz. 75.00
RAZEM 75.00
27/KNR-W 2-18 | Zasuwy kofnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2,0213-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 KNR-W 2-18 | Zasuwy kofnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r. 80 mm montowane na ruro- (kpi.
d.1.2|0212-02 ciggach PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
291KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kolnierzowy, zabezpieczony przed kpl.
d.1.2{0219-03 ztamaniem ze skrzynkg hydrantowsq - bez zasuw
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
30{KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wtazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.210105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*5 m? 6.28
RAZEM 6.28
30" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(3.14"0.70.7-3.1470.3"0.3)"5 m?2 6.28
RAZEM 6.28
30"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.1470.3*0.3)*5 m2 6.28
RAZEM 6.28
31/KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.2|0530-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
32|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.2/0112-03 rzowych (tuleje kofnierzowe na luZzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
33|KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 150/150/150 mm szt
d.1.2/0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Waersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownil: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 KNR-W 2-18 [ Trojniki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o ér. 150/100/150 mm szt.
d.1.2/0114-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35/ KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne cidnieniowe koinierzowe o $r. 150/80/150 mm szt.
d.1.2/0114-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36IKNR-W 2-18 |Pokrywy zeliwne cidnieniowe koinierzowe o $r. 150mm szt.
d.1.2/0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 /KNR-W 2-18 |Redukcje zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 150/100 mm szt
d.1.2{0114-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38 KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 150 mm szt.
d.1.210114-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39/KNR-W 2-18 {Kréciec zeliwny cisnieniow dwukoinierzowy o $r. 80 mm 1=1,0m szt.
d.1.210114-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR-W 2-19 | Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.210134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem  |m
d.1.2;219W 0102- |DY Cu6
01
456 m 456.000
RAZEM 456.000
42/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
903/200 odc.20 4.52
Om
RAZEM 4.52
43 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja ruraciggdw sieci wodaciggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.1.210707-01 Om
903/200 odc.20 4.52
Om
RAZEM 4.52
44 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczeinosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  {200m -
d.1.2/0704-01 minainej 90-110 mm 1 préb.
903/200 200m - 4.52
1 prob.
RAZEM 4.52
1.3 Pompowanie wody z wykopéw
45|{KNR 2-01 Igtofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3;0607-01 bok.do 4 m
20+150 szt. 170.00
RAZEM 170.00
46 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.3kalk. wiasna
2124 godz. 504.00
RAZEM 504.00
2 Sie¢ wodociagowa, PE $r. 110mm
2.1 Roboty ziemne
47 [ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.110211-04 odkiad w gruncie kat. 11l
2°42*8*0.9 m3 115.20
RAZEM 115.20
48 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, jm3
d.2.1.0310-0501  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 111-1V; glebokos¢ do 3.0 m
2*4*2*8*0.1 m3 12.80
RAZEM 12.80
491KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lHi-1V wraz z roz-
bidrkg
(2+4)2*8 m2 96.00
RAZEM 96.00
50/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
2*4*8*0.1 m3 6.40
RAZEM 6.40

Norma PRQ Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UZytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51/KNR-W 2-01  Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
2*4*8*0.4 m3 25.60
RAZEM 25.60
52/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé \m3
d.2.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1il
115.2-(6.4+25.6) m3 83.20
RAZEM 83.20
53|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi im3
d.2.1:0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lli-IV
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
54 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil m3
d.2.1,0228-01
83.2+12.8 m3 96.00
RAZEM 96.00
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.iV m3
d.2.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
6.4+25.6 m3 32.00
RAZEM 32.00
56|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Hi-IV
Krotnosé = 20
6.4+25.6 m3 32.00
RAZEM 32.00
57 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- tkpl.
d.2.1,0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR-W 2-18 |Rura oslonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.10408-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.2.110901-086 typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
BOIKNR-W 2-18 |Montaz konstrukeji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu  kpl.
d.2.1:0903-01 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
61/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpigtosci elemen- kpl.
d.2.1,0903-06 tw4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty montazowe
62 Wykonanie przewiertu dla rur dn 250mm m
d.2.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
63:KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o §r. 250/22,7 mm m
d.2.2,0306-12
9 m 9.00
RAZEM 9.00
64 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koticow rur ochronnych o $r. nominalnej 250/110 mm szt.
d.2.210122-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65 Wykonanie przewiertu dla rur dn 110mm m
d.2.2
564 m 564.00
RAZEM 564.00
66 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE do przeciskdw o $r. zewngtrznej m
d.2.2,0109-04 110 mm
564 m 564.00
RAZEM 564.00
67 | KNR-W 2-18 | Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.2/0110-04 czolowego o §r. zewnetrznej 110 mm
45 zigcz. 45.00
RAZEM 45.00
68 KNR-W 2-18 | Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.2/0212-02 rociggach PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69|KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa o §r. 80 mm montowane na ruro- |Kpl.
d.2.2{0212-02 ciggach PE
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
70| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kotnierzowy, zabezpieczony przed kpl.
d.2.210219-03 ztamaniem ze skrzynka hydrantowg - bez zasuw
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.2|0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*10 m2 12.56
RAZEM 12.56
71'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"10 m?2 12.56
RAZEM 12.56
71"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.21231 0511-02
(3.1470.7*0.7-3.14*0.3"0.3)" 10 mZ2 12.56
RAZEM 12.56
72 KNR-W 2-18 |Biok podporowy m3
d.2.210530-01
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
73|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.210134-02
6 kpi. 6.00
RAZEM 6.00
74 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-koinie-  |szt.
d.2.2/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75/KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.2.2|/0114-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
76| KNR-W 2-18 |Krdciec zeliwny ci$nieniow jednokoinierzowy o §r. 100 mm szt
d.2.2{0114-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
77TIKNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm I=1.0m szt
d.2.2|{0114-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78 KNR-W 2-18 | Krociec zeliwny ciSnieniow dwukotnierzowy o ér. 80 mm 1=4.0m szt.
d.2.210114-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2-18 | Pokrywa peina Zeliwna kotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0114-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
80 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem  |'m
d.2.2{219W 0102- DY Cu6
01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
81/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
564/200 0de.20 2.82
Om
RAZEM 2.82
82/KNR-W 2-18 1 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Om
564/200 odc.20 2.82
Om
RAZEM 2.82
83/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  200m -
d.2.2/0704-01 minainej 90-110 mm 1 préb.
564/200 200m - 2.82
1 préb.
RAZEM 2.82
2.3 Pompowanie wody z wykopdw

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
84| KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki na glg- szt
d.2.3|0607-01 bok.do4 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
85 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2.3 kalk. wiasna
724 godz. 168.00
RAZEM 168.00
3 Przytacza wody PE de 40 - 6 szt
3.1 Roboty ziemne
86 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.1]0211-04 odkiad w gruncie kat. il
0.8*1.998"0.8 m3 119.17
RAZEM 119.17
87 [KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.1.0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznymkat. i
IV; glebokosé do 1.5 m
(Wigcznie z przekopami probnymi)
0.8%1.9*98*0.2 m3 29.79
RAZEM 29.79
88/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.3.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskamiy w gruntach nawodnionych kat.l-IV wraz z roz-
biérkg
1.9*2*98 m2 372.40
RAZEM 372.40
89|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1{0511-01
0.8*98*0.10 m3 7.84
RAZEM 7.84
90|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.3.1,0609-06 wa
0.8798"C.3 m3 23.52
RAZEM 23.52
91/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.3.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
119.17-(7.84+23.52) m3 87.81
RAZEM 87.81
92!KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.1,0312-02 szerckosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
29.79 m3 29.79
RAZEM 29.79
93|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ii ms3
d.3.1/0228-01
87.81+29.79 m? 117.60
RAZEM 117.60
94/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.3.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
7.84+23.52 m3 31.36
RAZEM 31.36
95/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.110214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-1V
Krotnos¢ = 20
7.84+23.52 m3 31.36
RAZEM 31.36
96| KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.3.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.110408-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
98 KNR-W 2-18 \Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Roboty montazowe
99 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur palietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.3.2/0109-01
98 m 98.00
RAZEM 98.00
100/KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociggi z rur PVC o ér. 160/ jwein.
d.3.2/0803-03 40 mm
4 wein. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociagowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
101/ KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 110/ wein.
d.3.2/0803-03 40 mm
2 wcin. 2.00
RAZEM 2.00
102)KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zaggsz- m2
d.3.2]0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*6 m2 7.54
RAZEM 7.54
102'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.1470.3*0.3)"6 m?2 7.54
o RAZEM 7.54
102"INNRNKB Nawierzchnia z betonowsj kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.2/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"6 m2 7.54
RAZEM 7.54
103/ KNR-W 2-18 |Ksztaltka przej$ciowa PE/stal $r. 40/25mm szt.
d.3.2/0112-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
104 KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z wiopionym drutem  Im
d.3.2{219W 0102- DY Cué
01
98 m 98.000
RAZEM 98.000
105|KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0708-01 Om
98/200 odc.20 0.49
Om
RAZEM 0.49
106|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.3.2|0707-01 Om
98/200 odc.20 0.49
Om
RAZEM 0.49
107|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o ér.nominalnej 90 |200m -
d.3.2/0704-01 mm 1 préb.
§8/200 200m - 0.49
1 préb.
RAZEM 0.49
3.3 Studnia wodomierzowa z zestawemn wodomierzowym
(SW-1; SW-2, SW-3)
108/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na [m3
d.3.3/0211-04 odklad w gruncie kat. Il
2*2*2.5*0.9*3 m3 27.00
RAZEM 27.00
109 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w \m3
d.3.3/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg fub wyciagiem recznymkat. Hi-
1V; gtebokos¢ do 1.5 m
(Wigcznie z przekopami probnymi)
2*2*2.5*0.1*3 m3 3.00
RAZEM 3.00
1101KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigbokoscido 3.0 |m2
d.3.310314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych kat. -}V wraz z
rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
[(2+2)*2*2.51"3 m2 60.00
RAZEM 60.00
111/KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.3|0511-01
3.14*0.7*0.7*0.1*3 m3 0.46
RAZEM 0.46
112/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.3.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil
27-{0.46+3.14*0.65%0.65%2.4"3) m3 16.99
RAZEM 16.99
113|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.3;0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-1V
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
114]KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-H1 m3
d.3.30228-01
16.99+3 m3 19.99
RAZEM 19.99

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
115/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.3/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
0.46+3.14*0.65*0.65*2.4*3 m3 10.01
RAZEM 10.01
116 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.3.310214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l{l-1V
Krotnosc¢ = 20
0.46+3.14*0.65*0.65*2.4*3 m3 10.01
RAZEM 10.01
117|KNR-W 2-18 [Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.3|0513-08
3.14*0.65*0.65"0.15"3 m3 0.60
RAZEM 0.60
1181KNR-W 2-18 | Studnie wodmierzowe z kregdw zelbetonowych o $r. 1000 mm stud.
d.3.3/0513-03 Studnia wodomierzowa sr. 1000 z element monolityczny C35/45
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 $r. 1000mm
Wiaz zeliwny typ D400 z wentylacjg
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
1191KNR-W 2-02 {Przekrycia studzienki $ciekowe w studni wodomierzowej -krata zeliwna m?2
d.3.3{0702-09 30x30cm
0.370.3"3 m2 0.27
RAZEM 0.27
120{KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetoécido 1.5 m3 -  im3
d.3.3/0530-01 elementy betonowe
0.15"3 m3 0.45
RAZEM 0.45
121/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem récznym - 3 cm grubo$e m?2
d.3.3;0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
122|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |\m2
d.3.3/0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
123]NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.3.31231 0511-02
(3.14*0.570.5-3.14*0.3"0.3)"3 m? 1.51
RAZEM 1.51
34 Zestaw wodomierzowy
124 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.3.4/0109-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.3.4/0122-02 $r. nominainej 20 mm w rurociagach stalowych
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
126|KNR-W 2-15 {Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o ér. 20 mm kpt.
d.3.4/0140-02
5 kpt. 6.00
RAZEM 6.00
127 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodociagowych z rur z twarzyw sztucznych o ér. [szt.
d.3.410132-03 nominalnej 25 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. 25mm szt.
d.3.4/0132-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1281KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 25 mm szt.
d.3.4,0132-03
5] szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 Rozbidérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
130/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.4:0802-03 cm
80*2 m2 160.00
RAZEM 160.00
131/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-lV
802 m2 160.00
RAZEM 160.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR 2-31 Qdtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- {m?
d.410201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
802 m2 160.00
RAZEM 160.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 4539.140
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

mm

Lp. Nazwa Jdm llosc H. inw. H. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.1 2wir m3 2.280 2.280
2. .zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 6.000 6.000
3.|Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $ér. szt 6.000 6.000
25mm
4. zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt 6.000 6.000
5. Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o ér. |szt 6.000 6.000
25mm
6./ Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o [szt. 1.000 1.000
$r.150 mm
7.1Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o szt 2.000 2.000
$r.100 mm
8.]zasuwa zeliwna klinowa owalna koinierzowa o §r.|szt. 6.000 6.000
80 mm
9.\zaprawa cementowa M 7 m3 0.180 0.180
10./Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o §r. 20 szt 6.000 6.000
mm
11.i\Wlaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacig szt 3.000 3.000
12.\waz gumowy $r. 50 mm m 38.000 38.000
13.{Uszczelnianie koncdw rur ochronnych ¢ ér. no- szt 2.000 2.000
minalnej 400/160 mm
14. Uszczelnianie karicow rur ochronnych o $r. no-  |szt 4.000 4.000
minainej 315/160 mm
15.{Uszczelnianie koricdw rur ochronnych o $r. no-  |szt 2.000 2.000
minalnej 250/110 mm
16. uszczelki gumowe plaskie do poigczen kolnie-  |szt 76.800 76.800
rzowych o §r.80-100 mm
17. uszczelki gumowe plaskie do pofgczen kotnie-  |szt. 4.400 4.400
rzowych o §r. zewnetrznej do 90 mm
18.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnie- szt 16.500 16.500
rzowych o ér. 150 mm
19. [uchwyty do rur ¢ $r. nominainej 20 mm szt. 12.000 12.000
20. [tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o §r.  [szt. 4.000 4.000
zewnetrznej do 90 mm
21.ltuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o ér. szt 5.000 5.000
zewnetrznej 160mm
22.|Trojnikii zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. szt 2.000 2.000
150/80/150 mm
23.|Trojnikii zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o Sr. szt 1.000 1.000
150/150/150 mm
24.|Tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1.000 1.000
150/100/150 mm
25.|Trojnik zeliwo sferoidaine ciénieniowe koierzo- |szt 4.000 4.000
we o §r. 100/80 mm
26./tadma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 646.280 646.280
27.tasma klejgca z PCV szer. 30 mm di. 33 m szt 0.544 0.544
28. |tabliczki do znakowania gazociggow szt 9.000 9.000
29.$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- (kg 21.400 21.400
mi i podkiadkami M-20 ocynk.
30.[$ruby stalowe z ibem szesciokatnym z nakretka- (kg 81.446 81.446
mi i podktadkami M-16 ocynk.
31. $ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i kg 12.560 12.560
podkiadkami M-14
32, $ruby stalowe dokiadne M-20 1=300mm kg 21.840 21.840
33, $ruby M16 z nakretkami kg 76.000 76.000
34.|Studnia wodomierzowa sr. 1000 z element mo- szt 3.000 3.000
nolityczny C35/45
35, |stopnie wlazowe zeliwne szt 24.000 24.000
38.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 14.000 14.000
37.iskrzynki zeliwne do zasuw o ér. 150 mm szt. 1.000 1.000
38, [skrzynki uliczne do hydrantéw szt 6.000 6.000
39.}rury z polietylenu PE do przeciskow o ér. ze- m 575.280 575.280
wnetrznej 110 mm
40.|rury z polietylenu PE do przeciskdw o ér. ze- m 455.940 455,940
wnetrznej 160 mm
41.;rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 99.960 99.960
42.rury z polietyleny PE-HD o $r. 32 mm m 12.240 12.240
43.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 2.520 2.520
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
44 rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 24.300 24.300
45.rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkgo |m 465.120 465,120
$r. zewnetrznej 160 mm
46. |rura z polietylenu twardego PE HD o $r. 400/23,8/m 8.160 8.160
mm
47.irura z polietylenu twardego PE HD o ér. 315/28,6/m 38.760 38.760

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik; WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jdm llosé . inw. H. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

48.irura z polietylenu twardego PE HD o ér. 250/22,7 /m 9.180 9.180
mm

49.1Rura ostonowe na kable m 16.320 16.320

50.|roztwédr asfaltowy do gruntowania i izolacji AB-  [kg 13.200 13.200
ZOL R

51. roziwor asfaltowy 'Abizof P kg 24.210 24.210

52 [Redukcje zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. szt 1.000 1.060
150/100 mm

53.|Przekrycia -krata zeliwna kg 13.905 13.905

54.pospoétka - kruszywo nienormowane m3 62.830 62.830

55.1Pokrywy zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o §r. szt 1.000 1.000
150mm

56.| Pokrywa peina zeliwna kotnierzowy o ér. 100 mmjszt 2.000 2.000

57.|podchloryn sodowy kg 3.915 3.915

58. Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 ér. szt 3.000 3.000
1000mm

59. | piasek do betondéw zwykiych m3 419.364 419.364

60.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 70.812 70.812

61.ipale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 9.600 9.600

62.otulina PUR o §r. 160 mm i gr. 80 mm m 8.160 8.160

63.|Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 4.000 4.000
rurociagi z rur PVC o $r. 160/40 mm

64.|0dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w szl 2.000 2.000
rurociagi z rur PVC o $r. 110/40 mm

65, |obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 14.000 14.000

66. | obudowy zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt 1.000 1.000

67.|nity plastikowe szt 88.000 88.000

68.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 4740 4.740
nego B-10

69. /mankiet40 mmodt 10m m 0.840 0.840

70.taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 12.000 12.000
nominalnej 20 mm

71.taczniki redukcyine o $r. nominalnej 20 mm szt. 12.000 12.000

72.|ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- |szt. 36.000 36.000
nainej 25 mm

73.|Ksztaltka przej$ciowa PE/stal ér. 40/25mm szi. 6.000 6.000

74.|Krociec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o szt 4.000 4.000
$r. 150 mm

75.Kréciec zeliwny ci$nieniow jednokoinierzowy o |szt 16.000 16.000
§r. 100 mm

76.|Krociec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o $r. |szt. 1.000 1.000
80 mm 1=4.0m

77.|Krociec zeliwny ci§nieniow dwukoinierzowy o $r. |szt. 3.000 3.000
80 mm I=1.0m

78.|Krociec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o ér. |szt. 2.000 2.000
80 mm I=1,0m

79. krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 0.460 0.460

80.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m2 28.448 28.448
cm

81. koryto drewniane szt 0.160 0.160

82. konstrukcie stalowe wsporcze szt. 12.000 12.000

83. konstrukcija podwieszen 1=4,0m szt 0.300 0.300

84.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 4.000 4.000
wnetrznej do 90 mm

85. | kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 5.000 5.000
wnetrznej 160 mm

86. |kolektor ssgcy z rur stalowych kotnierzowych $r. |m 9.500 9.500
200 mm

87.|kolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- szt 6.000 6.000
tow

88. klamry ciesielskie kg 6.000 6.000

89. ligtofiltry (igty) szt 19.000 19.060

90.{Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koi- |szt 6.000 6.000
nierzowy, zabezpieczony przed zlamaniem ze
skrzynkg hydrantowg

91.1glina budowlana m3 6.848 6.848

92.idrut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 64.000 64.000

93.1drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.096 0.096

94. drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.006 0.006
korowane

95. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.004 0.004

96. deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki.ili m3 0.024 0.024

97. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.812 0.812

98.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa

Jm

llosé

Il inw.

il wyk.

Cena

jedn.

Wartosé

Grupa

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL



I5
ZESTAWIENIE SPRZETU

Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy 4 t m-g 85.844
2.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 89.250
3.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 41.476
4.lwciagnik przejezdny 3t m-g 190.000
5.lwalec statyczny ciagniony gladki 3-5 1 m-g 2.484
6.1ubijak spalinowy 200 kg m-g 57.401
7.18rodek transportowy m-g 2.803
8. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18.640
9. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.376
10.|samochod skrzyniowy do 5 ¢ m-g 232.232
11.}samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.446
12.|Samochoéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 16.936
13.|prosciarka do rur PE m-g 4.675
14. | pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 710.000
15. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 72.915
16.[ciggnik siodlowy z naczepg 16t m-g 33.036
17.Iciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.464
18.1agregat pradotwérezy m-g 89.980
RAZEM

Stownie:
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