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(miejscowosc¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/IS/2119/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady/Okgegowej I1zby
35090 BYDGOSYLL ol B ot A/ ety ok
- CZ, ul. B. Rumiriskiego 6 bt s A Bt s
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. ds habing. ddam Podhoreci




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosc cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynost
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszezeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnos¢
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne]
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pozniej, nalezy kierowacé bezposrednio do Ergo H estii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie péZniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
ipdzniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c¢)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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Bydgoszcz — pazdziernik - 2016 1.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawcezy budowy sieci wodociagowej
w m. NIEWOLNO

gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o$wiadczamy, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant branzy sanitarnej Sprawdzajacy (branzy sanitarnej
mgr inz. Danuta Réjek mgr inz. “erenc



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

I. OPIS TECHNICZNY:

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Cel, przedmiot i zakres opracowania
3.0. Obszar oddzialywania inwestycji
4.0. Zaopatrzenie w wode
4.1. Zaopatrzenie w wodg do celdw przeciwpozarowych
5.0. Sie¢ wodociagowa
5.1. Przewody wodociagowe
5.2. Trasowanie sieci wodociagowej
5.3 Lokalizacja sieci wodociagowej
5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowe]j
5.5. Przytacza wodociagowe
5.6 Wytyczne wykonania przylaczy
5.7. Oznakowanie sieci wodociggowej
5.8. Przejscie siecia pod przeszkodami
6.0. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
7.0. Warunki gruntowe podtoza.

8.0. Proby, odbiory i warunki BHP.

II. INFORMACJA '"BIOZ"

II. RYSUNKI

1. Orientacja w skali 1 : 10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowej w skali 1: 1000
3. Schemat montazowy sieci wodociagowe;]

4. Studzienka wodomierzowa



5. Zestaw wodomierzowy
6. Przejscie pod droga
7. Bloki oporowe

8. Szczegot zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia

II1. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej w
Niewolnie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.— pismo z dnia
15.07.20016 r. znak 57/2016

2. Protokdt dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Narade
Koordynacyjng w GnieZnie.

3. Odpisy uzgodnien.

4. Wykaz wlascicieli dziatek

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Miasta i Gminy - patrz zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Oddzielna teczka

Materiaty prawne:
- wykaz witascicieli dziatek
- Uproszczone wypisy z rejestru gruntu

- zgody wlascicieli gruntu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowe;j
wm. NIEWOLNO
gm. Trzemeszno

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Trzemeszno RI 6225.17.2016 z dnia 07.04.2016r.

- Warunki techniczne wilaczenia projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej w
Niewolnie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pismo z dnia
15.07.20016 r. znak 57/2016

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.

- Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja.

2.0. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej dla
gospodarstw bedacych w rozproszonej zabudowie wsi Niewolno. Sie¢ ta umozliwi
podlaczenie do gminnej sieci wodociagowe] budynkow i1 dzialek, ktore do tej pory nie

zostaly podtaczone do wodociagu. Projektuje sie zatem sie¢ gléwna z przylaczami.

3.0. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialtywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy 1 rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych. Obejmuje on dzialki objete

budowg — dziatki nr - patrz zataczony wykaz dziatek (zal. nr 4).

4.0. Zaopatrzenie w_wode .

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu potaczonego z
ujeciem miejskim w Trzemesznie. Zaopatrzenie w wod¢ wyzej wymienionego terenu nastapi
z istniejace] sieci wodociagowej PVC 160 — wezet nr 1.

Sie¢ wodociagowa na terenie wsi Niewolno zasilana jest z miejskiego ujecia wodociggowego
pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym zbiornikiem

wyréwnawczym, z ktérego woda grawitacyjnie splywa do sieci.
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4.1. Zaopatrzenie w_wode do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07. 2009 r. zaopatrzenie w wode do
celow gasniczych dla zabudowy wiejskie; wynosi 5,0 I/sek. Taka ilos¢ wody o odpowiednim
ci$nieniu dostarczy istniejace ujecie wody w Trzemesznie, a pobor jej przewidziano za
pomoca hydrantow istniejacych i projektowanych © 80 mm.

Hydranty beda réwniez stuzyly do poboru wody dla celéw obrony cywilnej

5.0. Sieé wodociagowa.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej nastapi w oznaczonym na
rys. nr 2 wezle nr 1. Istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscu wlaczenia wykonana zostata z
rur PVC @ 160 mm, przedmiotowa siec¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC 160 mm,

PE 0160 mm 19 110 mm oraz PE © 40 mm.

5.1 Przewodv wodociagowe.

Ogolna dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej gtownej wynosi  L=1467,0m w tym:

- rury PVC @ 160 mm dtugosei L = 456,0 m v

- rury PE © 160 mm ( przewiert sterowany) dhugosci L = 447,0 m

- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) diugosci L = 564,0 m

Dhugos¢ przytaczy wodociagowych z rur PE 0 40 mm ( odcinki sieci od rurociggu gléwnego
do zestawu wodomierzowego ) wynosi L = 98,0m — 6 przylaczy.

Przewody wodociagowe z rur PVC 1 PE nalezy uklada¢ na giebokosci 1,8 m p.p.t. liczac
od wierzchu rury do terenu. Rury beda uktadane przewiertem sterowanym oraz w wykopach
otwartych wykonanych sprzetem mechanicznym, badz recznie w przypadku skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopéw umocnione szalunkami.

Na utozonym przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen do czasu wykonania proby
ci$nieniowej. Proby cisnieniowe wykonywaé na ci$nienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztaltki i zasuwy zeliwne kolnierzowe sferoidalne malowane
proszkowo na ciénienie PN10 1 PN16..

Potaczenia rur PVC wykonac poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, za$ potaczenie
rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomoca ksztaltek przejsciowych i rowniez uszczelek

gumowych. Polaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trojnikach oraz korkach, nalezy stosowac prefabrykowane lub wykona¢ na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie os przewodow

zgodnie z niniejsza dokumentacja .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowe].

Szczegdltowa lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym

w skali 1:1000.

5.4 Uzbrojenie sieci wodociggoweij.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna © 150 mm - 1 szt.
- zasuwa zeliwna O 100 mm - 2 szt
- zasuwa zeliwna © 80mm - 6szt. ( naodgalezieniach do hydrantow)

- hydrant zeliwny ppoz. © 80 mm - 6 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy rownoprzelotowe, kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN 16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowa
oraz skrzynke. Szczegdtowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
schemacie montazowym. Teren wokol uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

5.5. Przylacza wodociggowe.

Zaprojektowano 6 przytaczy zrur PE © 40 mm ( odcinki sieci od rurociggu gldwnego

do zestawu wodomierzowego) o tacznej dlugosci L = 98,0m.



5.6. Wytvezne wvkonania przylaczy.

Polaczenie rur PE z projektowanym przewodem gléwnym z rur PVC 1 PE nalezy
wykona¢ za pomoca opaski z zasuwa samo nawiercajaca z obudowa teleskopowa i skrzynka
zeliwng duza do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszczong na stupku
betonowym lub stalowym badZ na innym statym obiekcie.

Przewiduje si¢ zainstalowanie wodomierzy w budynkach mieszkalnych, gospodarczychiw
studzienkach wodomierzowych. Przed wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor przelotowy
a za wodomierzem zawor przelotowy, zawdr antyskazeniowy typu EA291NF oraz zawor z
kurkiem spustowym. Zestaw wodomierzowy zamontowac zgodnie z norma PN - 98 / B —
100720 1 PN - ISO - 40064 - 2.

Przy przejsciu przewodu przez sciang budynku rury prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Miejsce przej$¢ migdzy rurami nalezy uszczelni¢ z dwoch stron rury ostonowej np.
Polkitem lub Silikonem. Po wykonaniu przytacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
poddacd je probie szczelnoscei na ci$nienie 8 atm.

Przed wlaczeniem wody z wodociggu publicznego nalezy bezwzglednie odlaczy¢

hydrofory tj. wlasne Zrédlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej .

Po wykonaniu sieci wodociagowe] lecz przed jej oddaniem do eksploatacji
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach
widocznych w poblizu sieci wodociggowej na trwatych obiektach , a w razie
ich braku - na specjalnych stupkach stalowych.
Wodociag oznakowa¢ tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z nadrukiem "sie¢
wodociagowa". W technologii bezwykopowego uktadania rurociagéw metoda przewiertu
sterowanego przewodd lokalizacyjny wciagany jest jednoczesnie z rurg. Nalezy stosowad
izolowany drut miedziany o przekroju 1,5 mm? w izolacji dielektrycznej DY 1x 1,5 mm?.
Caly montaz przewodéw wodociggowych wraz z ich uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp)

wykonywac zgodnie z instrukcja dostarczang przez producenta.

5.8.Przejscie z siecia wodociagowa pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej istnieja ciagi komunikacyjne o nawierzchni

asfaltowej, z kruszywa i gruntowej oraz kable telefoniczne 1 energetyczne.
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Pod drogami o nawierzchni asfaltowej prace prowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego w
rurach ochronnych PEHD, jedynie w miejscach montazu wezléw wykona¢ recznie wykopy
obiektowe. Pozostate prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowa petna, a po
zakonczeniu prac nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszczegdinych

uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

UWAGA :
Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona zostanie w terenie, gdzie nie wystepuja szkody

gornicze oraz teren ten nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6.0. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnvch.

Scieki sanitarne z nieruchomosci odprowadzane sa do osadnikow gnilnych
zlokalizowanych w rejonie zabudowy poszczegdlnych posesji. Mieszkancy, ktorzy obecnie
nie posiadajg wewngtrznej kanalizacji sciekdw sanitarnych oraz osadnikow sciekow, przed

wykonaniem sieci wodociggowej winni ja wykonaé.

7.0. Warunki sruntowe podloza .

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glebokos¢ utozenia przewodow
wodociagowych winna wynosi¢ 1.8 m p p. liczac od ich wierzchu do terenu.

W poziomie posadowienia rurociggéw miejscami moze pojawic si¢ woda gruntowa. Nie
nalezy wykonywac prac ziemnych w nawodnionych piaskach . Przedtem obnizy¢ poziom

wody iglofiltrami.

8.0. Proby, odbiorv i warunki BHP,

a) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepiséw BHP.
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d) Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

e) Przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapozna¢ sie z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robdt, powiadomi¢ instytucje posiadajgce
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczgcia robot celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

f) Przed oddaniem sieci wodociagowe] do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m® Cl2).

g) Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

h) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowigzujace przepisy BHP.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.
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II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 72003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

7 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszezegolnych

obiektow.
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej na terenie rozproszonej zabudowy
we wsi Niewolno.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w wezle nr 1
— patrz rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowe].
Wykonanych zostanie 6 przylaczy v
}.aczna dlugos¢ zaprojektowanej sieci giéwnej wynosi L=1 467,0m w tym:
- rury PVC © 160 mm dtugosei L =456,0 m
- rury PE @ 160 mm ( przewiert sterowany) dtugosci L = 447,0 m
- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosci L = 564,0 m
[aczna dhugosé zaprojektowanych przytaczy z rury PE © 40 mm wynosi L = 98,0 m
Ogolna dlugo$é zaprojektowanej sieci wodociagowe] glownej wraz z przytaczami wynosi
L =1565,0 m.

Nie przewiduje si¢ etapowania robot budowlanych.

2. Wykaz istniejacvch obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable telekomunikacyjne i kable energetyczne, rurociag kanalizacji ttocznrej, oraz uzbrojenie
napowietrzne - stupy i linie energetyczne oraz telefoniczne. Drogi posiadajg nawierzchnig
asfaltowa, z kruszywa 1 ziemna.

Na terenie czesci wsi Niewolno istnieje sie¢ wodociagowa zasilana w wodg z miejskiego

ujecia.
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3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu. ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Utozenie przewodow wodociggowych na glebokosei 1,80 m pod powierzchnig terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowac jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach, zniszczeniu

nawierzchni drog itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i ¢zas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczesciej wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopow ze skarpami,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopow,

- poglgbienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejécia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych energig
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robot szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.
Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac

niezbedng wiedzg zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecent w zakresie stanu BHP.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduyje.

6. Wskazanie srodkéw technicznyeh i organizacyinveh, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacvm z wykonvywania robot budowlanych w strefach szczegdlnegso zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacie.

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.

¢ Wykonanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

e Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

* Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie 1 poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosei bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace 1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopdw powinien by¢: odkladany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

e W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych
1 przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odlegltosei

e Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspoétpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wyltacznie w czgéci zabezpieczonej wykopu

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

e Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odleglos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

e Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
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Krawedzie wykopdw oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopéw
prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz przebywania osob postronnych
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinno odbywacé sig recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odltamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe¢ wylacznie zabezpieczonej czgsci wykopul lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosci wykopoéw powinny Scisle odpowiada¢ glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne 1 rdwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

Przejscia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szerokos$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopéw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robét winien dokonaé ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntow zmarznigtych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.

W przypadku wykonywania wykopow w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw.
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UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wyniknaé z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowata:

mgr inz. D. Rojek
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Przekroj A—A

1 - Rurg PE - g40

2 ~ Lawdr przelotowy ¢ 25

3~ Lawbr przelotowy 7 kurkiem spustowym ¢ 25

4 ~ Zawdr antyskazeniowy typu EA 291 NF ¢ 25

5 - Wodomierz - ¢ 20

6 - Saczehe prejscie PT°

7 - Waz zeliwny typ ciezi

8 - Plyta zelbetowa ¢ 1290

9 - Kregi zelbetowe 1000 KZ0" ze stopniomi
Zlazowymi U327

10 - Dno zelbetowe monolityczne "2 lub siejone
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA
skala 1:25

Zaklad Ustug Technicznych ,,PROBUDIN”
Sp. z 0.0. BYDGOSZCZ

Obiekt: NIEWOLNO
gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Temat  Projekt budowlano - wykonawczy budowy
sieci wodociagowej

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr upr. specj. | Podpis Data
’“§

Opracowal: | mgr inz.D.Rojek 7210/140/78 10.2016r.
inst.-inZ.

Sprawdzit | mgr inz. K.Ferenc | 7210/58/86 i RYS.
, inst.-inz.
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ZESTAW WODOMIERZOWY

400+1000

t* WODOMIERZ SKRZYDELKOWY TYP JS25 mslh Dn-20 mm
2ZAWOR PRZELOTOWY

3ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA 2971 NF

L ZAWHR SPUSTOWY

Zaklad Ustug Technicznych ,,PROBUDIN”

Sp. z 0.0. BYDGOSZCZ
Obiekt: NIEWOLNO
gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie
Temat  Projekt budowlano - wykonawezy budowy
sieci wodociggowej
Funkcja: Imig i Nazwisko Nr upr. specj. P/%dpis Data
Opracowal: | mgr inz.D.Rojek 7210/140/78 f:j 10.2016r.
inst.-inz. M
Sprawdzik:

mgr inz. K.Ferenc | 7210/58/86 RYS.
inst.-inZ. 5
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PRZEKROJ A—-A

. . | - 9 ‘
L /JZ_B 1 - WYPRASKI
PR | | 2~ OBEJMA Z PLASKOWNIKA 60x6x900 mm

| E= o -
‘ 3~ KORYTKO Z DESEK gr. 32 mm
4 — ISTNIEJ. KABEL ENERGET., TELEKOMUNIK.
LUB PRZEWOD WODOCIAG., GAZOWY
5 - RURA OSLONOWA (DWUDZIELNA)
6 — PRET STALOWY ¢ 10 mm Z UCHWYTEM
7 - BLOCZEK BETONOWY 50x50x12 cm
8 — OKRAGLAK ¢ 14 cm |
9 — OBEIMA Z PEASKOWNIKA 60x6x650 mm
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REMONDIS Aqua Trzemeszno

REMONDIS®

AL

Sp.z0.0. WORKING FOR THE FUTURE

| -7 Trzemeszno
i1 Maja 21, 62-240
S\P 7842492125, Regon 302744468

tel. 614164308

REMONDIS Aqua Trzemesano Sp. 2 0.0. / ul. 1 Maja 21/ $2-240 Trzemeszmo /f Polska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 15.07.2016

Warunki techniczne nr 57/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PCV o 160 nowo projektowanej sieci
wodociggowej w miejscowosci Niewolno
Whiosek z dnia 29.06.2016 r.

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, Ze po:

sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

ustaleniu technicznych warunkdw przytaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

na podstawie poniZej przedstawionego postepowania, do ktorego nalezy sie zastosowac (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbidr i uruchomienie) istnieje mozliwos¢ podtaczenia do istniejacego rurociggu sieci wodociagowej
PCV @ 160 projektowanego rurociagu sieci wodociagowej w miejscowosci Niewolno.

Techniczne warunki przytaczenia:

Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie podiaczony do istniejgcego rurociggu DN 160 w migjscowosci
Niewolno (patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejagcym wodociagiem giownym wody pitnej“), o $rednicy
dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

Projektowany rurociag sieci wodociggowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.
Wynik pomiaru statycznego ci$nienia wody w miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociggowej, przeprowadzonego
w dniu 11.07.2016 r. wynosi 0,27 MPa.

Warto$¢ cidnienia w sieci wodociagowej w miejscowosci Niewolno jest écisle zwigzana z cisnieniem w calej sieci
wodociagowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wartosci rozbioru wody.

Projekt wykonawczy:

Bazujgc na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny podiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej.

Trasa nowo projektowanej sieci wodociagowej powinna by¢ uzgodniona z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy
wiasciwym Starostwie Powiatowym.

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacie w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemne;.

Dokumentacje projektowg po wykonaniu nalezy udostepni¢ RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

Po zezwoleniu RAT mozna rozpoczat budowe wiw sieci wodociagowe;.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji konicowej pozostanie w archiwach RAT.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T. 48 81 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pi // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //

Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zaktadowy: 1.760.500,00 PLN //

Konto: Piastowski Bank Spotdzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana przez uprawnione przedsiebiorstwo instalacyjne na zlecenie
i koszt whasny wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel przedsigbiorstwa instalacyjnego musi posiadat
wazne i udokumentowane kwalifikacie zawodowe (uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania robét
w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociggowe i kanalizacyjne).

- Firma wykonujaca przytacze wodociggowe poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym czasie.

- Na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ewentualnie ztozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadcy drogi
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

- Celem ustalenia gtebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy probne.

- Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i podpisaniem o$wiadczenia
0 ukonczeniu robet nie jest dozwolone pobieranie wody z wiw sieci.

Odbior:

- Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy zgtosi¢ je do odbioru w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

- Odbiér nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej i pomiary geodezyjne przeprowadzone przez fime
geodezyjng, zaangazowang przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie przy widocznym przewodzie
W/w rurociagu.

- Odbiér bedzie dokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktdrego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whnioskodawcy.

- Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiaréw geodezyinych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.

Uruchomienie:
- Po odbiorze nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej Wnioskodawca jest uprawniony do uruchomienia wiw
sieci wodociggowej.

Osoba kontaktowa RAT:

- Koordynator dziata woda pitna/cieki;
Asystent dziatu technicznego

Pan t.ukasz Stopczynski

Telefon komérkowy: +48 608 566 075
E-mail: Jukasz.stopczynski@remondis.pl

ceprezes Zarzadu Asyst nt Zarzadu ds. technicznych

ataczniki:
- Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociggiem gtownym wody pitnej

P

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z c.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 /
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pt // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //

Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 /I Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN //
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Gniezno, 2016-10-28
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla II 9/10
Termin | miejsce przeprowadzenia narady: 08.11.2016 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w GnieZnie
Al. Reymonta 21 B  62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.626.2016

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa Niewolno
Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Miasto i Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dgbrowskiego 2
Ptatnik:

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spélka z o.0.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

[mig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentujg:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
Imie i . . lub informacja
mig | nazwisko uczestnika .
o przyczynach uczestnictwa

w naradzie
Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno
Piotr Zamroczynski
Henryk Kubalewski REMONDIS Aqua Trzemeszno

NSKIEGL

. . . . QTARNS >
Zgodno$c serokopii z oryginatem < up- STARDSTY
stwierdzam
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Lukasz Stopczynski

Mariusz Zybata Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.
Arkadiusz Klosin

Przemystaw Nowakowski INEA S.A./ WSS S.A.
Bogumit Jagiellicz Orange Polska

Izabela Ko$micka Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnik6w narady:

Podpisy
uczestnikow
narady
koordxnacyjnej

{

{
N -
o e |l v
PR koe/zoi€ p2p o\ 4O 93] 16 & Jbt10ds K/“//

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia

SERV-NET | 2512¢,27 W\
4E“EA“ H-Mw \‘){‘52 Lis) g;,% : (‘“M&

DU\O\/\A \‘?JM \TAVA Lk(/\‘ &@L\D\)\F\/

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli

.........................................................................

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg Srodkéw komumkacjl elektromcznej

1odech. 1o famﬁ ................ 54,5 ..... K.

......................................................................
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Zalycznik do protokolu narady koordynacyjne;j:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia
WSS S.A. - Bez uwag
Pow. Zarzad Droég - Przejscia pod droga dokona¢ na warunkach

okreslonych przez Zarzadce drogi

- Przejscia pod droga wykona¢ wylacznie
przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania
nawierzchni, w rurze ochronnej na gigbokosci 1,0m
liczac od gornej krawedzi rury ochronnej
do rzgdnej nawierzchni drogi

- Szczegdtowe warunki uzgodnienia zawarte sa
w decyzji PZD.DT.4013./16 z dnia

Serv — net Trzemeszno Sp. z 0.0. | - W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci
$wiattowodowej roboty ziemne wykonywacé
recznie.

- W miejscu zbliZzenia i skrzyzowania z istniejaca
siecig Swiattowodowa zachowaé szczegding
ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych.

- Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych
podziemnych urzadzen swiattowodowych

ENEA Operator S.A. - Bez uwag
RD Mogilno
REMONDIS Aqua Trzemeszno | - O rozpoczgciu prac nalezy pisemnie powiadomié

REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer
telefonu do osoby, ktéra sprawowac bedzie nadzor
nad prowadzonymi robotami,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na koniecznosé regulacji
wysokosci wszelkich naziemnych elementow
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej

- W przypadku dokonywania zmiany istniejacych
rzgdnych terenu, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢
zastosowania normatywnego przykrycia
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno urzadzen
obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,
Jednoczesnie, inwestor ponosi petna
odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenie infrastruktury
wodociagowej i kanalizacyjnej eksploatowanej
przez REMONDIS Aqua Trzemeszno,
spowodowane w trakcie wykonywania robot,

Zgodnosc kserokopii z oryginatem  , yp. STAROSTY (REETYIENSKIEGT

stwierdzam
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a takze za szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powstaé na skutek prowadzonych prac.

DUON Dystrybucja S.A.

- Bez uwag

PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecia przesytowg PSE S.A.

Zgodnos$c¢ serokopii z oryginatem

stwierdzam

Gniezno, dnia

2016 -1- 08
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URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul Gen Henryka Dabrowskiego 2
62 240 Trzemeszno
NIP 5578008172 REGON 005530123
te 6141543 08 fax 81 415-44-12

4) Trzemeszno,17 pazdziernika 2016

R1.721.2.58.2016

Zaklad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0. o.

ul. Sowinskiego 20

85 - 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy sieci

wodociggowej w ciggu drég gminnych — dziatki nr ew. 21, 29 i 134/1 w Niewolnie oraz
dziatki nr ew. 174, 178/2, 447/1, 431/2, 394/1, 214/1 1 427/4 w drodze gminnej dzialtka nr ew.
4 w miejscowo$ci Wymystowo informuje, ze wyrazam zgode na budowe projektowanej trasy
sieci wodociggowej w miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

1.

W celu budowy sieci wodociggowej w pasie drogowym w/w drég gminnych mozna
wykonac¢ wykop otwarty. Po wykonaniu robét branzowych, miejsce wykopu nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona

wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wiasny. W miejscach spornych koszty
zwigzane z ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra
naruszyla istniejgce granice geodezyjne.

. Miesigc przed przystapieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym Inwestor

zobowigzany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajecie drogi.

. W przypadku zajecia pasa drogowego | umieszczenia w drodze urzgdzen wodociggowych

| kanalizacyjnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robot | za umieszczenie w pasie

drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe.

. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotgczy¢ zatwierdzony

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Otrzymuia .
1. adresat
2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306.

ZAL. 3



REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z .0 // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno / Polska

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

,PROBUDIN* SPOLKA Z 0.0.

ul. Sowinskiego 20 tukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 20.10.2016

Dotyczy: Uzgodnienia rozwiazan projektowych dotyczacych budowy sieci wodociagowej
w m. Niewolno

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp .z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2016 r.
uzgadnia rozwigzania projektowe dotyczace budowy sieci wodociagowej w m. Niewolno zgodnie z ponizszymi
uwagami:

1. Dla wszystkich projektowanych przylaczy wodociggowych nalezy zaprojektowaC i wykonaé zasuwy
odcinajace.

2. O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac
numer telefonu do osoby, ktéra sprawowaé bedzie nadzér nad prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowej
eksploatowanej przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie wykonywanych robot,
a takze za szkody, ktdre w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

52ynier Inzynierii Srodowis

Gred e
(Gt T

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // F +48 61 41 54 308 - 15 J/
trzemeszno@remondis.pl // remondis.p!l // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznar: - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, 1X Wydziat Gospodarczy // Regon:
302744468 J/ NIP: 7842492125 // Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spotdzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann



GMINNA SPOLKA WODNA

w Trzemesznie
ul. 1 Maja 1

62-240 Trzemeszno Trzemeszno 20.10.2016 1.

GSW.39.2016

Zaklad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z o.0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Niewolno

Gm. Trzemeszno

Gminna Spotka Wodna w Trzemesznie uzgadnia projekt bez zastrzezen pod
nastepujgcymi warunkami:
1. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ nasz Zaklad

z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

o

Po zakorczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykonanych prac przy
wspotudziale wykonawey i whasciciela urzadzen.

Uwagi koncowe;

Na podstawie aktualnej dokumentacji posiadanej przez Gminng Spétke Wodna na
przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracyjne podziemne ale moga
wystgpowa¢  urzadzenia, ktore byly wykonane w  okresie miedzywojennym.
Prosimy o naniesieni odkrytych urzadzen na mapach inwentaryzacyjnych i dostarczenia

jednego wykonania do GSW Trzemeszno.




ZARZAD POWIATU |
GNIEZNIENSKIEGO Gniezno, dn.14.10.2016r.

PZD.DT.4013.143/16

DECYZJA NR 406/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r,

poz 460, tekst jednolity ze zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U.z 2016r., poz. 23, tekst jednolity ze zm.) oraz uchwaty Nr 187/D/2001 Zarzadu
Powiatu w Gnieznie z dnia 31.07.2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w
Gnieznie do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 10.10.2016r. uzupetnionego w dniu 13.10.2016r.

ZEZWALAM

Gminie Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62 — 240 Trzemeszno, na lokalizacj¢ sieci wodociagowe;
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2166P w miejscowosci Niewolno, gm. Trzemeszno, dz. nr ewid. 32
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1.
2.

3.
4.

~31

Sie¢ wodociagowa wzdluz pasa drogowego zlokalizowad poza pasem drogowym

Przejscia pod droga dokona¢ przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze
ochronnej na gieb. 1,0 m liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej nawierzchni drogi
Komory przeciskowe wykona¢ poza pasem drogowym

W trakcie prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia swobodnego

t bezpiecznego ruchu pieszego i kotowego oraz dojazddw i dojs¢ do posesji przyleglych do pasa
drogowego

Roboty prowadzi¢ prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi uwzgledniajac prawa oséb
trzecich, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi

Po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrécic do stanu pierwotnego

W przypadku remontu lub przebudowy drogi Koszty przetozenia infrasiruktury technicznej iub
obiektu umieszczonego w pasie drogowym beda ponoszone przez wiasciciela urzadzenia lub
obiektu, zgodnie z art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych

W przypadku umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, normami itp. oraz niezgodnie z zatwierdzona lokalizacja koszty
przelozenia tych urzadzen ponosi Inwestor.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

. W przypadku robot liniowych prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora.

W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego
inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Gnieznie w terminie wystarczajacym by decyzja na zajecie pasa drogowego stata
si¢ ostateczna, w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia |
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140 poz.1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 8 cyt. ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaty Rady Powiatu Gnieznienskiego nr XXIV/148/2012 z dnia 28 czerwca
2012r., zostang naliczone optaty:

oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

. Dla robdt prowadzonych w granicach pasa drogowego nalezy opracowaé projekt oznakowania i

zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

- Ww. projekt podlega uzgodnieniu z organem zarzadzajacym ruchem w Starostwie Powiatowym w

Gnieznie, Komenda Powiatowa Policji w Gnieznie oraz Powiatowym Zarzadem Drog w Gnieznie.

. Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim ww. urzadzen bez zgody zarzadcy drogi oraz

niezgodnie z projektem i uzgodnieniami, pobierane sa kary pieniezne w wysokosci dziesieciokrotnej
optlaty (zgodnie z art. 40, ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych)



16. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego

obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3 cyt. ustawy

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot

w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia

17. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa, jezeli w
ciagu 2 lat od jej wydania budowa przedmiotowego urzadzenia nie zostanie rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowigzywania tej decyzji, inwestor uzyskal dokumenty wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlango wowczas wydana przez tut. Zarzad decyzja
zachowuje waznos¢ do czasu obowiazywania wskazanych dokumentow.

Intergalng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi 1 kpl. map opatrzony przez PZD w Gnieznie klauzulg

uzgadniajaca.

18. W przypadku zmiany dlugosci lub $rednicy urzadzen umieszczanych w pasie drogowym, po
wykonaniu  robdt inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza
umieszczanych urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. | pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. zabronione jest
lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialow niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Z przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ww. urzadzenia infratsruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wptywal negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone¢ wnioskujaca ww. warunkéw.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
z siedziba w Poznaniu przy al. Niepoldeglosci 16/18 za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog
w Gnieznie zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
ﬂ Z upowaznienia
Larzadu Powiatu mez'meﬂskteg@

P ego Zarzadu
Diroes w Diiesnie

Sprawe prowadzi: Izabela Ko$micka, tel. (061) 428 19 20 wew. 07

Otrzymuja:
1. wnioskodawca w sprawie
2. aa
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WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. NIEWOLNO gm. TRZEMESZNO

24t ¢

Lp. Nr Nazwisko i imi¢ Nr Miejscowosé Miejsce Uwagi
dzialki wlasciciela przylacza zamieszkania
1 2 3 4 5 6 7
1 32 Powiat droga Niewolno | Powiatowy Zarzad
Gnieznienski Drog
ul. Reymonta 32
: 62-200 Gniezno
2 33/2, Marszal Elzbieta 1 Niewolno | Wydartowo 13
33/1 62-240 Trzemeszno
3 29,21, Gmina drogi Niewolno | ul. Dabrowskiego 2
134/1 Trzemeszno 62-240 Trzemeszno
4 43 Sieja Wojciech 6 Niewolno | Pl. Sw. Wojciecha
12A
62-240 Trzemeszno
5 26 Burczynska 5 Niewolno | Niewolno 96
Magdalena 62-240 Trzemeszno
6 20/1 Borowski 4 Niewolno | ul. Kopernika 29
Zbigniew 62-240 Trzemeszno
BorowskaDaniela
7 20/5 Krélczak Maria 3,2 ul. Mieszka I 14/F
62-240 Trzemeszno
Ciesielczyk ul. Kopernika 13/1
Jolanta 62-240 Trzemeszno




