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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WYSOKI"

w Trzemesznie. ETAP I

1

ETAP Il - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

11

KANAL K-2_Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odc. S37 do Sist4)

111

Renowacja kanatu de 250mm (odc. S37 do Sist4)

1
di1.1
A

analiza indy-
widualna

Renowacja istn. kanatu z rur kamionkowych $r. 250mm

(ustuga kompleksowa (materiat,sprzet, robocizna)

Technologia renowacji bezwykopowej kanatéw sanitarnych i rurociggéw prze-
mystowych za pomocg rekawdw impregnowanych zywicami poliestrowymi.
Stosuje sie do renowac;ji rurociggéw o dowolnych $rednicach i przekrojach w
zakresie od $r. 150 mm do $r. 2000 mm.

Rekaw jest zgodny z normg EN-PN 13566.

Charakterystyczng cechg rekawa jest to, ze jest on zamkniety od strony wew-
netrznej i zewnetrznej foliami PUR, PE lub PP. Zapobiega to wyptywowi zywicy
z rekawa i zapewnia uzyskanie zaktadanych wkasnosci mechanicznych rekawa
po utwardzeniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA RENOWACJI:

Pomiary kanatu.

Czyszczenie i inspekcja TVC kanatu.

Projekt i obliczenia grubosci $cianki rekawa.

Przygotowanie placu budowy, oznakowanie.

Instalacja rekawa

Otwarcie przytgczy, uszczelnienia kapeluszowe.

Préby i inspekcje odbiorowe.

27

27.00

RAZEM

27.00

1.2

KANAL K-3 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odc. Sist45 do Sistn48)

1.2.1

Renowacja kanatu de 200mm (odc. Sist45 do Sistn48)

d.1.2

analiza indy-
widualna

Renowacja istn. kanatu z rur kamionkowych $r. 200mm

(ustuga kompleksowa (materiat,sprzet, robocizna)

Technologia renowacji bezwykopowej kanatéw sanitarnych i rurociggéw prze-
mystowych za pomocg rekawdéw impregnowanych zywicami poliestrowymi.
Rekaw jest zgodny z normg EN-PN 13566.

Charakterystyczng cechg rekawa jest to, ze jest on zamkniety od strony wew-
netrznej i zewnetrznej foliami PUR, PE lub PP. Zapobiega to wyptywowi zywicy
z rekawa i zapewnia uzyskanie zaktadanych wiasnosci mechanicznych rekawa
po utwardzeniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA RENOWACJI:

Pomiary kanatu.

Czyszczenie i inspekcja TVC kanatu.

Projekt i obliczenia grubosci scianki rekawa.

Przygotowanie placu budowy, oznakowanie.

Instalacja rekawa

Otwarcie przylgczy, uszczelnienia kapeluszowe.

Proby i inspekcje odbiorowe.

76

76.00

RAZEM

76.00

1.2.2

Roboty ziemne (wymiana st. Sistn6)

w

d.1.2

KNR-W 2-01
0211-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. 111

(2*2*3-3.14*0.7*0.7*3)*0.5

m3

m3

3.69

RAZEM

3.69

=%
. P
NN A

KNR-W 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu IIl)

(2*2*3-3.14*0.7*0.7*3)*0.5

m3

m3

3.69

RAZEM

3.69

d.1.

NN O

KNR 2-01
0324-02

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérka

(2+2)*2*3

m2

m?2

24.00

RAZEM

24.00

=%
. P
NN o

KNR-W 2-18
0511-01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

2*2*0.1

m3

m3

0.40

RAZEM

0.40

d.1.

NN N

KNR-W 2-01
0210-03

Przywo6z piasku na podsypke i obsypke
Krotnosé = 20

0.4

m3

m3

0.40

RAZEM

0.40

=%
. P
NN o

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$é
do 10 m w gruncie kat. I-lll

3.69

m3

m3

3.69

RAZEM

3.69

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2
3.69 m3 3.69
RAZEM 3.69
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
2
3.69+3.69 m3 7.38
RAZEM 7.38
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.63 m3 0.63
RAZEM 0.63
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
2 Krotnosé = 20
0.63 m3 0.63
RAZEM 0.63
1.2.3 Roboty monta zowe (wymiana st. Sistn6)
13|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.1.2|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.2/0513-08
3
3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0.20
RAZEM 0.20
15|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1.2|0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
3 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/250 mm- 1szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.1.2|0606-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.1.2|/0607-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
18/KNNR 6 Umocnienie terenu wokot wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m2
d.1.2|0301-01 sypce zwirowej
3
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
19|KNR-W 2-18 | Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 200mm szt
d.1.2|0527-01
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
3
76 m 76.00
RAZEM 76.00
2 ETAP Il - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.1 KANAL K-4 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odc. Sist9 do Sist10 w tym S24 do S23)
2.11 Roboty ziemne
21|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0211-04 odktad w gruncie kat. 111
A
0.8*2.8*110*0.9 m3 221.76
RAZEM 221.76

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu IIl)
A
0.8*2.8*110*0.1 m3 24.64
RAZEM 24.64
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
A biérka
2.8*2*110 m?2 616.00
RAZEM 616.00
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
A
0.8*110*0.10 m3 8.80
RAZEM 8.80
25|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
A
0.8*110*0.50-(3.14*0.125*0.125*68.5+3.14*0.16*0.16*41.5) m3 37.30
RAZEM 37.30
26|KNR-W 2-01 |Przywdz piasku na podsypke i obsypke m3
d.2.1/0210-03 Krotnosé = 20
A
8.8+37.3 m3 46.10
RAZEM 46.10
27|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
A
221.76-(3.14*0.125*0.125*68.5+3.14*0.16*0.16*41.5+3.14*0.7*0.7*3+3.14* m3 206.19
0.22*0.22*2.8*10)
RAZEM 206.19
28|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
A
24.64 m3 24.64
RAZEM 24.64
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
A
206.19+24.64 m3 230.83
RAZEM 230.83
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.2.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
46.1+3.14*0.125*0.125*68.5+3.14*0.16*0.16*41.5+3.14*0.7*0.7*3+3.14*0.22* |m3 61.67
0.22*2.8*10
RAZEM 61.67
31|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
A Krotnosé = 20
46.1+3.14*0.125*0.125*68.5+3.14*0.16*0.16*41.5+3.14*0.7*0.7*3+3.14*0.22* |m3 61.67
0.22*2.8*10
RAZEM 61.67
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe dwudzielna PVC na kable m
d.2.1/0408-01
A
4 m 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tud4.0m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2.1.2 Roboty monta zowe
37|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.1/0408-04 250x7,3mm
2
68.5 m 68.50
RAZEM 68.50
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.1/0408-05 315x9,2mm
2
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
39|KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. 160 |szt
d.2.1/0421-02 mm
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1/0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0.20
RAZEM 0.20
41|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.1/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/250 mm- 1szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.2.1/0606-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-18 |1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.2.1/0607-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,8m szt
d.2.1/0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wkaz kanatowy kl. D400
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
45|KNNR 6 Umocnienie terenu wokot wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m2
d.2.1/0301-01 sypce zwirowej
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*11 m?2 5.53
RAZEM 5.53
46| KNR-W 2-18 |Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 250mm szt
d.2.1/0527-01
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.1/0804-04
2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
2.1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej
48/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.2.1/0721-01
3
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




6
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm glebo-|m
d.2.1/0721-02 kosci
3 Krotnosé = 4
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
50/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2.1/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa Scieralna
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
51 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa $cieralna
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
52/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2.1/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa wigzgca
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
53/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa wigzgca
3 Krotnos¢ = 2
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
54|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m?2
d.2.1/0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
56 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m?2
d.2.1/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
57 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego klinca |m2
d.2.1/0204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
58 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego klinca |m?2
d.2.1/0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
3 Krotnosé = 3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
59 KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.1/1004-01
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
60 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.1/1004-07
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
61 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
62 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
63 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszcz.
3
1.7*5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
65|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.1/0813-04 piaskowej
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
66 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.1/0801-01
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
67 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.2.1/0801-02 Krotnosé = 3
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
68 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.1/0815-06 wej
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.1/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
70/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
71 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 7
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
72/\NNRNKB Odbudowa nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.2.1/231 0511-02 |8 cm - odzysk 95%
3
1.5*79 m?2 118.50
RAZEM 118.50
73|KNR 2-31 Odbudowa - Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.2.1/0403-04 sypce cementowo-piaskowej (odzysk 95%)
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
74 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2.1/0108-09 do 1 km
3
8.5*0.34 m3 2.89
RAZEM 2.89
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1/0108-10 nastepny 1 km
3 Krotnosé¢ = 14
8.5*0.34 m3 2.89
RAZEM 2.89
76 Utylizacja gruzu z rozbiérk dorogowych m3
d.2.1|kalk. wlasna
3
8.5*0.34 m3 2.89
RAZEM 2.89
214 Odtworzenie zileni
77 KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.2.1/0217-02 niony)
4
26.5*2*0.2 m3 10.60
RAZEM 10.60
78|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1/0218-02 kim
4
26.5*2*0.2 m3 10.60
RAZEM 10.60
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.2.1/0401-05
4
26.5*2 m?2 53.00
RAZEM 53.00
2.2 KANAL K-5_ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odc. Sistl1 do S35; S35 do S36a; S34 do Sist12)
221 Roboty ziemne
80|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.2|0211-04 odktad w gruncie kat. 111
A
0.8*2.7*144*0.9 m3 279.94
RAZEM 279.94
81| KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu IIl)
A
0.8*2.7*144*0.1 m3 31.10
RAZEM 31.10
82|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
A biérka
2.7*2*144 m?2 777.60
RAZEM 777.60
83|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2|0511-01
A
0.8*144*0.10 m3 11.52
RAZEM 11.52
84|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8*144*0.50-(3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.16*0.16*96) m3 48.38
RAZEM 48.38
85|KNR-W 2-01 |Przywdz piasku na podsypke i obsypke m3
d.2.2/0210-03 Krotnosé = 20
A
11.52+48.38 m3 59.90
RAZEM 59.90
86|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
A
279.94-(3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.16*0.16*96+3.14*0.7*0.7*5.5+3.14*0.22*0.22* |m3 261.58
2.2*2)
RAZEM 261.58
87|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V
A
31.1 m3 31.10
RAZEM 31.10
88|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-01
A
261.58+31.1 m3 292.68
RAZEM 292.68
89|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.2.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
59.9+3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.16*0.16*96+3.14*0.7*0.7*5.5+3.14*0.22*0.22*  |m3 78.26
2.2*2
RAZEM 78.26
90|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
A Krotnosé = 20
59.9+3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.16*0.16*96+3.14*0.7*0.7*5.5+3.14*0.22*0.22*  |m3 78.26
2.2*2
RAZEM 78.26
91|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe dwudzielna PVC na kable m
d.2.2/0408-01
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




9

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWKi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.2|/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
94|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
A
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
95|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2/0903-06 tud4.0m
A
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
2.2.2 Roboty monta zowe
96 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-Scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/0408-03 200x5,9mm
2
48 m 48.00
RAZEM 48.00
97|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-s$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/0408-05 315x9,2mm
2
96 m 96.00
RAZEM 96.00
98| KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. 160 |szt
d.2.2|0421-02 mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
99|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 ms3
d.2.2/0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*2 m3 0.40
RAZEM 0.40
100|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.2|0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm-2szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.2/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 1szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.2.2|0606-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
2
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
103|KNR-W 2-18 |1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.2.2|/0607-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
2
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
104 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r. 425 mm ~h=2,2m szt
d.2.2|0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wkaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
105|KNNR 6 Umocnienie terenu wokot wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m2
d.2.2|0301-01 sypce zwirowej
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106 | KNR-W 2-18 |Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r. do 300mm szt
d.2.2/0527-01
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
2
48 m 48.00
RAZEM 48.00
108|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.2/0804-04
2
96 m 96.00
RAZEM 96.00
2.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej
109/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.2.2|0721-01
3
107.5*2 m 215.00
RAZEM 215.00
110/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.2.2|0721-02 kosci
3 Krotnosé¢ = 4
107.5*2 m 215.00
RAZEM 215.00
111|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa $cieralna
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
112|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.2.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa Scieralna
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
113|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.2/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa wigzaca
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
114|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.2.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa wigzgca
3 Krotnosé = 2
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
115|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m?2
d.2.2|0204-03 grubosé po zageszczeniu 10 cm
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
117|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m?2
d.2.2|0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
3 Krotnosé =5
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
118|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z zaklinowanego klinca |m?2
d.2.2/0204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
119|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego klinca |m2
d.2.2/0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
3 Krotnosé = 3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
120|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.2/1004-01
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWi'Trzemesznie. ETAP Il
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.2/1004-07
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
123|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.2/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
124|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2.2/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
3
1.7*107.5 m?2 182.75
RAZEM 182.75
126|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.2|0813-04 piaskowej
3
34 m 34.00
RAZEM 34.00
127|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.2/0801-01
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
128|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.2.2/0801-02 Krotnosé = 3
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
129|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.2/0815-06 wej
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
131|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.2.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
132|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 7
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
133|NNRNKB Odbudowa nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.2.2/231 0511-02 |8 cm - odzysk 95%
3
1.5*2.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
134|KNR 2-31 Odbudowa - Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.2.2|0403-04 sypce cementowo-piaskowej (odzysk 95%)
3
34 m 34.00
RAZEM 34.00
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2.2/0108-09 do 1 km
3
182.75*0.34 m3 62.14
RAZEM 62.14
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
136|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.2|/0108-10 nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 14
182.75*0.34 m3 62.14
RAZEM 62.14
137 Utylizacja gruzu z rozbiérk dorogowych m3
d.2.2|kalk. wkasna
3
182.75*0.34 m3 62.14
RAZEM 62.14
224 Odtworzenie zileni
138|/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.2.2|0217-02 niony)
4
34*2*0.2 m3 13.60
RAZEM 13.60
139|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.2/0218-02 kim
4
34*2*0.2 m3 13.60
RAZEM 13.60
140|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m2
d.2.2|0401-05
4
34*2 m?2 68.00
RAZEM 68.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWi'Trzemesznie. ETAP Il

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

2560.942

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWi'Trzemesznie. ETAP Il

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.240 0.240
2.|zaklinowany klinca kamiennego o frakcji 0-31,5 |t 40.545 40.545
3.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 4.000 4.000
4.|\Wiaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 12.000 12.000
5.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 8.000 8.000
6. Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 300mm__ |szt 4.000 4.000
7./ Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 250mm__ |szt 2.000 2.000
8.|Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 200mm__ |szt 2.000 2.000
9. |thuczen kamienny o frakcji 0-63 t 76.071 76.071
10.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 szt 10.000 10.000
mm ~h=2,8m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajgcy
11.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 szt 2.000 2.000
mm ~h=2,2m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajgcy
12.|stopnie wtazowe zeliwne szt 32.000 32.000
13.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- ' m 140.250 140.250
chowe o $r. 315x9,2mm
14.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 48.960 48.960
chowe o $r. 200x5,9mm
15.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- ' m 69.870 69.870
chowe o $r. 250x7,3 mm
16.|Rura ostonowe dwudzielne PVC na kable m 16.320 16.320
17.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 32.780 32.780
ZOLR
18.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 32.280 32.280
19. | pospoitka - kruszywo nienormowane m3 46.908 46.908
20.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 4.000 4.000
lityczny C35/45
21.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600|szt 4.000 4.000
22.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480 szt 4.000 4.000
23.|piasek do betonéw zwyktych m3 181.622 181.622
24.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 42.528 42.528
25.|nasiona traw kg 2.420 2.420
26.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- |t 43.299 43.299
ciowo zamknieta
27.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 4.620 4.620
nego B-10
28.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 144.210 144.210
29.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm  |szt 3.000 3.000
30.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $ér. 1200/250 mm  |szt 2.000 2.000
31.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm |szt 5.000 5.000
32. |krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm szt 2.040 2.040
33. |krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0.860 0.860
34. |kostka kamienna rzedowa wys. 14 cm t 2.806 2.806
35. |Korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 11.000 11.000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
36. | drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 64.000 64.000
37.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.753 3.753
38.|betonowa kostka brukowa m2 6.235 6.235
39.|azofoska t 0.006 0.006
40. | asfalt drogowy D200 kg 97.538 97.538
41.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRETU

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna "OSIEDLE WY SOWi'Trzemesznie. ETAP Il

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 45.857
2.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 23.937
3.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 8.186
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.805
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 37.375
6.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.933
7.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 58.389
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 155.613
9./samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.458

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 49.147
11.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.941
12.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.098
13.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 14.670
14.|koparka gagsienicowa 0.25 m3 m-g 37.049
15.|ciggnik kotowy 37 KW (50 KM) m-g 2.333

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




