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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu | formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialdw, sprzetow, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakodciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materialéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Sie€ wodociggowa:
PVC $r. 90mm [=165,0m
Zasuwy zeliwne koinierzowe dn 80 = 4szt na odgalezieniu do Hp = 2szt
Hydrant zeliwny nadziemny $r. 80mm = 2szt
2. Przytacza i przelgczenia wodociagu
PE §r. 40mm [=27,0m
3. Kanalizacja sanitarna:
PVC $r. 200mm [=52,0m
PP SN $r. 200 =61,0m
PVC $r. 160mm =24 0m
PP 8N16 §r. 160mm [=8,0m
Studzienki:
$r. 1200mm=3szt,
§r. 425mm=2szt,

WYKONAWCA - INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacii sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. [ Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie
1 SIEC WODOCIAGOWA | PRZELACZENIE
1.1 Wodociag PCW de 90
1.11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.10211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
0.8*1.9"165*0.9 m3 225.72
RAZEM 225.72
2 KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1,0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. lll-
A IV, gleboko$¢ do 1.5 m
(Wiacznie z przekopami probnymi)
0.8*1.9"165*0.1 m3 25.08
RAZEM 25.08
3IKNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.1.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami} w gruntach nawodnionych kat.li-I\V wraz z roz-
1 bidrka
1.9"165"2 m2 627.00
RAZEM 627.00
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1,0511-01
A
0.8*165*0.10 m3 13.20
RAZEM 13.20
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1,0609-06 wa
A
0.8*165*0.31-(3.14*0.0470.04*165) m3 40.09
RAZEM 40.09
6/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.1.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil
A
225.72-(13.2+40.09+3.140.0470.047165) m3 171.60
RAZEM 171.60
7/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokodcido 1.5 mi |m3
d.1.110312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. 11V
N
2508 m3 25.08
RAZEM 25.08
8IKNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IH m3
d.1.110228-01
A
171.6+25.08 m3 196.68
RAZEM 196.68
91KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.iV m3
d.1.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
13.2+40.09+3.14*0.04*0.04*165 m3 54,12
RAZEM 54.12
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sama-  |'m?
d.1.1.0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
1 Krotno$c = 20
13.2+40.09+3.14*0.04*0.04%165 m3 54.12
RAZEM 54.12
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.110408-01
A
[ m 6.00
RAZEM 6.00
13 KNR-W 2-18 :Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2 Roboty montazowe
14|KNR-W 2-18 |Rurociggi cisnieniowe z rur PVC laczone na wcisk o §r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.1/0108-02
2
165 m 165.00
RAZEM 165.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wieltkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR-W 2-18 |Zasuwy kolnierzowe z ocbudowa o $r.80 mm kpt.
d.1.1]0212-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm lacznie z zasuwg kpl.
d.1.1]0219-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR-W 2-18 |Bloki oporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3
d.1.1,0530-01
2
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
3.14*0.4*0.4"6 m? 3.01
RAZEM 3.01
19 KNR 2-31 Padsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy [m2
d.1.110105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 7
3.14*0.470.4*6 m? 3.01
RAZEM 3.01
20{NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.1.1|1231 0511-02
2
3.14*0.4*0.4%6 m2 3.01
RAZEM 3.01
21 KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. 100/80 mm szt.
d.1.1.0114-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22/ KNR-W 2-18 |Ksztaitki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe (FW) o §r. 100 mm szt.
d.1.1]0114-03
2
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
23 KNR-W 2-18 | Trdjniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe ¢ §r. 80/80 mm szt.
d.1.1,0114-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 [Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe (FW) o $r. 80 mm szt.
d.1.1/0114-02
pd
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe dwukolnierzowe (FF) o $r. 80 mm {=0,8m szt
d.1.1]0114-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/KNR-W 2-18 |Pokrywa zeliwna ci$nieniowa kotnierzowa o $r. 80 mm szt.
d.1.1.0114-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.1:0134-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tadmg z wtopionym drutem  |m
d.1.11219W 6102- DY Cub
201
165 m 165.000
RAZEM 165.000
29 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.1.1,0708-01 Om
2
165/200 odec.20 0.83
Om
RAZEM 0.83
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.om. Poszcz. Razem
30 KNR-W 2-18 {Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm 0dc.20
d.1.1,0707-01 Om
2
165/200 odc.20 0.83
Om
RAZEM 0.83
31/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o §r.no- {200m -
d.1.1]0704-01 minainej 90-110 mm 1 prob.
2
165/200 200m ~ 0.83
1 préb.
: RAZEM 0.83
1.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodci 10 |m2
d.1.110802-03 cm
3
3*165 m?2 495.00
RAZEM 495.00
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. tl-IV
3
3*165 m? 495.00
RAZEM 495.00
34 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.1.1]0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*185 m2 495.00
RAZEM 495.00
1.2 Przylacza i przelaczenia wodociagu PE de 40
1.2 Roboty ziemne
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2|0211-04 odkiad w gruncie kat. Ili
A
0.8*1.9*27*0.9 m3 36.94
RAZEM 36.94
36{KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m?2
d.1.2]0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat. 1Hi-
A IV; glebokos¢ do 1.5 m
(Wihacznie z przekopami prébnymi)
0.8*1.927*0.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
37/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  jm2
d.1.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Hi-IV wraz z roz-
A biorka
1.9%27*2 m?2 102.60
RAZEM 102.60
38|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8727*0.10 m3 2.16
RAZEM 2.16
39iKNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- 1m3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8"27°0.3 m3 6.48
RAZEM 6.48
40/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegiosé [m3
d.1.210222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
36.94-(2.16+6.48) m3 28.30
RAZEM 28.30
41 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi im3
d.1.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
42|KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0228-01
1
28.3+4.1 m3 32.40
RAZEM 32.40
431KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.16+6.48 m3 8.64
RAZEM 8.64

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej t kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj.

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
441KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV
A Krotnosé = 20
2.16+6.48 m3 8.64
RAZEM 8.64
45 KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.1.2{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci efementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2]0408-01
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
47 |KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2,0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2 Roboty montazowe
48 KNR-W 2-18 [Montaz rurociagow z rur polietylenowych PEHD o $r.40 mm m
d.1.2{0109-01
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
491KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.2]0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2
1 ztgez. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR-W 2-18 |Nawiertka rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 90/40 mm szt.
d.1.2:0802-02
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
51 KNR-W 2-18 [Zasuwy do przytaczy domowych. Zigcze I1SO dia rur PE, gwintwew. 1 1/4" z  |kpl.
d.1.2:0212-01 trzpieniem, obudowa, skrzynkg montowane na rurociggach PE
2
8 kp. 8.00
RAZEM 8.00
521KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.1.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
3.14*0.4*0.4"8 m2 4.02
RAZEM 4.02
53 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
3.14"0.4*0.4"8 m2 4.02
RAZEM 4.02
54 NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.1.21231 0511-02
2
3.14*0.470.4"8 m2 4.02
RAZEM 4.02
55|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
56/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej ¢ $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2,0708-01 Om
2
27/200 odc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14
57|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm adc.20
d.1.210707-01 Om
2
27/200 0dc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.2/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
2
27/200 200m - 0.14
1 préb.
RAZEM 0.14
1.2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
531KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1.2/0802-03 cm
3
3*27 m2 81.00
] RAZEM 81.00
B60{KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lH-{V
3
3+27 m2 81.00
RAZEM 81.00
61/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m2
d.1.2/0201-01 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
RAZEM 81.00
2 Kanalizacja sanitarna PVC 200
2.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. S1 do 83
211 Roboty ziemne
62 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1,0211-04 odktad w gruncie kat. il
1
1*2.5*52*0.9 m3 117.00
RAZEM 117.00
63 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. Ili-
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
1*2.5*52*0.1 m3 13.00
RAZEM 13.00
64 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1.0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lli-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
A
2*2.5"52 m2 260.00
RAZEM 260.00
65 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1:0511-01
A
1*52*0.1 m3 5.20
RAZEM 5.20
66/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
A
1752*0.5-(3.14*0.170.1752) m3 24.37
RAZEM 24.37
67 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.2.1.0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
117-(5.2+24.37+3.14*0.170.1*52+3.14*0.7*0.7*2.5+3.14*0.2*0.2"2.5) m? 81.64
RAZEM 81.64
68 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.2,1,0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. H-IV
A
13 m3 13.00
RAZEM 13.00
69 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ili m3
d.2.1,0228-01
A
81.54+13 ma3 a4.54
RAZEM 94.54
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.110211-04 uprzednioc zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
N samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
5.2+24.37+3.14*0.1*0.1*52+3.14*0.7*0.7*2.5+3.14*0.2*0.2*2.5 m3 35.36
RAZEM 35.36
71 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1,0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l-1V
A Krotno$c¢ = 8
5.2+24.37+3.14*0.1*0.1*52+3.14*0.7*0.7*2.5+3.14*0.2*0.2"2.5 m3 35.36
RAZEM 35.36

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
72/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73| KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.1,0408-01
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
74 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.2 Roboty montazowe
75KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.2.1{0408-03 200x5,9mm
2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
76/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1]0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15*2 m3 0.46
RAZEM 0.46
771KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.1]0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/10600 mm- 1szt
Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/500 mm- 1szt
Pierécien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/120
Ptyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
78 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.2.1,0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wiaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
791KNR 2-31 Umocnienie terenu wokoét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m-<
d.2.1,0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.1470.3*0.3)*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
79 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy  |m?2
d.2.1]0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
79" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.11231 0511-02
2
(3.14*0.5"0.5-3.1470.3"0.3)*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
80/KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.2.1,0804-02
2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
2.13 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
81 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodci 10 |m?
d.2.110802-03 cm
.3
3*52 m2 156.00
RAZEM 156.00
82|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
3
3*52 m2 156.00
RAZEM 156.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj.
PRZEDMIAR

Wielkopolskie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
83 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?
d.2.1,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*52 m2 156.00
RAZEM 156.00
2.2 Przytacza KS rury PVC 160 (od st. S2i §3)
2.2.1 Roboty ziemne
841KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8*2.224*0.9 m3 38.02
] RAZEM 38.02
85/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.2.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat. Hi-
A IV; gteboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
0.8%2.2*24*0.1 m3 4.22
RAZEM 4.22
86/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- m?
d.2.2:0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lli-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
272.2724 m?2 105.60
RAZEM 105.60
87 | KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 em m3
d.2.210511-01
A
0.8%24*0.1 m3 1.92
RAZEM 1.92
88/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.210609-06 wa
A
0.8724*0.46-(3.140.0870.08"24) m3 8.35
RAZEM 8.35
89 KNR-W 2-01 1 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-il
A
38.02-(1.92+8.35+3.14*0.08*0.08"24) m3 27.27
RAZEM 27.27
90|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.210312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
4.22 m3 4.22
RAZEM 4.22
91/KNR-W 2-01 jZageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2.2/0228-01
A
27.27+4.22 m3 31.49
RAZEM 31.49
92/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.2.2,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
1.92+8.35+3.14°0.08*0.08"24 m3 10.75
RAZEM 10.75
93|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?2
d.2.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzenych ziemi kat. -1V
A Krotnosc = 8
1.92+8.35+3.1470.08*0.08"24 m3 10.75
RAZEM 10.75
2.2.2 Roboty montazowe
94 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o0 ér.  |m
d.2.2{0408-02 160x4,7 mm
2
8+8.5+7.5 m 24.00
RAZEM 24.00
95 KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. szt
d.2.2,0421-02 zewn. 160 mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96 KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2.23 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz., Razem
97 IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m2
d.2.2/0802-03 cm
3
3724 m2 72.00
RAZEM 72.00
98{KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.2.210103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
.3
324 m2 72.00
RAZEM 72.00
99 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?2
d.2.2;0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*24 m? 72.00
RAZEM 72.00
3 Kanalizacja sanitarna PP 200
3.1 Kanalizacja sanitarna PP 200 odc. Sistn do S5
311 Roboty ziemne
100|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.10211-04 odklad w gruncie kat. Hl
A
0.8"1*61*0.9 m3 43.92
RAZEM 43.92
101 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe | szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. IH-
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wiaczenie z przekopami prébnymi)
0.8*1761*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
102|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1|0511-01
A
0.8*61*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
103/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.1,0609-06 wa
A
0.8*61*0.5~(3.14*0.1*0.1*61) m3 22.48
RAZEM 22.48
104 KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé |m3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
A
43.92-(4.88+22.48+3.14*0.170.1"61+3.1470.770.7*1+3.1470.270.2*1) m3 12.98
RAZEM 12.98
105/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosdcido 1.5 mi |m3
d.3.1.0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. [1I-IV
A
4.88 m3 4.88
RAZEM 4.88
106|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3.1/0228-01
N
12.98+4.88 m3 17.86
RAZEM 17.86
107 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.iV m3
d.3.1,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
4.88+22.48+3.1470.1*0.1*61+3.14*0.7*0.7*1+3.1470.2*0.2"1 m3 30.94
RAZEM 30.94
108!KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  {m3
d.3.1:0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1V
A Krotno$¢ = 8
4.88+22.48+3.14*0.1*0.1*61+3.14*0.7*0.7*1+3.14*0.2*0.2*1 m3 30.94
RAZEM 30.94
109/KNR-W 2-18 \Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3.1,0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110 KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna ér. 110mm m
d.3.1{0408-01
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRQO Wersja 4.52 Nr seryjrry: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wiclkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
111/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 Kpi. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.2 Roboty montazowe
112|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.3.110124-02
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
113/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych o ér. 315 mm kpt.
d.3.1]0409-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP SN16 o $r. 200 mm m
d.3.1/0109-09
2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
115/ KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.10513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15"1 m3 0.23
RAZEM 0.23
116/ KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o r. 1200 mm stud.
d.3.1]0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monalityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 1szt
Pierscien odcigzajacy Zelbetowy kl. C35/45 -1740/120
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
117, KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.3.110517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg §r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajgcy
- wiaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
118{KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m?2
d.3.1]0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m2 2.51
RAZEM 2.51
118" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.1.0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"5 m2 2.51
RAZEM 2.51
118" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.3.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3,14"0.3"0.3)*5 m? 2.51
RAZEM 2.51
119|KNR 2-18 Proba szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.1/0804-02
2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
3.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
120/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?
d.3.1,0802-03 cm
3
3*61 m2 183.00
RAZEM 183.00
121:KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.3.1:0103-02 wierzchni w gruncie kat. -V
3
3*61 m? 183.00
RAZEM 183.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj.

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
122/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?
d.3.1]0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 10 cm
3
3*61 m? 183.00
RAZEM 183.00
3.2 Przylacza KS rury PP 160
3.2.1 Roboty ziemne
123 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |\m3
d.3.210211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
1*3*133*0.9 m3 359.10
] RAZEM 359.10
124/ KNR-W 2-01 |Wykopy finiowe | szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2{0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. -
A 1V; gleboko$é do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
1*3*133*0.1 m3 39.90
RAZEM 39.90
125/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*3"133 m?2 798.00
RAZEM 798.00
1268/ KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.210511-01
A
1*133*0.1 m3 13.30
RAZEM 13.30
127 [ KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.2/0609-08 wa
A
1*133*0.5-(3.1470.1*0.1*133) m3 62.32
RAZEM 62.32
128/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegito$¢ |m3
d.3.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-il
A
359.1-(13.3+62.32+3.14*0.1*0.1*133+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.2*0.2*2.2*3) |m3 270.78
RAZEM 270.78
129|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokos$cido 1.5 mi |m3
d.3.2/0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
A
39.9 m3 39.90
RAZEM 39.90
130|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1i] m3
d.3.2/0228-01
A
270.78+39.9 m3 310.68
RAZEM 310.68
1311KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.3.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
13.3+62.32+3.14*0.1*0.1*133+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14"0.2*0.2"2.2"3 m3 88.32
RAZEM 88.32
132|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[l1-1V
A Krotnos¢ = 8
13.3+62.32+3.14*0.1*0.17133+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.2"0.2"2.2"3 m3 88.32
RAZEM 88.32
133/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
134 KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.2,0408-01
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
135/ KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
4] kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3.2.2 Roboty montazowe

Norma PRO Wersija 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
136|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN16 o §r. 160 mm m
d.3.2|0109-07
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
137]KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE 0 $r.315/29,6 mm m
d.3.2/0306-12
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|0421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
139/KNR 2-18 Préba szczeinosci kanatdw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3.2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
140{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.3.2|0802-03 cm
2
3*8 m?2 24.00
RAZEM 24.00
141/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IH-1V
3
3*8 m? 24.00
RAZEM 24.00
142 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?
d.3.2 0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
38 m2 24.00
RAZEM 24.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wietkopolskie

Lp.

Nazwa

Jm

Hlos¢

Cena jedn.

Wartosé

—

.irobocizna

g

2899.9712

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llosé IL inw, 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm ki1 m3 1.2218 1.2218
2.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.2046 0.20486
3.lcement porllandzki z dodatkami 25 t 0.1170 0.1170
4.\deski iglaste cbrzynane 19-25 mm kil m3 0.0048 0.0048
5.deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0009 0.0009
6.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 1.1272 1.1272
korowane
7./drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.0005 0.0005
korowane $r.16-18cm
8.|drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 112.0000 112.0000
9.]glina budowlana m3 43.2708 43.2708
10.|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm w szt 2.0000 2.0000
kolorze niebiesko-czarnym
11. klamry ciesielskie kg 138.4684 138.4684
12. kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- szt 2.0000 2.0000
tow
13.1korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 6.0000 6.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
14, |koryto drewniane szt 0.2800 0.2800
15.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6 {m2 7.1706 7.1706
cm
16.{Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 |m?2 4.1004 4.1004
cm
17. | krawedziaki iglaste nasycone ki.ll 16x16cm m3 0.1200 0.1200
18.|Kregi zelbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/1000 mm szt 2.0000 2.0000
19.|Kregi zelbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/500 mm szt 2.0000 2.0000
20.|Krociec zeliwny ci$nieniow jednokoinierzowy o szt 4.0000 4.0000
$r. 100 mm
21.|Krééce dwukoinierzowe $r. 80x100 mm z zeliwa |szt 2.0000 2.0000
sferoidalnego
22. krb¢ee zeliwne jednokolnierzowe do rur z two- szt 4.0000 4.0000
rzyw sztucznych o §r.80 mm
23.|Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe dwukolnierzowe szt 1.0000 1.0000
(FF) o ér. 80 mm 1=0,8m
24.|Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe (FW) o|szt. 4.0000 4.0000
$r. 80 mm
25.Imieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 2.9490 2.9490
nego B-10
26.Imieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 0.9030 0.9030
negoB75
27.|Nawiertka rurowe (opaskij na istniejgcych ruro-  |szt 8.0000 8.0000
ciggach o §r. 110/63 mm
28.|Obudowa do zasuwy zel. fi 80 mm szt 2.0000 2.0000
29.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
30.]obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 50mm szt 8.0000 8.0000
31.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 336.0600 336.0600
32.|piasek do betondw zwyklych m3 316.4970 316.4970
33.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 - szt 3.0000 3.0000
1740/120
34.|Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600 szt 3.0000 3.0000
35, |podchloryn sodowy kg 0.4850 0.4850
36.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 3.0000 3.0000
lityczny C35/45
37.|Pokrywa zeliwna ciSnieniowa kotnierzowa o §r.  |szt. 2.0000 2.0000
80 mm
38.pospdika - kruszywo nienormowane m3 18,7392 18.7392
39.1pospdika - kruszywo nienormowane’ m3 31.2660 31.2660
40. ! roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 24.2100 24.2100
41. roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 13.2000 13.2000
ZOL R
42.Rura ostonowe na kable m 12.2400 12.2400
43./Rura PCV dwudzielna $r. 110mm m 16.3200 16.3200
44.irura z polietylenu twardegoz PE o $r.315/29,6 m 4.0800 4.0800
mm
45.irury PP SN16 o $r. 160 mm m 8.1600 8.1600
46.[rury PP SN16 o 4r. 200 mm m 62.2200 62.2200
47 .jrury PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji ze- m 24.4800 24.4800
wnetrznej kielichowe o $r. 160mm
48.|rury PVC-U SNB8-cianka lita kanalizacji ze- m 53.0400 53.0400
wnetrznej kielichowe o $r. 200mm
49.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o |m 168.3000 168.3000
Sr.zewnetrznej 90 mm
50.1rury stalowe §r. 57,0/3,5 mm m 10.8000 10.8000
51.irury z polietyleny PEHD o $r.40 mm m 27.5400 27.5400
52. skrzynki uliczne do hydrantdéw szt 2.0000 2.0000
53.|skrzynki Zzeliwne do zasuw o $r. do 50 mm szt 8.0000 8.0000

Norma PRO Wersija 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Norma PRO Wersja 4 52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
54.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80mm szt 4.0000 4.0000
55.!stopnie wlazowe zeliwne' szt 24.0000 24.0000
56.1Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425  |szt 2.0000 2.0000
mm
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg §r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierScien odciazajgcy
57.|$ruby stalowe $redniodokitadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400
podkladkami M-14
58.18ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 24.4350 24.4350
podkiadkami M 16
59. tabliczki do znakowania gazociggow szt 4.0000 4.0000
60.itadma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 176.5500 176.5500
61.]tasma z polichlorku winyly m 27.0000 27.0000
62.|Trojnik zeliwny cidnieniowe koinierzowe o $r. szt 2.0000 2.0000
100/80 mm
63.| Tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80/|szt 2.0000 2.0000
80 mm
64. Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 4.0000 4.0000
65.|uszczelki gumowe plaskie do pofgczen kolnierzo-|szt 6.6000 6.6000
wych o $r.100mm
66. uszczelki gumowe ptaskie do polgczen koinierzo-|szt 23.8000 23.9000
wych o $r.80mm
67.1Wiaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 2.0000 2.0000
68.|Wilaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacijg  iszt 3.0000 3.0000
69.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1800 0.1800
70.|zasuwa kotnierzowa o $r.80 mm szt 4.0000 4.0000
71.1Zasuwy do przylgczy domowych. Ziacze 1SO dlaiszt 8.0000 8.0000
rur PE, gwint wew, 1 1/4" z trzpieniem
72.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
73.1zwir sortowany m3 0.7600 0.7600
74. materialy pomocnicze zl
: RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1.lagregat pradotwérczy m-g 0.4800
2. ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 15.5694
3.iciagnik siodlowy z naczepg 16t m-g 2.3616
4.\koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 60.1526
5. |pro$ciarka do rur PE m-g 1.1475
6.1samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.8438
7. samochod skrzyniowy m-g 0.9300

__8./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.9339
9.1samochéd skrzyniowy do 5t m-g 101.1312
10.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.9696
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.4139
12.|$rodek transportowy m-g 0.1200
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 48,1290
14.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 15.5694
15.wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.4900
16.|zageszczarka wibracyina 50m3/h m-g 32.0298
17. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0.4800
18.|zuraw samochodowy m-g 2.6583
19. | zuraw samochodowy m-g 1.2400
20.|zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 11.6400
RAZEM
Stownie:




