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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

(migjscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

85-733 BYDGOQSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym L KUP/IS/2119/01 7

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
iZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA Rad zyﬁ‘ ej Izby
85-030 BY%G%EEZGOISZCZY ; J
- . ul. B. Rumidiskiego 6 Fyzhyee - !
tol. 62 368 70 50 ~ fax 52 866 70 59 Prof- g by ing Adum Pedhorecki
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Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnodci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszezeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnosé
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego W ramach umowy generalne]
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcic dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej
N4 WyZSZe Sury gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wrioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pbzniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie podnr 801 107 107 -z telefonu stacjonarmego
lubpod (58) 555 55 55 -z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Kraj owej Rady.
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-11-26

Zaswiadczenie

Pan/Pani FERENC KARGL

miejsce zamieszkania
85-322 BYDGOSZCZ
UL. GALCZYNSKIEGO 18/60

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

{miejscowost, data)

0 numerze ewidencyjnym f KUP/18/2975/02

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywiine,.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKOD POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZGZY

Rady Okregowej |zby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego 6 pmﬁﬂMh%ﬁ%/ecm

tel. 52 366 70 50  fax 52 366 70 59

{pieczed i podpis przewodniczacegeo)
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Ninigjsze zas§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynier6w budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialnoéé
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na WyZsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczei OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktoérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
ip6Zniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 -z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr (58) 55560 61.

Do dyspozyéji cztonkéw Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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DECYZIA
T o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwio
Na podstawie § 405542, § 30820108 7 543w 1 pke 4. e ab
rozporzqdzenta Ministra Gospodarki Terenowe] | Octirony Srodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r.
W sprawle samodzleinych funkcfl technicznych w budownlctwle (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza
sle, fe:
Obywatel{ka) .................. KEI‘ Ol . Ferenc .......................... Ceereanes T T
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1/ sporzadzania projextdw sieci wodceiggowyeh i kanalizacyjnych
uztrojenia terenn; - ~

.2/ kierowania, nadzorowania i Fontrolowania budowy i rcodét,
.. kierowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukcyjnych )
- elementéw siéci oraz oceniania i balania stanu technicznego
\W‘zakresie sieci wodociggowyeh i kanalizacyjnych uzbrojenia

'ter$nq;"' _ : _ L ' '

3/ sporzgdzaria projektdw. instalacji sanifarnych w zakresie
wgskiej specjalizacji zawodowej, obejmujacej instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne; '

4/ kierowaniz, nadzorowania i zontrolowania budowy i robit,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania xomstrukeyjnych
elementdw. instalacji craz oceniania i badania stanu technicz-
nego instalacji sanitarnych w zakresie wgskie] Specjalizacji
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Bydgoszez — sierpiefi - 2016 1.

OSWIADCZENIE
Projekt budowlano-wykonawczy budowy przylacza wodociagowego
do dziatki nr 97/1 w Cytrynowie

gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o§wiadczamy, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant Isanitarnej Sprawdzajagy branzy sanitarnej
mgr inz. Dan jek mgr inS.CKamI Ferenc



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

[. STRONA TYTUL.OWA.
2. UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ACEGO.

L OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Cel 1 przedmiot opracowania.

Obszar oddziatywania

S 'S T LS R —

Zaopatrzenie w wode
4.1 Zaopatrzenie w wodg przeciwpozarows,
5. Przylacze wodociggowe.
5.1.Wytyczne wykonania przylacza.
6. Warunki gruntowe podtoza.
7. Proby, odbiory 1 warunki BHP,

Ii. INFORMACJA "BiGZ"

15 RYSUNKI

. Orientacja w skali 1:10 000
. Projekt zagospodarowania terenu, Plan przylacza wodociagowego w skali 1:500

. Schemat montazowy przylacza wodociagowego.

1
2
3
4. Studnia wodomierzowa.
5. Bloki oporowe.

6

. Szezegot zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia podziemnego

IV. ZALACZNIKT

1. Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wydane przez
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. nr 56/2016 z dn. 15.07.2016 1.
2. Odpisy uzgodniefi.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przylacza wodociggowego
do dz. nr 97/1 w m. CYTRYNOWQO

gm. Trzemeszno

1. Podsiawa opracowsgnia.

o Warunki (echniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wydane przez
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. zdn. 15.07.2016 r. nr 56/2016.
@ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

e Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja,

2. Celiprzedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaopatrzenie w wode dziatki gminnej nr 97/1 w
Cytrynowie. Na dzialce tej obecnie zlokalizowany jest plac zabaw i1 tereny zielone. Wiaczenie
projetowanego przylacza do istniejacej sieci wodociagowej nastapi w weZle nr 1 w pasie
drogi gminnej - dziatka nr 84. Dalej trasa przylacza przechodzi réwniez przez dziatki gminne
nr 95193

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przytacza wodociagowego wraz z
pomiarem wody zlokalizowanym zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w studni

wodomierzowej.

3. Obszar opddzialywania.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje
on dzialki objete budowa - 84, 95, 93, 97/1.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej z tytutu ustawy z dnia

23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014r., poz 1446 ze zm.).



4, Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode wyzej wymienionego obiektru nastapi zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z istniejacej sieci wodociagowej PVC @ 110 ulozonej w pasie
drogi gminnej.

Sie¢ wodociagowa na terenie Cytrynowa zasilana jest z ujgcia wodociggowego w

Trzemesznie.
4.1. Zaopatrzenie w wode DrZeciwneZarows.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 1030
z dnia 24 lipca 2009 r.(Dz. U. Nr 124), w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych, zaopatrzenie w wodg¢ przeciwpozarows dla zabudowy wiejskicj
wynosi 5,0 dm®/s. Woda dla celdw gasniczych dostarczana bedzie z projektowanego hydrantu

nadziemnego.,

5. Przylscze wodociagowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano przytacze wodociagowe z
rur PVC @ 90 mm o lacznej dlugosci L =103, m.

5.1, Wytyezne wykonania przylacza.

Polaczenie projektowanego przylacza wodociggowego z rur PVC @ 90 mm z istniejaca
siecia wodociagowa @ 110 mm nastapi w drodze gminnej - dz. nr 84. Polaczenie to nalezy
wykona¢ za pomoca trdjnika & 100/ 80mm. Tuz za tréjnikiem zainstalowaé zasuwe @ 80 mm
z typowg obudowa 1 skrzynka. Na trasie przylacza zaprojektowano studni¢ wodomierzowa o
Srednicy 1,20 m, w ktorej przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zsuwy odcinajace
oraz za wodomierzem zawor antyskazeniowy jak pokazano na rysunku nr 4. W studni
zamontowa¢ wodomierz MZ @ 50. Przy przejsciu pod zdewastowanym przepustem
zachowaé minimalng odlegtos¢ 0,7 m od géry rury do dna rowu.

Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych ukladaé¢ w gotowym wykopie na
glebokosci 1,8m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na uozonym przewodzie nie nalezy
zasypywac polaczen do czasu wykonania préb cisnieniowych. Pozostala czgsé przewodow
zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim. Proby cisnieniowe

wykonywa¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725. Polaczenia rur
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PVC wykona¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, za$ polaczenia rur PVC z

ksztaltkami zeliwnymi za pomoca ksztattek przejéciowych i réwniez uszcezelek gumowych.

Wszystkie zasuwy oznaczy¢ tabliczka umieszczong na stupku betonowym lub stalowym.

Projektowane przylacze wodociagowe posiadaé bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 80 mm - 2 szt. (w tym 1 przy hydrancie)

- hydranty zeliwne nadziemne ¢ 80 mm - 1 szt.

Szczegdtowe uzbrojenie sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na schemacie

montazowym.

Teren wokoét hydrantu i zasuwy nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi

plytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

6. Warunki grunatowe poedloza.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 potozony jest w rejonie gdzie glebokodé

przemarzania gruntu wynosi 1,0m, faktyczna glebokoéé utozenia przewoddw wodociagowych

jak podano w punkcie 4 niniejszego opisu winna wynosi¢ 1,80 m p.p.t. liczac od ich

wierzchu do terenu.

1. Proby, edbiory i warunki 3HP.

a)

b)

c)

d)

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe wykona¢ z nachyleniem skarp

1:0,67, a wykopy po wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow

BHP.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy

przewodéw z rur PVC, przepisami branzowymi itp. a w szczegdlnodei:

o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-ISO 4064-2+Ad1/97 — Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania mstalacyjne.

Przed rozpoczgciem robot, wykonawca winien zapoznaé¢ si¢ z zalaczonymi odpisami

uzgodnien, warunkami wykonawstwa robdt, powiadomié instytucje posiadajace

uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczegcia robot celem wskazania tych urzadzen w
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terenie. Odnosi sig to w szczegélnosei do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych,
i drog publicznych.
f) Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez

Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

UWAGA: Teren przedmiotowej inestycji jest terenem gdzie nie wystepuja szkody gérnicze.

OPRACOWALA:

mgr mz. Danuta Rojek
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INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykenywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), a w szczegdlnosei:

* Glebokosci wykopoéw powinny $ciéle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekeie budowlano wykonawcezym technologicznym i konstrukcyjnym.

*  Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i réwnomiernie naprezone.

*  Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczna ilogé drabin, ktére
pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

* Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzié¢ z wykopéw po rozporach.

* Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

¢  Wieczorem nalezy je o§wietli¢, w zimie oczy$cié ze $niegu i lodu.

¢ Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

* Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sig pozostawié
nienaruszong warstwg o grubosei 0,20 — 0,30m i usunaé ja mozliwie na krétko przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t montazowych lub fundamentéw.

¢ Jezeli wykop ma pozosta¢ przez diuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubosé
warstwy ochronnej zwiekszy¢.

» W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis
wzgleddw nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robét usunaé
przemarznigta warstwe gruntu.

e W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robot zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzagdzeniami i zastosowa¢ si¢ do wskazéwek tych instytucji.

*  Wykonawca robdt fundamentowych i montazowych jest réwniez zobowiazany
zawiadomi¢ zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych
murow, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze
przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomié¢ wiadze

konserwatorskie.
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» Po calkowitym lub cz¢$ciowym wykonaniu wykopéw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentdw kierownik robét winien dokonaé ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodno$é rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno-inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnodé posadowienia budowli.

o Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegbinie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

¢ Do zasypywania nie nalezy uzywa¢ gruntdw zmarznietych, torfu, darniny itp.

» Obudowg zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare zasypywania.

Prace objete niniejszym projektem bedg realizowane w cyku krdétszym niz 30 dni i
zatrudnionych przy nich bedzie mniej niz 10 0s6b. Pracochtonnosé robét nie bedzie
przekracza¢ 500 roboczodni. Przyjmujac jako kryterium wymagania art. 21a ust.2 pkt la
(tekst jednolity) Prawa Budowlanego orzec nalezy, ze opracowanie planu BIOZ dla tego

zakresu prac nie jest wymagane.

OPRACOWALA:

mgr inz. Danuta Rojek
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REMONDIS Aqua Troemesane Sp. 2 .0, i ul, T Waja 21 § 62-240 Trzemeezno 7 Polska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Trzemeszno, 15.07.2016
Warunki techniczne nr 56/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PCV o 110 nowo projektowanego przytacza
wodociggowego w miejscowosci Cytrynowo
Whiosek z dnia 29.06.2015 r.

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowat, Ze po:

- sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

- ustaleniu technicznych warunkow przylaczenia, ktbre nalezy spetnic oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postgpowania, do ktdrego nalezy sig zastosowaé (sporzadzenie projektu,
realizacja, odhitr i uruchomienie) przy budowie przytacza wodociggowego do dzialki nr 97/1 w Cytrynowie, bedziemy
mogli zezwoli¢ na pobér wody pitnej z sieci wodociagowej PCV & 110.

Techniczne warunki przylaczenia:
- Pobér wody pitnej;

+ Woda pitna moze by¢ pobierana z wodociagu giéwnego DN 110, znajdujacego sie w Cytrynowie (patrz zatacznik
.Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociagiem giéwnym wody pitnej“), za pomocg nowo projektowanego
przytacza wodociggowego o przekroju dostosowanym do potrzeb Wnioskodawcy.

+  Projektowany rurociag przytaczeniowy zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

+ Wodacigg przytaczeniowy nalezy poprowadzi¢ prostopadie od istniejacego wodocigagu glownego zgodnie z polskimi
normami (min. na giebokosci 1,60 m). Nad wodociagiem przytaczeniowym nalezy utozyé taéme ostrzegawcza koloru
niebieskiego.

+ Wodociag przytaczeniowy wody pitnej nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej o wymiarach minimalnych
@ 1000, posadowione] na dzialce o numerze 97/1.

+ RAT zamontuje zestaw wodomierzowy (patrz zatacznik ,Zestaw wodomierzowy*). Wielkos¢ wodomierza zostanie
ustalona przez RAT w oparciu o wymagane Srednie dobowe zuzycie.

Plomba wodomierza nie moze byé naruszona.

+ Montaz wodomierzy (licznikow) posrednich Wnioskodawca moze zlecic firmom specjalistycznym, miedzy innymi
RAT, nie beda one jednak przez RAT odczytywane. Wyjatkiem sa liczniki wody do podlewania ogrodu, za pomoca
ktorych mozna ustali¢ ilos¢ wody zuzytej do celow nawadniania i w ten sposéb zmniejszy¢ rozliczeniows iloét
sciekow o ilos¢ wody do podiewania.

Zuzycie wody bedzie mierzone przez wodomierz odczytywany przez RAT.

Miejsce montazu zestawu wodomierzowego powinno byé tak dobrane, aby;

+ Bylo tatwo dostgpne, umozliwiato bezproblemowy odczyt, wymiane i kontrole.

# Montaz mogt nastapi¢ w najnizszym punkcie instalacji, nie narazonym na zamarzanie, poziomo, na wysokosci co
najmniej 40 cm i maksymalnie 140 cm, (optymalnie 90 cm).

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. // ul. 1 Maja 21 #/ 62-240 Trzemeszno // Polska #/ T: 48 61 41 54 308 // F: 48 81 41 54 308 -15 //
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl #/ KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, 1% Wydzia! Gospodarczy #

Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 /f Kapitat zakiadowy: 1.760.500,00 PLN //
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+ Przed wodomierzem zapewnione bylo miejsce do prac serwisowych 0,5 do 0,8 m.
+ Temperatura otoczenia nie powinna przekraczaé 30°C.

Instalacja wewngtrzna bedzie rozpoczynac sig od zaworu odcinajacego (zamontowanego przez Whioskodawce), za
ktorym nalezy zainstalowat zabezpieczenia (zawdr zwrotny z podiaczeniem kontrolnym, filtr) uniemozliwiajace
przeplywy zwrotne z instalacji wewngtrznej do sieci wodociagowej, a przez to uniemoziiwiajace zanieczyszczenie
pobieranej wody pitnej. Ponadto naleZy zainstalowat zawory zabezpieczajace przed skazeniem z mozliwo$cig nadzoru.

Projekt wykonawczy:

Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie} oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzi projekt techniczny podiaczenia do istnigjacej sieci
wodociggowe;.

Trasa przylacza wodociagowego powinna byé uzgodniona z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy wiasciwym
Starostwie Powiatowym i z Zarzadcq Drogi w przypadku krzyzowania sie rurociagu przytacza domowego z drogami.
Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemne;. '
Dokumentacje projektowa po wykonaniu nalezy udestepnic RAT w dwdch egzemplarzach do sprawdzenia.

Po zezwoleniu RAT mozna rozpoczat budowe wiw przylacza.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koficowej pozostanie w archiwach RAT.

Realizacja:

Przylacze wody powinno zosta¢ wykonane przez uprawnione przedsiebiorstwo instalacyjne, np. RAT, na zlecenie
i koszt wiasny wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel przedsigbiorstwa instalacyjnego musi posiadaé
wazne | udokumentowane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania robét
w budownictwie o specjainosci instalacje wodociggowe i kanalizacyjne).

Firma wykonujaca przytacze wodociagowe poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wlasciwym czasie.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ewentualnie zlozy¢ wniosek u wiaéciciela lub zarzadey drogi
o pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykonaé wykopy probne.

Przed odbiorem technicznym przylacza wodociagowego i podpisaniem o$wiadczenia o ukoficzeniu robdt nie jest
dozwolone pobieranie wody.

Odbior:

Po wykonaniu przyiacza wodociagowego nalezy zglosic je do odbioru w RAT i uzgodnic z RAT termin odbioru.

Odbiér przytacza wodociagowego | pomiary geodezyjne przeprowadzone przez fime geodezyjng, zaangazowana przez
Whioskodawce zostana wykonane na ofwartym wykopie przy widocznym przewodzie wiw przylacza.

Odbiér bedzie dokumentowany przez RAT w protokale odbioru, kidrego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiaréw geodezyinych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.

Uruchomienie:

Po odbiorze przytacza wody i podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodg klient jest uprawniony do rozpoczecia poboru
wody pitnej.
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REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

Rozliczanie pobranej wody | odprowadzonej ilosci $ciekow:

—  Pobdr wody;
Pobrana ilo¢ wody bedzie rozliczana na podstawie zuzytej ilosci wody, ustalanej w cyklicznych miesiecznych odczytach
wodomierza.

Osoba kontaktowa RAT:

~ Koordynator dzialan woda pitna/Scieki; — Rozliczenia;
Asystent dziafu technicznego Pani Zofia Szulczewska, Pani Marta Straszewska
Pan tukasz Stopczynski Telefon stacjonamy +48 61 666 98 54

elefon komarkowy: +48 608 566 075 E-Mail: zofia.szulczewska@remondis.pt
E-Mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl marta.straszewska@remondis.pl

ceprezes Zarzadu Asystent Zarzadu ds. technicznych

ann tu zynski

Zataczniki; _
— Mapa sytuacyjna z naniesionym istniejacym wodociggiem gibwnym wody pitnej
- Prezentacja zestawu wodomierzowego
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