Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" Sp. z 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Przylacze wodociagowe, PVC 90 mm
Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowient
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw f rurociggdw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJl : Przylacze wodociagowe

ADRES INWESTYCH  :  Cylrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski
INWESTOR : Miasto i Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  :  ul Gen.H.Dgbrowskiego 2,62-240 Trzemgszno

BRANZA Przylgcze wodociggowe, PVYC 90 mm

SPORZADZIY KALKULACJE :  techn. Wiesltawa Lenart

DATA OPRACOWANIA T 22wrzesien 2016r.

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robdt sparzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdiwego
zakresu i formy dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzgtow, urzadzen, systemow i inne craz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakogciowy i 83 podane w celu okreslenia wymogow jakoSciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzgtdw, urzgdzed, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na rdwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemiczaych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiege i projektanta.

Charakterystyka:

Przylacze wodociggowe:

- rury PVC 4r. 90mm I=103,0m
Armatura:

Zasuwa zel. kol. §r. 80mm = 2szt ( w tym 1szt na odgalezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = 1szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22 wrzesien 2016r.

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO
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Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno waj, Wielkopolski

PRZEDMIAR.
Lp. [ Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszez Razem
Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 85, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski
1 Przytacze wodociagowe, PVC 80 mm
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1{0211-04 odktad w gruncie kat. Il
0.8"1.8*105*0.9 m3 136.08
RAZEM 136.08
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, [m?3
d.1.1/10310-0501  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciemn urobku topata lub wy-
ciggiem recznym kat. Ii-IV; glebokosé do 3.0 m (oraz wykopy probne)
0.8*1.8*1050.1 m3 15.12
RAZEM 15.12
3/KNR 2-01 Petne umacnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  [m2
d.1.1|10324-02 szatunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|l1-|V wraz z roz-
bidrka
1.8*2*105 m2 378.00
RAZEM 378.00
4(KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub, 10 cm m?
d.1.1(0511-01
0.8*105*0.1 m3 8.40
RAZEM 8.40
5 KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1{0609-06 wa
0.8*105*0.3 m3 25.20
RAZEM 25.20
B|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglodé [m3
d.1.1)0222-01 do 10 m w gruncie kat. {-I[!
136.08-(8.4+25.2) m?3 102.48
RAZEM 102.48
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach picnowych glebokos$cida 1.5 mi [m?
d.1.1;0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. [lI-IV
15.12 ) m3 15,12
RAZEM 15.12
8{KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. kIli m3
d.1.1(0228-01
102.48+15.12 m3 117.60
RAZEM 117.60
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.1.1:0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odf.do 1 km
8.4+25.2 m3 33.60
RAZEM 33.60
10(KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transpeortu ponad 1 km samo-  [m3
d.1.1{0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ji-Iv
Krotnosé = 20
8.4+252 m3 33.80
RAZEM 33.60
T1IKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcii podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpi,
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 ke, 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Rura oslonowe PCV dwudzielne na kable o r. do 160mm m
d.1.1(0408-01
13 - m 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o &r.zewnetrznej 80 mm m
d.1.2{0108-02
103 m 103.00
RAZEM 103.00
14:KNR-W 2-18 [Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg ¢ §r. 80 mm kpl.
d.1.2/06212-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR-W 2-18 |Hydranly pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koinierzowy, zabezpieczony kpl.
d.1.2]0219-03 przed ztamaniem ze skrzynkg hydrantows
1 N kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16{KNR 2-31 Umocnienie lerenu wokdl wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.2|0105-05 czeniem rgcznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszezeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*2 m2 2.51
RAZEM 2.51
16'|[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |[m2
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
{3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*2 m2 2.51
RAZEM 2.51

Norma PRO Wersfa 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik; WL
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Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woaj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
168"/NNRNKB Nawierzchnia z belonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2|231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3,14"0.3*0.3)*2 m2 251
RAZEM 2,51
17|KNR-W 2-18 |Biok podporowy m3
d.1.2{0530-01
0.05 — m? 0.05
RAZEM 0.05
18] KNR-W 2-19 [Oznakowanie zasuwy na slupku stalowym kpl.
d.1.2(0134-02
2 B kpl. 2.00
RAZEM 200
19|KNR-W 2-18 ; Trajniki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o sr. 100/80/100 mm szt
d.1.210114-03
1 = szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kofnierzowe o $r. 80/80/80 mm szt.
d.1.2|/0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 KNR-W 2-18 Pokrywy zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 80mm szi.
d.1.2/0114-02
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
22 KNR-W 2-18 |Krdciec zeliwny cisnieniow jednokolnierzowy o sr. 100 mm szt.
d.1.2|0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Kroclec zeliwny ciénieniow jednokolnierzowy o $r. 80 mm szt.
d.1.2|0114-02
2 . szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR-W 2-18 |Krdciec Zeiiwny cidnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm I=1,0m szt
d.1.2/0114-02
2 B szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ciSnieniow dwukofierzowy ¢ $r. 80 mm |=0,8m szt.
d.1.2/0114-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 |Redukcje zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o &r. 80/50 mm szt.
d.1.2(0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.2]0513-08
3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0.20
RAZEM 0.20
28|KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowa z kregow Zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.1.2|0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny ©35/45-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 &r. 12001000 mm- 1szf
Plyta pokrywowa zelbetowa k. C35/45 -1740/600
Whaz zeiiwny typ D400 sr. 600
1 - stud. 1,00
RAZEM 1.60
29/ KNR 2-31 Umaocnienie terenu wokot wtazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz-  [m2
d.1.2/3105-05 czeniem recznym - 3 om grubosé warstwy po zageszczeniu
(3.14%0.7*0.7-3.1470.3*0.3)"1 m2 1.26
RAZEM 1.26
29'(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy [m2
d.1.2{0105-06 1 cm gruboi¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
{3.14*0.770.7-3.14*0.3*0.3"1 m2 1.26
RAZEM 1.26
20" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2|231 0511-02
{3.1470.7*0.7-3.14*0.3"0.3"1 m2 1.26
RAZEM 1.26
30|KNR-W 2-18 (Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o $r. 50 mm monlo- [kpl.
d.1.2]0208-01 wane w komorach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-18 | Zawdr antyskazeniowy typ EA 291 NF o 4r. 50 mm kpl.
d.1.2{0206-01
1 N kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownilc WL
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Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. or 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wiclkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razemn
32|KNR-W 2-18 |Krociec stalowy dwkolnierzowy 0 §r. 50mm 1=0,2m szt
d.1.2|10115-01
2 - szt. 2.00
RAZEM 2.00
33| KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o sr. nominalnej 15 mm szt,
d¢.1.2{0135-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 |KNR-W Oznakowanie frasy rurociggu ulozonego w ziemi tadma z wtopionym drutem  [m
d.1.2|218W 0102- DY Cus
01
103 m 103.000
RAZEM 103.000
35/ KNR-W 2-18 | Jednakrotne plukanie sieci wodaciggowej o $r, nominalng] do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
103/200 odc.20 0.52
Om
RAZEM 0.52
36|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominainegj do 150 mm ade.20
d.1.2{0707-01 Om
103/200 odc.20 0.52
e Om
RAZEM 0.52
37 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, PE, PEHD o [200m -
d.1.210704-01 Sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
103/200 200m - 0.52
- 1 préb.
RAZEM 0.52

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkawnik: YL
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ZBESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przytacze wodaciagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski

Lp.

Nazwa

Jm

Hosé

Cena jedn.

Wartosé

-

.|robocizna

r-q

408.713

Stownie:

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL

RAZEM




6
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llosé Ii. inw. il. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
Jedn,
1.12wir sorfowany m3 0.380 0.380
2.[zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1.000 1.000
3.|Zawbr antyskazeniowy typ EA 291 NF o ér. 50 [szt. 1.000 1.000
mm
4.|Zawary spustawe a $r. nominalnej 15 mm szt. 1.000 1.000
5.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kolnierzowa o $r.|szt. 2.000 2.000
80 mm
6.|Zasuwa kofnierzowa klinowa zeliwna owalna, na |szt. 2.000 2.000
cisnienie 1,0 MPa o §r. 50 mm
7.|zaprawa cementowa M 7 m2 0.060 0.060
8.1Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 1.000 1.00G
9.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnie-  |sat 15.200 15.200
rzowych o £r.80-100 mm
10.|uszczelki gumowe plaskie do polgczen keinie-  [szt. 4.400 4400
rzowych o ér. zewn. i gr. Scianek 57/3.5 mm
11.|uszczelki gumowe ptaskie do polgczen kofnie-  [szt. 5.000 5.000
rzowych o §r. 80 mm
12.|uszczelki gumowe ptaskie do polaczen kotnie-  |szt. 6.000 6.000
rzowych o $r. 50 mm
13.|Uszezelki-kregi ér. 1200mm szt 2.000 2.000
14, Tréjnikii zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. szt 1.000 1.0GC
100/100/100 mm
15.|Trainiki zeliwne cinieniowe koinierzowe o $r. 80/|szt 1.000 1.000
80/80 mm
16.[tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DYE' m 110.210 110.210
17.|tabliczki do znakowania gazociggow szt 2.000 2.000
18.|sruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i kg 18.324 18.324
podkfadkami M 16
19.)5ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkamii  [kg 6.640 6.640
podktadkami M 12
20.|5ruby stalowe sredniodokdadne z nakretkami i kg 1.570 1.570
podkiadkami M-14
21.[sznur konapny surowy kg 0.390 0.390
22.[sznur konopny smolowany kg 0.480 0.480
23. |stopnie wlazowe Zeliwne szt 8.000 £.000
24.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 2.000 2.000
25. |skrzynki uliczne do hydrantow szt 1.000 1.000
26. |rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 5.400 5.400
27.|rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkgo  |m 105.060 105.060
§r. zewnetrznej 90 mm
28.  Rura ostonowe na kable m 3.080 3.060
29. \roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacii kg 4.400 4400
30.{ roztwor asfaltowy kg 8.070 8.070
31.|Redukcje zeliwny cisnieniow jednokoinierzowy o szt 2.000 2.660
$r. 80/50 mm
32.|pospdika - kruszywo rienommowane m3 10.248 10.248
33.| Pokrywy zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o r.  [szt 1.000 1.00Q
80mm
34. Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 1.000 1.000
lityczny C35/45
35. |podchloryn sodowy kg 0.260 0.260
36.|Plyta pokrywowa Zelbetowa kl. C35/45 -1740f  |szt 1.000 1.000
600
37| piasek do betondw zwykltych m3 48.877 48.877
38.{pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 11.340 11.340
39.[obudowy Zeliwne do zasuw o §r.80-100 mm szt 2.000 2.000
40.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 1.328 1.328
nego B-10
41.|Krociec zeliwny ciénieniow jednokoinierzowy o [szt 2.000 2.000
4r. 80 mm
42.|Krociec zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o szt 2.000 2.000
$r. 100 mm
43.|Kréciec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o §r. szt 3.000 3.000
80 mm 1=1,0m
44.|Kréciec stalowy dwkoinierzowy o ér. 50mm 1=0, |szi. 2,000 2.000
2m
45.|Kregi Zelbetonowe kl. G35/45 &r. 1200/1000 mm_|szt 1.000 1.000
48. | krawedziaki iglaste nasycone kLI[ 16x16cm m3 0.020 0.020
47.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m2 3.845 3.845
cm
48.|koryto drewniane szt 0.020 0.020
49, |kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- [szt 1.000 1.000
tow
50, Hydranty pozarowe nadziernne o ér. 80 mm, kol- [szt 1.000 1.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowg

Norma PRGC Wersja 4.52 Nr saryjny: 8155 Uzytkownik: WL



7
ZESTAWIENTE MATERIALOW
Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz., nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. II. wyk. Cena Wartosé | Grupa

jedn.

51.|drut stalowy okrggly miekki $r.5mm kg 8.000 8.000

52.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.000 0.000

korowane

53.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.001 0.001

54, |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m2 .005 0.005

55.|cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 t 0.110 0.110

56.| materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRC Waersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik; WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Przylacze wodociagowe Cytrynowo - dz. nr 84, 95, 93, 97/1 gm. Trzemeszno woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|2zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 3.880
2.|zageszczarka wibracyjna 30m3/h m-g 6.714
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.279
4.|4rodek transportowy m-g “0.002
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.475
6.1samochéd skrzyniowy do 5t m-g 21,635
7./ samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,482
8. Samochéd dostawezy do 0.9 1 (1) m-g 1.785
9.ikoparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 9.612

B - RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wers|a 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL



