Opis techniczny

do projektu budowlanego
,Przebudowa ul. Dworcowej w m. Trzemeszno
Gmina Trzemeszno dziatka nr 17/13, 17/18, 44 i 36kal”

1. Dane ogodlne

1.1. Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej w m. Trzemeszno Gmina
Trzemeszno dziatka nr 17/13, 17/18, 441 36 ark.1

1.2. Zadanie: Opracowéa dokumentagj przebudowy ul. Dworcowej w
Trzemesznie Gmina Trzemeszno o dkgo L=525,00m
wraz z chodnikiem,s$ciezka rowerows i placem przed
budynkiem dworca.

1.3. Inwestor: Gmina Trzemeszno
ul. Gen. H. @browskiego 2
62-240 Trzemeszno

1.4. Numery dziatek: 17/13, 17/18, 44, 36 arkusz 1 ebr 0001
Trzemeszno — obb 1
Jednostka ewidencyjna 300309 _5 Trzemeszno —
miasto
Dziatki przemzone pod drag
Wihagadsmina Trzemeszno

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 woj. wielkspt powiat
gnieznienski obreb 0001 Trzemeszno — affr 1 jednostka ewidencyjna
300309 4 Trzemeszno — miasto dziatki nr 17/13,8,744, 36 arkusz 1
Stan na dzie 10.08.2016 r. wykonat Ann&wiatek Starosta
Gnieznienski Powiatowy Zarzd Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomd@ci z up. Starosty Krystyna Maciejewska Kierowniki&u
Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego w Gmiie
GK.U.6642.1025.2016 z dnia 10.08.2016r.



2.2.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegknr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tecimych jakimi
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3.Warunki gruntowo-wodne
Na catym odcinku drogi gminnej wygluja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystpuja grunty zakwalifikowane do grupy #&mosci podiaza
G1 oraz niski poziom wod gruntowych nie zagtacy istniepcej
nawierzchni bitumicznej w postaci wysadzin.

2.4.Przebieg ul. Dworcowej w m. Trzemeszno:
droga gtéwna gminna L=525,00m s=5,50m
PT km 0+000,00 pogiek drogi przy drodze gminnej w m. Trzemeszno
0 nawierzchni bitumicznej
KT 0+525,00 koniec drogi gminnej przy #geie na bocznigkolejowa

2.5. SzczegOlowe wytyczne uzgodnione ze zls&ami technicznymi
Inwestora.

2.6.Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.7.Pomiary wlasne autora wraz z wizpkalna w terenie

. Lokalizacja obiektu

Droga gminna ul. Dworcowa usytuowana jest w poiepazsci miasta
Trzemeszno. Droga gminna rozpoczyngaag drogi gminnej Al. Odzyskania
Niepodlegtdci a kaiczy sk przy wjezdzie na bocznig kolejowa.. Odcinek
drogi gminnej przebiega w odcinku prostym.

Przebieg drogi gminnej ul. Dworcowa w m. Trzeme&szn

» km 0+000,00 PT przy drodze gminnej o hawierzcliminbicznej

» kmO0+525,00 KT — koniec przy wjdzie na bocznigkolejowa.

Droga gminna dojazdowa do dworca kolejowego o naaefeni bitumicznej
w ztym stanie technicznym wymagep przebudowy. Odcinek drogi
gminnej o dlugéci 525,00 m z chodnikiensciezka rowerows i placem
przy dworcu kolejowym.



4. Stan istniepcy

Droga gminna ul. Dworcowa o0 wieloletniej nawidrac bitumicznej o
szerokdci zmiennej od 5,50m do 6,00m z drobnymi ubytkamgiknigciami.
Rozpoczyna si przy drodze gminnej Al. Odzyskania Niepodlegio o
nawierzchni bitumicznej i biegnie w strgdworca kolejowego a kozy st
przy wijedzie na bocznig kolejowa. Pas drogowy drogi gminnej o
szerokdci 16,0 + 30,0 m (50 m przy dworcu). Odcinek pakaz do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcimeksty o ditugéci
525,00m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia natgtych warunkow eksploatacyjnych i estetycznych na
terenie przy dworcu kolejowym koniecznym staje grzebudowa drogi
gminnej ul. Dworcowej na planowanym odcinku 525/@z z chodnikami,
ciezka rowerow i placem przy dworcu.

5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1

— nosnos¢ nawierzchni 80kN/

— szerokdé¢ jezdni bitumicznej 5,50 m

— taczna dlugéc odcinka drogi gminnej L=525,00 mb
— szerokaéc¢ chodnika 1,50 mi 2,00m

— szerokd¢ chodnika z&ciezka rowerowg 3,50 m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny chodnikgciezki rowerowej jednostronny 2%
— spadek poprzeczny placu przy dworcu 0,50 + 1,00 %
— teren zabudowany

— droga gminna publiczna Gminy Trzemeszno

— szerokdc¢ w liniach rozgraniczagych 16,00 do 30,00m

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Trzemeszno Gminzeifireszno o
diugasci 525,00m i szerokmi 5,50m realizowane w jednym etapie
pokazano na rys. nrl.



5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny ul. Dworcowe] w m. Trzemesznoi@lrzemeszno
o dlugaci 525,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga gaiprzebiega
w pasie drogowym daacym witasnécia Gminy Trzemeszno dziatki nr
17/13, 17/18, 44 i 36 arkusz 1 ebr0001 Trzemeszno — air 1

jednostka ewidencyjna 300309 4 Trzemeszno — miasto

5.4. Przekroj podtuzny

Niweleta przebudowywanej ulicy Dworcowej posiadankty state t;.
skrzyzowanie z drog gminm, zjazdy oraz przebiega w
réowninnym. Niweleta drogi gminnej przebiega pimisjgcym sladzie i
charakteryzuje simatym spadkiem podiamym 0,153%.

5.5.Konstrukcja nawierzchni ul. Dworcowej 0+000,06- 0+250,00

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm
skropienie emulgjasfaltov w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11#alcm
skropienie emulgjasfaltows w ilosci 0,8kg/m2
mechaniczne frezowanie nawierzchrednio 4 cm

Istniepca oczyszczona podbudowa bitumiczna

5.6. Konstrukcja nawierzchni ul. Dworcowej 0+250,0 + 0+525,00

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm
skropienie emulgjasfaltow w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC1L#Wdalcm
skropienie emulgjasfaltows w ilosci 0,8kg/m2

istniepca oczyszczona nawierzchnia bitumiczna

5.7.Konstrukcja nawierzchni zjazdu

kostka betonowa grafitowa h=8 cm

podsypka cementowo — piaskowa h=5 cm
podbudowa: chudy beton 7,5 + 9,0 MPa h=15 cm
podsypka piaskowa h=10 cm

terenie



5.8.Konstrukcja nawierzchni chodnika ze sciezka rowerowa

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S h=4 cm
podbudowa: chudy beton 7,5 + 9,0 MPa h=15 cm
podsypka piaskowa h=10 cm

5.8.Konstrukcja nawierzchni chodnika

kostka betonowa szara h=8 cm
podsypka cementowo — piaskowa h=5 cm
podsypka piaskowa h=10 cm

5.9. Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego

kostka betonowa czerwona h=8 cm

podsypka cementowo — piaskowa h=5 cm
podbudowa: chudy beton 7,5 + 9,0 MPa h=15 cm
podsypka piaskowa h=10 cm

5.10.Konstrukcja nawierzchni placu przed dworcem

kostka betonowa dekoracyjna h=8 cm (np. Starobrek ielark
czerwonyzoity/ brazowy lub Bruk EPOKA klasyczny lub o
podobnych parametrach ziny do architektury dworca)

podsypka cementowo — piaskowa h=3 cm

wyréwnanie istnigjcej podbudowy chudym betonem 7,5 + 9,0 MPa
hy=10 cm

mechaniczne skucie istraeg] nawierzchni bitumicznej

5.11. Szczegoty konstrukcyjne

Szczegot A: krawznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem,

Szczegot A*: krawznik betonowy 15x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem wrazsogekiem z kostek betonowych,
Szczegot B: krawznik wjazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem,

Szczegot B*: krawznik wjazdowy 15x22x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem wrazsogekiem z kostek betonowych,
Szczegot C: obrze betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem.



5.12. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za poraospadkoéw podinych i
poprzecznych  jezdni, chodnikow dciezki rowerowej w pobocze
gruntowe i istniggce wpusty kanalizacji deszczowej.

5.13. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Na pocatku ul. Dworcowej przy drodze gminnej zaprojektowamwy
znak A-7 ,Ustp pierwszéstwo przejazdu” z nowym stupkiem. Przy
przegciu dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym usiawiznak
D-6b, a przy samym przgju dla pieszych znak D-8ciezke rowerowy i
chodnik oznakowano za pompanakéw C-13/16, C-13a/l6a, C-13a i
C-16.

Na ustawienie znakow po zalazeniu przebudowy wykonany zostanie
projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przegan zarzdzapcy
ruchem t.j. Starostwo Powiatowe w Gimeée.

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie przebudowywanej ul. Dworcowe] znadgic sie
wodochgowa, sié kanalizacyjna, ste elektryczna, sie gazowa i sié
teletechniczna, ktére nie kolidujz przebudow ul. Dworcowej. Przed
rozpoczciem rob6t nalgy wykon& przekopy prébne w celu
zinwentaryzowania usgdlzen podziemnych ktorych nie ma na mapie
zasadniczej lub w celu ich precyzyjnego znalezienia

Prace ziemne w pobli urzadzer podziemnych prowad&irgcznie wczéniej
wykonujac przekopy probne. W przypadku uszkodzenia adaenia
podziemnego koszty naprawy ponosi Wykonawca robat.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudovg ul. Dworcowej.
Roboty ziemne lgda sie¢ odbywaé na gikebokosci do 30 cm od niwelety
jezdni co nie spowoduje ingerencji lub kolizji w palziemne urzdzenia
infrastruktury drogowej tj. wodoci ag, lini¢ energetyczm itp. Urzadzenia
podziemne g zlokalizowane na g¢bokosci 0,6 + 1,8 m. Wykonawca
przed rozpoczciem robot powiadomi wigcicieli urzadzen podziemnych
w terminie 7 dni przed rozpoczciem robot.



7. Uzgodnienia dokumentac;i

W zwiazku przechodzeniem przez tereny, ktérychsertaelem jest Gmina
Trzemeszno a ponadto wykonywane roboty mieszz w granicach
pasa drogi gminnej i traktowana gmko przebudowa drogi gminnej
publicznej dlatego te zachodzi konieczr¥é ich zgtoszenia do Starostwa
Powiatowego w Gnimie jako zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji @odowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagprzedstwziccia, gdy: jest drog
gminna publicza z wydzielonym odibnie pasem drogowym o diugm
mniejszej od 1 kilometra.

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikace z ochrony
srodowiska

Dokonupc analizy planowanego przegsriccia oraz uwzgldniajc:
zakres inwestycji, skal przedsiwzigcia i wielka&¢ zajmowanego terenu
stwierdza « brak negatywnego wpltywu narodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyred oraz krajobraz i odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawa ukiad komunikacyjny ulic
gminnych wptynie na ob#enie obcizenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatlasu i drga wywolywanych przez przejdzajace pojazdy
oraz zmniejszy il& emitowanych do atmosfery spalin. Rogzze@inia
projektowe inwestycji nie  powodu] zagraen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powieramhypch, wod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gdago odpadami.
Technologia robot zaktada wbudowanie materiatowpodbudow (chudy
beton) bezpoednio z samochodow bez skladowania oraz wykonanie
utozenia nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej rowinigez skiadowania
bezpdrednio z samochoddw.

Materiaty na podbudogvz chudego betonu asnheutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy malm®-bitumicznej
jako mieszanka materiatdw naturalnych wvgpsiiacy w przyrodzie i nie
zagraajacy Srodowisku i czlowiekowi (asfalt, materialy skalne).
W przypadku skzenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez pojazdy
technologiczne budowy i inne pojazdy likwidacjutylizacp skazonej ziemi
zajmie s¢ wyspecjalizowane przedsiorstwo. Prowadzone prace



budowlane przy inwestycji realizowaneda w porze dziennej od godziny
6.00 do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dlkaimej spoteczngi.
Planowana inwestycja poprawi bezpiatst®eo i komunikagj wewretrzng
drég gminnych oraz nie spowoduje szkédradowisku naturalnym.

9. Uwagi ogdine

Bezwzgkdnie przestrzega bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia rob6t drogowych oraz oznakéwa zabezpieczy stret
robét przed dogpem o0sOb trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczéastwie i ochronie zdrowia wykofaplan BIOZ /kierownik
budowy dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnierazporadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 z.J. nr 120 poz. 1126.

Caly zakres robot nate wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegotowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  dla ospczegoinych
rodzajow robot, obowkujacymi normami, sztuk inzyniersky oraz
zgodnie z obowrujacymi przepisami bezpieczgtwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw tebedyski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

grudzien 2016 .



Informacja BIOZ

Zakres rob6t wraz z kolejndcia ich realizaciji:

Zadanie: Przebudowa  ul. Dworcowej w m. Trzemeszno Gmin
Trzemeszno dziatka nr 17/13, 17/18, 44136 ark. 1

Droga publiczna gminna Gminy Trzemeszno

Dziatka nr 17/13, 17/18, 44 1 36 arkusz 1¢ib®001 Trzemeszno — air 1
Jednostka ewidencyjna 300309 4 Trzemeszno — miasto

Dziatka przeznaczone pod drog

Wihasnag¢ Gmina Trzemeszno

Inwestor: Gmina Trzemeszno
ul. Gen. H. @browskiego 2
62-240 Trzemeszno

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Pra
Budowlane Tekst jednolity Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Q;
w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz pla
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robot:

* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczaje

» roboty rozbiérkowe

* roboty ziemne

» ulozenie krawznika i obrzea betonowego
» wykonanie podsypki piaskowej

» wykonanie podbudowy z chudego betonu
» skropienie podbudowy emulsja asfaltpw

» ulozenie warstwy wizaco-wyrownawczej AC11W
» ulozenie warstwyscieralnej AC11S

* ufozenie nawierzchni z kostki betonowej

» ustawienie znakow drogowych
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1. Wykaz rodzajoéw robot, ktorych specyfike nalezy uwzglednié w
planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane as w pasie drogowym drogi gminnej z \wgkeniem
ruchu na okrdonych odcinkach drogi gminnej przy wykonywaniu stary
scieralnej i wazace).

2. Rodzaj | skala zagrgen oraz miejsce i czas ich wygbowania

2.1.Potknigcie, palizgnigecie i upadek na tym samym poziomie -nierownag¢
terenu, namokegty grunt — wystpuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane prioty — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwaumimwy,

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane matdy — wyskpuje na

terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotoéw przez caly czas trwauniktowy,
2.4.Najechanie przez srodki transportu — wyskpuje podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatdw, nadzi i sprztu jak rOwnie przy istniejcym
ruchu drogowym — wyspuje w czasie catego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane wystpuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych zyciem tadowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wysipuje w czasie catego okresu realizacji robot,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i uggdzenia —wystpuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane g pity tarczowe i tacuchowe, szlifierki — wysgpuje w czasie catego
okresu realizacji robot,

2.7.Uderzenie o nieruchome przedmioty —wystkpuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacij,

2.8.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szastkimi — wystpuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy aragjsca sktadowania
materiatdbw, podczas prowadzenia robot rozbiérkowywhczasie calego okresu
realizaciji,

2.9.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami gdacymi w ruchu — elektronarzdzia
oraz uradzenia znajduace st na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym —wystepuje w czas catego okresu realizacji
robdt w czasie postugiwaniagslektronarzdziami oraz w czasie obstugi udzen
I maszyn nagdzanych energielektryczn,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania gitarczy — podczas wykonywania
robét z wyciem tarcz do ecia i do szlifowania wyspuje w czasie calego okresu
realizacji robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywaoh zagrazen
Wydzielenie i oznakowane bda nasigpujace miejsca niebezpieczne:
3.1.Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaprag koparki, tadowarki, walca i zapobiega
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.
3.2.Pracujace maszyny i uradzenia



3.2.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, rowniarkezdrki, roZcietacze,
walce oraz inny eizki sprzt uzywany na budowie powinien bywyposaony w
automatyczne podawanie sygnatdbwwitkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku ztivosci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobawany kedzie do ecznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w spitz wyposaony winien by w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdiudowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robo6t wykonywanyweh obrebie pasa
drogowego po ktorym odbywa¢siruch wykoné zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

3.4.Sposob zabezpieczenia budowy przed depem 0sob nieupowanionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maspgiazdow powinny b
dozorowane a dozomgy zobowizani lkgda do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0s6b postronnych,

3.4.2. Nadzér techniczny oraz brygaéi zobownzani kgda do zwracania uwagi na
zblizajace sé do miejsca wykonywania robét osoby postronne onmfowanie
ich o zakazie wgpu bezpérednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realize;
roboty budowlane dmla wyposaone w identyfikujca odziez ochronm i robocz.

3.5.Sposbb zabezpieczenia parku maszynowego podczasemve w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieup@aznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majzakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operatiboownzany jest do
wytaczenia silnika, wyjcia kluczyka ze stacyjki, pozostawieniaika zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszegamknicia kabiny oraz
podtazenia klindbw pod kota w przypadku pozostawienia mpagdub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakaczeniu pracy maszyny i pojazdy parka@wa wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw budéw lub na placach budéwingamaszyn i pojazdéw
nalezy zamyka na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozoréwa

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powiniert laywietlony w godzinach
nocnychswiattem elektrycznym.

3.6.Sposbb zabezpieczenia ugrzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw bud@lacach budow powinna
by¢ zabezpieczona wytznikami r@nico-prdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy usdzen elektrycznych znajdage sé pod napiciem
zabezpieczy ostonami.

4. Instrukta z pracownikéw

4.1.Szkolenie wsgpne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezpdredni przetaony pracownika lub osoba przez niego upawana przed
podiciem pracy kadego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniapcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instraktszkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego wiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracyzephodzi instrukta
stanowiskowy obowazujacy na kadym z tych stanowisk. Czynéd te %
potwierdzane Zaviadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2.Uwzglednianie w trakcie szkolenia wsgpnego zasadobowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegolne niebezpiecznych i acygh wpltyw nasrodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasiarii maze nasipi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej ddeodowiska substanciji.

4.3. Okreslenie zasad posipowania w przypadku wyshpienia zagrazenia dla ludzi
i srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii oyay.

Kazdy pracownik w przypadku zauwenia wycieku oleju z usdzen

technicznych gywanych do transportu materiatdbw oraz do wykonywaamibot

zobowhzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

e ustalenia potencjalnych zagea dlasrodowiska

* zgtoszenie awarii bezpredniemu przetlonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagmenia naley to miejsce gdzie wyspit

wyciek posypa absorbentem -$rodkiem chemicznym znajcigym sk na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest gost maze go zasipi¢

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynrdoi nalery przyshpi¢ do usungcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w seagam usugt tej przyczyny

jest zobowazany powiadond telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobedimo— jego zasfpcoéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysté z kazdego dosfpnegozrédia powiadamiania w tym rowriie

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomiorzelarzeniu wysytaj
na miejsce awarii zespot mechanikdéw w celu ustiaiprzyczyn wycieku.

Materiat absorbucy wymieszany z olejem natg zebra do foliowego worka, a

nastpnie dostarczy na teren bazy do magazynu tymczasowego skiadowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobazany jest powiadoni Kierownika

Budowy o usuniciu awarii. Jeeli rozmiar wycieku spowodowat skenie

ciekbw wodnych, gruntu, przedostate sdo kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobigstwo istnienia takiej mdiwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowzany jest niezwitocznie powiadoéninajblizsza jednostk

Panstwowej Strazy Pazarne] — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalloscia wycieku.

4.3.2. Postpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego egci, a take konstrukcyjnych elementéw rusztawa

elementow urgdzen formujacych,scianek szczelnych i obudowy wykopéw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kady pracownik jest

zobowigzany.

* udzieliéc pomocy poszkodowanym,

» powiadomé¢ osobicie lub z kadego dosfpnegozrédta powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika bugawvw
przypadku nieobecnoi jego zas{pc,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziaté rozszerzeniu siskutkow katastrofy,

e zabezpiecz§ miejsce Kkatastrofy przed zmianami unietheiajacymi
prowadzenie pogpowania wyjdniajacego (nie stosuje sido czynndci



majacych na celu ratowanigycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwtocznie powiadonio katastrofie:
o dyrekcg
o0 wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlarrego
0 wilasciwego miejsca prokuratora
0 inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, ptajga obiektu
budowlanego.
4.4.Okreslenie konieczndci oraz zasad stosowania przez pracownikéwrodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczagcych przed skutkami zagraen

» kamizelki ostrzegawcze — naleuzywac¢ przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widoczngi pracownika przez operatoréw obstugnyich wszelkiego
rodzaju maszyny i sper,

* koniecznd¢ uzywania innych ochron osobistycheda okreslali kierownicy
bezpdrednio na budowie przed przygteniem do wykonania robot, przy
ktorych stwierdzono konieczioich wycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpietzaracownikow przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranyzici nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5.Okreslenie zasad bezpgedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pmaicaw sposob

bezpieczny, zabezpieczajprzed wypadkami, zgodnie z oba@wiljacymi przepisami

bezpieczastwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowigrowniku robét
lub majstrze. Aktualnie nadzoungly robotami na czas swojej nieobegtigpowinien
wyznaczy zastpce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinnyg by
znane adresy i numery telefondéw najbiego punktu lekarskiego, najsrej stray
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik rob6ot odpowiedzialny jest do przestrzeiganwszelkich zasad

bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instrukta z bezpieczéstwa pazarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pazaru
a) Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwaa pozar obowazany jest natychmiast
powiadomé o nim wspotpracownikdéw oraz inne osoby, ktére jactevili znajdup sie
w strefie zagreenia,
b) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrédia, w tym rownie z prywatnego
telefonu komérkowego SttdPazarm podajc:
— gdzie s¢ pali (adres, nazwa obiektu)
— co st pali
— czy zagraone jestzycie ludzkie
— numer telefonu, z ktérego ¢sidzwoni oraz swoje nazwisko (po ogémiu
stuchawki naley chwile odczekd, by umaliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodndci zgtoszenia)
c) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrodia, w tym rownie z prywatnego
telefonu kierownika.
d) Nalezy udzielic pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystpi¢ do gaszenia paru podecznym sprztem gdniczym zachowujc
przy tym szczegokostraznosc.

f) Do czasu przybycia Strg Pazarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmuyv/w
osoby zgodnie z hierarchiktore organizuj akcg i rozdzielaj zadania. Pozostali
pracownicy zobowizani s podporadkowa si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji naky zachowa spokoj i nie wpadaw panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Paistwowa Straz Pazarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komdérkowego
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| Czes$¢ opisowa

1. Spis tresci
2. Strona tytutowa
3. Opis techniczny

4. Informacja o planie bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia



Il Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nrl
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3
4. Szczegoty konstrukcyjne rys. nr4

5. Profil podtu zny rys. nr5



Il Cz es$¢
formalno — prawna

1. Mapa ewidencyjna
2.Uprawnienia projektanta
3.Przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

4.0swiadczenie projektanta



Grudzien 2016 r.
08/XII/KR/16

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne ,KIER” Projektant Mirostaw
Ignasiak 62-200 Gniezno ul. Topolowa 18 posiachajuprawnienia
budowlane 476/87/PW i przynateos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
WKP/BD/6167/02 z terminem waosci do 31.12.2016r. swviadcza, ze
projekt budowlany pt. ,Przebudowa ulicy Dworcowem. Trzemeszno”
dla Inwestora Gmina Trzemeszno ul. Gen. KHbiowskiego 2 62-240
Trzemeszno zostala wykonana zgodnie z uwm@lowbzujacymi
przepisami, normami technicznymi i jest kompsetw stosunku do
celu, ktoremu ma shy¢.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane

Z powaaniem



