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Zaswiadczenie

Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania
85-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUPISIZI19I01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01

do dnia 2017-12-31
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawniet budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenic w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pbézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne)
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umdw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 5555555 - ztelefonu komdrkowego,

b) mailowo na adres szkody(@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji czlonkdéw Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa w sprawach
ubezpieczeh pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnos$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpiecZzenia od odpowiedzialnodci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych 1 dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
1p6zniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - ztelefonu stacjonarnego
lubpod (58) 55555 55 - z telefonu komorkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnos¢
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pozniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a)telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komorkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢) faxemnanr (58)5556061.

Do dyspozycji cztonkdéw Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w sprawach
ubezpieczenh pozostaje takze biuro Krajowe] Rady.
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i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno§¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialno$¢
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawarte] pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umow dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1 pozniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 55555 55 - ztelefonu komoérkowego,

b) mailowo na adres szkody(@ergohestia.pl,

c)faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.

o ‘*“*w,b&o\
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BUDOWNICTWA
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i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-06-30
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Niniejsze saéwiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynierOw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego Za szkody wyrzadzone W zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno sdarzenie w okresie ubezpieczenia wynost
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy sawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej Nz W ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego 0 roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnoéé
cywilnqubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego W ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski O zawarcie umow dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia 10Zpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2011 roku
i pozniej, nalezy Kkierowaé bezposrednio do Ergo Hestil:

a) telefonicznie podnr 801 107 107 - ztelefonu stacjonarnego
lubpod (58)555 5555 - ztelefonu komorkowego,

b) mailowona adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr (58)55560 61.

Do dyspozycjl cztonkow Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa W sprawach
ubezpieczeh pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
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Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwiocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialno$é
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczeh dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia 1 stycznia 2011 roku
1pozniej, nalezy kierowaé bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

¢)faxemnanr(58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawcezy budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Borowskiego, cz¢$¢ ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej
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woj. wielkopolskie
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techniczne;j.

Projektant gai}ny sanitarnej Sprawdzaj acc\ branzy sanitarnej
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3. Oswiadczenia wlascicieli (uzytkownikow)dziatek.



I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej
przy ul. Borowskiego, czgs¢ ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej

w Trzemesznie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowanr ZPP.34.2016 z dnia 05.12.2016r zawarta pomiedzy Gmina Trzemeszno,
a Zakladem Ushlug Technicznych ,,PROBUDIN” Sp. z 0.0 W Bydgoszczy.

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

e Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu miasta Trzemeszna

o Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez Remondis Aqua
Trzemeszno Sp. z 0.0. zdn. 08.12.2016 r.

» Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 zaktualizowane przez firme
~GEOAGIS” Jakub Alejski z Gniezna.

e Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego opracowana przez Pracownie
Geologiczng ,,Gruntownia” K.P. Gul s.c. z Bydgoszczy.

e Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja.

¢ Uzgodnienia z wilascicielami posesji i z inwestorem.

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie Trzemeszna wiekszos¢ posesji podiaczona jest juz do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Scieki sanitarne z budynkow odprowadzane sg kolektorami grawitacyjno-
ttocznymi do istniejacej oczyszezalni Sciekoéw w Trzemesznie.

Czes¢ posesji zlokalizowanych przy ulicach objetych niniejszym opracowaniem réowniez
jest podlaczona do istniejace] kanalizacji sanitarnej, natomiast cze$¢ posiada wlasne szamba.

Mieszkancy Trzemeszna zaopatruja si¢ w wode z miejskiego wodociagu. pracujacego w
ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezg cisnien, z ktorej woda grawitacyjnie

sptywa do odbiorcow.

4. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji

sanitarnej w ul. Borowskiego, czgsci ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej, tloczni $ciekéw



TS-1 z kolektorem tlocznym oraz 3 szt. pompowni przydomowych (studzienek pompowych
SP-1, SP-2 1 SP-3).
Niniejszy projekt obejmuje technologi¢ tloczni $ciekdw, kanaléw grawitacyjnych i

rurociagow tlocznych, ktoéry wraz z projektem elektrycznym stanowi komplet opracowania.

S. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna na obecnym etapie bedzie oddzialywaé wytacznie na

dzialki objete inwestycja — patrz wykaz dziatek —zalacznik nr 3.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Kanaty glowne, odcinki do granicy dziatek oraz rurociagi ttoczne wykonane beda z rur z
tworzywa sztucznego taczonych na uszezelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha
komora tloczni $ciekéw wykonana bedzie z elementéw zelbetowych, w ktérej zamontowane
zostanie gotowe zamknigte urzadzenie do przepompowywania Sciekéw. Studzienki pompowe
wykonane beda ze szczelnych elementow zelbetowych lub zamiennie z tworzyw sztucznych.
Studzienki rewizyjne ¢ 425 mm przewidziano z tworzyw sztucznych jako gotowe elementy
uszczelnione uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne ¢ 1200 mm wykonane beda z
elementow zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych $rodkami uszczelniajacymi, ze
szczelnymi przejsciami przez $ciany. Catos¢ gwarantuje szczelno$¢ ukltadu, a wiec zapewnia

brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne.

7. BILANS SCIEKOW.

Ilos¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

14.01.2002 r.

Ilo$¢ sciekéw bytowo — gospodarczych:

Jednostkowa
Wyszezegol- | Tlosé | ilo$é Sciekdw Qura Ny Quaca N Quasim Q maxh
T ) m3/d m3/d " dm?®/s
nienie 0s6b m3/d
Mieszkancy 110 0.08 880 |1.5] 13201 2,0} 1.10 0,40




8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okreSlenia warunkéw geotechnicznych terenu inwestycji, gldwnie w rejonie
projektowanej tloczni $ciekéw wykonano badanie gruntu do glebokosci 4,00 m.

Z- badan tych wynika, ze pod warstwa gleby (PdH)o miazszosci 0,4 m, =zalega glina
piaszczysta w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Glina przewarstwiona jest piaskiem
gliniastym i drobnym.

W okresie prowadzonych prac terenowych stwierdzono do badanej glebokosci tj. 4,0 m p.p.t.
wystgpowanie jednego poziomu wod gruntowych wyksztalconego jako ciagla strefa
intensywnych saczen. Zwierciadlo swobodne stabilizuje si¢ na glebokosci 1,59 m . na
rzgdnej 104,52m p.p.t. W niekorzystnym okresie klimatycznym poziom wody gruntowej
moze si¢ podnies¢ o okoto 0,4m.
Z uwagi na wystepujace saczenia wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach szczelnych
odcinajacych naplyw wody z poboczy, a wody napltywajace z dna wykopu mozna sczerpa¢
bezposrednio przez wypompowanie.
Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowaé.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntow spoistych, to z dna wykopu wybraé grunty,
ktérych naturalna struktura zostata naruszona i zaraz dno wykopu wyréwnaé 10 cm warstwa
piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaly rozluznione, to te piaski
nalezy dogescid.

Warunki gruntowo - wodne dla posadowienia przepompowni sa $rednio korzystne,
umozliwiaja bezposrednie posadowienie.

Grunty sa jednolite pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Projektowany obiekt

nalezy do 1 kategorii geotechniczne;j.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podiaczenie tacznie 22 posesii,
wtym zuwagi na uksztattowanie terenu do 3 posesji przy ul. Orchowskiej i 1 posesji na
dzialce 344/9 zaprojektowano kanalizacje ciSnieniowa. W ul. Siennej $cieki z 3 posesji
(docelowo do okolo10 dzialek) skierowane zostang do projektowanej ttoczni TS-1, z ktérej
rurociagiem tlocznym przepompowane beda do studni rozpreznej SR-1.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej nastapi do istniejacych studzienek



w ul. Siennej i Staszica, a kanalizacji cisnieniowe] bezposrednio do istniejacego rurociagu

ttocznego PE @ 75 w ul. Orchowskie;.

9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacvina -kanaly gléwnetodgalezienia do granicy dzialki

9.1.1. Material rur.

Kanaty Sciekowe zaprojektowane zostaly w sposéb umozliwiajacy podtaczenie do nich
istniejacych budynkéw. ,

Kanaly gléwne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza sie rur z
rdzeniem spienionym) k1.”S” @ 0,16 m, © 0,20 m oraz z rur PP SN16 do przewiertow
sterowanych © 0,20 m.

Dhugos¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej gtdwnej wynosi L=783,0 m z czego:
-rury PVC 00,20 m - 686,0 m
-rury PP 00,20m - 97,0m

Dlugos¢ odgalezien od sieci gldwnej do granicy dziatki wynosi L = 105,5 m
Z czego:
-rury PVC ©00,20m- 4,0m
-tury PVC 00,16 m-101,5m
Rury faczy¢ na uszezelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (zlaczki,
dwukielichy, nasuwki) lub przez zgrzewanie doczotowe, a caty montaz prowadzi¢ zgodnie z

instrukcja montazu dostarczang przez producenta rur.

9.1.2. Posadowienie kanaléw.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podloze
rodzime beda stanowily piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowad.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub mieszanina
zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.

Wysokos¢ obsypki nad wierzcholkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosié¢ min.50 cm.

9.1.3. Uzbrojenie kanaléw.

Uzbrojeniem kanatéw grawitacyjnych sa studzienki kanalizacyjne. W miejscach
polaczenia kilku kanatéw zaprojektowano studzienki rewizyjne gléwne o $rednicy © 1,20 m

wg projektu typowego i wg zestawienia studzienek -10 szt. Studzienki te wykona¢ z kregow



zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one sktadaly z nastepujacych elementow:
wilazu kanatowego @ 600 mm typu ci¢zkiego, ptyty pokrywowej, pierscienia odcigzajacego,
komory roboczej z kregoéw zelbetowych, dna studni z betonu B-20 lub z kregu zelbet.
pelnego. W $cianie beda osadzone stopnie zlazowe nierdzewne. Powierzchnie zewnetrzne
beda izolowane dwukrotnie Srodkami bitumicznymi typu abizol R+P, Dysterbit,
poWierzchnie wewnetrzne — powtokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie cementu i
zywicy. Na trasie kanaléw glownych w miejscu whaczenia przylaczy oraz na terenie posesji
zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 23 szt. jako gotowe

elementy, ktére wykonac zgodnie z zlgczonym rysunkiem typowym i zestawieniem.

9.2. Ocinki od kanalu gléwnego do granicv dzialki

Jak zaznaczono w punkcie 9 niniejszego opisu, odgatezienia do granicy dzialek
zaprojektowano do 22 posesji, w tym do 18 posesji grawitacyjne — ul. Borowskiego, Sienna
i Kopernika oraz do 4 posesji cisnieniowe. Odgalezienia cisnieniowe to odcinki od
projektowanej studni pompowej do studni rozpreznej ( odcinek nr 15) 1 do istniejacego

rurociagu tlocznego ( odcinki nr 19,20 1 22).

9,2.1. Material rur

Odgalezienia grawitacyjne do granicy dziatek wykona¢ z rur PVC litych k1.”S”
00,20 m1 © 0,16 m o zlaczach kielichowych taczonych na uszezelki gumowe na zasadach
jak kanaly gtowne, a ci$nieniowe z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Calkowita dlugos¢ odgatezien grawitacyjnych wynosi L = 105,5 m z czego:

-rury PVC ©0020m- 40m

-rury PVC 00,16 m- 101,5m
Catkowita dlugos¢ odgatezien cisnieniowych rur PE @ 50 L =53,0m

Dlugosci te nie uwzgledniaja przylaczy grawitacyjnych na terenie poszczegodlnych posesji.

9.2.2. Posadowienie.
Wszystkie odgalezienia posadawia¢ na zasadach jak kanaty gtowne.

9.3 Tlocznia Sciekow.

Jak juz podano w punkcie 9 niniejszego opisu scieki sanitarne z czes$¢ posesji potozonych

przy ul Siennej kanalizacja grawitacyjna skierowane zostana do projektowanej tltoczni



sciekow TS-1, skad przepompowane zostang poprzez studzienke rozprezna SR-1 do
projektowanej kanalizacji grawitacyjne;.

Ttocznia sciekéw stanowi trwaly element wyposazenia przepompowni charakteryzujacy sie
zamknietym obiegiem S$ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem. Urzadzenia te
wykonane sg z odlewu aluminiowego pokrytego powtoka EKB. Do transportu $ciekéw stuza
pofnpy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane silnikami elektrycznymi. Tlocznia jest
ponadto wyposazona w zespoly technologiczne: separatory, armature odcinajaca, klapy
zwrotne, orurowanie przylgczeniowe oraz w armature kontrolno — sterujacg i pomiarowa.
Winna ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002r.

Separacja zanieczyszczen odbywa si¢ poprzez dwukanalowe pionowe separatory czesci
stalych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoly cedzace, ktore otwieraja sie w czasie
tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania bez
pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw typu sito, krata, czy kosz
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatoréw. Podczyszczone w separatorach
scieki wplywaja do komory retencyjnej wewnatrz zbiornika, skad po jej napeieniu sg
przepompowywane rurociggiem tlocznym do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjne;.
Zbiornik retencyjny, z pominigciem wlotow, wylotéw rurociagdw oraz otwordw
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem
gazdéw odlotowych do wnetrza komory, a jego czyszczenie mozliwe jest przez otwor
rewizyjny umieszczony na jego gornej powierzchni. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem
bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobstugowe;.
Pracg urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiomik tloczni zamontowany zostanie w komorze z kregéw zelbetowych. @ 2,0 m z dnem .

Charakterystyka kregow — ¥ 2000mm

- Sr. wew. 2000mm
- gr. $cianki 215 mm
- Wys. uzyteczna h = 250,500,1250 mm

masa elementu studni ~ 990,1980,5050 kg

masa elementu z dnem gr.20cm 1 wysokosci 1417mm — 6860kg

Montaz komory zkregéw zelbetowych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta
kregéw .

Kregi taczone sa na uszezelki. Przejscia rurociagdw przez Scianki kregéw wykonaé szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

Laczenie kregbw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, a zbiornik zabezpieczyé od zewnatrz

powtoka typu Abizol lub zastosowac inna metode.
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Plyte przejezdna przykrywajaca komore tloczni (z otworem na pokrywe wlazu )

zamowic u producenta kregow.

Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu B13.

Odwodnienie wykopu bezposrednio z dna, wykop zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi.
Uwaga:

1.W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow odbiegajacych od  przyjetych w
zatozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, ktora

zastrzega sobie prawo do analizy 1 korekty przyjetych rozwigzan.

Teren wokol przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr.8cm w promieni 1,0 m.
Kostke ukfadac¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z betonu B-20
gr. 20 cm. Beton podbudowy utozy¢ na warstwach odsaczajacej gr.10cm z piasku i

odcinajacej gr. 10 cm ze zZwiru.
9.3.1. Lokalizacja tloczni.

Ttocznia $ciekdw TS-1 zlokalizowana zostata w pasie drogi gminnej na dzialce nr 342/1
( obrgb 6, ark.6 Trzemeszno).

Wode dla potrzeb tloczni mozna czerpa¢ z pobliskiego istniejacego hydrantu.

9.3.2. Warunki gruntowo — wodne.

Patrz punkt 8 niniejszego opisu.

9.3.3. Obliczenie tloczni TS-1.

Obliczenia stanowig zatacznik nr 4 do niniejszej dokumentacji.
Wydajnos¢ pompy Q = 22,00 m*/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 6,04 m.st.w., moc silnika
1,5 kW kazdej pompy. Zaprojektowana ttocznia przejmie docelowo $cieki z terenow

planowanych pod zabudowe jednorodzinna.

9.4, Kanalizacja sanitarna tloczna.

9.4.1. Rurociagi tloczne.

Rurociag ttoczny z ttoczni TS-1 zaprojektowano z rur PE SDR17 @ 110 x 6,6 mm.
Jego catkowita dtugos$é wyniesie L = 135,0m.
Usytuowanie w terenie pokazano na planie kanalizacji sanitarnej.

Przewody uklada¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjne;j.
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9.4.2. Przydomowe studzienki pompowe.

Do istniejacego kanatu ttocznego w ul. Orchowskiej przewidziano podlaczenie trzech
posesji w systemie ci$nieniowym ( dwie do przepompowni SP-2 i jedng do przepompowni
SP-3) gdyz nie bylo mozliwosci odprowadzenia sciekow uktadem grawitacyjnym.

Z tego samego powodu jak wyzej studzienke pompowa SP-1 zaprojektowano rowniez na
dziatce nr 344/10 — obreb 6, ark 6 Trzemeszno.

Scieki z poszczegdlnych posesji odprowadzane beda przylaczem grawitacyjnym do
projektowanej studzienki pompowej, skad przetloczone zostang do projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej ( SP-1) lub do istniejacego kanatlu tlocznego (SP-2 i SP-3). Studzienki te
zlokalizowane zostaly na terenie posesji lub w drodze dojazdowej do nich.

W studni SP-2 o $rednicy © 1,20 m zamontowa¢ 2 pompy zatapialne wirowo-wyporowe
z rozdrabniaczem, a w studniach SP-1 1 SP-3 o $rednicy @ 1,00 m zamontowaé po jednej
pompie jw. o wydajnosci Q= 0,8 dm?/s, wysokosci podnoszenia H = 65 + 100 m, z silnikiem
o mocy 0,8 kW.

Pomiar napelniania studzienek jest automatyczny a caly uktad sterowany jest urzadzeniami
zamontowanymi w skrzynce sterowniczej. Rysunek powtarzalny studzienek pompowych
zalaczono do niniejszego opracowania. Do studzienek tych scieki doprowadzone zostana
przewodami grawitacyjnymi z rur PCV @ 0,16 m. Przechwycenie istniejacych kanatéw musi

nastapi¢ przed szambem, a szamba odcigc.

9.5. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz gazociagiem i
wodociagiem nalezy wykonywaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami i warunkami.
Sposob zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociagdéw pokazano na rysunku szczegdtowym
zalaczonym do niniejszej dokumentacji.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L =2,0 m
Projektowana kanalizacje¢ w miejscach przejs¢ pod istniejacym gazociagiem zabezpieczy¢
rurami ochronnymi PEHD 1 tak:

1 przejscie —r. ochronna PEHD @ 400/23,7 L =4,0 m

5 przej$¢ —r. ochronna PEHD @ 315/28.6 L = 4,0; 4,0; 3,0; 3,0; 3,0 m.
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W przypadku napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub wystapienia z nim kolizji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wiasciciela tego uzbrojenia.

9.6. Wykonawstwo robét.

Roboty ziemne dla projektowanych kanatow glownych przewiduje si¢ wykonaé sprzetem

istniejacego uzbrojenia podziemnego — 20%.
Umocnienie scian wykopow projektuje si¢ za pomoca szalunkéw skrzynkowych.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania i warunkami technicznymi dla kanatéw z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu proby szezelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:

e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
e Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PCV i PE
dostarczana przez producenta,
e Obowiazujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Proba szczelnosci; PN-92/B-10735

10. UWAGI KONCOWE .

e Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

e W oprzypadku zmiany warunkéw gruntowo—wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

e Na ftrasie prowadzenia robét ziemnych zaréwno dla rurociagu ttocznego jak 1 dla sieci
kanalizacyjnej 1 tloczni wystapia kolizje z urzadzeniami podziemnymi: kablami

energetycznymi, kablami telefonicznymi i wodociagiem.



e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy

powiadomi¢ uzytkownika sieci i uzgodnic¢ przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok

postgpowania.

* Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi

odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robot.

Powiadomic instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot

celem wskazania tych urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktére moga wyniknaé z technologii robot

Y

lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy

uzgodni¢ z biurem autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokosciowym.

Przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych normatywach:

Rozporzadzenie Rady Ministtow Nr 501 z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 i 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych i w oczyszczalniach sciekow.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Opracowata: { h { |

mgr inz. Danuta Rojek U “

oI
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11. INFORMACJA ,, BIOZ”

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwcea 2003y (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegdlnvch

obiektoéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czesei posesji
zlokalizowanych przy ul. Borowskiego, Siennej, Kopernika i Orchowskiej w Trzemesznie.
W ramach inwestycji beda wykonane kolektory gtéwne i odcinki do granicy dziatek, tlocznia
sciekéw TS-1 z rurociggiem tlocznym oraz 3 szt. pompowni przydomowych (studzienki
pompowe SP-1, SP-2 i SP-3).

Ogolna dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej (kanaly gléwne) wynosi

L =783,0 m.

Ogolna dlugos¢ odgatgzien- odeinkéw od sieci glownej do granicy dziatek wynosi

L =105,5 m.

Ogo6lna dlugos¢ rurociggu tlocznego prowadzacego $cieki z projektowanej ttoczni wynosi
L =135,0 m.

Ogélna dhugos¢ kanalizacji cisnieniowej — odcinki od studni pompowych L = 53,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch.

W ulicach objetych opracowaniem wystgpuja kable energetyczne, telekomunikacyjne,
utozony jest wodociag 1 gaz oraz czgsciowo kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna.

Czes¢ dzialek jest niezabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu. ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarne] moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.
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Najczescie] wystepujace zagrozenia;

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skfadowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osuni¢ciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robdt szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarzac zagrozenia. Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji
inwestycji musza posiadac¢ niezbedna wiedzg zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢
przeszkoleni w zakresie BHP. W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do
prowadzenia biezacego instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli 1 zalecen w zakresie stanu
BHP. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan .. BIOZ”, a na tablicy

ogloszen informacja gdzie on si¢ znajduyje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanveh w strefach szezegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trvm zapewniajacvch bezpieczng i sprawna komunikacie.

umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innvch zagrozen.

- Glgbokosci wykopow powinny $cisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.
- Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne 1 rbwnomiernie naprezone.

- Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilo$¢ drabin, ktére
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pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

- Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopéw po rozporach.

- Przejscia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

- Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczysci¢ ze $niegu i lodu.

- Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

- Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca sie pozostawié nienaruszong
warstwe o grubosei 0,20 — 0,30m 1 usunac¢ ja mozliwie na krotko przed przystapieniem do
wykonywania robot montazowych lub fundamentow.

- Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dhuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubos$¢ warstwy
ochronnej zwigkszy¢.

- W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis wzgledow nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robot usunac przemarznieta
warstwe gruntu.

- W przypadku prowadzenia robé6t ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, gazociggu, rur wodociggowych, lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robot zobowiazany jest zawiadomié o tym instytucje sprawujace nadzor

nad tymi urzadzeniamii zastosowac si¢ do wskazowek tych instytucji.

- Wykonawca robot fundamentowych 1 montazowych jest réwniez zobowiazany zawiadomic
zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych murdéw, wody
gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze przedhistorycznym,
archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic wladze konserwatorskie.

- Po catkowitym lub czg¢sciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robét
montazowych lub fundamentow kierownik robot winien dokonac ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z dokumentacjg geologiczno-inzynierska, potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.

- Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegblnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

- Do zasypywania nie nalezy uzywac¢ gruntow zmarznigtych, torfu, darniny itp.

- Obudowg zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare zasypywania.

Opracowala:
mgr inz. D. Rojek \?//Ckk

&
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wiaz kanatowy typu ciezkiego D400
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STUDNIA REWIZYJNA ®1200 mm

Zaklad Ustug Technicznych ,,PROBUDIN”
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Obiekt:

TRZEMESZNO

ul. Borowskiego, c¢z¢$¢ ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej

woj. wielkopolskie

Temat  Projekt budowlano - wykonawezy budowy
kanalizacji sanitarnej
Funkcja: Imig i Nazwisko Nr upr. specj. ;o\dpis Data
Opracowal: | mgrinzD.Rojek | 7210/140/78 ,\w § 12.2016r.
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Trzemeszno ul. Borowskiegio

WYKAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH O 1200 mm

L.P NR RZEDNE ( m n.p.m) SREDNICE (m) H UWAQGI
STUDZ. | X1 X2 W Y Z dl d2 D (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S3 111,25 | 111,25 | 107,10 | 107,10 - 0,20 - 0,20 | 4,15
2 S5 111,68 | 111,68 | 107,18 | 107,18 | 107,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4.50
3 S8 111,50 | 111,50 | 107,41 | 107,41 | 109,52 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 4,09 | st. spadowa
4 S11 110,55 | 110,55 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,79
5 S14 111,35 | 111,35 | 107,97 | 107,97 | 109,61 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,38 | st. spadowa
6 S16 111,95 | 111,95 - 109,26 | 109,26 - 0,16 | 0,20 | 2,69
7 St7 LIS | 111,15 1 107,56 | 107,56 | 109,00 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 3,59
8 S22 106,30 | 106,30 - 104,42 | 104,42 - 0,20 | 0,20 | 1,88
9 S25 108,12 | 108,12 - 106,16 | 106,16 - 0,16 | 0,20 | 1,96

[
<

S31 112,73 | 112,73 - 111,00 | 111,00 - 0,16 | 0,20 | 1,73
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Trzemeszno ul. Borowskiego

WYKAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH O 425 mm

L.P NR RZEDNE SREDN. WYSOK. TYP TYP
STUDZ. (mn.p.m) (m) (m) POKRYWY | KINETY UWAGI
X1 X2 Y/Y1 D/D1 H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 S1 108,15 | 108,15 | 106,16 0,20 1,99 D400 1
106,16 0,20
2 S2 109,84 | 109,84 | 106,98 0,20 2,86 D400 1
106,98 0,20
3 S4 111,30 | 111,30 | 107,12 0,20 4,18 D400 I st. spadowa
109,46 0,16
4 Sé 111,35 | 111,35 | 107,32 0,20 4,03 D400 m
107,32 0,20
5 S7 111,45 | 111,45 | 107,34 0,20 4,11 D400 48
107,34 0,20
6 S9 111,00 | 111,00 | 107,62 0,20 3,38 D400 1 st. spadowa
109,04 0,16
7 S10 110,87 | 110,87 | 107,69 0,20 3,18 D400 | st. spadowa
108,93 0,16
8 S12 110,70 | 110,70 | 107,80 0,20 2,90 D400 v
107,80 0,20
9 S13 111,10 | 111,10 | 107,89 0,20 3,21 D400 I
107,89 0,20
10 S15 112,05 | 112,05 | 109,21 0,20 2,84 D400 I
109,70 0,16
11 S18 110,90 | 110,90 | 107,74 0,20 3,16 D400 1
108,75 0,16
12 S19 110,86 | 110,86 | 107,85 0,20 3,01 D400 |
108,75 0,16
13 S20 110,50 | 110,50 | 107,84 0,20 2,66 D400 I
107.84 0,20
14 S21 109,70 | 109,70 | 108,13 0,20 1,57 D400 v
108,13 0,16
15 S23 106,45 | 106,45 | 104,66 0,20 1,79 D400 v
104,66 0,16
16 S24 107.05 | 107,05 | 105,16 0,20 1,89 D400 v
105,16 0,16
17 S26 113,05 | 113,05 | 109,64 0,20 3.41 D400 v
109,64 0,20
18 S27 113,20 | 113,20 | 110,08 0,20 3,12 D400 I
110,08 0,20
19 S28 112,60 | 112,60 | 110,42 0,20 2,18 D400 v
110,42 0,20
20 529 11235 | 112,35 | 110,73 0,20 1,62 D400 I
116,73 0,20
21 S30 112,72 | 112,72 | 110,86 0,20 1,86 D400 I
110,86 0,16
110,86 0,16
22 S32 113,15 | 113,15 | 111,60 0,20 1,55 D400 1
111,60 0,16
23 S33 113,82 | 113,82 | 112,30 0,20 1,52 D400 v
112,30 0,16
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PROFIL KANALIZACJI TLOCZNEJ
zSP-2izSP-3
SKALA 1:100/500

Uwaga:

Spadki projektowanych rurociagéw ttocznych I
od studni pompowych do rurociagu tlocznego
istniejacego dostosowaé do rzgdnych istniejacych,
po dokonaniu odkrywki.
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UWAGA:

- Szafe sterowniczg oraz kominki wentylacyjne zioaklizowac zgadnie z PZT
- Posadzke w komorze wyprofilowac z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek ruraciagu odpowietrzajgcego utozyé ze spadkiem 0,5% do zbiornika tloczni
- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, lgczenia koinierzowe) nalezy wykonaé w spasab uniemozliwiajgacy

niekontrolowane rozszezelnienie

- Rurociagi mocowac da $cian obejmami z katkami rozporowymi
. Owiercenia kolnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastasowac beton o wodoszczelnosci WS,

Tiocznia Sciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komerze, w ktdrej wilgotnose wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu naleZy zapewnic skuteczng wentylacje komory, aw szezegdinych przypadkach csuszacze powietrza

(dotyczyt to maze w szczegdinosci problemy wystepowania wilgoci technalogicznej w $wiezo wykonanych komarach betonowych).

Kregi laczone na uszczelki. taczenia kregéw zabezpieczyC np. zaprawa peczniejaca, zbiarnik zabezpieczyt
od zewnatrz powloka typu Abizol lub zastosowat inng metode gwarantujgcy zabezpieczenie przed
nieszczelnosciami z wad gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania
pracy, jest trakicwane jako stan awaryjny | wymaga interwencji obsiugi. o o

Agregat tloczni Sciekow z wbudowanymi, zbiomikarmi separatora czesci statych (dwie elastyczne klapy cedzace na separator),
wraz z pelnym wyposazeniem technclogicznym i stercwaniem mogg byé objete zamdwieniem u dostawcy jako kompletna catosé.
PowyZzsza specyfikacia stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy.
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1.4 Zhiomik toczni 2 odlewu aluminiowege polayty powloka EKE, objetosé zbiornika - 1071 z 1
separalorami na bazie ldap cedzacych
1.2 | Pompy wirowe 1,51V o
1.3 | Zasuwa nozowa DN20O i
1.4 | Zasuwa kolnierzowa DM10O 2
1.5 | Zawér zwrotny DN100 2
1.6 | Tréjnik koinierzowy skodny DN10O 1
2.1 | Ruraciag loczny DN1CO ze stall K.O. wyle indywid. 1
7.2 | Rurociag floczny z nur PE 100 SCR 17 DA110 1
3 Szafka dla rozdzieini sterowniczei 1
4 | Wiaz kanalowy 2efiwny okragly wodaszczelny Klasa D400, ryglowany o8ce 1
5 | Drabina ze stali K.O. z wysuwang porgcza 1
6 | tacznik nrowoe-koinierzowy do PE, DN 100/110 1
7 Wentylagja tioczni PVC kiejone min. FN 6 @75 wyprowadzene do kominka wywiewnego 1
zlokalizowanequo przy szafie sterownicze
g | Wentyiacja komory z rur PVYC @160 \_vy'pxtcwadzsna do kominka nawiewnego 4
ziokalizowaneqo przy szafie sterownicze]
9.1 Przejscie szczelne laficuchowe dia grawitadji: otwdr @250/ura @200 1
8.2 | Przejscie szozelne lasicuchowe dia ruraciagu tlocznega -rura PE DA110 1
8.3 Pranjcie srezeine dia przepusty kablowago: otwér @150/ura @110 1
9.4 | Przejécie szuzeine dia wentylacii komory betonawej; otwér 9200/ura @160 2
95| Przejscie szazelne dia wentylaci zhiornika tloczni: otwér @110/ura 275 ' 1
10 Pompa do odwodrier w zaglebieniu gl.0.4m @ 0,4m 1
11 Przawod tiocziy PER4C pompy do jos 2 zasuwa i ym DNS/4” 2 atesiem do $ciekow 1
12 Wer‘vtylacja kemery z rur PVC @160 wyprowadzona do kaminka 1
wywiewnego Ziokalizowanego przy szafie sterowniczel
13 | Przepust kablowy @110 wyprowadzony do szaki st iczej 1
14 | Zasuwa koinierzowa do zabudowy podziemnej DN100 1
15 | Studnia z kregow zelbetowych 92,0 m Z dennica prefabrykowana 1
16 | Rurociag grawitacyjny w komarze DNZ0G ze stail K.G. 1
17 1 Koinierz zaslepiajacy DN20O ze stal K.0. lub zefiwa Z powioka epoicsy 1
18 {Xolano koinierzowe ONIOC ze stall KO, lub 2eliwa z powloka epoksy 1
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REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0, # ul. 1 Maja 21 f 62-240 Trzemeszno /f Poiska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 08.12.2016

Warunki techniczne nr 85/2016 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PCV @ 110 nowo projektowanej sieci
wodociagowej w ul. Borowskiego oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV o 200/250
nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego, Siennej, Kopernika
i Orchowskiej w Trzemesznie
Whniosek z dnia 07.12.2016 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowat, Ze po:

—  sprawdzeniu istniejacych warunkéw technicznych,

- ustaleniu technicznych warunkéw przytaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postepowania, do kidrego nalezy sig zastosowa¢ (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje mozliwos¢ podtaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV & 110 projektowanego rurociagu sieci wodociagowej w ul. Borowskiego oraz do istniejacego rurociagu kanalizacji
sanitamej PCV @ 200 iflub PCV @ 250 projektowanego rurociagu sieci kanalizacji sanitarej w ul. Borowskiego, Siennej,
Kopernika i Orchowskiej w Trzemesznie.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociagowej:

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie podiaczony do istniejacego rurociagu DN 110 w ul. Borowskiego
(patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesiong istniejaca siecia wodociagowa oraz istniejaca siecia kanalizacii
sanitamej’) o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie wyposazony w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

~  Wynik pomiaru statycznego ciénienia wody w miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 08.12.2016 r. wynosi 0,34 MPa.

- Wartos¢ cisnienia w sieci wodociagowej w ul. Brzoskwiniowej jest Scisle zwiazana z ciénieniem w calej sieci
wodociggowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od warto$ci rozbioru wody.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

- Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitamej zostanie podigczony do istniejacego rurociagu DN 200
w ul. Siennej ilub DN 250 w ul. Kopernika (patrz zatacznik ,Mapa sytuacyjna z naniesiona istniejacq siecig wodociagowa
oraz istniejacy siecig kanalizacji sanitamej*), o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe terenu w kierunku splywu strumienia $ciekow i w razie
koniecznosci projektowany rurocigg kanalizacji sanitamej wyposazy¢ w dodatkowe urzadzenia eksploatacyjne
0 odpowiednich parametrach.

- Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ studni rewizyjnych.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Poiska // T: 48 61 41 54 308 // F. 48 61 41 54 308 -15 J/
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl / KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy //
Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoldzieiczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Projekt wykonawczy:

- Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z poZniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzic projekt techniczny podigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

- Trasa nowo projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej powinna byé uzgodniona z Zespotem
Uzgadniania Dokumentaciji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

~ Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemne.

- Dokumentacie projektowa po wykonaniu nalezy udostepnic RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

- Po zezwoleniu RAT mozna rozpocza¢ budowe w/w sieci wodociagowej.

- Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koncowej pozostanie w archiwach RAT.

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitamej powinna zostaé wykonana przez uprawnione
przedsigbiorstwo instalacyjne na zlecenie i koszt wiasny Wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel
przedsiebiorstwa instalacyjnego musi posiada¢ wazne i udokumentowane kwalifikacie zawodowe (uprawnienia
budowlane do samodzielnego wykonywania robdt w budownictwie o specjalnosci instalacie wodociagowe
i kanalizacyjne).

— Firma wykonujaca sie¢ wodociggowa, i sie¢ kanalizacji sanitamej poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym
czasie.

— Na 14 dni przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy ewentualnie zlozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadcy drogi
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

— Celem ustalenia giebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykonaé wykopy probne.

— Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej
I podpisaniem oswiadczenia o ukoriczeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z wiw sieci wodociagowej oraz
odprowadzanie Sciekow do wiw sieci kanalizacji sanitarnej.

Odbior:

— Po wykonaniu nowych fragmentéw sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej nalezy zglosi¢ je do odbioru
w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

= Odbior nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;j i pomiary geodezyjne
przeprowadzone przez firme geodezyjna, zaangazowana przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie
przy widocznych przewodach w/w rurociagow.

— Odbior bedzie udokumentowany przez RAT w protokole odbioru, kidrego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

~ Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiaréw geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowe;.

Uruchomienie:

— Po odbiorze nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej Wnioskodawca jest
uprawniony do uruchomienia w/w sieci.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 // F: 48 61 41 54 308 -15 "
trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, 1X Wydziat Gospodarczy //
Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 // Kapitat zaktadowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo o/Trzemeszno 92 8185 0006
2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomczak, Uwe Kohimann
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WORKING FOR THE FUTURE

Osoba kontaktowa RAT:

- Koordynator dziata woda pitna/scieki;
Asystent dziatu technicznego
Pan tukasz Stopczynski
Telefon komérkowy: +48 608 566 075
E-mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl

e

r.
\

Asystant.Zarzadu ds. technicznych

Lukasz Stopezysk

AR
\

Zataczniki;
- Mapa sytuacyjna z naniesiong istniejaca siecig wodociggowa oraz istniejaca siecig kanalizacji sanitamej.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Poiska // T: 48 61 41 54 308 // F. 48 61 41 54 308 -15 //
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Gniezno, 2017-04-28
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosei w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposo6b przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla I 9/10
Termin 1 miejsce przeprowadzenia narady: 11.05.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.225.2017
Opis przedmiotu narady:

sie¢ kanalizacji sanitarnej Trzemeszno ul. Borowskiego, Sienna, Kopernika,
Orchowska,

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

[nwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dgbrowskiego 2

Ptatnik:

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN' Spéika z o.0.
§5-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentujg:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Imie¢ i nazwisko uczestnika

Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator 5.A. RD Mogilno
Piotr Zamroczynski

Henryk Kubalewski REMONDIS Agua Trzemeszno

1
|
|

oryginaem
Y

Zgodnuse
m

o T

24y . 2



tukasz Stopczynski

Mariusz Zybala
Arkadiusz Klosin

Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.

Michatl Harembski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

[zabela Kos$micka

Pow. Zarzad Drég

Stanowiska uczestnik

Ow narady:

|
SERU-NEN

Podpisy
. - . uczestnikow
Nazwa branzy Uwagi i zalecenia narady
l\OOI‘dVHﬁC}jﬂQ}
| . Tofal _
1‘)2/1\:) L{&;’( y [' r 3 AL oy g~ .im{ A/ A
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

1. Orange Polska — Bogumit Jagiellicz

2. INEA S.A .- Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnic elektronicznie na adres:
uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. - Brak oseby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres:
uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomoc3g Srodkow komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddziat w Poznaniu — Lech Tatarski

2. ICh B PAN PCSS — Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom — Michat Zarembski

4. Remondis Aqua Trzemeszno — Lukasz Stopczynski
5. DUON Dystrybucja — Waldemar Gaca

Zalacznik do protokolu narady koordynacyjne;j:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia
Pow. Zarzad Drog - Przejscia pod droga dokonaé na warunkach okreslonych
przez Zarzadce drogi

- Przejscia pod droga wykonaé¢ wylacznie przeciskiem
lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze
ochronnej na gigbokosci 1,0m liczac od gornej krawedzi
rury ochronnej do rzednej nawierzchni drogi

- Szezegdtowe warunki uzgodnienia zawarte sa w decyzji
PZD.DT.4013.58/17 z dnia 15.05.2017 r.

ENEA Operator S.A. - W miejscu skrzyzowania z kablem energetyczny wykopy
PE Trzemeszno nalezy prowadzi¢ recznie.
- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywna
odlegtosc.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosic sie
na Posterunek Energetyczny z 14-to dniowym
wyprzedzeniem.
DUON Dystrybucja S.A. - W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywac
recznie.

Zgodno$é serokopii 7 oryginatem
stwigrdzam
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- Na czas wykonywania robdt sie¢ gazowa zabezpieczy¢
przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.

- Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej sieci
gazowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ DUON
Dystrybucja S.A. w Trzemesznie p. W Gacg
tel. 609 217 467

REMONDIS Aqua - W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,

Trzemeszno na przedmiotowym terenie w eksploatacji REMONDIS
Aqua Trzemeszno znajduje si¢ stosowna infrastruktura
wodociagowa,

- Zachowacé normatywne odlegtosci od infrastruktury
wodociggowej, bedacej w eksploatacji REMONDIS
Aqua Trzemeszno

- Szczegbtowy przebieg infrastruktury wodociagowej,
bedacej w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych,

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomic
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby, ktora
sprawowa¢ bedzie nadzér nad prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejace;j
infrastruktury wodociggowej, bedacej w eksploatacji
REMONDIS Aqua Trzemeszno, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie badZz metoda przecisku lub przewiertu,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegélng
uwage na konieczno$¢ regulacji wysokos$ci wszelkich
naziemnych elementéw infrastruktury wodociagowe;j,

- W przypadku dokonywania zmiany istniejacych rzednych
terenu, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania
normatywnego przykrycia infrastruktury wodociagowej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie przez REMONDIS
Aqua Trzemeszno urzadzen obcych, spowodowane
wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym
uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢
za uszkodzenie infrastruktury wodociagowe;j
eksploatowanej przez REMONDIS Aqua Trzemeszno,
spowodowane w trakcie wykonywania robét, a takze
za szkody, ktore w przysziosci moglyby powstac

na skutek prowadzonych prac.

Serv — Net Trzemeszno - W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci

Sp. z o.0. $wiattowodowej roboty ziemne wykonywac recznie.

- W miejscu zblizenia i skrzyzowania z istniejacg siecig

Zgodnost vserckopil z cryginatem
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swiattowodowa zachowac szczeg6lng ostroznosc¢ podczas
wykonywania prac ziemnych.

- Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych
podziemnych urzadzen swiattowodowych

- Szczegbdlowy przebieg sieci $wiattowodowej nalezy
ustali¢ na podstawie probnych przekopow.

PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecig przesylowa PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

HAWE Telekom - Bez uwag

ICh B PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejacg infrastruktura

Swiattowodowa ICh B PAN PCSS

Zgudnuse vser
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ‘:
PLAN KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:500 ARK.2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYgCH
SKALA 1:500
CZESC 2(2)

Wojewddztwo : wielkopolskie

Powiat: gnieZnieriski

|dentyfikator jedn. ewid.: 300309_4 Trzemeszno
|dentyfikator obr. ewid.: 0004, 0005, 0006 Trzemeszno
Arkusz: 2, 3, 4, 6

Dziatka: wq zasiequ

Sekcja: 6.180.19.03.1.4; 3.1; 2

Uktad wspdlrzgdnych:

~ prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6

— wysokoSciowy: Kronsztadt

Identyfikator: GK.U.6640.4288.2016

Stan aktualny na dzien: 12.12. 2016 r.

Zasieq aktudlizacji: ——— -—-

Zaklad Ustug Technicznych ,,PROBUDIN”
Sp. z 0.0. BYDGOSZCZ

Informacja o stuzebnosciach gruntowych majqcych wplyw na

Obiekt: TRZEMESZNO
ul. Borowskiego, cze$¢ ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej
woj. wielkopolskie

 zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach
 projektowanej inwestycji :

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczqeymi ewentualnych shuzebnosci gruntowych,

Projekt budowlano - wykonawczy budowy
kanalizacji sanitarnej

Temat

obcigzajqeych grunty potozone w granicach projektowanej
inwestycji budowlanej.

Funkcja: Imie i Nazwisko | Nr upr. speci. I?gdpﬁis Data
Opracowal: | mgr inzD.Rojek | 7210/140/78 | | | | 12.2016r.
inst.~inz. L

Sprawdzit: | mgr inz. K.Ferenc | 7210/58/86 W RYS.
inst.-inz. / 2
NN
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Trzemeszno, 13 grudnia 2016

RI.'721.2.73.2016

Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0. o.

ul. Sowinskiego 20

85 — 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy sieci
wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w ciggu drég gminnych— dziatki nr ew. 100(ul
Orchowska), 466, 345/4 (ul. Borowskiego) i 342/1(Sienna) w Trzemesznie informuje, ze
wyrazam zgode na budowe projektowanej trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjne] w
miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. W celu umieszczenia przytgcza w pasie drogowym ww. drég gminnych, mozna wykonacé
wykop otwarty. Po wykonaniu robét branzowych, miejsce wykopu nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego, miejsce przekopu zasypujac piaskiem, dokonujac tym samym
wymiane gruntu i uzyskujac wiasciwe zageszczenie Is >0,98 oraz utwardzié miejsce
wykopu kruszywem twardym.

Przejscie sieci wodociggowej i kanalizacyjne] w drodze o nawierzchni bitumicznej nalezy
wykonac¢ metodg przecisku w rurze ochronnej. Wykop montazowy dla przecisku nalezy
zlokalizowa¢ poza krawedzig jezdni. W przypadku koniecznoéci naruszenia konstrukcji
jezdni i chodnika w celu wbudowania ww. sieci nalezy dokonaé wymiane gruntu oraz
odbudowac wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnika do stanu pierwotnego.

2. Przytacze w pasie drogowym w miejscu przejécia pod nawierzchnig asfaltowa na catej
dtugosci nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j.

3. W przvpadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wiasny. W miejscach spornych koszty
zwigzane z ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktdra
naruszyta istniejgce granice geodezyjne.

4. Miesigc przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym Inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajecie drogi.

5. W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzgdzen wodociggowych
I kanalizacyjnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

6. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robédt i za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotgczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Otrzymuijg :
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306.
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AENONDIS Aqua Trasmaszno REMONDIS

Sp o z20.0
Ul 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno WORKING FOR THE FUTURE
NIP 7842492125, Regon 302744468
el 514154308

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. 1/ ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno /f Poiska

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

,PROBUDIN* SPOLKA Z O.0.

ul. Sowinskiego 20 tukasz Stopczynski

85-083 Bydgoszcz M +48 608 566 075
lukasz.stopczynski@remondis.pl
Trzemeszno, 23.12.2016

Dotyczy: Uzgodnienia rozwiazan projektowych dotyczacych budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w ul. Borowskiego, czesci ul. Siennej, ul. Kopernika i ul. Orchowskiej
w Trzemesznie

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp .z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgadnia
rozwigzania projektowe dotyczace budowy sieci kanaiizacji sanitarnej w ul. Borowskiego, czesci ui. Siennej, ul.
Kopernika i ul. Orchowskiej w Trzemesznie zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Na wysoko$ciach poszczegolnych dziatek objetych projektem, na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ studnie rewizyjne, ktére stanowi¢ beda punkty przylgczenia w/w dzialek
do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitamei.

2. Nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokoSciowe terenu w kierunku spltywu strumienia Sciekow i w razie
konieczno$ci projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dodatkowe urzadzenia
eksploatacyjne o odpowiednich parametrach

3. O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac
numer telefonu do osoby, ktéra sprawowac bedzie nadzér nad prowadzonymi pracami.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowej
i kanalizacyjne] eksploatowane] przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie
wykonywanych robdt, a takze za szkody, ktére w przyszio$ci moglyby powstac na skutek prowadzonych
prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z0.0.

Asystent Zarzadu ds. technicznych

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno /f Polska // T +48 61 41 54 308 // F +48 61 41 54 308 - 15 //
trzemeszno@remondis.pl // remondis.pl // KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy /f
Regon: 302744468 // NIP: 7842482125 || Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spéldzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185
0006 2004 0382 7857 0001 // Zarzad: Krzysztof Tomezak



Gniezno, dn. 15.05.2017r.

DECYZJA NR 169/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r,.

poz. 1440, tekst jednolity ze zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23, tekst jednolity ze zm.) oraz uchwaty Nr 187/D/2001 Zarzadu
Powiatu w Gnieznie z dnia 31.07.2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w

Gnieznie do zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18.04.2017r. uzupetnionego w dniu 12.05.2017r.

ZEZWALAM

Gminie Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2, 62 — 240 Trzemeszno, na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 2169P w miejscowosci Trzemeszno, ul. Orchowska,
dz. nr ewid. 91/1, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

I.

2.

LI

[

Wilaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi

Jezdni — poczatek wykopu

Odtwarzajac zjazd asfaltowy:

a) dokona¢ calkowitej wymiany gruntu z wykopu z wywozem na biezgco

b) wymieniony grunt wlozy¢ w warstwy o grubosci 35 cm po zageszczeniu warstwe podbudowy
wykona¢ z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. min. 15 cm

¢} ulozy¢ masg mineralno — asfaltowg o grubosci min. 5 cm (3 + 4 w-wa wigzaca i $cieralna w
przypadku firm i instytucji oraz duzego obciazenia ruchem)

Pobocze odtworzy¢ ze spadkiem 6% od gornej krawedzi jezdni w kierunku granicy pasa drogowego

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi uwzgledniajac prawa 0s6b trzecich, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi

Pas drogowy uporzadkowac i przywréceié do stanu pierwotnego

W przypadku remontu lub przebudowy drogi koszty przetozenia infrastruktury technicznej lub

obiektu umieszczonego w pasie drogowym beda ponoszone przez wiasciciela urzadzenia lub

obiektu, zgodnie z art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych

W przypadku umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, normami itp. oraz niezgodnie z zatwierdzona lokalizacja koszty

przetozenia tych urzadzen ponosi Inwestor.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

W przypadku robét liniowych prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora.

. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego

inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w Gnieznie w terminie wystarczajacym by decyzja na zajecie pasa drogowego stata
si¢ ostateczna, w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. Nr 140 poz.1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 8 cyt. ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Powiatu Gnieznienskiego nr XXIV/148/2012 z dnia 28 czerwca
2012r., zostana naliczone oplaty:

oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

opfata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

. Dla robét prowadzonych w granicach pasa drogowego nalezy opracowaé projekt oznakowania i

zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

. Ww. projekt podlega uzgodnieniu z organcin zarzadzajacym ruchem w Starostwie Powiatowym w

Gnieznie, Komendg Powiatowa Policji w Gnieznie oraz Powiatowym Zarzadem Drog w Gnieznie.



14. Za zajecie pasa drogowego 1 umieszczenie w nim ww. urzadzen bez zgody zarzadcy drogi oraz
niezgodnie z projektem i uzgodnieniami, pobierane sa kary pieniezne w wysokosci dziesieciokrotnej
oplaty (zgodnie z art. 40, ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych)

15. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktdrym mowa w ust. 3 cyt. ustawy

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzgdzenia

16. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa, jezeli w
ciggu 2 lat od jej wydania budowa przedmiotowego urzadzenia nie zostanie rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowigzywania tej decyzji, inwestor uzyskal dokumenty wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlango woéwczas wydana przez tut. Zarzad decyzja
zachowuje wazno$¢ do czasu obowigzywania wskazanych dokumentow.,

Intergalna czes¢ niniejszej decyzji stanowi 1 kpl. map opatrzony przez PZD w Gnieznie klauzulg
uzgadniajaca.

17. W przypadku zmiany dlugosci lub $rednicy urzadzefi umieszczanych w pasie drogowym, po
wykonaniu  robOt inwestor zobowigzany jest dostarczy¢é inwentaryzacje powykonawcza
umieszczanych urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. zabronione jest
lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialdéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonege do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mieé charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreSlone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ww. urzadzenia infratsruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca ww. warunkdw.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

z siedziba w Poznaniu przy al. Niepoldeglosci 16/18 za posredmctwem Powndtowego Zarzadu Drog
w Gnieznie ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, Z upowa
Zarzadu vomatu

Sprawe prowadzi: Izabela Ko$micka, tel. (061) 428 19 20 wew. 07

Otrzymujg:
1. wnioskodawca w sprawie
2. aa
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- WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Poman

p——— tel. 8528003

M m ‘ WIELKOPOLSKI ) 8528004

E WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYVI’I‘K“OW‘( fax. 8328002
e-mail: archeologia@pozman. wuoz gov.p

Po-WA.5183.3993.1.2017 Poznan, 23.05.2017 r.

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
»PROBUDIN” SP. Z0O.O.

Ul Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz

dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego, cz. ul. Siennej, Kopernika i
Orchowskiej w m. Trzemeszno, gm. Trzemeszno;

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2017 r. data wpltywu 28.04.2017 r.,
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Poznaniu informuje, ze obszar objety
inwestycja znajduje si¢ na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta Trzemeszna,
ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw i objg¢tego ochrona na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna (Uchwata Rady Miejskiej w
Trzemesznie Nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r.). Ponadto zlokalizowany jest w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow, obszar AZP 49-36/193, 194, 195.

W zwigzku z powyzszym Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
informuje, ze podczas robdt ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢
prace archeologiczne.

Z uwagi na powyzsze Inwestor winien na 30 dni przed rozpoczeciem inwestycii:

- wyznaczy¢ uprawnionego archeologa lub jednostke archeologiczng

- zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewiddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych wraz z
zalgcznikami.

- na zlozony wniosek Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wyda
stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.tj. z dnia 24.10.2014 1. poz. 1446 z pézniejszymi
zmianami).

Wielvrerldki Wojewadzki

Ko wﬁa\/
A
Otrzymuja; myr Jofanty Qpszczyriska
1. adresat
2. aaMB

3. Starostwo Powiatowe w Gnieznie
Sprawe prowadzi:
Marta Btazejewska, st. inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113




WYKAZ WELASCICIELI DZIALEK
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
UL. BOROWSKIEGO, CZESC UL. SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W

TRZEMESZNIE
Lp. Nr Nazwisko i Imi¢ | Miejscowos$¢ Miejsce Uwagi
dzialki zamieszkania
1 2 3 4 5 6
1 341/16, | Gmina Trzemeszno Trzemeszno ul. Dabrowskiego 2
466, obreb 4 ark.4 62-240 Trzemeszno
339
342/1 Trzemeszno
obreb 6 ark.6
2 | 344/10 | Zybata Jan Trzemeszno ul. Jadminowa 11
Duszczak-Zybata obreb 6 ark.6 62-240 Trzemeszno
Elzbieta
3 91/1 Skarb Panstwa Trzemeszno Al. Reymonta 32
Zarzad Drég obreb 5 ark.2 62-200 Gniezno
Powiatowych
4 345 Smykowski Trzemeszno ul. Orchowska 5
Andrzej obreb 4 ark.4 62-240 Trzemeszno
5 342 Duszynski Andrzej Trzemeszno ul. Orchowska 13

obreb 4 ark.4

62-240 Trzemeszno

AL %
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