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1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z realizacja budowy kanalizacji sanitarne;j
w ul. Borowskiego. czesci ul. Siennej, Kopernika 1 Orchowskiej w Trzemesznie.
Projektowana kanalizacje usytuowano w drogach na dziatkach bedacych wilasnoscia gminy
Trzemeszno, 0s6b prywatnych 1 w zarzadzie drog powiatowych.
Budowa ta polegac bedzie:

- na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej gtownej z odgatezieniami do granicy

dzialek w ul. Borowskiego, czgsci ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej,
- tloczni $ciekow TS-1 z kolektorem tlocznym

- 3 szt. pompowni przydomowych (studzienek pompowych SP-1, SP-2 1 SP-3).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ulicach jw..
Specytikacje nalezy rozpatrywaé lacznie z Przedmiarem Robot, Projektem Budowlno-
wykonawczym i wydanymi pozwoleniami, 1 uzgodnieniami.

Projektuje si¢:
« budowg kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC litych i z rur PP SN16.
Laczna dlugosé kanatow glownych wynosi L = 783,0 m wg ponizszego zestawienia:

-rury PVClite © 0,20m - 686,0 mb

-rury PPSN16© 0,20m - 97.0 mb

Dhugos¢ odgalezien od sieci gtownej do granicy dzialki wynosi L = 105,5 m z czego:
-rury PVC 0020m- 4.0m

-rury PVC 00,16 m-101.5m

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe @ 1200 mm - 10 szt.
1z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 23 szt.

+ budowe tloczni sciekow TS-1 z kolektorem ttocznym z rur PE SDR17®110 x 6,6 mm
o dtugoscei L = 135,0m
Zbiornik ttoczni zamontowany zostanie w komorze z kregdéw zelbetowych. © 2,0m z
dnem. Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu B15.Teren wokot
przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr.8cm w promieni 1,0 m. Kostke uktadac
na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z betonu B-20 gr. 20 cm.
Beton podbudowy ulozy¢ na warstwach odsaczajacej gr.10cm z piasku 1 odcinajacej
gr. 10 cm ze zwiru.



« budowe 3 szt. pompowni przydomowych (studzienek pompowych SP-1, SP-2 1 SP-3)
z odcinkami —odgalezieniami cisnieniowymi z rur PE @ 50 o tacznej dlugosci
L =53,0 m.
W studniach SP-1 i SP-3 zamontowana bedzie 1 pompa, a w studni SP-2 2 pompy.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dlugosei L = 2,0 m

Projektowana kanalizacje w miejscach przejs¢ pod istniejacym gazociagiem zabezpieczy¢
rurami ochronnymi PEHD i tak:

1 przejscie — rura ochronna PEHD © 400/23,7 L = 4,0 m
5 przejs¢ — rura ochronna PEHD 0O 315/28.6 L = 4.0; 4,0; 3.0; 3,0; 3.0 m.

Kanalizacj¢ uktadac na 10 cm podsypce z piasku.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymezasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wchodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej
- Inwentaryzacja powykonawcza
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej

1.5 Wymagania detyczace kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji, siect sanitarnych 1 wodociggowych
b) robot ogdlnobudowlanych
c) robot drogowych
d) robot elektrycznych
Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkeji w budownictwie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca poda imig, nazwisko, wojewodztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza

posiada¢ niezbedna wiedzg zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkolent w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami inspektora
nadzoru.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablic¢ informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
¢) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wlasciciela drdg o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Projekt organizacji ruchu
c) Plan ,BIOZ”

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawcea zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznoscel, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawceg.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: S$wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoscei w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjna zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robdt (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995t.)

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie realizacii robot.

Wykonawca winien znad i przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci w stosunku do 0s6b lub wiasnosci spolecznej a



wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
prowadzenia robdt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej
1 do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialv szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy bedaq mialy swiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznei i prywatne].

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne i1 energetyczne, dobra kultury itp. 1
zapozna si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlascicielami urzadzen i
obiektow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen 1 obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majq
by¢ wykonane w zakresie przelozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektow Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robot, wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzyte do tych robdt od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.



Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w
prowadzeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa 1 innvech przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamowienia zakwalifikowany
zostat do grupy:

A. Czesé¢ sanitarna i budowlana:

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

- 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

-45231110-9 Kladzenie rurociggow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej

-45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

B. Czes¢ elektryczna — patrz zalqcznik nr 3

2. MATERIALY.

A. Czes¢ sanitarna i budowlana:

Typ 1 rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewoddéw 1 pozostale materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zatagczniku nr 2.

Studnie rewizyjne wykona¢ nalezy z kregdw zelbetowych o $rednicy @ 1200 mm- 10 szt.
Studnie rewizyjne @ 425 mm — 23 szt. - z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie przykry¢
plyta przejazdowa z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i z pierscieniem odciazajacym.

B. Czes$¢ elektryczna — patrz zalqcznik nr 3

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Wykonawca  zobowiazany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentéw
materialow w odniesieniu do przechowywania, transportowania, skladowania i kontroli
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jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialow przeznaczonych do roboét i uzyska jego akceptacje.

Migjsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych zastosowano materiaty bez atestow i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ nastgpujacy sprzet 1 transport —
patrz tabele wykazu sprzetu w zalaczonych przedmiarach robot zalacznik 2

3.1. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST 1 projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie

gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowe], ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci i

warunkow  wyszczegdlnionych w  umowie  zostanie przez inspektora  nadzoru

zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do robot.

3.2 Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materialow 1 urzadzen.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wlasny koszt.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostepnos¢ do pobliskich budynkdw 1 posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z géry 0séb
1 instytucji, ktorych to dotyczy 1 omdéwi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.
Wykonawca zobowiazany jest do odbudowy nawierzchni drog oraz przywrdcenia terenow
zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - patrz zalacznik nr 113

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ OD]’BI(')R WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt budowlano
—instalacyjnych i elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentdw.

5.1.Cze$¢ sanitarna i budowlana

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobéw i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
prowadzenia robot zawartymi w dokonanych uzgodnieniach 1 na naradzie koordynacyjnej
oraz z Inwestorem 1 warunkami podanymi w pozwoleniu na budowe.

5.2. Czes¢ elektryczna —patrz zatacznik nr 3

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie calego zakresu robot nastapi ryczaltem. Przedmiar robot stanowi zalgceznik nr 2
do niniejszej specytikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony



niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czeSciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czesei robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjami i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjq projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiagzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowsa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),



8)
9)

wyniki pomiarow oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw,
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zalaczonych do dokumentow odbioru,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokéty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.,,0dbidr ostateczny robot™.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

e Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej .

e Przedmiar robot z wykazem zastosowanych materiatow.

s  Wypis 1 wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Trzemeszno.

e Protokot z Narady Koordynacyjne;j.

e Normy i normatywy projektowania:

- PN-B/10736/99 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych
- PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania 1 odbioru.

- PN-EN 13244  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).

-PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
-PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125, D400

- PN-EN-1917:2004 Studzienki kanalizacyjne.



- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

- PN-B- 06050  Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1:2003 Beton-cz1. Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Opracowala: mgr inz. Danuta Rojek




I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej
przy ul. Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika 1 Orchowskiej

w Trzemesznie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr ZPP.34.2016 z dnia 05.12.2016r zawarta pomi¢dzy Gming Trzemeszno,
a Zakladem Ustug Technicznych ,,PROBUDIN” Sp. z 0.0 w Bydgoszczy.

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

e  Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu miasta Trzemeszna

e Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez Remondis Aqua
Trzemeszno Sp. z 0.0. z dn. 08.12.2016 1.

e Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 zaktualizowane przez firme
LGEOAGIS” Jakub Alejski z Gniezna.

» Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego opracowana przez Pracownie¢
Geologiczng ,,Gruntownia™ K.P. Gul s.c. z Bydgoszczy.

e Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja.

¢ Uzgodnienia z wlascicielami posesji i z inwestorem.

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie Trzemeszna wigkszos¢ posesji podlaczona jest juz do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane sa kolektorami grawitacyjno-
ttocznymi do istniejacej oczyszczalni sciekow w Trzemesznie.

Czgs¢ posesji zlokalizowanych przy ulicach objgtych niniejszym opracowaniem rowniez
jest podlaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej, natomiast cze$¢ posiada wlasne szamba.

Mieszkancy Trzemeszna zaopatruja si¢ w wodg z miejskiego wodociagu. pracujacego w
ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wieza cisnien, z ktdrej woda grawitacyjnie

sptywa do odbiorcow.

4. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji

sanitarnej w ul. Borowskiego, czesci ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej, ttoczni Sciekow

At 1



TS-1 z kolektorem ttocznym oraz 3 szt. pompowni przydomowych (studzienek pompowych
SP-1, SP-2 i SP-3).
Niniejszy projekt obejmuje technologie ttoczni $ciekdw, kanatow grawitacyjnych 1

rurociggow tlocznych, ktory wraz z projektem elektrycznym stanowi komplet opracowania.

S. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna na obecnym etapie bedzie oddziatywaé wylacznie na

dzialki objete inwestycjq — patrz wykaz dziatek —zalgeznik nr 3.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Kanaty gtéwne, odcinki do granicy dziatek oraz rurociagi ttoczne wykonane beda z rur z
tworzywa sztucznego taczonych na uszczelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha
komora tloczni sciekow wykonana bedzie z elementow zelbetowych, w ktérej zamontowane
zostanie gotowe zamkni¢te urzadzenie do przepompowywania $ciekdéw. Studzienki pompowe
wykonane bedg ze szczelnych elementow zelbetowych lub zamiennie z tworzyw sztucznych.
Studzienki rewizyjne ¢ 425 mm przewidziano z tworzyw sztucznych jako gotowe elementy
uszczelnione uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne ¢ 1200 mm wykonane bedg z
elementow zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych srodkami uszczelniajacymi, ze
szczelnymi przejsciami przez Sciany. Calos¢ gwarantuje szczelnos¢ ukladu, a wiec zapewnia

brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko gruntowo — wodne.

7. BILANS SCIEKOW.

[lo$¢ Sciekow bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

14.01.2002 1.

Ios¢ sciekow bytowo — gospodarczych:

Jednostkowa
Wyszezegol- | los¢ | ilosé sciekow | e | N, | Qoma |y, | Quowm | Q maxh
T ) m3/d m?/d s dm?/s
nienie 0s6b m?/d
Mieszkancy 110 0,08 8,80 |1,5] 13,201 2,0 | 1,10 0,40




8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okreslenia warunkow geotechnicznych terenu inwestycji, glownie w rejonie
projektowanej tloczni $ciekow wykonano badanie gruntu do glebokosci 4,00 m.

Z badan tych wynika, ze pod warstwag gleby (PdH)o miazszosci 0,4 m, =zalega glina
piaszczysta w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Glina przewarstwiona jest piaskiem
gliniastym i drobnym.

W okresie prowadzonych prac terenowych stwierdzono do badanej glebokosci tj. 4,0 m p.p.t.
wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych wyksztalconego jako ciagla strefa
intensywnych saczen. Zwierciadto swobodne stabilizuje si¢ na glebokoséei 1,59 m tj. na
rz¢dnej 104,52m p.p.t. W niekorzystnym okresie klimatycznym poziom wody gruntowej
moze sie podnies¢ o okolo 0,4m.
Z uwagi na wystgpujace saczenia wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach szczelnych
odcinajacych naptyw wody z poboczy, a wody naptywajace z dna wykopu mozna sczerpaé
bezposrednio przez wypompowanie.
Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntow spoistych, to z dna wykopu wybraé¢ grunty,
ktorych naturalna struktura zostata naruszona i zaraz dno wykopu wyrdéwnaé 10 cm warstwa
piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaly rozluznione, to te piaski
nalezy dogescic.

Warunki gruntowo - wodne dla posadowienia przepompowni sa srednio korzystne,
umozliwiaja bezposrednie posadowienie.

Grunty sa jednolite pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Projektowany obiekt

nalezy do 1 kategorii geotechniczne;j.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podtaczenie tacznie 22 posesji,
w tym z uwagi na uksztaltowanie terenu do 3 posesji przy ul. Orchowskiej i 1 posesji na
dzialce 344/9 zaprojektowano kanalizacje cisnieniowa. W ul. Siennej $cieki z 3 posesji
(docelowo do okoto10 dzialek) skierowane zostang do projektowanej ttoczni TS-1, z ktérej
rurociagiem tlocznym przepompowane beda do studni rozpreznej SR-1.

Wilaczenie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej nastapi do istniejacych studzienek



w ul. Siennej i Staszica, a kanalizacji cisnieniowe] bezposrednio do istniejacego rurociggu

ttocznego PE © 75 w ul. Orchowskie;j.

9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacvina -kanalyv glowne+odgalezienia do granicv dzialki

9.1.1. Material rur.
Kanaty sSciekowe zaprojektowane zostaly w sposdb umozliwiajacy podtaczenie do nich
istniejacych budynkoéw.

Kanaty gtéwne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza si¢ rur z
rdzeniem spienionym) kL.”S” @ 0,16 m, @ 0,20 m oraz z rur PP SN16 do przewiertow
sterowanych O 0,20 m.

Dhugos¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej gtownej wynosi L=783,0 m z czego:
-rury PVC 00,20 m - 686,0 m
~-rury PP 90,20m - 97.0m

Dhugos¢ odgalezien od sieci gtdéwnej do granicy dziatki wynosi L = 105,5 m
7 czego:
-rury PVC 00,20m- 4,0m
-rury PVC 90,16 m-101,5m
Rury laczy¢ na uszczelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (ztaczki,
dwukielichy, nasuwki) lub przez zgrzewanie doczolowe, a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z

instrukcja montazu dostarczang przez producenta rur.

9.1.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowe). W przypadku gdy podloze
rodzime begda stanowily piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowi¢: zwir, piasek, lub mieszanina
zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszezeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

9.1.3. Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanatow grawitacyjnych sg studzienki kanalizacyjne. W miejscach
potaczenia kilku kanaléw zaprojektowano studzienki rewizyjne glowne o srednicy @ 1,20 m

wg projektu typowego i wg zestawienia studzienek -10 szt. Studzienki te wykonac z kregdéw



zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one sktadaly z nastepujacych elementow:
wlazu kanatowego © 600 mm typu cigzkiego, plyty pokrywowej, pierscienia odcigzajacego,
komory roboczej z kregdw zelbetowych, dna studni z betonu B-20 lub z kregu zelbet.
pelnego. W Scianie bedg osadzone stopnie ztazowe nierdzewne. Powierzchnie zewnetrzne
beda izolowane dwukrotnie srodkami bitumicznymi typu abizol R+P, Dysterbit,
powierzchnie wewngtrzne — powlokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie cementu i
zywicy. Na trasie kanalow glownych w miejscu wlaczenia przylaczy oraz na terenie posesji
zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 23 szt. jako gotowe

elementy, ktore wykonac zgodnie z ztaczonym rysunkiem typowym i zestawieniem.

9.2. Ocinki od kanalu gléwnego do granicy dzialki

Jak zaznaczono w punkcie 9 niniejszego opisu, odgalezienia do granicy dziatek
zaprojektowano do 22 posesji, w tym do 18 posesji grawitacyjne — ul. Borowskiego, Sienna
i Kopernika oraz do 4 posesji cisnieniowe. Odgal¢zienia cisnieniowe to odcinki od
projektowane;j studni pompowej do studni rozpreznej ( odcinek nr 15) 1 do istniejacego

rurociggu ttocznego ( odcinki nr 19,20 1 22).

9.2.1. Material rur

Odgal¢zienia grawitacyjne do granicy dziatek wykona¢ z rur PVC litych k1.”S”
?0,20m1 00,16 m o zlaczach kielichowych gczonych na uszczelki gumowe na zasadach
jak kanaly gléwne, a cisnieniowe z rur PE laczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Calkowita dlugos¢ odgalezien grawitacyjnych wynosi L = 105,5 m z czego:

-rury PVC ©0020m- 40m

-rury PVC 00,16 m- 101,5m
Catkowita dhugosc odgatezien cisnieniowych rur PE @ 50 L =53.0 m

Dtugosci te nie uwzgledniajg przytaczy grawitacyjnych na terenie poszczegolnych posesji.

9.2.2. Posadowienie.
Wszystkie odgatezienia posadawiac na zasadach jak kanaty giowne.

9.3 Tlocznia Sciekow.

Jak juz podano w punkcie 9 niniejszego opisu scieki sanitarne z czes¢ posesji potozonych

przy ul Siennej kanalizacja grawitacyjng skierowane zostana do projektowanej tloczni



sciekow TS-1, skad przepompowane zostang poprzez studzienke rozpreznag SR-1 do
projektowane] kanalizacji grawitacyjnej.

Tlocznia $ciekow stanowi trwaly element wyposazenia przepompowni charakteryzujacy sie
zamknietym obiegiem $ciekow, ktdry eliminuje ich kontakt z otoczeniem. Urzadzenia te
wykonane sg z odlewu aluminiowego pokrytego powloka EKB. Do transportu sciekow stuza
pompy z wirnikami wielokanatlowymi, napedzane silnikami elektrycznymi. Tlocznia jest
ponadto wyposazona w zespoly technologiczne: separatory, armatur¢ odcinajaca, klapy
zwrotne, orurowanie przylaczeniowe oraz w armature kontrolno — sterujaca i pomiarows.
Winna ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002r.

Separacja zanieczyszczen odbywa si¢ poprzez dwukanalowe pionowe separatory czgsci
stalych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktdre otwieraja si¢ w czasie
tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przetlaczania bez
pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementdéw typu sito, krata, czy kosz
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatoréw. Podczyszczone w separatorach
Scieki wpltywajg do komory retencyjnej wewngtrz zbiornika, skad po jej napelnieniu sg
przepompowywane rurociagiem ttocznym do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjnej.
Zbiornik retencyjny, 2z pominigciem wlotdw, wylotdw rurociagow oraz  otwordw
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem
gazdéw odlotowych do wnetrza komory, a jego czyszczenie mozliwe jest przez otwor
rewizyjny umieszczony na jego gérnej powierzchni. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem
bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobslugowe;.
Praca urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiornik tloczni zamontowany zostanie w komorze z kregdéw zelbetowych. @ 2,0 m z dnem .

Charakterystyka krggow — 0 2000mm
- §r. wew. 2000mm
- gr. Scianki 215 mm
- Wys. uzyteczna h = 250,500,1250 mm

masa elementu studni ~ 990,1980,5050 kg

masa elementu z dnem gr.20cm 1 wysokosci 1417mm — 6860kg

Montaz komory z kregow zelbetowych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta
kregow .

Kregi taczone sa na uszczelki. Przejscia rurociagdw przez $cianki kregéow wykonaé szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje $ciekdw.

Paczenie kregow zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, a zbiornik zabezpieczy¢ od zewnatrz

powloka typu Abizol lub zastosowaé inng metode.
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Plyte przejezdna przykrywajaca komore tloczni (z otworem na pokrywe wilazu )

zamOwic u producenta kregow.

Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu B15.

Odwodnienie wykopu bezposrednio z dna, wykop zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi.
Uwaga:

1.W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow odbiegajacych od  przyjetych w
zatozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, ktora

zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwiazan.

Teren wokdt przepompowni utwardzi¢ kostka betonowg gr.8cm w promieni 1,0 m.
Kostke uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z betonu B-20
gr. 20 cm. Beton podbudowy utozy¢ na warstwach odsgczajacej gr.10cm z piasku 1

odcinajacej gr. 10 cm ze zwiru.
9.3.1. Lokalizacja tloczni.

Tlocznia sciekdéw TS-1 zlokalizowana zostata w pasie drogi gminnej na dzialce nr 342/1
( obreb 6, ark.6 Trzemeszno).

Wode dla potrzeb tloczni mozna czerpaé¢ z pobliskiego istniejacego hydrantu.

9.3.2. Warunki gruntowo — wodne.

Patrz punkt 8 niniejszego opisu.

9.3.3. Obliczenie tloczni TS-1.

Obliczenia stanowig zatacznik nr 4 do niniejszej dokumentacji.
Wydajnos¢ pompy Q = 22,00 m*/h, wysokos¢ podnoszenia H = 6,04 m.st.w., moc silnika
1,5 kW kazdej pompy. Zaprojektowana tlocznia przejmie docelowo scieki z terenow

planowanych pod zabudowe jednorodzinna.

9.4. Kanalizacja sanitarna tloczna.

9.4.1. Rurociagi tloczne.

Rurociag ttoczny z tloczni TS-1 zaprojektowano z rur PE SDR17 @ 110 x 6,6 mm.
Jego catkowita dhugos¢ wyniesie L = 135,0m.
Usytuowanie w terenie pokazano na planie kanalizacj1 sanitarne;.

Przewody uklada¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjnej.



9.4.2. Przydomowe studzienki pompowe.

Do istniejacego kanatu tlocznego w ul. Orchowskiej przewidziano podiaczenie trzech
posesji w systemie cisnieniowym ( dwie do przepompowni SP-2 1 jedna do przepompowni
SP-3) gdyz nie bylo mozliwosci odprowadzenia $ciekéw ukladem grawitacyjnym.

Z tego samego powodu jak wyzej studzienk¢ pompowa SP-1 zaprojektowano rowniez na
dzialce nr 344/10 — obrgb 6, ark 6 Trzemeszno.

Scieki z poszczegolnych posesji odprowadzane beda przylaczem grawitacyjnym do
projektowanej studzienki pompowej, skad przettoczone zostana do projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej ( SP-1) lub do istniejacego kanalu tlocznego (SP-2 i SP-3). Studzienki te
zlokalizowane zostaty na terenie posesji lub w drodze dojazdowej do nich.

W studni SP-2 o $rednicy © 1,20 m zamontowa¢ 2 pompy zatapialne wirowo-wyporowe
z rozdrabniaczem, a w studniach SP-1 i SP-3 o $rednicy @ 1,00 m zamontowaé po jednej
pompie jw. o wydajnosci Q= 0,8 dm?/s, wysokosci podnoszenia H = 65 + 100 m, z silnikiem
o mocy 0,8 kW.

Pomiar napelniania studzienek jest automatyczny a caly uklad sterowany jest urzadzeniami
zamontowanymi w skrzynce sterowniczej. Rysunek powtarzalny studzienek pompowych
zalaczono do niniejszego opracowania. Do studzienek tych S$cieki doprowadzone zostang
przewodami grawitacyjnymi z rur PCV @ 0,16 m. Przechwycenie istniejacych kanatéw musi

nastapi¢ przed szambem, a szamba odciac.

9.5. PrzejScia przez przeszkody.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi 1 energetycznymi oraz gazociagiem 1
wodociggiem nalezy wykonywaé zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami 1 warunkami.
Sposoéb zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociagdw pokazano na rysunku szczegétowym
zalaczonym do niniejszej dokumentacji.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacjg zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dlugosei L = 2,0 m
Projektowana kanalizacj¢ w miejscach przejsé pod istniejacym gazociagiem zabezpieczy¢
rurami ochronnymi PEHD 1 tak:

1 przejscie — r. ochronna PEHD © 400/23,7 L =4,0 m

5 przejs¢ —r. ochronna PEHD @ 315/28,6 L =4,0; 4,0; 3,0; 3,0; 3,0 m.
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W przypadku napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub wystapienia z nim kolizji nalezy niezwlocznie powiadomic o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wiasciciela tego uzbrojenia.

9.6. Wykonawstwo robdét.

Roboty ziemne dla projektowanych kanatéw giéwnych przewiduje si¢ wykonaé sprzgtem
mechanicznym - 80% oraz czesciowo r¢cznie szezegblnie w rejonie wystgpowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego — 20%.

Umocnienie scian wykopow projektuje sig za pomoca szalunkow skrzynkowych.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania 1 warunkami technicznymi dla kanatow z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu préby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:

e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
e Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PCV i PE
dostarczana przez producenta,
e Obowigzujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Préba szezelnosci; PN-92/B-10735

10. UWAGI KONCOWE .

e (atosc¢ robot wykona¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

e W przypadku zmiany warunkéow gruntowo—wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

e Na trasie prowadzenia rob6t ziemnych zaréwno dla rurociagu ttocznego jak 1 dla sieci
kanalizacyjnej 1 tloczni wystapia kolizje z urzadzeniami podziemnymi: kablami

energetycznymi, kablami telefonicznymi i wodociggiem.
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e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy

powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 uzgodni¢ przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok

postepowania.

e Przed przystapieniem do robdét wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi

odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robét.
Powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot

celem wskazania tych urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktére moga wynikna¢ z technologii robét

Y

Y

\;7

lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy

uzgodni¢ z biurem autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokosciowym.

Przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych normatywach:

Rozporzadzenie Rady Ministrow Nr 501 z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa Nr 437 1 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych 1 w oczyszczalniach sciekow.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Opracowata: | ? i%‘
|

mgr inz. Danuta ROJGK%/{}
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II. INFORMACJA ., BIO0Z”

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosé realizacii poszezegdlnych

obiektow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czgsci posesji
zlokalizowanych przy ul. Borowskiego, Siennej, Kopernika i Orchowskiej w Trzemesznie.
W ramach inwestycji beda wykonane kolektory gtowne 1 odeinki do granicy dziatek, tlocznia
$ciekow TS-1 z rurociagiem tlocznym oraz 3 szt. pompowni przydomowych (studzienki
pompowe SP-1, SP-2 1 SP-3).

Ogdlna dtugosc projektowanej kanalizacji grawitacyjnej (kanaty glowne) wynosi

L =783,0 m.

Ogolna dlugosé odgatezien- odcinkow od sieci gtdéwnej do granicy dziatek wynosi

L =1055m.

Ogdlna dtugos¢ rurociagu ttocznego prowadzacego Scieki z projektowane] tloczni wynosi
L =135,0 m.

Ogdlna dhugosé kanalizacji ci$nieniowej — odcinki od studni pompowych L = 53,0 m.

2. Wykagz istniejacych obiektéw budowlanych.

W ulicach objetych opracowaniem wystepujq kable energetyczne, telekomunikacyjne,
utozony jest wodociag i gaz oraz czesciowo kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1 ttoczna.

Cze$¢ dzialek jest niezabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robdt

budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.



Najczeseie; wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopdw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatléw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkoéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodoéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypaléw,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robé6t szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia. Pracownicy produkcyjni, ktorzy zostana zatrudnieni przy realizacji
inwestycji musza posiada¢ niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢
przeszkoleni w zakresie BHP. W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do
prowadzenia biezacego instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli 1 zalecen w zakresie stanu
BHP. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy

ogloszen informacja gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyinvch. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wvnikajlacym z wykonvwania robdt budowlanvech w strefach szezegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trym zapewniajacyvch bezpieczna i sprawna komunikacie

umozliwiajaca szvbka ewakuacie na wvpadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- Glebokosci wykopdw powinny $cisle odpowiadac glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.
- Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne 1 rtOwnomiernie naprgzone.

- Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczna 1lo§¢ drabin, ktore
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pozwalalyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

- Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

- Przejscia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

- Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczysci¢ ze $niegu i lodu.

- Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

- Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca si¢ pozostawié nienaruszong
warstwe o grubosci 0,20 — 0,30m i usunaé ja mozliwie na krotko przed przystgpieniem do
wykonywania robdt montazowych lub fundamentow.

- Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dtuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubos¢ warstwy
ochronnej zwigkszy¢.

- W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jaki§ wzgleddéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robot usunaé przemarznieta
warstwe gruntu.

- W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, gazociagu, rur wodociagowych, lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robét zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujgce nadzor
nad tymi urzadzeniamii zastosowac si¢ do wskazowek tych instytucji.

- Wykonawca robét fundamentowych 1 montazowych jest rowniez zobowigzany zawiadomic
zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych murdéw, wody
gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze przedhistorycznym,
archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ wladze konserwatorskie.

- Po catkowitym lub czg$ciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robdt
montazowych lub fundamentéw kierownik robot winien dokonaé ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno-inzynierska, potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.

- Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegodlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

- Do zasypywania nie nalezy uzywa¢ gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny itp.

- Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miarg¢ zasypywania.

Opracowala: ’ |
mgr inz. D. Rojek @\Z/QW

:
i
i



Zakiad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
KANALIZACJA SANITARNA

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggodw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJl  :  Budowa kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJl  :  ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno I,

ADRES INWESTORA  :  ul. gen. H. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

BRANZA o KANALIZACJA SANITARN

SPORZADZIL KALKULACJE @ Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA : o 12.06. 2017
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetdw, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sa podane w celu okreslenia wymogéw jakodciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materialow, sprzetow, urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materialéw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Kanalizacja sanitarna:
PVC $r. 200mm {=686,0m
PP SN $r. 200 1=97,0m
2. Odgatezienia od sieci glownej:
PVC ér. 200mm {=4,0m
PVC ér. 160mm I=101,5m
Studzienki:
§r. 1200mm=10szt,
§r. 425mm=23szt,
3. Tiocznia Sciekowa TS-1
$r. 2000mm, Q=22,0m3/h, H=6,04mH20
4. Przewod ttoczny
PE SDR17 $r. 110=135,0m
4. Przydomowe studnie pompowe
SP-1 §r. 1000mm
SP-2 §r. 1200mm
Sp-3 $r. 1000mm
5. Przewody ttoczne - odcinki cisnieniowe
PE $r. 50mm + 3,0+7,0+43,0=53.0m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.05. 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia

[ jm.

| Poszcz. |

Razem

Budowa kanalizac

i sanitarnej ul.Borowskiego, cze$¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

1 K-1 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
141 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. 8-1 do S-16
1.11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na m3
d.1.1,0211-04 odktad w gruncie kat. Hl
A
1*3.5%30270.9. m3 951.30
RAZEM 951.30
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w im?3
d.1.1j0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A IV; gtebokos¢ do 3.0 m (wiaczenie z przekopami probnymi)
1*3.5*302*0.1 m3 105.70
RAZEM 105.70
3IKNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
A
273.5*302 m? 2114.00
RAZEM 2114.00
4|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?3
d.1.110511-01
1
1*30270.1 m3 30.20
RAZEM 30.20
5 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.1.1,0609-06 wa
A
1*202*0.5-(3.14*0.1*0.1*202) m3 94.66
RAZEM 94.66
6/ KNR-W 2-01 |[Wymiana gruntu na piask w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.1.1 0609-06
A
1#3.5*100-(3.14*0.1*0.1*100) m3 346.86
RAZEM 346.86
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.1.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
951.3-(30.2+141.52+346.86+3.14*0.1*0.1*302+3.14%0.7*0.7*16.5+3.14*0.2*  |m3 393.08
0.2°38)
RAZEM 393.08
8 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosdcido 1.5 mi m3
d.1.1:0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
105.7 m3 105.70
RAZEM 105.70
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.110228-01
A
393.08+105.7 m3 498.78
RAZEM 498.78
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.1.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
30.2+141.52+346.86+3,14*0,1*0.1*302+3.14*0.7*0.7*16.5+3.14"0.2"0.2*38 m3 558.22
RAZEM 558.22
11 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.1.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1il-1V
A Krotno$¢ = 8
30.2+141.52+346.86+3.14*0.1*0.1"302+3.14*0.7*0.7716.5+3.1470.2"0.2*38 m3 558.22
RAZEM 558.22
12|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
13| KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna sr. 110mm m
d.1.1/0408-01
A
5+2 m 10.00
RAZEM 10.00
14 KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1.0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1]0903-01 4.0m

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

16/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpieto$ci elementu|kpl.
d.1.1]0903-06 40m

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

1.1.2 Roboty montazowe
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.1.1,0408-03 200x5,9mm

2
302 m 302.00
RAZEM 302.00
18|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (osionowe) z PE o $r. 400/23,7 mm m
d.1.1]0306-10
2|RiSx2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
191KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1/0513-08
2
3.14*0.7*0.7°0.15"6 m3 1.38
RAZEM 1.38
20 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1.1,0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt

Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Wihaz zeliwny typ D400 dn 600

6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
21/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1.1,0513-04 kazde 0.5 m réznicy gigbokosci stud.
2
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
22 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.1.10517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
- wtaz kanatowy kl. D400
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
23 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-| m?
d.1.110105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"16 m2 8.04
RAZEM 8.04
23'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.1.110105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.30.3)"16 m2 8.04
RAZEM 8.04
23"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.1|231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.30.3)*16 m?2 8.04
RAZEM 8.04
24 KNR 2-18 Préba szezelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1{0804-02
2
302 m 302.00
RAZEM 302.00
1.1.3 i Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
25{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.1]0802-03 cm
3
3*302 m?2 906.00
RAZEM 906.00
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26 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- mz2
d.1.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. H1-IV
3
3*302 m2 906.00
RAZEM 906.00
27 |KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?
d.1.1]0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*302 m? 906.00
RAZEM 906.00
1.2 Przytacza KS rury PVC 160 i 200
1.21 Roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2]0211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
0.8*2.2*24*0.9 m3 38.02
RAZEM 38.02
29 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 11l
A 1V; glebokosc do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
0.8"2.2*24*0.1 m3 4.22
RAZEM 422
30;KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linfowych o gtebok.do 3.0 m wy- .m2
d.1.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat -l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2*2.2*24 m2 105.60
RAZEM 105.60
31|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2{0511-01
A
0.8*24*0.1 m3 1.92
RAZEM 1.92
32{KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.1.2|0809-06 wa
A
0.8*24*0.46-(3.14*0.08*0.08"24) m3 8.35
RAZEM 8.35
33 KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odiegto$¢ \m3
d.1.2 0222-61 do 10 m w gruncie kat. |-l
38.02-(1.92+8.35+3.14*0.08"0.08"24) m3 27.27
RAZEM 27.27
34|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glebokoscido 1.5mi m3
d.1.210312-02 szerokoséci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
A
4.22 m3 4.22
RAZEM 4.22
35/KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1li m3
d.1.210228-01
A
27.27+4.22 m3 31.49
RAZEM 31.49
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
d.1.2.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
1.92+8.35+3,14*0.08*0.08*24 m3 10.75
RAZEM 10.75
37|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.1.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [ll-1V
A Krotno$c¢ = 8
1.92+8,35+3.14*0.08*0.08*24 m3 10.75
RAZEM 10.75
38/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.2:0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna ér. 110mm m
d.1.210408-01
A
8*2 m 16.00
RAZEM 16.00
40 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2:0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
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41/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagbw i kanatow o rozpietosci elementu [ kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
A
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
42 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.1.2/0903-06 40m
A
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
1.2.2 Roboty montazowe
43|KNR-W 2-18 iKanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r. 'm
d.1.2|0408-02 160x4,7 mm
.2
295 m 29.50
RAZEM 29.50
44 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  'm
d.1.210408-03 200x5,9mm
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE o0 $r. 315/28,6 mm m
d.1.2|/0306-12
2
4+4+3+3+3 m 17.00
RAZEM 17.00
46|KNR-W 2-18 | Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
47 KNR-W 2-18 ltuki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe gczone na weisk o $r. zewn. szt
d.1.2/0421-02 160 mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-4cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe 6 ér.  |m
d.1.2|0408-02 160x4,7 mm {(kaskada)
2
2+1.8+1.2+1.2+1.4 m 7.60
RAZEM 7.60
49/KNR-W 2-18 [Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2,0421-02 zewn. 160 mm
2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
50/KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
2
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
51 /KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2,0804-02
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 |m2
d.1.2/0802-03 cm
3
3*34 m2 102.00
RAZEM 102.00
53/KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.210103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
3*34 m? 102.00
RAZEM 102.00
54|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.1.2|0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*34 m2 102.00
RAZEM 102.00
2 K-1.1 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
2.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. S-5 do SR-1
2.1.1 Roboty ziemne
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55 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1,0211-04 odktad w gruncie kat. Il
A
1*3*113*0.9 m3 305.10
RAZEM 305.10
56 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerckosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 1m3
d.2.1,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. 1Hi-
A IV; glebokose do 3.0 m (wiaczenie z przekopami prébnymi)
1*3*113"0.1 m3 33.90
RAZEM 33.90
57 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- \m?2
d.2.10322-02 praskami w grunt.suchych kat. -1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2°3*113 m2 678.00
RAZEM 678.00
58 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1]0511-01
A
1*113%0.1 m3 11.30
RAZEM 11.30
59 KNR-W 2-01 {Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- \m3
d.2.10609-06 wa
1
1*113*0.5-(3.14*0.1*0.1*113) m3 52.95
RAZEM 52.95
60| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ ims3
d.2.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
305.1-(11.3+52.95+3.14*0.1*0.1*113+3.14*0.7*0.7*5+3.14*0.2*0.2*5) m3 228.98
RAZEM 228.98
61/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.110312-02 szerokodci 0.8-1.5 m; kat. gr. l1I-1V
A
33.9 m3 33.90
RAZEM 33.90
62 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1if m3
d.2.110228-01
A
228.98+33.9 m3 262.88
RAZEM 262.88
63 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
11.3+52.95+3.14*0.1*0.1*113+3.14*0.7*0.7*5+3.14*0.2*0.2*5 m3 78.12
RAZEM 76.12
64 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?
d.2.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.H1-1V
A Krotno$¢ = 8
11.3+52.95+3.14*0.1*0.1*113+3.14*0.7*0.7"5+3.14*0.2*0.2*5 m3 76.12
RAZEM 76.12
65/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1,0901-01 pu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.1]0408-01
A
32 m 6.00
RAZEM 6.00
67| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
S RAZEM 3.00
68 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.110903-01 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatow o rozpietosci elementulkpl.
d.2.1|0903-06 40m
A
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.2 Roboty montaZzowe
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70/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-écianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.2.1/0408-03 200x5,9mm
2
113 m 113.00
RAZEM 113.00
71|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1|0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15"2 m3 0.46
RAZEM 0.46
72|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 mm stud.
d.2.110513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Wihaz Zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za i{0.5 m]
d.2.1.0513-04 kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
2
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
74| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.2.110517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pier§cien odcigzajacy
- wiaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m2
d.2.10105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.370.3)*4 m? 2.01
RAZEM 2.01
75'|[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.1.0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.140.3*0.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
75" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.11231 0511-02
2
(3.14*0.5"0.5-3.140.3*0.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
76{KNR 2-18 Praba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.110804-02
2
113 m 113.00
RAZEM 113.00
2.1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowe;j
77|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 |m?2
d.2.1/0802-03 cm
3
3*113 m2 339.00
RAZEM 339.00
78 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1)/0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
3*113 m2 339.00
RAZEM 339.00
79 KNR 2-31 Qdbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?
d.2.1]0201-01 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*113 m?2 339.00
RAZEM 339.00
2.2 Przytacza KS rury PVC 160
2.2.1 Roboty ziemne
80/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.2|0211-04 odktad w gruncie kat. ll
A
0.8*2*100.9 m3 14.40
RAZEM 14.40

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 UzZytkownik: WL




Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj.

8

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. lil-
A 1V; gtebokos¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
0.8*2*10*0.1 m3 1.60
RAZEM 1.60
82/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.2{0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2*2*10 m2 40.00
RAZEM 40.00
83 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2,0511-01
A
0.8*10*0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
84KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- 1m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8*10%0.46-(3.14*0.08*0.08*10) m3 348
RAZEM 3.48
85 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ \m3
d.2.210222-01 do 10 m w gruncie kat. [-1l{
A
14.4-(0.8+3.48+3.14*0.08*0.08*10) m3 9.92
RAZEM 5.92
86/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gleboko$cido 1.5 mi |m3
d.2.2{0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. tH-1V
A
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
87 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-il| m3
d.2.210228-01
A
9.92+1.6 m3 11.52
RAZEM 11.52
88!KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.2.2{0211-04 uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.8+3.48+3.14*0.08"0.08*10 m3 4.48
RAZEM 4.48
89/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?3
d.2.210214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-IV
A Krotnoé¢ = 8
0.8+3.48+3.14*0.08*0.08*10 m3 4.48
RAZEM 4.48
90 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.2/0801-01 pu lekkiego o rozpietos$ci elementu 4.0 m
A
6 kpi. 6.00
RAZEM 6.00
91 KNR-W 2-18 | Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.2|0408-01
N
6*2 m 12.00
RAZEM 12.00
92 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2{0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
93IKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietoédci elementu kpl.
d.2.210903-01 4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
94 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpieto$ci elementu kpl.
d.2.2/0903-06 40m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2 Roboty montazowe
95/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  Im
d.2.2/0408-02 160x4,7 mm
2
3.5+3.5+3 m 10.00
RAZEM 10.00
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czg$¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
96 KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. szt
d.2.2]0421-02 zewn. 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
97 KNR 2-18 Préba szezelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
223 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
98!KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabiiizowanego o grubosci 10 |m?
d.2.2/0802-03 cm
3
3*10 m?2 30.00
RAZEM 30.00
99|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. {-1V
3
310 m2 30.00
RAZEM 30.00
100 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?
d.2.2/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*10 m? 30.00
RAZEM 30.00
3 K-1.2 - Kanalizacja sanitarna PP 200
3.1 Kanalizacja sanitarna PP 200 odc. S-11 do SR-2
3.1.1 Roboty ziemne
101/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na im3
d.3.110211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
1.52.5*2*3*0.9 m3 20.25
RAZEM 20.25
102/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1;0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznymkat. itl-
A IV; gteboko$¢ do 3.0 m (wiaczenie z przekopami probnymi)
1.5*2.5*2*3*0.1 m3 2.25
RAZEM 2.25
103/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.l{l-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
(1.5+2.5°4*2*3 m2 96.00
RAZEM 96.00
104 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1,0511-01
A
0.8*2.5*3*0.1 m3 0.60
RAZEM 0.60
105/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- im3
¢.3.110609-06 wa
A
0.8*2.5*3*0.5-(3.14*0.1*0.1*9} m3 2.72
RAZEM 272
106|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ 'm3
d.3.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ti
1
20.25-(0.6+2.72+3.14*0.1*0,1*9+3.14*0.7*0.7*1+3,14*0.270.2"5) m3 14.48
RAZEM 14.48
107 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.6 mi |m3
d.3.1,0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. [H-1V
A
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
108|KNR-W 2-01 {Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1i m3
d.3.1,0228-01
A
14.48+2.25 m3 16.73
RAZEM 16.73
109 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.3.1.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowyladowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.6+2.72+3.14*0.1*0.1*9+3.14*0.7*0.7*1+3.14*0.2"0.2*5 m3 577
RAZEM 5.77
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.li-IV
A Krotno$¢ = 8
0.6+2.72+3.14*0.1*0.1*9+3.14*0.7*0.7"1+3.1470.2"0.2*5 m3 5.77
RAZEM 5.77
111 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- tkpl.
d.3.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
112 KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.110408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
113|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tkpl.
d.3.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
N
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.1.2 Roboty montazowe
114 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN16 o §r. 200 mm m
d.3.110109-09
2
97 m 97.00
RAZEM 97.00
115 Wykonanie przewiertu dia rur $r. 200 m
d.3.1}analiza indy-
2|widualna
97 m 97.00
RAZEM 97.00
116 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r. 425 mm szt
d.3.110517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
- wiaz kanalowy ki. D400
2 szt 2.00 o
RAZEM 2.00
117 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.3.1.0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Piyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|\m?2
d.3.1.0105-05 niern recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
118" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.1.0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
118" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
119/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.110804-02
2
97 m 97.00
RAZEM 97.00
3.1.3 Pompowanie wody z wykopéw
120 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- szt.
d.3.1/0607-01 bok.do 4 m
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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Wielkopolskie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121 Pompowanie wody z wykopdw godz.
d.3.1kalk. wlasna
3
24*7 godz. 168.00
RAZEM 168.00
3.1.4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
122 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 |m?2
d.3.1|0802-03 cm
4
3"61 m2 183.00
o RAZEM 183.00
123 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1.0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1111V
4
361 m? 183.00
RAZEM 183.00
124 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?2
d.3.1:0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
3*61 m?2 183.00
RAZEM 183.00
3.2 Przytacza KS rury PVC 160
3.2.1 Roboty ziemne
125 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na {m3
d.3.2.0211-04 odktad w gruncie kat. 1l
A
0.8*2*3*0.9 m3 4.32
RAZEM 4.32
126 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.2,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat. Hi-
A IV; gleboko$é do 3.0 m (wiaczenie z przekopami prébnymi)
0.8*2*3*0.1 m?3 0.48
RAZEM 0.48
127|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.210322-02 praskami w grunt.suchych kat. -1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*2*3 m2 12.00
RAZEM 12.00
128 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekly z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.210511-01
A
0.8*3*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
129{KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m?3
d.3.2{0609-06 wa
A
0.8"3"0.46-(3.14*0.08*0.08"3) m3 1.04
RAZEM 1.04
130|KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.3.210222-01 do 10 m w gruncie kat. |-}l
A
4.32-(0.24+1.04+3.14*0.08"0.08"3) m3 2.98
RAZEM 2.98
131 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi Im3
d.3.210312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1lV
1
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
132/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1if m3
d.3.2/0228-01
A
2.98+0.48 m3 3.46
RAZEM 3.46
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.210211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.24+1.04+3.14*0.08*0.083 m3 1.34
RAZEM 1.34
1341KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu ponad 1 km samo- m3
d.3.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
A Krotnos¢ = 8
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3 m3 1.34
RAZEM 1.34
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
136/ KNR-W 2-18 :Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna sr. 110mm m
d.3.2,0408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
137 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3.210901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2.2 Roboty montazowe
138 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SNB8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  Im
d.3.2/0408-02 160x4,7 mm
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
139|KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {gczone na wcisk o §r. szt
d.3.2/0421-02 zewn. 160 mm
2
1 szi 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.3.2,0804-01
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3.2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
141 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?
d.3.2/0802-03 cm
3
33 m2 9.00
RAZEM 9.00
142/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.210103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
.3
3"3 m2 9.00
RAZEM 9.00
143/ KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?2
d.3.210201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy pe zageszezeniu 10 cm
3
373 m2 9.00
RAZEM 9.00
4 K-1.3 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
4.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. TS1 do §-25
4.1.1 Roboty ziemne
144 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.1.0211-04 odktad w gruncie kat. li
A
1*2*104*0.9 m3 187.20
RAZEM 187.20
145 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.110310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 1H-
A 1V; gteboko$¢ do 3.0 m {wigczenie z przekopami probnymi)
1*27104*0.1 m3 20.80
RAZEM 20.80
146/ KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- m?
d.4.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll[-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2727104 m2 416.00
RAZEM 416.00
147 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/0511-01
A
1104*0.1 m3 10.40
RAZEM 10.40
148 KNR-W 2-01 {Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4.1,0609-06 wa
A
1*104*0.5-(3.14*0.1*0.1*104) m3 48.73
RAZEM 48.73
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PRZEDMIAR

Wietkopolskie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
149/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.110222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
A
187.2-(10.4+48.73+3.14*0.1*0.1*104+3.14*0.7*0.7"4+3.1470.2°0.2"4) m3 118.15
RAZEM 118.15
150|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi im3
d.4.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-IV
A
208 m3 20.80
RAZEM 20.80
151/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.4.1,0228-01
1
118.15+20.8 me 138.95
o RAZEM 138.95
152|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
10.4+48.73+3.14*0.1*0.1*104+3.14*0.770.7*4+3.14*0.2"0.2"4 m3 69.05
RAZEM 69.05
1531KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- im3
d.4.1.0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hi-[V
A Krotno$¢ = 8
10.4+48.73+3.14*0.1*0.1*104+3.14*0.7*0.7*4+3.14*0.2*0.2*4 m3 69.05
RAZEM 69.05
154|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtoéci elementu  |kpl.
d.4.110903-01 40m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanatdw o rozpietosdci elementuikpl.
d.4.1,0903-06 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1.2 Roboty montazowe
156 KNR-W 2-18 {Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.4.110408-03 200x5,9mm
2
104 m 104.00
RAZEM 104.00
157 IKNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.1,0513-08
2
3.14*0.770.770.15"2 m3 0.46
RAZEM 0.46
158 |KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.4.1]0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 ér. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
159 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
-4 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
160 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.4.1]0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odciazajacy
- whaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
161/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszcze-|m2
d.4.110105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
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161" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.4.110105-06 1 em grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"4 m2 2.01
RAZEM 2.01
161" |NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.4.11231 0511-02
2
(3.14"0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
162|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4.1/0804-02
2
104 m 104.00
RAZEM 104.00
4.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
163|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?
d.4.110802-03 cm
3
3*104 m? 312.00
RAZEM 312.00
164|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. {lI-1V
3
3*104 m2 312.00
RAZEM 312.00
165|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.4.1,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*104 m2 312.00
RAZEM 312.00
4.2 Przylacza KS rury PVC 160
4.21 Roboty ziemne
166 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.2|0211-04 odktad w gruncie kat. 1li
A
0.8*1.6*8*0.9 m3 9.22
RAZEM 9.22
167 KNR-W 2-01 'Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
¢.4.2.0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. -
A IV, gtebokosé do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
0.8%1.6*8*0.1 m3 1.02
RAZEM 1.02
1681KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- {m2
d.4.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.li-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2*1.6"8 m2 25.60
RAZEM 25.60
169/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2/0511-01
A
0.88*0.1 m3 0.64
RAZEM 0.64
170/ KNR-W 2-01 {Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- im3
d.4.2/0609-06 wa
A
0.88"0.46-(3.1470.08*0.08*8) m3 2.78
RAZEM 2.78
171/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegios¢ |ms3
d.4.210222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
9.22-(0.64+2.78+3.14*0.08*0.08"8) m3 5.64
RAZEM 5.64
172 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5mi [m3
d.4.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. [lI-IV
A
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
1731KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.210228-01
A
5.64+1.02 m3 6.66
RAZEM 6.66
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174 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.4.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
175/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- [m3
d.4.2/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-V
A Krotnos¢ = 8
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
176/ KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.4.2:0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
177 KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.4.2,0408-01
A
52 m 10.00
RAZEM 10.00
178/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4.2,0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
179/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu  [kpl.
d.4.2,0903-01 4.0m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
180/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtosci elementu|kpl.
d.4.210903-06 40m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.2 Roboty montazowe
181|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o . .m
d.4.210408-02 160x4,7 mm
2
2.7+2.7+26 m 8.00
RAZEM 8.00
182|KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.2]10421-02 zewn, 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
183/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
184 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m?
d.4.210802-03 cm
3
3"8 m? 24.00
RAZEM 24.00
185 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.2.0103-02 wierzchni w gruncie kat. {l1-{V
.3
38 m2 24.00
RAZEM 24.00
186 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymima2
d.4.2:0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*8 m?2 24.00
RAZEM 24.00
5 K-2 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
5.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. Sistn. do S-31
51.1 Roboty ziemne
187 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.5.1,0211-04 odkiad w gruncie kat. iil
A1
1*2.8*147°0.9 m3 370.44
RAZEM 370.44
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188 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A IV; gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
1*2.8*147*0.1 m3 41.16
RAZEM 41.186
189|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.5.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2.8*2"147 m?2 823.20
RAZEM 823.20
190/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.1.0511-01
A
1*147*0.1 m3 14.70
RAZEM 14.70
191/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.5.1|0609-06 wa
A
1*147*0.5-(3.14*0.1*0.1*47) m3 72.02
RAZEM 72.02
192 KNR-W 2-01 |Wymiana gruntu na piask w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.5.1]0609-06
A
1*2.8"100-(3.14*0.1*0.1*100) m3 276.86
RAZEM 276.86
193|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ jm3
d.5.110222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
A
370.44-(14.7+68.88+276.86+3.14*C.1*0.1*147+3.14*0.7*0.7*2+3.14*0.2°0.2* 'm3 0.67
13)
RAZEM 0.67
194 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokodcido 1.5 mi m3
d.5.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
41.16 m3 41.16
RAZEM 41.16
195|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1li m3
d.5.1]0228-01
L
0.67+41.16 m3 41.83
RAZEM 41.83
196 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.5.1,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
14.7+68.88+276.86+3.14*0.1*0.1*147+3.14*0.770.7*2+3.14*0,2°0.2"13 m3 369.77
RAZEM 369.77
197 IKNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.1]0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Hi-{V
A Krotnos¢ = 8
14.7+68.88+276.86+3.140.1*0.1*147+3,14*0.770.7*2+3.14°0.2*0.2"13 m3 369.77
RAZEM 369.77
198 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanaldw o rozpietosci elementu kpl.
d.5.110903-01 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
199 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukciji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietosci elementuikpl.
d.5.1]0903-06 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.1.2 Roboty montazowe
200{KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kietichowe o §r.  |m
d.5.1.0408-03 200x5,9mm
2
147 m 147.00
RAZEM 147.00
201 KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.5.110513-08
3.14*0.7*0.7*0.15"1 m3 0.23
i RAZEM 0.23
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202|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.5.1]0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Whaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
203 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.5.1.0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud. N
RAZEM -2.00
204 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.5.110517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- plerscien odcigzajacy
- wtaz kanatowy ki. D400
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
205]KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m?2
d.5.1]0105-06 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.1470.3*0.3)"6 m? 3.01
RAZEM 3.01
205' KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.5.110105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 7
(3.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01
205" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.5.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01
206|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5.1,0804-02
2
147 m 147.00
RAZEM 147.00
5.1.3 Rozbidérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
207 /KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos$ci 10 {m2
d.5.110802-03 cm
3
3*147 m2 441.00
RAZEM 441.00
208 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5.1,0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
3*147 m? 441.00
RAZEM 441.00
209|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?
d.5.1 0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*147 m2 441.00
RAZEM 441.00
514 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu (kostka betonowa)
210/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci jm?
d.5.1.0802-01 10 cm
4
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
211 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 im?2
d.5.1.0802-02 om grubosci
A4 Krotno$¢ = 30
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
212 KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5.110815-06
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
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213|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.5.110105-07 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
214|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- m2
d.5.110105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 27
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
215/KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.5.110105-03 grubo$c warstwy po zageszcezeniu
4
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
216|NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk |m?2
d.5.11231 0511-02 |90%
4
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
5.2 Przylacza KS rury PVC 160
5.21 Roboty ziemne
217 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5.20211-04 odklad w gruncie kat. Il
A
0.8*1.6%48*0.9 m3 55.30
RAZEM 55.30
218|KNR-W 2-01 'Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.2|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A 1V, gleboko$¢ do 3.0 m {(wigczenie z przekopami prébnymi)
0.81.6"48*0.1 m3 6.14
RAZEM 6.14
219/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.5.210322-02 praskami w grunt.suchych kat.1i-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2%1.6*48 m2 153.60
RAZEM 153.60
220/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.210511-01
A
0.8*48*0.1 m3 3.84
RAZEM 3.84
221/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.5.2/0609-06 wa
A
0.8*48%0.46-(3.14*0.08*0.08%48) m3 16.70
RAZEM 16.70
222|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |m3
d.5.2.0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
55.3-(3.84+16.7+3.14*0.08*0.08"48) m3 33.80 .
RAZEM 33.80
2231KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokos$cido 1.6 mi m3
d.5.2]0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IH-IV
A
6.14 m3 6.14
RAZEM 6.14
224 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.5.210228-01
A
33.8+6.14 m3 39.94
RAZEM 39.94
225 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.5.210211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
2261KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.2/0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 11-1V
A Krotnos¢ = 8
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08"8 m3 3.58
RAZEM 3.58
5.2.2 Roboty montazowe
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
227IKNR-W 2-18 iKanaly z rur PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  Im
d.5.2/0408-02 160x4,7 mm
2
12+15+21 m 48.00
RAZEM 48.00
228'KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na weisk o $r. szt
d.5.2]0421-02 zewn. 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
229/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.5.2,0804-01
2
48 m 48.00
RAZEM 48.00
5.2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
2301KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m?2
d.5.2.0802-03 ocm
3
3*48 m? 144.00
RAZEM 144.00
231|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.5.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [{-IV
3
3*48 m? 144.00
RAZEM 144.00
232]KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|im?
d.5.2{0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*48 m? 144.00
RAZEM 144.00
6 odc. Sp-2 do $33 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
6.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. Sp-2 do $-33
6.1.1 Roboty ziemne
233 KNR-W 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na m?3
d.6.1:0211-04 odkiad w gruncie kat. [li
A
11.7*20*0.9 m3 30.60
RAZEM 30.60
234 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. ill-
A IV; gleboko$¢ do 3.0 m (wtgczenie z przekopami probnymi)
11.7°200.1 m3 3.40
RAZEM 3.40
235[KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.6.1:0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér (szer.do 1m)
A
271.7*20 m2 68.00
RAZEM 68.00
236|KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1/0511-01
N
1*20*0.1 m3 2.00
RAZEM 2.00
237 KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.6.1,0609-06 wa
A
1*20%0.5-(3.14*0.1*0.1*20) m3 9.37
RAZEM 9.37
238|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo§¢ |ms3
d.6.110222-01 do 10 m w gruncie kat. i-ill
A
30.6-(2+9.37+3.14*0.1*0.1*20+3.14*0.2*0.274) m3 18.10
RAZEM 18.10
239 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbokoscido 1.5 mi im3
d.6.1.0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
34 m3 3.40
RAZEM 3.40
240|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-1i m3
d.6.1/0228-01 :
A
18.1+3.4 m3 21.50
RAZEM 21.50
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czesé ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
241/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.6.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
2+9.37+3.14*0.1*0.1*20+3.14*0.2*0.2"4 m3 12.50
RAZEM 12.50
242|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.6.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-1V
A Krotno$c = 8
2+9.37+3.14*0.1*0.1*20+3.14*0.2*0.2*4 m3 12.50
RAZEM 12.50
6.1.2 Roboty montazowe
243|KNR-W 2-18 'Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnegtrznej kielichowe o §r.  |m
d.6.1/0408-03 200x5,9mm
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
244 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.6.110517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wiaz kanatowy ki. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
245 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokol wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszcze-im?
d.6.110105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
245" 'KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.6.1]0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosc =7
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m? 1.00
RAZEM 1.00
245"/ NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.6.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.6.1,0804-02
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
6.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowe;j
247 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m?
d.6.1,0802-03 cm
3
3*20 m?2 60.00
RAZEM 60.00
248 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6.110103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
3*20 m? 60.00
RAZEM 60.00
249/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?2
d.6.1,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
.3
3*20 m2 60.00
RAZEM 60.00
6.2 Przylacza KS rury PVC 160
6.2.1 Roboty ziemne
250 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6.2.0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8*1.6"3*0.9 m3 3.46
RAZEM 3.46
251 KNR-W 2.01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznymkat. -
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
0.8*1.6*3"0.1 m3 0.38
RAZEM 0.38
252|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- 1m?
d.6.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2°1.6"3 m?2 9.60
RAZEM 9.60
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253 KNR-W 2-18 Podioza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6.2/0511-01
A
0.8*3*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
254 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.6.2,0609-06 wa
A
0.8*3*0.46-(3.14*0.08*0.08*3) m3 1.04
RAZEM 1.04
255|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ \m3
d.6.2]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1il
A
3.46-(0.24+1.04+3.1470.08"0.08*3) m3 2.12
RAZEM 2.12
256 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.6.2/0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
257|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-1ll m3
d.6.2{0228-01
A
2.12+0.38 m3 2.50
RAZEM 2.50
258 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.6.2:0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08"3 m3 1.34
RAZEM 1.34
259/ KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6.2:0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.{i-1V
Krotno$c = 8
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3 m3 1.34
RAZEM 1.34
260 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.6.2,0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
2611KNR-W 2-18 IMontaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.6.210408-01
A
22 m 4.00
RAZEM 4.00
262 KNR-W 2-18 iDemontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6.2.2 Roboty montazowe
263 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznef kielichowe o §r.  |m
d.6.210408-02 160x4,7 mm
2
1+2 m 3.00
RAZEM 3.00
264 KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.6.2|0421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
265/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.6.2:0804-01
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
266|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m2
d.6.2|0802-03 cm
3
3*3 m2 9.00
RAZEM 9.00
267 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. H-1V
3
3*3 m? 9.00
RAZEM 9.00
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268 |KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.6.2,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*3 m2 9.00
RAZEM 9.00
7 SP1 - Studnia pompowa
71 Roboty ziemne
2691KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7.1]0211-04 odkiad w gruncie kat. Hi
(2*2*3+0.8*1.4*7)°0.9 m3 17.86
RAZEM 17.86
270 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.7.1:0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznymkat. 11l
IV; gteboko$c do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
(2*2*3+0.8%1.4*7)*0.1 m3 1.98
RAZEM 1.98
2711KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow linjowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.7.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(2+2)*2*3+1.4*7*1.5 m? 38.70
RAZEM 38.70
272|KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7.110511-01
1*7*0.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
273/ KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.7.1,0609-06 wa
1*7*0.3 m3 2.10
RAZEM 2.10
274 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ |m3
d.7.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1it
17.86-(0.3+0.9+3.14*0.6*0.6"2.5) m3 13.83
RAZEM 13.83
275|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych gieboko$cido 1.5 mi m3
d.7.1|0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
276|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-Il m3
d.7.1,0228-01
11.23+1.98 m3 13.21
RAZEM 13.21
277 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.7.10211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
0.3+0.9+3.14*0.670.6"2.5 m? 4.03
RAZEM 4.03
278/KNR 2-01 Nakiady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
Krotno$c = 8
0.3+0.9+3.14*0.6"0.6"2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
7.2 Roboty montazowe
279/KNR-W 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 50 mm m
d.7.2,0109-01
43 m 43.00
RAZEM 43.00
280 KNR-W 2-18 [ Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.7.2/0110-01 czotowego o ér. zewnetrznej 63 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
281 Wykonanie przewiertu dla rur ér. 50 m
d.7.2 analiza indy-
widualna
43 m 43.00
RAZEM 43.00
282 KNR-W 2-18 |SP1 - Studnia pompowa z zasilaniem elektrycznym stud.
d.7.2/0513-03 Studnia $r. 1000mm
Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno. H=65-100m z silnikiem 0 mo-
cy 0,8kW
Pomiar napelniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
283 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m?2
d.7.2,0105-05 niem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m2 0.50
RAZEM 0.50
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283'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy im?2
d.7.2/0105-06 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m? 0.50
RAZEM 0.50
283" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.7.21231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m? 0.50
RAZEM 0.50
8 SP2 - Studnia pompowa
8.1 Roboty ziemne
284 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.8.1]0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
(2*2*3+0.8*1.4*7)*0.9 m3 17.86
RAZEM 17.86
285 KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociaggi, kolektory w |m3
d.8.110310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. HI-
IV; gieboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
(2*2*3+0.8*1.4*7y0.1 m3 1.98
RAZEM 1.98
286 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- im2
d.8.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
(2+2)"2*3+1.4*7*1.5 m2 38.70
RAZEM 38.70
287 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.8.110511-01
1*7*0.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
288 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.8.1/0609-06 wa
1*7*0.3 m3 2.10
RAZEM 2.10
289 KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglto$¢ |m3
d.8.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-IHi
17.86-(0.7+2.1+3.14*0.7*0.7*2.5) m3 11.21
RAZEM 11.21
290 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoé$cido 1.5 mi m3
d.8.1/0312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
291|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.8.1/0228-01
11.21+1.98 m3 13.19
RAZEM 13.19
292 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.8.1.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
0.7+2.1+43.14*0.7*0.7"2.5 m3 6.65
RAZEM 6.65
293|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.110214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-1V
Krotno$c =8
0.7+2.1+3.14*0.7*0.7°2.5 m3 6.65
RAZEM 6.65
8.2 Roboty montazowe
294 KNR-W 2-18 Wlaczenie do rur tlocznych $r. 75/60mm wein.
d.8.2/0804-02
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
295IKNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 50 mm m
d.8.2,0109-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
296 KNR-W 2-18 'Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania | zlgcz.
d.8.2:10110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2 ztgez. 2.00
RAZEM 2.00
297 |[KNR-W 2-18 1SP2 - Studnia pompowa stud.
d.8.2/0513-03 Studnia $r. 1200mm
Dwie pompy zatapialne wirowo-wyporowe z rozdrabniacze
Pomiar napeiniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
298/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-{m?2
d.8.2/0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
298'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy  |m?
d.8.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
(3.1470.570.5-3.14"0.3*0.3)"1 m? 0.50
RAZEM 0.50
298" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.8.2{231 0511-02
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
8.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni asfaltowej
299 1KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o Im2
d.8.3/0803-03 grubosdci 3 cm-warstwa $cieralna -
7*3 m? 21.00
RAZEM 21.00
3001KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.8.3,0803-03 grubosci 3 cm-warstwa wigzaca
(1,70*1860,00)+[18*(2,40%3,80)]+[3*(2,40%2,80}]
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
301/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. m?2
d.8.3,0803-04 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-warstwa wigzaca- dodatkowo 1cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
302/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.8.3;0802-067 cm
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
303/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za m?
d.8.3,0802-08 kazdy dalszy 1
Krotno$¢ = 20
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
304/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej (klasy I lub lf) o uziarnieniu O- m2
d.8.3]1101-01 63mm .- rgczne zageszczenie ucznia - gleboko$é wyboi do 5 em
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
305/ KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni tuczniowej (klasy ! lub If) o uziarnieniu O- m2
d.8.3/1101-02 63mm - reczne zageszczenie thucznia - kazdy dalszy 1 cm glebokosé wyboi
Krotnos¢ = 30
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
306/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-22mm. Warstwa  |m2
d.8.3/0310-01 wigzgca grubosci po zageszczeniu 4 cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
307]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarmimiu 0-11mm.. Warstwa  |m2
d.8.3,0310-05 Scieralna -0 grubosci po zageszczeniu 3cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
308/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-11mm. Warstwa |m?2
d.8.30310-06 Scieralna o grubosci po zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm-
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
309/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km + m3
d.8.3/0108-07 koszty skiadowania. Kategoria gruntu IV
21*0.42 m3 8.82
RAZEM 8.82
310{KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km-do- [m3
d.8.3{0108-08 datkowo Skm
Krotno$¢ = 9
21*0.42 m3 8.82
RAZEM 8.82
9 SP3 - Studnia pompowa
9.1 Roboty ziemne
311|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.9.1.0211-04 odkiad w gruncie kat. Ili
(2*2*3+0.8*1.4*3)*0.9 m3 13.82
RAZEM 13.82
312/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, koleklory w |m3
d.9.110310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. 1li-
IV, glebokos$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probrymi)
(272*3+0.8*1.4*3*0.1 m3 1.54
RAZEM 1.54
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
313{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.9.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m) -
(2+2)*2*3+1.4*3*1.5 m2 30.30
RAZEM 30.30
314|KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.9.1/0511-01
13*0.1 m3 0.30
RAZEM 0.30
315]KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.9.1|0609-06 wa
1*3*0.3 m3 0.90
RAZEM 0.90
316 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegios¢ [m3
d.9.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
13.82-(0.3+0.9+3.14*0.6%0.6*2.5) m3 9.79
RAZEM 9.79
317 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5mi |m3
d.9.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
318 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1H m3
d.9.1,0228-01
8.79+1.54 m3 10.33
RAZEM 10.33
319|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.iV m3
d.9.1|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
0.3+0.9+3.14*0.6"0.6"2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
320/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-IV
Krotnosé = 8
0.3+0.9+3.1470.60.6*2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
9.2 Roboty montazowe
321]KNR-W 2-18 |Wigczenie do rur tlocznych $r. 75/50mm wcin.
d.9.2/0804-02
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
322 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggbw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. 50 mm m
d.9.2{0109-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
323|KNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlacz.
d.9.2]0110-01 czotowego o §r. zewnetrznej 63 mm
2 zigez. 2.00
RAZEM 2.00
324 KNR-W 2-18 |SP3 - Studnia pompowa stud.
d.9.2,0513-03 Studnia $r. 1000mm
Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno. H=65-100m z silnikiem o mo-
cy 0,8kW
Pomiar napelniania studni autormatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
325{KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszceze-{m?2
d.9.2/0105-05 niem rgcznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.1470.3"0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
325" |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.9.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢c =7
(3.1470.5"0.5-3.140.3*0.3)*1 m? 0.50
RAZEM 0.50
325" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.9.2|231 0511-02
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
10 Odc. TS-1 do SR-1 Rurociag tloczny
10.1 Ttocznia TS-1
10.1. Roboty ziemne
1
326[/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.10.10211-04 odktad w gruncie kat. 1l
11
3*3*3.8*0.9 m3 30.78
RAZEM 30.78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
327|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokos$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w {m3
-1d.10.,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznymkat. il
1.1 1V, gltebokosé do 3.0 m (wiaczenie z przekopami prébnymi)
3*3*3.8"0.1 m3 3.42
RAZEM 3.42
328|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?
d.10.]0322-02 praskami w grunt.suchych kat. -1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
(3+3)2"3.8 m2 45.60
) RAZEM 45.60
329)KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.10./0511-01
1.1
3*3*0.1 m3 0.90
RAZEM 0.90
330|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ [m3
d.10.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.1
30.78-(0.9+3.14*1.08*1.08*3.7) ms3 16.33
RAZEM 16.33
331KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gleboko$cido 1.5 mi {m3
d.10.10312-02 szeroko$ei 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
1.1
342 m3 3.42
RAZEM 3.42
332KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.10.10228-01
1.1
16.33+3.42 m3 19.75
RAZEM 19.75
333/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.10./06211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
11 samowytadowczymi na odi.do 1 km na legalne wysypisko
0.9+3.1471.081.08*3.7 m3 14.45
RAZEM 14.45
334|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1li-1V
1.1 Krotno$é = 8
0.9+3.14°1.08"1.08°3.7 m3 14.45
RAZEM 14.45
10.1. Roboty montazowe
2
335/KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.10.10513-08
1.2
3.14*1.1*1.1*0.2 m3 0.76
RAZEM 0.76
336/KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.10./0530-01 elementy betonowe B20
1.2
3.14*1*1*0.4-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19
337 Zbiornik toczni sr. 2000mm kpt.
d.10. kalk. wiasna |Whaz zeliwny typ D400 $r. 800mm
1.2 1.1 Zbiornik ttoczni z odlewu aluminiowego, obj. zb. 107 z seperatorami na ba-
zie klap cedzgcych
1.2 Pompa wirow 1,5kW
1.3 Zasuwa nozowa dn 200
1.4 Zasuwa kolnierzowa dn 200
1.5 Zawor zwrotny dn 100
1.6 Trojnik kotnierowy dn 100
2.1 Rozdzielacz ttoczny dn 100 ze stli KO
2.2 Rurociag tioczny z PE 100 SDR17 de 110
3 Szafka dla rozdzielni sterowniczej
10 Pompa do odwodnienia w zaglebieniu 0,4x0,4
11 Przewdd ttoczny do pompy z odwodnienia de 32mm
16 Rurocigg grawitacyjny w komorze dn 200 ze stali KO
Drabina ze stali nierdzewnej szczeble antyposlizgowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338/ KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kol. z obudowa o $r. 100 mm Pn10, I=190mm kpl.
d.10.,0212-02 Obudowa do zasuw teleskopowa RD=1,3-180mm
1.2 Phyta podkiadowa do teleskopowe] obudowy do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, cz¢s¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj.

27

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
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339 KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kol. z obudowg o $r. 200 mm kpl.
d.10..0212-04 Obudowa do zasuw teleskopowa RD=1,3-180mm
1.2 Plyta podkladowa do teleskopowej obudowy do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3401KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.10./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.2
0.6"2+3.2+4.1 m 8.50
RAZEM 8.50
341 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.10./0213-05
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
342 KNR-W 2-18 |Rura oslonowa $r. 250, szt.
d.10.10527-01 tancuch uszczelniajacy typ LU-4,
1.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
343 KNR-W 2-18 |Rura osfonowa $r. 200 szt.
d.10.|0527-01 tancuch uszczelniajacy typ £U-4,
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
344 KNR-W 2-18 |Rura oslonowa $r. 150 szt.
d.10.10527-01 tancuch uszczelniajacy typ tU-4,
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
345 KNR-W 2-18 |Przejécie szczelne tulejowe dla przewodow ér. 110mm PVC szt.
d.10.{0527-01
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
346/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot whazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-/m2
d.10./0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
1.2
(3.1470.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
346' KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.10./0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
346" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.10.|231 0511-02
1.2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
10.2 Rurociag ttoczny
10.2. Roboty ziemne
1
347 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.10.,0211-04 odktad w gruncie kat. tH
2.1
0.8%1.55"135*0.9 m3 150.66
RAZEM 150.66
348/KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.10./0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznymkat. i
21 IV, gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
0.8"1.55"135"0.1 m3 16.74
RAZEM 16.74
349/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.10.]10322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
1.6*135*2 m2 432.00
RAZEM 432.00
350|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.10.]0511-01
2.1
0.8*135*0.1 m3 10.80
RAZEM 10.80
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351 KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- {m3
d.10./0609-06 wa
2.1
0.8*135"0.3 m3 32.40
RAZEM 32.40
3521KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odieglos¢ |m3
d.10.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-{ll
2.1
150.66-(10.8+32.4) m3 107.46
RAZEM 107.46
353IKNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.10./0312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
2.1
16.74 m3 16.74
RAZEM 16.74
354 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I+l m3
d.10.10228-01
21
107.46+18.74 m3 124.20
RAZEM 124.20
355/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.10.{0211-04 uprzednic zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
21 samowyladowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
10.8+32.4 m3 43.20
RAZEM 43.20
356|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-1V
2.1 Krotno$¢ = 8
10.8+32.4 m3 43.20
RAZEM 43.20
10.2. Roboty montazowe
2
357 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 0 ér. 110mm  m
d.10.10109-04
22
135 m 135.00
RAZEM 135.00
358 KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlacz.
d.10.,0110-04 czotowego o §r. zewnetrznej 110 mm
2.2
17 2igcz. 17.00
RAZEM 17.00
359|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczeino$ci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej do |200m -
d.10.]0704-01 110 mm 1 prob.
22
135/200 200m - 0.68
1 préb.
RAZEM 0.68

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czgé¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp.

Nazwa

Jm

Hosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

-9

10872.2459

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Borowskiego, cz¢s¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wietkopolskie

Lp Nazwa Jm llosé I inw. . wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLI m3 5.3832 5.3832
2.1Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.2495 1.2495
3.|betonowa kostka brukowa m2 0.6120 0.6120
4. Icement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5992 0.5992
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.5226 0.5226
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1131 0.1131
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0208 0.0208
8.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste md 4.9549 4.9549
korowane
9.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 264.0000 264.0000
10.|glina budowlana m3 109.5252 109.5252
11. liglofiltry (igly) szt 3.0000 3.0000
12./klamry ciesielskie kg 610.1011 610.1011
13. |kliniec kamienny t 2.1840 2.1840
14. kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowych ér. |\m 1.5000 1.5000
200 mm
15, |konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 1.2000 1.2000
16. korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 21.0000 21.0000
uszczeika o $r. zewn. 160 mm
17.|koryto drewniane szt 0.6600 0.6600
18.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8\ m2 21.0018 21.0018
cm
19. (krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 1.2000 1.2000
20.Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/1000 mm |szt 24.0000 24.0000
21.|Kregi zelbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/500 mm szt -4.0000 -4.0000
22.ksztaltki kanalizacyjine z PCW o $r. 110 mm szt. 5.1000 5.1000
23.karicuch uszczelnigjacy typ £U-4, szt 4.0000 4.0000
24.\kuki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 5.0000 5.0000
we lgczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm
25. miat kamienny t 0.3150 0.3150
26.|Miesz.asfaitobetonowa o uziarnimiu 0-11mm { 2.1420 2.1420
27.|Miesz asfaltobetonowa o uziarnirniu 0-22mm t 2.0895 2.0895
28.imieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 13.1145 13.1145
nego B-10
29.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 4.5150 4.5150
negoB7,5
30. obudowy Zeliwne do zasuw o §r. 100 mm szt 1.0000 1.0000
31.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 200 mm szt. 1.0000 1.0000
32.ipale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 1384.2630 1384.2630
33.|piasek m3 0.2220 0.2220
34.|piasek frakcije 30-60mm m3 2.3232 2.3232
35.|piasek do betonéw zwykiych m3 1874.8153 1874.8153
36.|Pierscient odcigzajacy zelbetowy ki, C35/45 - szt 12.0000 12.0000
17401120
37.|Piyta podkiadowa do teleskopowej obudowy do  [szt. 1.0000 1.0000
zasuw
38.|Plyta pokrywowa Zelbetowa kl. C35/45 -1740/600 szt 12.0000 12.0000
39.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 12.0000 12.0000
lityczny C35/45
40. pospotka - kruszywo nienormowane’ m3 114.7416 114.7416
41.|Przej$cie szczelne tulejowe dla przewodow $r. szt 1.0000 1.0000
110mm PVC
42.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 90.4000 90.4000
43.{roztwor asfaliowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 49.2800 49.2800
ZOL R
44.|Rura osionowa $r. 150 szt 1.0000 1.0000
45. Rura oslonowa $r. 200 szt 2.0000 2.0000
46. Rura oslonowa $r. 250, szt 1.0000 1.0000
47.|Rura PCV dwudzielna $r. 110mm m 67.3200 67.3200
48. rura z polietylenu twardego oPE o $r. 400/237 'm 4.0800 4.0800
mm
49. rura z polietylenu twardegoz PE o0 $r.315/29,6 m 17.3400 17.3400
mm

50. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm 7.9050 7.9050

51.{rury PCV przepustowe o $r. 110 mm 1.0200 1.0200

m
m

52.irury PP SN16 o $r. 200 mm m 98.9400 98.9400

53.{rury PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji ze- m 111.2820 111.2820

wnetrznej kielichowe o §r. 160mm

54.\rury PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji ze- m 703.8000 703.8000
wnetrznej kielichowe o $r. 200mm

55. |rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 4.0000 4.0000

56. rury z polietylenu PE, PEHD o $§r. zewnetrznej 50 'm 54.0600 54.0600
mm

57.\rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17 0 $r. 110 |m 137.7000 137.7000
mm

58.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000

Norma PRO Waersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Koperika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm Hos¢ . inw. 11, wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
59.{skrzynki zeliwne do zasuw o §r. 200 mm szi. 1.0000 1.0000
60. SP1 - Studnia pompowa z zasilaniem elektrycz- szt 1.0000 1.0000
nym

Studnia $r. 1000mm

Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno.
H=65-100m z silnikiem o mocy 0,8kW

Pomiar napelniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza

61.1SP2 - Studnia pompowa szt 1.0000 1.0000
Studnia $r. 1200mm

Dwie pompy zatapialne wirowo-wyporowe z roz-
drabniacze

Pomiar napetniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza

62.|SP3 - Studnia pompowa szt 1.0000 1.0000
Studnia $r. 1000mm

Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno.
H=65-100m z silnikiem o mocy 0,8kW

Pomiar napetniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza

63.|stopnie wlazowe Zeliwne' szt 89,2000 89.2000
64.} Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 szt 23.0000 23.0000
mm

- dno prefabrykowane z kinetg

- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm

- teleskopowy adapter

- pier§cien odciazajacy

65.|$ruby M16 z nakretkami kg 12.0000 12.0000

66.|$ruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i kg 1.5700 1.5700
podkiadkami M-14

67. $ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 5.4400 5.4400
podkiadkami M 16

68. tluczen kamienny niesortowany t 10.9620 10.9620

69.| Tréjniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 5.0000 5.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm

70. uchwyty do rurociggow z PCV o $r. 110 mm szt. 6.8000 6.8000

71.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 24.0000 24.0000

72.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzo-|szt. 2.0000 2.0000
wych o ér. 100 mm

73. uszczelki gumowe plaskie do polgczen kolnierzo-{szt. 2.0000 2.0000
wych o §r. 200 mm

74.waz gumowy §r. 50 mm m 6.0000 6.0000

75.|Wihaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 23.0000 23.0000

76.|Wihaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacig szt 12.0000 12.0000

77.\Wiaczenie do rur tlocznych $r. 75/50mm szt. 2.0000 2.0000

78.1zaprawa cementowa M 7 m3 0.8600 0.8600

79.1zasuwa kolnierzowa o $r. 200 mm szt 1.0000 1.0000

80.1Zasuwy klinowe kot. 0 §r. 100 mm Pn10, I= szt. 1.0000 1.0000
190mm

81./Zbiornik tloczni sr. 2000mm kpl. 1.0000 1.0000

Whaz zeliwny typ D400 $r. 800mm

1.1 Zbiornik ttoczni z odliewu aluminiowego, obj.
zb. 1071 z seperatorami na bazie klap cedzacych
1.2 Pompa wirow 1,5kW

1.3 Zasuwa nozowa dn 200

1.4 Zasuwa kotnierzowa dn 200

1.5 Zawdr zwrotny dn 100

1.6 Tréjnik kotnierowy dn 100

2.1 Rozdzielacz tioczny dn 100 ze stli KO

2.2 Rurociag tloczny z PE 100 SDR17 de 110

3 Szafka dla rozdzielni sterowniczej

10 Pompa do odwodnienia w zagtebieniu 0,4x0,4
11 Przewdd tloczny do pompy z odwodnienia de
32mm

16 Rurocigg grawitacyjny w komorze dn 200 ze
stali KO

Drabina ze stali nierdzewnej szczeble antyposliz-
gowe

82./materialy pomocnicze zt

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjiny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czgsé ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartos¢
1.]agregat pradotwérczy m-g 14.8900
2.iciagnik kolowy 37 KW/50 KM m-g 39.4086
3. ciagnik siodlowy z naczepg 16t m-g 7.7243
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 211.6856
5./ pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-q 174.0000
6. prodciarka do rur PE m-g 2.2525
7. Rozklad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.3045
8./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.2500
9..samochod samowyladowczy 5t m-g 9.9666

10.{samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 36.6699
11.]samochdd skrzyniowy do 5 ¢ m-g 448.5384
12. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 91.6167
13.iSpych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.2919
14. spycharka gasienicowa 55 kW {75 KM) m-g 52,3244
15.|$rodek transportowy m-g 1.0162
16.  ubijak spalinowy 200 kg m-g 88.4872
17.|Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 0.3045
18.|Walec statycz.samoj. 15t (1) m-g 0.3045
19.|walec statyczny ciagniony gladki 3-5 t m-g 39.4086
20.\walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0810
21.lwciggnik przejezdny 3 t m-g 30.0000
22.|zageszczarka wibracyina 50m3/h m-g 71.2519
23.izgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 14.8900
24.\ Zrywarka przyczepna m-g 0.2919
25.|zuraw samochodowy 4 t m-g 59.4719
26.|zuraw samojezdny kolowy do 5t m-g 58.2000
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa kanalizacji sanitarnej - Tlocznia $ciekdéw TS-1; przepompownie przydomowe SP-2, SP-3 - Instala-
cie elektroenergetyczne

ADRES INWESTYCJl  :  Trzemeszno woj. wielkopolskie

BRANZA © elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12-05-2017 1.

Klauzuia o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetéw, urzgdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rénowaznych materialow, sprzetdw, urzgdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kod CPV:
45311000-0 Instalacie elekiryczne zewnetrzne
45315700-5 Instalowanie rozdzieinic elekirycznych

WYKONAWCA . INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12-05-2017 r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



przed-Trzemeszno PS-1_SP2_SP3-zasil A.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Budowa kanalizaciji sanitarnej - Ttocznia $ciekéw TS-1; przepompownie przydomowe SP-2, SP-3 - instalacje elektroenerge-

Norma STD Wersja 4.28 Licencia: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann

tyczne
1 Tlocznia $ciekow TS-1 przy ul. Siennej w Trzemesznie dz. nr 342/1 obr. 6
1.1 instalacje elektroenergetyczne
1IKNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1.,0701-02
1
8*0.4*0.8 m3 2.560
RAZEM 2.560
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.]0706-01
1
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVR 110mm im
d.1./0705-01
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabit o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, |m
d.1.,0707-01 5mm2
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze osfonowej slupa - YKY |m
d.1..0713-01 5x2,5mm2
1ianalogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6{KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na szt
d.1..0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odgc.
d.1.11302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Hi m?3
d.1.10702-02
1
870.470.6 m3 1.920
RAZEM 1.920
9|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lil , R< [m
d.1./0605-08 30 OM
1
85 m 8.500
RAZEM 8.500
10}KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Hf - 'm
d.1.10605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Prace geodezyjne - pomiary
11|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.\wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przepompownia sciekow przydomowa SP-2 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz. nr 345 obr. 4
2.1 Instalacje elektroenergetyczne
12 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Hl m3
d.2.10701-02
1
17°0.470.8 m3 5.440
RAZEM 5.440
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.10706-01
1
217 m 34.000
RAZEM 34.000
14/ KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 50mm  'm
d.2.[0705-01
1




przed-Trzemeszno_PS-1_SP2_SP3-zasil_A.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 m 13.000
RAZEM 13.000
15/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, |m
d.2.10707-01 5mm2
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 5 Uktadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY 'm
d.2.,0713-01 5x2,5mm2
1,analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
17/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na szt.
d.2.10726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.2.10702-02
1
17°0.4°0.6 m3 4.080
RAZEM 4.080
201KNR 2-01 Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla sfu- |m3
d.2.[0707-02 pow oswietleniowych
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
21/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstruk- it
d.2.10208-03 cja dia skrzynki przytaczeniowej wsporcza z kgtownika o masie do 15kg
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
22/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o §r.do 10 mm i glebokosci do 20 mm w meta-|otw.
d.2.|1017-12 lu
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
23/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcija moco- szt
d.2.,0405-06 wang do podioza przez przykrecenie - skrzynka zasilajgca wykonana z polies-
1 tru wzmocnionego wioknem szklanym, biata (wyposazona w wylgcznik réznico-
wo-pradowy oraz ochronnik przeciwprzepieciowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt
d.2.1301-01.01
1
i szi 1.000
RAZEM 1.000
25{KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.lff , R< |m
d.2./0605-08 30 OM
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
26/KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glebokoséci do 0.6 m; kat.gruntu tH - |m
d.2.,0605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Prace geodezyjne - pomiary
27|Kalkulacja {Obsluga geodezyjna kpl.
d.2.|wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przepompownia sciekow przydomowa SP-3 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz. nr 342 obr. 4
3.1 Instalacje elektroenergetyczne
28{KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.]0701-02
1
15'0.4’0.8 m3 4.800

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




przed-Trzemeszno_PS-1_SP2_SP3-zasil_A.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.800
29 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.3./0706-01
1
2115 m 30.000
RAZEM 30.000
30/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 50mm m
d.3.10705-01
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, |m
d.3.,0707-01 5mm2
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
32/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY |m
d.3.10713-01 5x2,5mm2
1) analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
33/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabia 5-2ylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na szt
d.3.10726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Badanie finii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.3./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ili m3
d.3.10702-02
1
15*0.470.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
36{KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. il wraz z zasypaniem dla stu- |m3
d.3.10707-02 pow odwietleniowych
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
371KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstruk- 't
d.3.10208-03 cia dla skrzynki przylaczeniowej wsporcza z katownika o masie do 15kg
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
38/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o ér.do 10 mm i glebokosci do 20 mm w meta-|otw.
d.3.[1017-12 lu
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
39 KNNR 5 Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.10405-06 wang do podioza przez przykrecenie - skrzynka zasilajgca wykonana z polies-
1 tru wzmocnionego widknem szklanym, biata (wyposazona w wylacznik réznico-
wo-pragdowy oraz ochronnik przeciwprzepigciowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/ KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napiecia do 5 p6l szt
d.3.11301-01.01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 KNNR 5 Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.llt , R< Im
d.3.10605-08 30 OM
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
42/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokoséci do 0.6 m; kat.gruntu 1l - Im
d.3./0605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2 Prace geodezyjne - pomiary

Norma STD Wersja 4.28 Licenciar 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersia 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrze Neumann




przed-Trzemeszno_PS-1_SP2 _SP3-zasil AATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosc¢ Grupa
jedn.
1. katownik kg 30.0000 30.0000
2./ bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 31.2000 31.2000
3. prety stalowe ocynkowane m 26.5200 26.5200
4. elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 0.7500 0.7500
5./farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- [dm3 0.0057 0.0057
niowa 60 %
6.1acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0180 0.0180
7.itlen techniczny m3 0.0540 0.0540
8.ifolia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 6.7200 6.7200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat. /il
9.ipiasek m3 4.4800 4.4800
10.irura ostonowa DVR 75mm m 3.1200 3.1200
11.|rura ostonowa DVK 50mm m 21.8400 21.8400
12.|skrzynka zasilajgca wykonana z poliestru szt. 2.0000 2.0000
wzmocnionego widknem szklanym, biata (wypo-
sazona w wyltgcznik réznicowo-pradowy oraz
ochronnik przeciwprzepieciowy)
13. | koficowki kablowe Cu 2,5mm2 szi 30.6000 30.0000
14. opaski kablowe typu Oki szt 9.5200 9.5200
15. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 6.0000 6.0000
16.kabel YKY 5x2,5mm2 - 0,6/1kV m 41.6000 41.6000
17.1stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.2400 0.2400
18.{materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencia: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace instalacji
elektrycznej przy zasilaniu w energie elektryczng ttoczni sciekow TS-1 oraz przepompowni
przydomowych SP-2 i SP-3 w Trzemesznie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach, dostarczaniu materiatéw oraz wykonaniu robot zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt w zakresie instalacji elektrycznych
dla:
- montaz kabli w ramach sieci zewnetrznych;
kable elektroenergetyczne nn
- montaz rozdzielnicy obiektowej w obudowie z tworzywa sztucznego 1P65,

Szczegotowy zakres robdt podano w tabelach pozycji przedmiarowych.,

1.4, Zestawienie materiatow
llosci poszczegdlnych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegolniono w zestawieniu
materiatéw stanowigcym zataczniki do przedmiardw robot oraz w specyfikacjach wyposazenia roz-

dzielnic dotgczonych do projektu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z SST-D-M00.00.00, doku-

mentacja projektowg oraz przedmiarem.

1.6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz za ich zgodno$é z dokumen-
tacjg projektowa.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”.
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2. Materiaty
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
- Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajg-
cego wymaganiom BN-87/6774-04 [24).
- Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalan-
drowanag z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaga-
niom BN-68/6353-03 [21].
- Rury ochronne

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur gietkich z polichlorku winylu (PCW) wg pro-
jektu

dla kabli nn. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

2.2. Kable
Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji PVC lub XLPE. Typy i przekroje kabli wg do-

kumentacji projektowe].

3. Transport.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skiadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich
wytworcow, w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesu-
waniem sie wewnatrz fadowni.
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywad i zdejmowad, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.

4. Wykonanie robét.
4.1. Wymagania szczegdlne wykonywania robét

Nalezy stosowac sie do norm i przepisdéw podanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.
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5. Kontrola jakosci robot
5.1. Kontrola i badanie w trakcie robét

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadze-
nia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw. Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-
05009/61.

Przy wykonaniu robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zatwierdzone

przez inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robot.
6.1. Jednostka ocbmiaru
Jednostka obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja wyko-

nana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

7. Odbidr robot.
7.1. Warunki szczegdtowe odbioru instalacji elektrycznych
Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezy-
tej oceny wykonanych robot, takich jak:
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i prob,
- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiardw ochronnych.
Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektdw bedg odbierane kompieksowo, we-
dtug podanych w punkcie 6.1 jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach

odbiorczych opisanych w punkcie 5.1

8. Podstawy ptatnosci.
8.1. Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie ustalert miedzy Inwestorem i Wykonawcg na zasa-

dach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robét.
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S. Przepisy zwigzane
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie wy-
kazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
(wycofana bez zastgpienia),
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,
- PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 7 pdiniejszymi zmianami,
- PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych”, tom V.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Frankowski



