, PG “Gruntownia”

Wéﬂi?\ﬂ;& CECLOGICINA . Hallera 5/7
P u n t DW n l a Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy przepompowni $ciekow na dziatce nr 342/1

przy ul. Siennej w TRZEMESZNIE

mgr Krzgf/ézzi ful
upr. geol. I\%OSZNiL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2017 r

Pracownia Geologiczna "Gruntownia®
Krzysztof Gul, Pawetl Gul
splika cywiina
85-798 Bydgoszez, ut. Gen. Halera 5/7
NIP 554-286-81.06, REGON 340719989



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zal. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000
Zat. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach
Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametréw geotechnicznych

Zal. nr 4 Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego

I.DANE OGOLNE

1. Tytul tematu: Budowa przepompowni $ciekow na dzialce nr 342/1 przy ul. Siennej w

Trzemesznie.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczego6lnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podloza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymalosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje sie budowe wielkosrednicowej studni dla zamontowania przepompowni
$ciekow. Instalacje pomp projektuje sie posadowi¢ na glgbokosci okoto 3,0 — 3,5m na plycie
zelbetowej ulozonej w dnie studni.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka $rodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w potudniowo — wschodniej czgsci miasta
Trzemeszno przy ul. Siennej na dzialce nr 342/1.

Aktualnie obszar objety badaniem to nieuzytek porosniety darnig. W sasiedztwie terenu
badaf usytuowane sg nowo pobudowane jednorodzinne domy mieszkalne, znajduje si¢ on w

dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w obrebie Pojezierza

Gnieznienskiego.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest ptaska, lekko nachylona w kierunku wschodnim, rz¢dna

terenu w punkcie badan wynosi 106,11m n.p.m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem
do istniejgcych szczegotow terenowych. Wspolrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa zaworu

wodociggu / o rzednej odczytanej z dostarczonego podkladu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 1 otwdr geologicznych badawczych do glebokosci 4,0m, recznie
$widrem SRO o $rednicy 80 mm.
W trakcie wiercen prowadzono na biezgco z kazdego postgpu wiercenia badania

makroskopowe przewiercanych gruntow.



Prace terenowe wykonano w dniu 02.03.2017 r. pod staltym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podlozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podloze, ktore w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujgc jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia. Zalegajace w podiozu grunty
ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z norma PN-/B -02479;1998 Dokumentowanie
geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercenn tzn. 4,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

poziom glebowy ( Qhgy ) — to piaski drobne humusowe zalegajace do glebokosci 0,4m .
Powyisze grunty charakteryzujg si¢ wysoka S$ciSliwoscia, niskimi wartosciami oraz
anizotropia parametréw geotechnicznych, nie moga stanowi¢ podloza dla
bezposredniego posadowienia obiektow, dlatego tez pomini¢to je w szczegélowej

charakterystyce geotechnicznej.
Plejstocen (Qpg ) - utwory spoiste i mato spoiste akumulacji glacjalnej
Warstwa I - to gliny morenowe grupa ,,B” wg PN 81/B-03020 tworzace ciagly kompleks

zalegajacy pod w/w gleba , do glgbokosci 4,0m nie przewiercony. Wyksztalcone sa w stanie

plastycznym i twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosei I mieszczacym si¢ w



przedziale 0,15 — 0,35 ustalonym na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1. Z

uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 3 warstw;

Warstwa Ia — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi i drobnymi w stanie

plastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosei ItV =0,35.

Warstwa Ib — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi i drobnymi w stanie

twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci 1™ =0,25.

Warstwa Ie — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi w  stanie

twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci I =0,15.

Gleboko$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano na profilu
geotechnicznych karty dokumentacyjnej otworu wiertniczego / Zal. nr 4 /. Pozostate
parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno -

inzynierskich /Zal. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. marzec 2017r do glebokosci 4.0 m
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wéd gruntowych wyksztalconego jako ciggla
strefa intensywnych sgczei w obrgbie glin przewarstwionych piaskami drobnymi i
gliniastymi. Jego zwierciadlo jest swobodne i stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,59m tj. na
rzednej 104,52m n.p.m. Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za Srednie
w ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych diugotrwalych opadéw lub wiosennych
roztopéw maksymalny piezometryczny poziom zwierciadla wod gruntowych moze by¢
wyzszy o okoto 0,4 m w stosunku do stwierdzonego badaniami.
Klasyfikacja i oznaczenie S$rodowiska zewnetrznego oddziatujacego na  beton
przeprowadzona zgodnie z PN-80/B-01800.
W obrebie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ srodowisko
state nieagresywne, wilgotne.

Ocene¢ agresywnosci przeprowadzono na podstawie do$wiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.



IIT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sg srednio korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w podlozu fundamentowym gruntéw jednolitych pod wzgledem
genetycznym i litologicznym charakteryzujacych si¢ wysokimi i $rednimi warto$ciami
parametrow geotechnicznych ~ umozliwiajacych  bezposrednie  posadowienie

projektowanego obiektu.

1.2 — wystepowanie jednego, cigglego horyzontu wod gruntowych stabilizujacego sie na
glebokosci 1,59m tj. na rzednej 104,52m n.p.m., czyli powyzej projektowanego poziomu

posadowienia instalacji przepompowni.

1.3 — wystgpowanie srodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu

2. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych. Grunty sg
jednolite pod wzgledem genetycznym i litologicznym, projektowany obiekt nalezy do 1

kategorii geotechniczne;j.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkow gruntowo - wodnych zaleca si¢ przeanalizowac:

- wykonanie posadowienia instalacji przepompowni w wykopie otwartym wykonywanym
ponizej 1,5m z jednoczesnym opuszczaniem szczelnych szalunkéw odcinajacych naplyw
wody z poboczy. Wody naplywajace przez dno wykopu mozna sczerpa¢ bezposrednio
przez wypompowanie. Przy plytszym posadowieniu powyzsza technologia posiada
wieksze bezpieczenstwo jej wykonania. W miar¢ zaglebiania dna wykopu intensywnos¢

naplywu wod narasta.



wykonanie instalacji metoda ,, studni zapuszczanych” pozwalajacej wykonac

betonowanie w suchym wykopie na wiekszej glebokosci.

2. Wykonywanie glebokich wykopow nalezy prowadzi¢ ze szczegdélna ostroznoscia
zachowujac przepisy norm i rozporzadzen odnosnie prowadzenia robot ziemnych.
Zwrécié szezegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian glebokicyyjkopéw oraz

budowli posadowionych w sgsiedztwie. / f
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