ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ,,PROBUDIN”

SPOLKA Z 0.0.
85-083 Bydgoszez, ul. Sowinskiego 20

PROBUDIN

Konto: PKO I/0 w Bydgoszczy Nr 82 1020 1462 0000 7002 0125 8904
Tel./fax 52 3227311, Tel. 515178876
REGON: 001334708, NIP: 554-023-57-03, KRS: 0000199117

BYDGOSZCZ

Nazwa zamoOwienia:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: ul. BOROWSKIEGO
cz¢S¢ ul. SIENNEJ, KOPERNIKA i ORCHOWSKIEJ
Trzemeszno woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Kod CPV:
45311000-0 Instalacje elektryczne zewng¢trzne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Inwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 Trzemeszno

ul. Gen. H. Dabrowskiego 2

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:
e Projekt budowlano-wykonawczy budowy:
- tloczni Sciekéow TS-1 przy ul. Siennej w Trzemesznie dz. Nr 342/1 obr. nr 6
- przepompownia $Sciekéw przydomowa SP-2 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz.
Nr 345 obr. 4
- przepompownia $ciekow przydomowa SP-3 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz.
Nr 342 obr. 4
wraz z informacja BIOZ — czes$é elektryczna
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego
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czesc ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej
Trzemeszno woj. wielkopolskie
Branza Elektryczna

Zawartosé opracowania

Strona tytutowa

Zawartosc opracowania
Oswiadczenie projektantow
Odpisy uprawnien budowlanych
Odpisy przynaleznosci do IB
Protokot narady koordynacyjnej
Opis wspolny dla TS-1, SP-2, SP-3
Opis BIOZ

Warunki przytgczeniowe dla ttoczni $ciekow TS-1

. Opis techniczny dla TS-1

. Rys. nr 1/1 — Plan sytuacyjny T5-1

. Rys. nr 1/2 — Schemat zasilania TS-1

. Warunki przytaczeniowe dla przepompowni przydomowej SP-2
. Opis techniczny dla SP-2

. Rys. nr 2/1 — Plan sytuacyjny SP-2

. Rys. nr 2/2 — Schemat zasilania SP-2

. Warunki przyfaczeniowe dla przepompowni przydomowej SP-3
. Opis techniczny dla SP-3

. Rys. nr 3/1 — Plan sytuacyjny SP-3

. Rys. nr 3/2 — Schemat zasilania SP-3



OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane, oswiadcza sie , ze projekt
budowlano-wykonawczy:

BUDOWA KANALIZACIJI SANITARNEJ
UL. BOROWSKIEGO
CZESC ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA | ORCHOWSKIEJ
TRZEMESZNO WOJ. WIELKOPOLSKIE
Branza Elektryczna

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyd.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

Projektant: mgr inz. Krzysztof Frankowski 12.05.2017
spec. instalacje i sieci elektryczne
upr. Nr888/74/Bg

Sprawdzajgcy: inz. Andrzej Neumann 12.05.2017
spec. instalacje i sieci elektryczne
upr. GP-KZ-7342/248/93




URZAD WOJEWODZKI Bydgoszez, dnia £+ 3istopada. 197.4 »
w BYDGOSZCZY -

Wydzial Gospodarki Przesirzenne],
Geologit | Ochrony Srodowiske

Ne ewid. upraw. 888/74/Bg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustewy z dnla 31 stycznia 1961 r.

— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § 9. ust.l pkt.l rozporzadzenta

Przewodniczqcego Romitetu Budownictwa, Urbsnistpki | Architektury z dale 10 wrzednia

1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcie techniczne w budow-
nictwie powszechngm {Dz. U. Nr 53, poz. 266} ﬁ

ob. Krzysztof Jan Fr.ankowski
nagister insynier elektryk
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urodzony duia .1..08Tca 1940r. w Zegdrowie pow., Siupca
ctrzymuije

w specjalnodcl W}ﬁﬁﬁa}.&ﬂﬁ i }‘.""%B.I‘Z%ﬁ zeﬁe}' ekt}?y ¢ 2@{3%}

uprawnienia budowlene do 3{)‘{)1?%%{3%1}.1& projektdw wszelkiego

rodzaju instalacii i urzadzen elektrycznych wehodzgeyeh

do zakresu budownictiwa powszechnego. - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-98Z-W7L-TXB *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GRY-45T-5BI *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierdw
Budownictwa.



Gniezno, 2017-04-28
Powiatewy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosei w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Galezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyvezacy koordynacji svtuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Starostwo Powiatowe

w Gaieinie, ul. Jana Pawlia 11 9/10
Termin 1 migjsce przeprowadzenia narady: 11.05.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomo$ci w GnieZnie

Al Revmonta 21 B 62-200 Guiezno

Oznaczenie Kancelaryjne: GR.Z.6630.225.2017

Opis przedmiotu narady:

sied kanalizacii sanitarne]j Trzemeszno ul. Borowskiego, Sienna, Kopernika,
Orchowska,

E"Hifﬁ i nazwisko oraz dane idﬁﬂ’wukd}q&\, wriioskodawoe;

r('\

fnwestor

Gming Trzemeszno ‘

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dabrowskiego 2

Platnik;

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spélka z o.0.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyinej:

Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotdw, kitGre te osoby reprezentujg:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
fub informacja
o przyczynach uczesinictwa
w naradzie

Imie i nazwisko uczestnika

Waldemar Gaca DUON Dystrybucia 8.A. {gaz)

Lech Tatarski PSE S.A, Oddzial w Poznaniu

Krzysziof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogiino

Piotr Zamroczynski

Henryvk Kubalewski REMONDIS Agqua Trzemeszno

i mgr inz. Krzysztof Frankowski
Zgodnust vserckopi Z oryginalem . i MONsERs " ;?‘31;;; ;*;,gg*e“ gy 7,73;3
stwierdzam o o, Ut :
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Lukasz Stopczyiski

Mariusz Zybaiz
Arkadiusz Kiosin

Serv - net Trzemeszno 5p.Z 0.0,

Michatl Harembsii

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

[zabela Koémicka

Pow. Zarzad Drég

Stanowiska uczestnikow narady:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Podpisy
uczestnikow
narady
koordynacyjnej
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, kidrych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

i. Orange Polska ~ Bogumii Jagiellicz

2. INEA S.A - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spdiki na navadach
koordynacyjnych — projekt uzgodnid elekironicznie na adres:
uzgodnieniai@inea.com.pl

3. W55 5.A. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach

koordynacyjnych — projekt uzgodnié¢ elektronicznie na adres:
uzgodnienia_wss@operatorwss.pi

Informacje o podmiotach, kidrych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocy Srodkéw komunikacii elektronicznej:

1. PSE 8.A. Oddzial w Poznaniu —~ Lech Tatarskd

2. ICh B PAN PCSS —~ Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom - Michal Zarembski

4. Remondis Aqua Trzemeszno — bukasz Stopezynski
5. DUON Dystrybucia —~ Waldemar Gaca

Zalgeznik do protokolu narady koordynacyjnei:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia

Pow. Zarzad Droég - Przejsdcia pod droga dokonad na warunkach okreslonych
przez Zarzadce drogi

- Przejseia pod droga wykonad wylacznie przeciskiem
iub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, wrurze
ochronnej na glebokosci 1,0m liczac od gérnej krawedzi
rury ochronne] do rzednei nawierzchni drogi

- Szezegblowe warunki uzgodnienia zawarie sg w decyzji
PZI.DT.4013.58/17 2 dmia 15.05.2017 1.

ENEA Operator S.A, - W miejscu skrzyzowania z kablem energetyczny wykopy
PE Trzemeszno nalezy prowadzid¢ recznie.
- Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowad normatywna
odleglosé.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie
na Posterunek Energetvezny z 14-to dniowym

wyprzedzeniem.
DUON Dystrybucja S.A. - W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywad
reCZnIe.

rigr g, Krz¥SA0T FrankowsK
nstaiacia | giect alakiryorsne
upr. 888/74/80 Taaz 8
Kug = Fom, tda ! Spwniwd
PRIt IR IV A

144 bsgrokoph 7 sryginalem
wigrdzam

Za’zgﬁdmgsé




- Na czas wykonywania robdt siec gazowa zabezpieczyé
przed obsunigciem.

- S%irzv‘*ewaﬂi& z siecig gazowa wykonad zgodnie

N-91/M-34501 1 obowiazujacymi pr ze;&asamﬁ

- Zucn{mas, normatywne odleglosci od istniejaee) sieci
gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- O terminie rozpoczecn robét powiadomic DUON
Dystrybucja S A, w Trzemesznie p. W Gacg

tel. 609217 467

REMONDIS Aqua
Trzemeszno

W chwili dokonywania ninigjszego uzgodnienia,

a przedmiotowym terenie w eksploatacyi REMONDIS

Agqua Trzemeszno znajduje sig stosowna i Mracz{fa%(mra

wodociagowa,

- Zachowad normatywne odleglosei od infrastruktury

wodociagowej, bedace] w eksploatacii REMONDIS

Aqua Trzemeszno

Szezegdtowy przebieg infrastruktury wodociagowe,

bedacej w eksploatacyi REMONDIS Aqua Trzemeszno,

nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw probnych,

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomid
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby, ktéra
sgyawowaé bedzie nadzor nad prewadzenymi robotami,

- W mieiscu skrzyzowania i zblizenia do istniejgee]
mfrastruktury wodociggowej, bedace; w eksploatacii
REMONDIS Aqua Trzemeszno, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie badZ metoda przecisku lub przewierty,
z zachowantem szezegdlnej ostroznosci,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdcid szezegblng

uwage na koniecznosd regulacit wysokosci wszelkich

naziemnych elementow infrastruktury wodociaggowei,

W przypadiu dokonywania zmiany istniejgcyeh rzednyeh

terenu, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania

normatywnego przykrycia infrastruktury wodociagowej,

REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi

odpowiedzialnodé za uszkodzenie przez REMONDIS

Aqua Trzemeszno urzadzef obeych, spowodowane
wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz uwagami zawartymi w ninigjszym
uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi peing odpowiedzialnosé

za uszkodzenie infrastruktury wodociggowej

eksploatowanej przez REMONDIS Aqua Trzemeszno,
spowodowane w trakcie wykonywania robdét, a takze

za szkody, ktore w przysziosci moglyby powstad

na skutek prowadzonych prac.

i

1

t

Serv — Net Trzemeszno
3p. 7 0.0.

- W miejscu skrzyzowania i zbliZzenia do sieci
éwi‘af%ewmiswej roboty ziemne wykonywaé recznie.

Zgudnoss serokopt 2 orvignatem
stwigrdzam
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- W miejscu ?bii?ema i skrzyzowania z istniejacy siecig
' mgring Kr zyxz?m Frankowsk
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swiattowodowa zachowac szczegdlng ostroznose podezas
wykonywania prac ziemaych.

- Zachowad normatywne odleglosei od istniejacych
podziemnych urzadzen swiatlowodowych

- Szezegdlowy przebieg sieci swiattowodowe) nalezy
ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw.

PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecig przesylowg PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

HAWE Telekom - Bez uwag

ICh B PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejaca infrastrukwurg

sdwiattowodowa ICh B PAN PCSS

fandl ¥ser

siwigsdzam

Griczng, dnia ... 20178541 5

mygrinZ. Krzysziof Frankowsk
mstalacie. i siec elekiryosfe
upt. 888/74/8g, GP-KZ-7342/17/94
Kui.-Pom. 1208 Wivricedw Budpwnictvg
R e 5 1O S

Za zgodnodgé




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
CZESC 1(2)

Wojewddztwo : wielkopolskie
Powiat: gniefnieriski
Identyfikator jedn. ewid.: 300308_4 Trzemeszmo
Identyfikator cbr. ewid.: 0004, 0006 Trzemesmo
Adwsz 4,8
Dziaka: w ? 2sie
iz?gz spégﬁggydfi%z 423
wapbirz

- prostokglnych plaskich: 2000 strefa 6

- wysckoSciowy: Kronsztodt
Identyfkator: U.6640.4288.2016
Sten dktualny na dzief 12.12.2016 1.
Zosigq dkludlizac; —-— === ——m

Mgr g Krzysziof Frankowsii
nBtaiacie | siaci elekirycrne
upt. BBE/74 GP-KZ-7345/17/94
Hup-Pom. t2ha biyrierdw Buoowaictes
BOLIER/ b e 057001
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANKANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA1:506 ARK.3
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Zakiad Ustug Technicznyeh ,,bROBUDINC
Sp. 7 0.0. BYDGOSZCZ
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n # Obiekt: TRZEMESING

1 ul. Borowskisgo, cegsé vl Siennej, Kopernika | Orchowskiej
: ’ wol. wielknpolside
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego
czesc ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej
Trzemeszno woj. wielkopolskie
Branza Elektryczna

OPIS TECHNICZNY OGOLNY
Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;,
- wizji lokalnej w terenie,
- wytycznych technologicznych.

Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlano-
wykonawczy zasilania w energig elektryczng tfoczni sciekéw TS-1, przepompowni
przydomowej SP-2 oraz SP-3.

Pomiar energii elektrycznej
W zlgczu kablowo-pomiarowym zainstalowany bedzie tréjfazowy licznik
energii elektrycznej.

Szafki sterownicze i zasilajgce

Rozdzieinice wykona¢ w obudowie z trudnopalnego (samogasngcego)
poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym, odpornego na dziatanie promieniowania
UV oraz na uszkodzenia mechaniczne i zainstalowa¢ na prefabrykowanym
fundamencie wykonanym z tego samego tworzywa. Stopief ochrony obudowy 1P65.
Podwajny system drzwiczek. Drzwiczki zewnetrzne zamykane na ktédke, wewnetrzne
na zamki.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie réznicowo-pradowe,

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie nadpradowe tréjfazowe dla kazdej z pomp,
- wytgczniki silnikowe dla kazdej z pomp,

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy, spadkiem napiecia zasilania, asymetrig
zasilania,

- zabezpieczenie obwoddw sterowniczych,

- zabezpieczenie grzatki i termostatu,

- zabezpieczenie gniazda 230V,

- zabezpieczenie sygnalizacji,

- zabezpieczenie dla osw. zewnetrznego.

Komunikacja

Modut telemetryczny pozwala na przestanie informacji w technologii
GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni. Rodzaj informacji, ksztatt mapy pamieci
sterownika moze by¢ skonfigurowana wedtug wymagan uzytkownika pod warunkiem
podania tychze informacji podczas zaméwienia przepompowni.

Opracowa’(W,._,

mgr inz. Krzysztof Frankowski



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego
czesc ul. Siennej, Kopernika i Orchowskiej
Trzemeszno woj. wielkopolskie
Instalacje elektryczne

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ | PLANU BIOZ
wg Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 23 czerwca 2003 r.

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
uwzgledniajagcym wszystkie zmiany w okresie obowigzywania (stan prawny na dzien 12-07-
2004 r.), na podstawie art. 21a p.1 do 4 w.wym. ustawy i zwigzane z tym rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z dn. 10
lipca 2003 r.) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, dla robét
elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania
planu w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ), ze wzgledu na spetnienie
wszystkich warunkéw wymienionych w/w art.

mgr inz. Krzysztof Frankowski



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez Mogilno, 17.03.2017 r.
Rejon Dystrybucji Mogilno

ul. Obroncow Mogilna 5

88-300 Mogilno

tel. 52 31522 90
7796/2017/0D1/ZRS

GMINA TRZEMESZNO

ul. gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Kanalizacja sanitarna w ul. Borowskiego (ul. Kopernika, Orchowska, Sienna), Trzemeszno, ul. Aleksandra
Borowskiego dz. nr 342/1

warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
Miejscem przylaezenia bedzie obwéd nr 1060 zasilany ze stacji transformatorowej nr 50939 ¢ nazwie
Trzemeszno Zakiad Poprawczy z transformatorem o mocy 250 kVA, istuiejace zigcze kablowo-pomiarowe
nr 1001/5.
[1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operatdr Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylgeze kablowe NAYY-J 4x35mm2 od ist. zlacza kablowo-pomiarowego nr 1001/5 do proj.
zigeza kablowe-pomiarewege ZK1-1P zlokalizowanego na granicy dz. nr 342/9 § 342/16,
Ustawi€ zlgcze kablowo-pomiarewe ZK1-1P.
2. w zakresie dotyczacym urzadzer podmiotu przytaczanego
Przygotowad instalacje zalicznikows.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotn
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W proj. zlaczu kablowo-pomiarowym ZKI1-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanege do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystesowane do plombowania.
VI RODZAJTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x16A proj. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym g9 <04.
ViII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Siec niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naledy
zastosowac odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Instalowane urzgdzenia w sieci nie moga wprowadzac zaklocen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcéw, ani
tez powodowac pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).

2ys7of Frankowsi
Y
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X. UWAG! DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpormosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyvlaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w wmowie o $wiadezenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycunej w zakresie odchyleft czgstotliwodei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlane - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
kio
aa ZR
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Tfocznia sciekow TS-1

Lokalizacja ttoczni
Ttocznia TS-1 zlokalizowana jest na dziatce Nr 342/1 obr. nr 6 przy ul. Siennej w
Trzemesznie

Dane energetyczne

Moc przytaczeniowa 10 kw
Ogranicznik mocy (przedlicznikowy) 16 A

Prad obl. max 5A
Silniki pomp 2x1,5kwW

Rozruch silnikow bezposredni

Zasilanie tfoczni sciekow

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie tfoczni odbywac sie bedzie z
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego na granicy
dziatki 342/9i342/10. Od ztacza do szafki nalezy utozyc kabel YKY5x2,5 mm?.

Rury ochronne

Miedzy szafka sterownicza, a obudowg ttoczni nalezy utozy¢ rure DVR110 w
celu prowadzenia kabli nn oraz sterowniczych.

Monitoring
W szafie sterowniczej przewiduje sie zainstalowanie modutu dla monitoringu.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy przepompowni zainstalowaé ochronniki klasy ,,C".

Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w ukladzie TN-C. Instalacje dla
przepompowni wykonaé w systemie TN-S.

Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze
Punkt PE w szafce sterowniczej nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego
0 R<10Q. W przepompowni wykona¢ potgczenia wyréwnawcze.

Wyposazenie szafy sterowniczej
Zabudowa szafy zewnetrznej na wtasnym fundamencie
- sterownik programowalny lub zespdt MASTER,
- urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze),
- wytgcznik giowny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotworczego,
- pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD,
- liczniki roboczogodzin,
- zabezpieczenia gtéwne zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych,
zabezpieczenia przepieciowe,
- wytgcznik réznicowo-pradowy,
- gniazda dodatkowe dla obstugi 230V,
- instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V,
- instalacja antywtamaniowa z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego,
- okablowanie,



10.

- instalacja alarmowa: sygnalizator swietiny i modut GPRS,
- detekcja zalania komory z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego.

Uwagi koricowe

Szafka sterownicza dla przepompowni zamdwiona i dostarczona przez
wykonawce. Zapewnia to kompleksowa gwarancje na prawidlowe dziatanie
wszystkich elementow ttoczni i szafy sterowniczej. W projekcie przedstawiono
przyktadowe wyposazenie szafki na podstawie danych uzyskanych od kilku
producentéw szafek dla ttoczni $ciekdw.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — tom V - Instalacje
elektryczne”.

Opracowat:
E-2 //'}

mgr inz. Krzysztof Frankowski
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Dane energetyczne
Moc przytagczeniowa Pp= 10 kW
Ogranicznik mocy 16A

Elementy pokazane kolorem zielonym objete sg dostawa
ENEA Operator Sp. z 0.0. (warunki 16990/2016/0D1/ZR1)
Ztgcze wg katalogu ENERGOMIAR lub ENTECH

TLOCZNIA CIEKOW TS-1

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH "PROBUDIN"
SPOLKA Z 0.0.
85-083 BYDGOSZCZ, UL. SOWINKIEGO 20

Pro;

jekt budowlano-wykonawezy budowy
kanalizacji sanitarne;

Obiekt:

Trzemeszno

woj. wielkopolskie

ul. Borowskiego, czes¢ ul. Stennej, Kopernika i Orchowskiej

Trese rysunku

Tiocznia $ciekdw TS-1
Schemat zasilania

elekir PB/PW
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrvbucii Bydgoszez Mogiino, 17.03.2017 ¢,
Rejon Dystryvbuci Mogilne

ul. Obroncdw Mogilng 3

£8-300 Mogilno

wh 523152296

9794201 T/ODVERS

Gminag Trzemeszooe

ul. gen. Henryvka Dybrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Warunki pravigezenia
do sieci elekiroenergetyeznej ENEA Operator $p. z 0.0

Charakter 1 lokalizacia obiekiu / lokalu

Preepompownia preydomowa SP-2 dz. or 345 obr 4, Trzemeszno. vl Aleksandra Horowskiego dz. nr 348
warunki dotycza przylaczenia ohiektu projeltowanego

Z moca previgczeniows 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy praviaczeniowe)

i MIEISCE PRZYLACZENIA
Miejscem przylycrenia bedzic obwéd nr 600 zasilany ze stacji iransformatorowe} nr 56172 ¢ nazwie
Trzemeszno Wodoeiagi z transformatorem o mocy 168 kVA, shup ar 606/1.

H. RODZAI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
t.w zakresie dotvezacym budowy proviacza ENEA Operator Sp. 2z 0.0,

Wykounal przylacze Kablowe NAYY-J 4x35mm2 od ist.  slupa Hnii oN nr 606/1 do proj. zigeza
kablowo-pemiarowege ZK1-1P zlokalizowanego przy wiw slupie,

Ustawi€ zigeze kablowo-pomiarewe ZKI1-1P.

2. w zakresie dotvezacym niezbednych zmian w siec

Sied istniejgca ~ bez zmian.

3. w zakresie dotyczacym urzadees podmiotu preylaczancgo

Przygotowad instalacje zalicznikows.

HL MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH FLERKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zigezu kablowo - pomiarewym w kierunke instalacii podmiotu
prayigcranego
Migjsce dosiarczania energit elekiryczne; stanowi jednoczednie grarice wiasnosci | eksploataci urzadzen

V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W proj. zigezu kablowo-pomiarowym ZK1-1P,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD
Nalezy zainstalowad uklad, ktdry skiadad sig bedzie 2
tréjlazowego licznika energii ezynne] preystesowanego de plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpiecvone przed
wplywami atmoesferyeznymi oraz przystosowane do plombowania,

VI RODZASTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 33164 proj. zbyczu kablowo-pomiarowym ZKI-1P,

VL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlezyvaniks mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4

VI DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECY DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie€ niskiego napigcia ENEA Operator sp. 2 0.0, pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowal edpowiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony preeciwperazeniowei.

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Instalowane urzgdzenia w sieci nie moga wprowadzad zakidces w pracy siect | instalacii innych odbiorcow, ani
tez powodowat pogorszenia parametrdw technicznyeh energii elektryeznel. okreslonyeh w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
slektroenergetyernego (D2 U Nr 93, poz. 6231, gt in? Krzysziot

e mieEc
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Przepompownia przydomowa SP-2

Lokalizacja przepompowni
Przepompownia przydomowa SP-2 zlokalizowana jest na dziatce nr 345 obreb
4 przy ul. Aleksandra Borowskiego w Trzemesznie

Dane energetyczne

Moc przytgczeniowa 10 kwW
Zabezpieczenie przedlicznikowe 16 A
Zabezpieczenie skrzynki sterujgcej C10 A
Silniki pomp 0,8 kW
Napiecie zasilania 400 Vv

Zasilanie przepompowni

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie przepompowni odbywaé sie
bedzie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego przy
stupie 606/1 — obwod nr 600 zasilany ze stacji transformatorowej nr 50172 z w/w
zfacza nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY5x2,5 w rurze ochronnej DVKS50 do skrzynki
zasilajgcej S-SP2.

Skrzynka zasilajgca S-SP2

Dla zasilania skrzynki sterowniczej S-SP2 nalezy wykona¢ skrzynke zasilajaca
wyposazong w zabezpieczenie réznicowo-pradowe oraz ochronnik przepieciowy ki. C.
Skrzynke wykona¢ w obudowie z trudnopalnego poliestru wzmacnianego wtdknem
szklanym koloru biatego. Skrzynke zamontowa¢ na wysokoéci skrzynki dostarczonej
przez wykonawce przepompowni.

Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w systemie TN-C. Instalacje dla
przepompowni SP-2 wykonac¢ w systemie TN-S.

Uziemienie
Punkt PE w skrzynce zasilajgcej nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego
R<Q.

Uwagi koncowe

Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami,
projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — tom V — instalacje
elektryczne”.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Frankowski
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w rurze DVK50

Dane energetyczne
Moc przytgczeniowa Pp= 10 kW
Ogranicznik mocy 16A

Elementy pokazane kolorem ziclonym objete sg dostawg

ENEA Operator Sp. z 0.0. (warunki 16990/2016/0D1/ZR1)
Ztacze wg katalogu ENERGOMIAR lub ENTECH

PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA SP-2

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH "PROBUDIN"
SPOLKAZ 0.0.
85-083 BYDGOSZCZ, UL. SOWINKIEGO 20
elektr PB/PW
Projekt budowtanc-wykonawezy budowy
kanalizacji sanitarne] BRANZA STADIUM NRREI
gtz g
Dbiekt PROJEKTOWAL |rnyemiot Frankousi M
Trzemeszno
ul. Borowskiego, cze$¢ ul. Siennej, Kopernika | Orchowskie)
woj. wietkopolskie OPRACOWAL
¢ Andrzej Neumann
Przepompownia przydomowa SP-2
Schemat zasilania 12.05.2017
DATA SKALA NR RYSUNKU




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrvbucji Bydgoszez Mogilno, 27.03.2017 ¢
Rejon Dystrybucii Mogilno

ul. Obroficéw Mogilna 5

88-300 Mogilno

tel. 5231522 90

§790/2017/OD1/ERS

Gming Trzemeszono

ul. gen, Henrvka Dabrowskiego 2
62-246 Trzemeszno

Warunki przylgczenia
do sieci eicktroenergetyczne] ENEA Operator 8p. z 0.0,

Charalcter i lokalizacja obicktu / lokalu

Przepompownia przydomowa SP-3 du. nr. 342 obreb 4, Trzemeszao, ul. Aleksandra Borowskiego dz. nr 342
wartnki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniows 10 kW

na napieciu 0,4 kV

rakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Miejscem przylaczenia bedzie obwdd nr 600 zasilany ze staeji transformatorowej nr 54172 o nazwic
Trzemeszno Wodociggi z transformatorem o mocy 160 kV A, stup nr 603,
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kublowe NAYY-J 4x35mm?2 od ist. ~Siupa linii nN ar 603 do proj. zlgcza
kablowo-pomiarowego ZK1-1P zlokalizowanege przy w/w siupie.
Ustawi¢ zlgcze kablows-pomiarowe ZK1-1P,
2. w zakyesie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowad instalacje zalicznikows.
HL MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W prej. zlaczu kablowo-pomiarowym ZKI-1P,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zatnstalowaé uklad, ktéry sidadaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii ezynnej przystosowanego do plombowania,
Irzgdzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone  przed dostgpem os6h trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmesferycanymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ L USYTUOWANIE ZAREZPIECZEN
Zaberpieczenie glowne 3x164 proj. zlacza kablowo-pomizrowym ZK1-1P,
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winuna by¢ pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4
VIiH. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. 2 0.0. pracuje w uldadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastospwac odpowiedni dla tego ukladu system i urzydzenia ochrony przeciwporazeniowej.
X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Instalowane wrzadzenia w sieci nie mogg wprowadza¢ zakldcen w pracy sieci 1 instalacji innych odbiorcow, ani
tez powodowac pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcionowania systemu
elektroenergetycznege  (Dz. UL Nr 93, poz. 623}
X. UWAGI DODATROWE

TH2GTT/OD/ZRS UT 1Z
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I. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z péuiejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagana odporno$é na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilanda na podstawie przediniotowych warankdw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybuci lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci | napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosel poszezegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugoolresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j |
planowanej oraz czasu trwania przeyw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlane - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgezenie.

Data wazno$ci warunkéw przyigezenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik:
k/
a/a ZR

mgrinz Krzys

g P

7t

of Frankowsk
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Przepompownia przydomowa SP-3

Lokalizacja przepompowni
Przepompownia przydomowa SP-3 zlokalizowana jest na dziatce nr 342 obreb
4 przy ul. Aleksandra Borowskiego w Trzemesznie

Dane energetyczne

Moc przytgczeniowa 10 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe 16 A
Zabezpieczenie skrzynki sterujace;j C10 A
Silniki pomp 0,8 kw
Napiecie zasilania 400 v

Zasilanie przepompowni

Zgodnie z warunkami przytagczenia zasilanie przepompowni odbywac sie
bedzie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego przy
stupie 603 — obwdd nr 600 zasilany ze stacji transformatorowej nr 50172 z w/w ztacza
nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY5x2,5 w rurze ochronnej DVK50 do skrzynki zasilajgcej
S-SP3.

Skrzynka zasilajgca S-SP3

Dla zasilania skrzynki sterowniczej S-SP3 nalezy wykonac skrzynke zasilajaca
wyposazong w zabezpieczenie roznicowo-pragdowe oraz ochronnik przepieciowy kl. C.
Skrzynkg wykona¢ w obudowie z trudnopalnego poliestru wzmacnianego witdknem
szklanym koloru biatego. Skrzynke zamontowa¢ na wysokosci skrzynki dostarczonej
przez wykonawce przepompowni.

Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w systemie TN-C. Instalacje dla
przepompowni SP-3 wykonac w systemie TN-S.

Uziemienie
Punkt PE w skrzynce zasilajgcej nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego
R<Q.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — tom V — Instalacje
elektryczne”.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Frankowski
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Dane energetyczne

w rurze bVK50

Moc przytgczeniowa Pp= 10 kW

Ogranicznik mocy 16A

Elementy pokazane kolorem ziclonym objete sg dostawa
ENEA Operator Sp. z 0.0. (warunki 16990/2016/0D1/ZR1)
Ztgcze wg katalogu ENERGOMIAR lub ENTECH

dostawa ‘

S-SP-3 Z przepompownia
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PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA SP-3

ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH "PROBUDIN"
SPOLKAZ 0.0.
B 85-083 BYDGOSZCZ, UL. SOWINKIEGO 20
Temat
elektr PBIPW
Projekt budowlano-wykorawezy budowy -
Kanalizacji sanitarne; BRANZA STADIUM NR REJ
Chiekt PROJEKTOWAL |apeteaiof Frankowski
Trzemeszno
ul. Borowskiego, czes¢ ul Siennej, Kopernika i Orchowskiej
woj. wietkopolskie OPRACOWAL
e
Tresd rysunku sPRAWDZIL | Andrze Neumarn
Pz T2
Przepompownia przydomowa SP-3
Schemat zasilania 12.06.2017
DATA SKALA NR RYSUNKU




