Opis techniczny do projektu
» Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowgcej dziatke oznaczomn

nr ewid. 291 71, pot@aonej w miejscowdci Ptaczkowo (jedn. ewid. Trzemeszno,
obreb ewid. Ptaczkowo)”

. Dane ogodlne

Projekt obejmuje przebudevdrogi gminnej na dziatce 29 i 71 patmej

w m. Pfaczkowo.

Zakres opracowania:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 3 cm (AC11S)

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego grub. 3 cm (AC11W)

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/63 mm
grub. 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczaitiqppowyzej 8 m/dolg grub. 10 cm

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 83thm grub. 10 cm na szercko
0,50 m

- wykonanie zjazdéw na pola, posesje i drogi polne

. Podstawa opracowania

- umowa z Gmig Trzemeszno, ul. fbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

- mapa sytuacyjno — wysosmowa

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wiasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora

. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu przebudowy znajdujedioga o nawierzchni gruntowej@ziowo
umocnionej kruszywami emego rodzaju. Droga posiada znaci#as¢ zanizen w ktérych
zbiera st woda opadowa oraz woda z topa@ggo na wiosfisniegu. Procz tego woda



opadowa sptywa na przylegte tereny zielormmde w pasie drogowym. Wokot drogi

znajdup Si¢ pola uprawne i posesje.

. Podstawowe parametry projektowe:

- klasa drogi — dojazdowa ,D”

- kategoria ruchu KR1

- szeroké¢ jezdni bitumicznej 4,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

- pochylenie poboczy umocnionych i gruntowych — 8%

. Rozwiazania projektowe:

5.1. Sytuacja
Przebieg budowanej drogi przedstawiony jest ngczatku ,Plan sytuacyjny”.
W stosunku do istniggego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, gigsowé
sie w pas drogowy oraz aby uzyskaarametry zgodne z warunkami technicznymi
dla drég publicznych.
Szeroka¢ jezdni 4,0 m plus obustronne pobocze umocnionszigmiem famanym

szer. 0,50 m plus dodatkowo 0,25 m z gruntu dowreago.

5.2.Niweleta
Niwelete budowanej drogi nawzano do wysokgi statych istniejcych punktow tj.
skrzyzowania z istniejca droga oraz zjazdéw do posesji i ha drogi gruntowe. Zasta
ona skorygowana w celu uzyskania ptynniejszegouymijazdow. Niweleta ulegnie

podniesieniu wzgldem istniegcego terenu

5.3. Przekroj poprzeczny
Przekrdj poprzeczny budowanej drogi:
- szeroké¢ jezdni — 4,00 m
- pochylenie jezdni — daszkowe 2%
- pobocze umocnione kruszywem tamanym szer. 0,p0us0,25 pobocza z gruntu —

pochylenie 8%

5.4. Konstrukcja jezdni

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 3 cm



- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/63 mm
grub. 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczaitiqpowyzej 8 m/dolg
grub. 10 cm

5.5. Konstrukcja zjazdow

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 3 cm

- warstwa wyzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0/63 mm
grub. 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku o wodoprzepuszczaitipowyzej 8 m/dolg

grub. 10 cm

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi odbyéMacdzie s¢ na przylegty teren (w obbie pasa
drogowego) dziki odpowiednim spadkom poprzecznym i pagttym. Ze wzgtdu na

wyniesienie niwelety w g@rnie ma potrzeby wykonania rowow przygngch.

7. Zielen

W miejscu budowy nie wygpuje ralinnos¢ kolidujaca z projektowasndrog.

8. Obszar oddziatywania obiektu
9.1 Przepisy prawa w oparciu o ktdre dokonano okrgenia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fd
zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



¢) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej md0 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpesé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. Y35

d) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2016oz.[1440)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrwogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami)

f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spegarzedsjwziec
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
paézn. zmianami)

g) Zakcznik do Rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p@n. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)

i) Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie waruwmkakie
nalezy spetnt przy wprowadzaniéciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwtk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolngasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2088 ze zm.)

9.2 Zaskg oddziatywania obiektu

Przebudowa istniggej drogi gminnej nie dzizie negatywnie wptywana otaczagy ja
teren. Wecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejszie ucigzliwosci
zwigzane z hatasem, zapyleniem przylegtego terenuzaiazvaniem okolicznych dziatek
przez wody opadowe i roztopowe. Projektowana naeferia bitumiczna oraz
odpowiednia geometria drogi spowoduje,znikry problemy z kurzem oraz pytami
powstajcymi podczas przemieszczania gojazdow, a take zlikwidowane zostan
zastoiska wody, ktére wskutek ruchu pojazdow roalgwsi na przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.



Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w og6lnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otaczago terenu.
Podsumowujc, budowa drogi wptynie na poprawtanusrodowiska, zmniejszy poziom
hatasu, zapylenie i emgsgpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégtobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige si¢ w cataci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

9. Urzadzenia obce
W obrbie pasa drogowego wysluja urzadzenia podziemne. Ze wzglu na niewielkie
wykopy nie ma magliwosci uszkodzenia tycte sieci. Jednale ze wzgidow
bezpieczéstwa oraz ze wzgtlu na maliwos¢ niezinwentaryzowanych wdzea,
podczas zbhania s¢ do sieci, roboty nalgy wykonywa recznie lub po uprzednim

wykonaniu przekopow prébnych.

Nalezy zwrécié szczegbla uwag: na znaki geodezyjne podlegeg¢ ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoPowiatowy Grodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Griigie.

10.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi normami, wiedz techniczia oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.
Do robot naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz normy oraz
uzyska& zgod: Zamawiajcego.
Szczego6towe warunki wykonania i odbioru rob6t asgmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegotowe specyfikacje techniczne.



