PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,24450 km 0,24
RAZEM 0,24
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - wykonanie
koryta pod konstrukcje jezdni (cze$¢ gruntu do wykorzystania na usypanie po-
boczy ziemnych)
360,00 m3 360,00
RAZEM 360,00
3 Podbudowa
3/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warst- |m?2
d.3/0104-07 wy po zag. 10 cm
244,50*4,50 m2 1100,25
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 1120,25
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm (kruszywo twarde o minimalych parametrach: nasigkliwos$¢
WAZ24-2, odpornosé¢ na rozdrabnianie LA<=20, mrozoodpornos¢ F1)
244,50*4,50 m2 1100,25
tuki
20,0 m?2 20,00
RAZEM 1120,25
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.3/0114-07 zageszczeniu 10 cm (kruszywo twarde o minimalych parametrach: nasigkli-
0114-08 wos¢ WA24-2, odpornos¢ na rozdrabnianie LA<=20, mrozoodpornos¢ F1)
244,50%4,50 m?2 1100,25
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 1120,25
4 Nawierzchnia bitumiczna
6/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg 65% w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.4/1003-01
244,50*4,50 m?2 1100,25
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 1120,25
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wigzaca |m?2
d.4/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
244,50%4,10 m?2 1 002,45
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 1 022,45
8|KNR 2-31 Skropienie jezdni emulsjg asfaltowag 65% w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4/1003-01
244,50%4,10 m2 1 002,45
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 1 022,45
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna |m2
d.4/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
244,50*4,00 m2 978,00
tuki
20,00 m?2 20,00
RAZEM 998,00
5 Zjazdy do posesji oraz dojscia do furtek
10|KNR 2-31 Wykonanie koryta na zjazdach - glebokos¢ do 41 cm m2
d.5/0102-01
0102-02
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
11|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warst- |m?2
d.5/0104-07 wy po zag. 10 cm
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-05 geszczeniu 15 cm (kruszywo twarde o minimalych parametrach: nasigkliwos¢
WA24-2, odpornos$¢ na rozdrabnianie LA<=20, mrozoodpornos¢ F1)
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.5/0114-07 zageszczeniu 10 cm (kruszywo twarde o minimalych parametrach: nasigkli-
0114-08 wos¢ WA24-2, odpornos¢ na rozdrabnianie LA<=20, mrozoodpornosé F1)
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300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
14|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg 65% w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.5/1003-01
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W - warstwa wigzaca |m?2
d.5/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
16|KNR 2-31 Skropienie jezdni emulsjg asfaltowag 65% w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.5/1003-01
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna |m2
d.5/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
300,00 m?2 300,00
RAZEM 300,00
6 Pobocza umocnione
18|KNR 2-31 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym twardym frakcji 0/31,5 mm grub. m3
d.6/1401-04 warstwy 10 cm (kruszywo o parametrach min.: nasigkliwo$¢ WA24-2; odpor-
nos¢ na rozdrabnianie LA<=20; mrozoodpornos¢ F1)
((244,50*2)*0,50)*0,10 m3 24,45
RAZEM 24,45
7 Oznakowanie
19|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|/0702-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7|/0703-02
A30 - 1 szt.
Tabliczka "UWAGA Zmina rodzaju nawierzchni" - 1 szt.
A7 -1 szt.
A6C - 2 szt.
5 Sszt. 5,00
RAZEM 5,00
21/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych (A6c i A6b) szt.
d.7|0703-03
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
8 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
22 Wymiana hydrantu naziemnego na podziemny szt
d.8|kalk. wkasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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